OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO

,PRZEBUDOWA UL. PAWLOWSKIEJ NA ODCINKU OD
ULICY ZBIGNIEWA HERBERTA DO RONDA
IM. SW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ”

1. Podstawa opracowania

1.1. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projéktdowlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskienia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powiradpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.3.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4. Przepisy i normy braowe

1.5. Dokumentacja badaawierzchni i podiza

1.6.Uzgodnienia z Inwestorem i weacielami sieci uzbrojenia terenu.

1.7. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowaaesjyzennego.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgeczy zwazany z przebudoav
w granicach pasa drogowego ulicy Pawtowskiej nardadcod km 0+000,00 ( ul. Zbigniewa
Herberta ) do km 0+525,68 (rejon wlotu na rondos&m Faustyny Kowalskiej) w zakresie
budowy po stronie pétnocnej chodnika przylegteggedalni wraz ze zjazdami
indywidualnymi oraz przebudawnapowietrznych linii teletechnicznej.

Teren inwestycji obejmuje dziatki ozmawse numerami ewidencyjnymi miasta

Piotrkow Tryb.
obr. 0012 dz. nr 98/6, 98/8, 138/6, 164/1, 164/6515, 165/6, 165/8, 165/10, 169/2, 175/14,
176/14, 179/4, 179/6, 188/6, 188/8, 191/2, 1958%/1, 195/11, 196/4, 211/6,
obr. 0013 dz. nr 94/5.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Inwestycja usytuowana jest na tereniedny liniami rozgraniczagymi ulicy
Pawtowskiej oraz obejmuje swym zggiem skrzyowania z ulicami Jagn Migdatowa
potozonych w pasach drogowych tych ulic.

Ulice obgte opracowaniem zaliczone do gminnych oraz posiadglas: L. Wystpujace
na odcinku olgtym opracowaniem skrzgwania § typu ,T” z ulica Pawtowslg jako
nadrzdna . Na odcinku olgitym opracowaniem ulica Pawtowska posiada jezdni

o nawierzchni bitumiczne] szerada 4,4 do 6m. Na odcinku od ulicy Jasnej dad®
odcinka obgtego projektem jezdnia jest obramowana kravikiem betonowym 15x30. Na
projektowanym odcinku brak jest chodnikdéw. Poboezarzewaajacej czsci 1
gruntowe. Wysipujace zjazdy w wikszaici posiadag nawierzchng gruntowg lub
zuzlowa. Wzdtuz ulicy Pawtowskiej ohtej projektem zlokalizowana jest zabudowa
mieszkalna jednorodzinna. Nieruchasoiooddzielone g od ulicy ogrodzeniami trwatymi.
W pasie drogowym ul. Pawtowskiej brak jest zielegsokiej. Odprowadzenie wod
opadowych naspuje powierzchniowo. Ulica Pawtowska w liniach gaaniczagcych



posiada szerokoé od 12 do 14 m. W pasie drogowym ul. Pawtowskiekalizowano
urzadzenia infrastruktury techniczne.

3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Kanalizacja deszczowa

Na terenie olflym projektem kanalizacja deszczowa wpsije od km 0+485,29
i odprowadza wody opadowe do kanalizacji deszczowa). t0dzkiej. Na pozostatym
odcinku brak jest kanalizacji deszczowej, wody aveel odprowadzane s
powierzchniowo.

3.1.2. Sieci elektryczna i teletechniczna

W rejonie olgfym opracowaniem wygpuja czynne kable elektroenergetyczne
sredniego nagicia oraz nastupowa linia NN wraz z pragtami.

Wzdta ul. Pawtowskiej zlokalizowano nastupgWni¢ teletechniczaw czsci
podwieszon na stupach energetycznych . Odcinkamé sedetechniczna wygpuje jako
wziemna.

3.1.3. Sié wodocihhgowa i kanalizacyjna
Na obszarze afbym opracowaniem wygpuje si€¢ wodochgowa i kanalizacji
sanitarnej wraz z przytzami .

3.1.4 Sié gazowa

W rejonie olefym opracowaniem wygpuje si€ gazowa wraz z przygzami.
Rodzaj i typ sieci ustalono wg. wywiadow bzawych z dysponentami sieci a ich
przebieg uwidoczniono na mapie do celow projektdwyc

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Chodniki i zjazdy

W oparciu o 1.2 oraz ustalenia z Inwestor Zaradca drogi na odcinku
ul. Pawtowskiej od km 0+000,00 do km 0+ 525,68spronie pétnocnej projektujecsi
chodnik o nasgpujacych parametrach:
- Przylegty do jezdni chodnik szerakbd 2,05 m ( z krawznikiem) o nawierzchni
z kostki betonowej szarej obramowany obapa trawnikowymi 8x25
- Zjazdy indywidualne szeroka 3,5-4 m o nawierzchni z kostki betonowej koloru
grafitowego.
Dluga¢ zjazddw zranicowana ( do ogrodadub granicy wiasn€ri) nwielety zjazdow
dostosowano doganych w bramach.
- Projekt przewiduje w rejonie skrzywan ul. Pawtowskiej z ulicami Jagm Migdatowa
przedhzenie istniegcych chodnikdédw w celu usdlzenia przej dla pieszych.
Na przégiach dla pieszych oraz zjazdach keamiki obnizono do odpowiednich
wartasci w swietle.
Rozwigzanie wysokéciowe kraweznika dostosowano ¢dnych istniegcych na pocaku i
koncu projektowanego odcinka oraz zaprojektowano pezebiwelety osi krawznika
przy zachowaniu minimalnegwviatta 12 cm. Elementy zagospodarowania terenu
przedstawiono na planszy nr 1 opracowania.

4.2. Uzbrojenie terenu
4.2.1 Kanalizacja deszczowa

Nie przewiduje s robo6t zwihzanych z przebudaykanalizacji deszczowej



4.2.2 Wodocygi
Nie przewidujegrobot zwazanych z przebudoyistniepcych wodocigow.
4.2.3 Gazocgi

Na terenie inwestycji wyspuje si€ gazowa z przyiczami. Projekt przewiduje
regulacg pionowg urzadzen gazowniczych.

4.2.4 Kanalizacja sanitarna

Na terenie inwestycji wygpuje si€ kanalizacji sanitarnej . Projekt przewiduje
regulacg pionowg studni kanalizacyjnych.

4.2.5. Wziemne linie elektroenergetyczne

Projekt nie przewiduje przebudowy wpsijacej na terenie inwestycji wziemnej
linii kablowej niskiego sredniego nagicia.

4.2.6 Telekomunikacja

Projekt przewiduje przebudomediug opracowania braowego istniejcej
napowietrznej linii teletechnicznej polegegj na wymianie i przesutiu poza chodniki
stupow.

4.2.7 Nastupowa sieelektroenergetyczna
Projekt nie przewiduje przebudowy napowietrzmegiselektroenergetycznej.
4.2.8. Ziela

Na terenach w granicach pasa drogowedg@awiowskiej nie zatych pod jezdnie
oraz chodniki projekt przewiduje wdzenie trawnikow.

5. Rozwgzana sytuacyjne

Biorac pod uwag wczeniejsze opracowania przebudowy catego korpusu avego
ulicy Pawtowskiej opracowano naptijacy przebieg wemgtrznej kravedzi kraweznika.

Pikietaz Promien A Klotoidy Azm. T1 Y(E)-Pkt X(N)-Pkt Pkt
Dlugosc Tl T2 Kat zwrotu Y(E)-W X(N) -w
Cieciwa Azm. cieciwy Y(E)-SrLuku X(N)-SrLuku

TRASA T
8.20 0.00 0.00 123.6052g 7407252.88 5699548.22 T1
.37
2.37 -153.00 0.00 123.6052g 7407255.09 5699547.36 T2
55.80 28.21 28.21 -23.2163g 7407281.38 5699537.14 TVl
55.49 111.9970g 7407310.53 5699689.96 Ts1
58.16 0.00 0.00 100.3889g 7407309.59 5699536.97 T3
60.19
118.35 -0.01 0.00 100.3889g 7407369.78 5699536.60 T4
0.00 0.00 0.00 -1.0309g 7407369.78 5699536.60 TV2
0.00 99.6069g 7407369.78 5699536.61 TS2



Pikietaz Promien A Klotoidy Azm. T1 Y(E)-Pkt X(N)-Pkt Pkt

Dlugosc Tl T2 Kat zwrotu Y(E)-W X(N) -W
Cieciwa Azm. cieciwy Y(E)-SrLuku X(N)-SrLuku
118.35 0.00 0.00 99.3580¢g 7407369.78 5699536.60 T5
85.58
203.93 903.00 0.00 99.3580¢g 7407455 .35 5699537.46 T6
21.24 10.62 10.62 1.4973¢g 7407465.97 5699537.57 TV3
21.24 100.1066g 7407464 .46 5698634.51 TS3
225.17 0.00 0.00 100.8553¢g 7407476 .59 5699537.43 717
22.13
247.30 0.01 0.00 100.8553¢g 7407498.72 5699537.13 T8
0.00 0.00 0.00 0.3673¢g 7407498.72 5699537.13 TV4
0.00 101.0978g 7407498.72 5699537.12 Ts4
247.32 0.00 0.00 101.2226¢g 7407498.72 5699537.13 T9
5.7
253.01 803.00 0.00 101.2226g 7407504 .43 5699537.02 T10
20.86 10.43 10.43 1.6537g 7407514 .86 5699536.82 TV5
20.86 102.0494¢g 7407489.01 5698734.17 TS5
273.87 0.00 0.00 102.8763¢g 7407525.28 5699536.35 T11
40.83
314.70 253.00 0.00 102.8763¢g 7407566.06 5699534.50 TI12
24.56 12.29 12.29 6.1790g 7407578.34 5699533.95 TV6
24.55 105.9658g 7407554 .64 5699281.76 TS6
339.25 0.00 0.00 109.0553¢g 7407590.50 5699532.21 T13
44.65
383.90 803.00 0.00 109.0553¢g 7407634.70 5699525.88 T14
18.33 9.16 9.16 1.4529¢g 7407643.77 5699524.58 TV7
18.33 109.7817g 7407520.87 5698730.99 TS7
402.23 0.00 0.00 110.5082¢g 7407652.81 5699523.07 T15
123.45
525.68 0.00 0.00 110.5082¢g 7407774 .58 5699502.79 TI16

Koniec trasy

Pocatek trasy nawizano do istniejcego krawznika w rejonie skrzyowania z uligq
Zbigniewa Herberta, natomiast koniec trasy maamo do istniejcego krawznika na
wlocie ul. Pawtowskiej do ronda indw. Faustyny Kowalskiej.

Elementy zagospodarowania terenu pokazamdanazy nr 1 opracowania.

5.1. Zjazdy

Usytuowanie istniegcych zjazdéw pozostawiono bez zmian.
Szerokét zjazdow wynosi od 3,0 do 4,7 m. Poszczegolne gjang/miarowano na
planszy nr 1 opracowania.

6. Rozwphzanie wysokdciowe

Niwelet kraweznika po stronie potnocnej ul. Pawtowskiej naméano do istniejcej

rzednej kraveznika w km 0+000,00 oraz w km 0+525,68.,72.

Niwelet wewretrznej kravedzi kraweznika obgtego przebudowzaprojektowano
w taki sposoéb, aby uzyskaninimalneswiatto 12 cm. Umaliwia to wykonanie
wzmocnienia nawierzchni jezdni bigrpod uwag przylegte zagospodarowanie terenu ,
a w szczegolnimi istniepce rzdne w bramach. Uzyskano niweletsi ulicy w postaci
tamanej ktorej spadki wynosod 0,089 do 1,355%. W przypadkach gdinidéa spadkow
wynosi powyej 1% zastosowano wyalglenia tukami pionowymi. Zastosowano tuki
pionowe o promieniach R=500 m.



Niwelety zjazdow zaprojektowano w taki sposdiy aie przekrocz§ 5-cio%spadku
w obrebie chodnikow.

Przebieg niwelety kragnika ulicy Pawtowskiej przedstawiono na plansz@ nr
opracowania, natomiast niwelety zjazdéw przedstawita przekrojach poprzecznych
zawartych na planszy nr 4.

7. Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z badaniami nawierzchni i padiana terenie obfym opracowaniem
wykonanymi przez Kwalifikacyjno Kontrolne Laboraitam Drogowe w todzi (zaktznik
nr 1) warunki gruntowo wodne w podio 3 przecetne. W kadym otworze do gbokdici
co najmniej 0,6m wyspuja grunty zaliczone do kategorii G1 lub G2. Woda gowa
znajduje st na gkbokasci minimum 1,1 m ppt.

8. Warunki posadowienia

Przy ustalaniu geotechnicznych warunkéw posadowiehiektéw budowlanych prayp
pierwsz kategor¢ geotechnicza ktéra obejmuje wykopy do gbokasci 1,2m i nasypy do
wysokaci 3m wykonywane przy budowie drdg, pracach dredqelnsoraz uktadaniu
rurociagow.

9. Konstrukcja nawierzchni
9.1. Na poszerzeniach jezdni

Z uwagi na toze poszerzenia jezdni wynasdo 50 cm zastosowano ngsljaca

konstrukcg jezdni:

- warstwascieralna grubgci 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S
podbudowa zasadnicza grgbo36 cm z kruszywa zwranego hydraulicznie
cementem G0

taczna grub& konstrukcji nawierzchni wynosi minimum 41 cm.

9.2. Konstrukcja zjazdéw

- warstwascieralna z kostkbetonowej wibroprasowanej koloru grafitowgo
grubdci 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:5 grdb@ cm

- podbudowa zasadnicza grgbon20 cm z kruszywa 0/31,5 niezganego

- warstwa wzmacniaga podtae grub. 10 cm z kruszywa zygianego hydraulicznie
cementem Ggsp

9.3. Konstrukcja chodnikow

- warstwascieralna z kostki betonowej wibroprasowanej bezfegogrubdci 8 cm
koloru szarego

- podsypka cementowo- piaskowa 1:5 grdd@ cm

- warstwa wzmacniaga podtae grub. 10 cm z kruszywa zyzianego hydraulicznie
cementem Ggsp

9.4. Obramowania

Zaprojektowano obramowania jezdni wibroprasowakyaweznikiem betonowym typu
ulicznego 15x30x100 uktadanym na tawach betonovweychorem z betonu C 12/15. Na
zjazdach oraz przgjiach dla pieszych zastosoéMaawezniki przejazdowe 15x22x100.
Na przejciach dla pieszych ohiy¢ do 2 cm. Na zjazdach krawniki obnizy¢ do 2 lub 4
cm wéwietle w zalenosci od lokalizacji zjazdu. Obramowania chodnikow



zaprojektowano z obrzg betonowych 8x25 typu gazonowego ustawionego \weeta
piaskowej.

W przypadkach zakozer nawierzchni zjazdow z kostki betonowej przed brarina
wjazdowymi projektuje siwykonanie opornika z kraynikdéw uktadanych na ptask.

10. Zielen

Na terenach w granicach pasa drogowedgeawiowskiej nie zafych pod jezdnie
oraz chodniki projekt przewiduje wdzenie trawnikow.

11. Elementy matej architektury

Projekt przewiduje umieszczone wzdthodnika oraz w rejonach przedla pieszych
monta metalowych koszy namieci w ilosci 6 szt.

12. Roboty ziemne

Przy pomocy przekrojéw poprzecznych obliczono gragnocy programu DROGA
objetosci robot ziemnych ktére po zweryfikowaniu wynasz
- nalazenie humusu — 44,9
- objetos¢ wykopow- 238,8 mi(w tym koryta pod zjazdami, rowki pod kraimik,
zdjecie humusu)
- objetosé nasypéw — 15 th
Przed wykonaniem robét ziemnych n&jezinwentaryzowéuzbrojenia podziemne

13. Organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu drogowego zawgst w oddzielnym opracowaniu
14. Uwagi koordynacyjne
- Tomy i zeszyty sktadage st na Projekt Budowlano-Wykonawczy mtegralnymi
jego czisciami i naley czyt& je facznie.
- W sprawach nie unormowanych niniejszym projektei@zy stosowa przepisy
Prawa Budowlanego i zasady sztuki budowlanej.
- Wszelkie wtpliwosci powstate w trakcie budowy, zwtaszcza okolicanmie

przewidziane w niniejszym projekcie winnydkonsultowane z jednosik
projektowania w trybie nadzoru autorskiego.

15.Uwagi kaicowe:
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowazujacymi przepisami i normami oraz
odpowiednimi szczegbtowymi specyfikacjami techniczmi. Nalezy chroni¢ istniejace

znaki geodezyjne.

Opracéwa

mgrinTadeusz Budkowski

upr. SWK/0086/PDIO4



Informacja o bezpieczdstwie | ochronie zdrowia

,PRZEBUDOWA UL. PAWLOWSKIEJ NA ODCINKU OD
ULICY ZBIGNIEWA HERBERTA DO RONDA
IM. SW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ”

BRAA DROGOWA

1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolep§é wykonywania
przewidzianych elementéw budowy.

Planowane roboty ®da podlegaty uzyskaniu przez Inwestora od odpowiedego organu
pozwolai/zgdd przewidzianych Prawem Budowlanym.
Przewiduje sk nasiepujaca kolejnos¢ wykonania robot:

* Przebudowa nastupowej linii teletechnicznej

* Rozbibérka kraweznikOw i obrzezy

* Rozbidérka nawierzchni zjazdow , chodnikéw i miejscavo czsci jezdni
* Roboty ziemne w tym zdg¢cie humusu oraz korytowania

» Ustawienie kraweznikOw

* Wykonanie warstw podbudoéw w tym na poszerzeniach pni
* Regulacj pionowa urzadzen obcych w pasie robét

* Wykonanie zjazdow

* Uzupetnienie nawierzchni jezdni

» Wykonanie nawierzchni chodnikéw

« Wykonanie oznakowania ruchu drogowego

Roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Planowane robotyla prowadzone na dziatkach paeemych w Piotrkowie Tryb.
oznaczone numerami ewidencyjnymi miasta PiotrkoybT
obr. 0012 dz. nr 98/6, 98/8, 138/6, 164/1, 164/6515, 165/6, 165/8, 165/10, 169/2, 175/14,
176/14, 179/4, 179/6, 188/6, 188/8, 191/2, 19595/, 195/11, 196/4, 211/6,
obr. 0013 dz. nr 94/5.

W obrebie robodt znajduja sie naskpujace urzadzenia infrastruktury technicznej :
A. Wziemne
- si€ gazownicza w tym wykczona z uytkowania wraz z przgczami
- sie wodochgowa wraz z przyiczami
- si€ teletechniczna
- si& elektroenergetyczna NN , SN
- sie kanalizacji sanitarnej i deszczowej z pargami

B. Napowietrzne
- przyhcza elektroenergetyczne
- linia teletechniczna wraz z pragkzami

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kébmoga stwarza¢
zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi



a. Roboty beda prowadzone w warunkach ruchu drogowego samochodow
I pieszych

b. Si& elektroenergetyczna wziemna

c. Si& gazownicza

d. Linia napowietrzna niskiego napecia

4. Przewidywane zagraenie wysgpujace podczas realizacji robot
budowlanych, okré&lenie skali i rodzaju zagrazen oraz miejsca i czasu
ich wystpienia

W trakcie realizacji robot wysipi zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia:

- uczestnikdw ruchu drogowego podczas realizacji invegycji

- porazenie pradem elektrycznym podczas prowadzenia rob6t ziemnychad linia

kablowa sredniego i niskiego napgcia

- porazenie pradem elektrycznym podczas prowadzenia rob6t ziemnycbraz

wytadunkowych pod przylaczami niskiego napgcia

- zagrozenie wybuchem podczas prowadzenia rob6t ziemnyclad sieci gazow.

W rejonach prowadzenia robot ziemnych nad liniami lablowymi oraz siecy
gazownicz roboty nalezy wykonywac recznie pod nadzorem wi&cicieli sieci.

Mechanicznie tylko po dokonaniu odkrywek i upewneniu si co do bezpiecznej

odlegtcéci od urzadzen do powierzchni roboét ziemnych. Odkrywki prowadzi pod

nadzorem wigciciela sieci. Przed przystapieniem do robot ziemnych naley
doktadnie zlokalizowa® sie¢ gazownicz i elektroenergetyczm.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalg dostosowa sie do uwag

wymienionych w protokéle ZUDP.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pwadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zageen.
Roboty prowadzone w pasie drogowymelda oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem oznakowania na czas prowadzenia rob6t wasie drogowym.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktzu pracownikéw przed
przysapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwetycji musza byé przeszkoleni

w zakresie BHP. Przed przysipieniem do robo6t kierownik budowy przeprowadzi
dodatkowy instruktaz na budowie z uwzg¢dnieniem wysgpujacych zagraen. Zwrocié
nalezy uwage na prace robotnikow w kaskach ochronnych i kamizelkach ostzegawczych.
Kierownik budowy wyznaczy osolg do bezpdredniego nadzoru nad pracami, ktéra
bedzie posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drgowym.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania matgow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpieczrch na terenie
budowy.

Materiaty i wyroby u zywane do realizacji zadania musg byé¢ sktadowane zgodnie z
przepisami PBH. Miejsca skladowania nalgy wybra¢ tak, aby zapewné dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposob ansportu do miejsca wbudowania.
Miejsce sktadowania nie powinno utrudni& i stwarza¢ zagrazenia dla ruchu drogowego.



8. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych

niebezpiecagstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach zagreenia zdrowia lub sisiedztwie, w tym zapewniagcym
bezpiecza i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacj
na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Oprocz uwag wymienionych w punkcie 4 realizacja zdania bedzie utrudniata ruch

drogowy. W celu ograniczenia utrudni@ roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie. Na

zakonczenie dnia pracy naley ustawi¢ odpowiednie oznakowanie oraz wykonaroboty

umozliwiaj gce w sposob jak najmniej ucizliwy korzystanie z przejazdu i dos¢pnosci do

posesiji.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji lwowy oraz
dokumentow niezkednych do prawidtowej eksploataciji maszyn

I urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokoenty musz znajdowaé
sie na terenie budowy, by dostepne do wghdu dla oséb do tego upowaionych oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed dogbem osdb nieupowanionych.

Opracéwa

mgranTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04
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