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Przebudowa biezni okalajacej boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BIEZNI OKALAJACEJ BOISKO
SZKOLE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.Podstawa opracowania

1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z
pézniejszymi zmianami)

1.2. Mapa zasadnicza i mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.3. Przepisy i normy branzowe

1.4. Umowa i ustalenia z inwestorem

1.5. Wizja w terenie

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem cze¢$ci I niniejszego opracowania jest : projekt przebudowy biezni okreznej ,
biezni prostej, budowy skoczni do skoku w dal, oraz utwardzenia przestrzeni pomigdzy
projektowang bieznig okrezng a boiskami szkolnymi.

Czes$¢ 11 opracowania obejmuje budowe drenazu oraz przytacza kanalizacji deszczowe;.
Planowane roboty zlokalizowane sg na dziatkach o numerach : 320/7, 320/15, 320/16, 323/6
obreb 21 w Piotrkowie Trybunalskim.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ ogrodzony budynek Szkoty Podstawowe;j
nr 16 oraz obiekty sportowe takie jak: boisko do pitki recznej, boisko wielofunkcyjne wraz z
pitkochwytami, bieznia lekkoatletyczna, oraz obiekty matej architektury. Pozostaty teren stanowi
teren zielony. Na terenie przewidzianym pod budowe biezni lekkoatletycznej 1 biezni do skoku w
dal (dziatka 323/6) w potludniowej cze$ci znajduje si¢ kanat sanitarny i przytacze cieptownicze.

Od strony zachodniej teren szkoty graniczy z pasem drogowym ul Batorego, ulica posiada
jezdnie asfaltowg szerokosci 6,0m obramowang kraweznikiem , przylegajace zatoki parkingowe,
oraz obustronne chodniki. W pasie drogowym ulicy Batorego stnaowigcym dziatki nr 320/7 i 320/15
znajduje si¢ kanalizacja deszczowa oraz wziemna linia energetyczna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

ZalozZenia projektowe:

- Bieznia okrg¢zna 4 torowa dlugosci 200m

- Bieznia prosta 4 torowa dlugosci 120m

- Bieznia do skoku w dal

- nawierzchnia poliuretanowa

- utwardzenie z kostki betonowe;j

- Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - |

- Odwodnienie powierzchniowe , oraz projektowany drenaz

4.1. Bieznia okre¢zna .

Projektuje si¢ bieznie 4 torowa dhugosci 200 m, promien pomiarowy R=18,3m ,
odcinki proste L=42,51m dlugosci wirazy £=57,49 , o nawierzchni przepuszczalnej syntetyczne;j .
Spadek poprzeczny 1% w kierunku plyty boiska. Odwodnienie powierzchnmiowe oraz poprzez
projektowany drenaz.

»Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym



Przebudowa biezni okalajacej boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

4.2. Bieznia prosta .

Projekt zaktada budowg biezni prostej dtugosci catkowitej 120m stanowiacej przedtuzenie
odcinka prostego biezni okreznej. Diugo$cédystansu biegu 60m + 3m przed linig startu i 17m
wybiegu. Nawierzchnia przepuszczalna syntetyczna , odwodnienie powierzchniowe oraz przez
projektowany drenaz.

Nawierzchnie biezni nalezy trwale oznakowa¢ liniami koloru biatego farbami, zgodnie z
zaleceniami producenta i schematem rozmalowania.

4.3. Skocznia do skoku wdal .

Projekt zaklada budowg skoczni do skoku w dal wyposazong w belke, oraz rozbieg dlugosci
30m , o nawierzchni syntetycznej 1 spadku poprzecznym 0,5% w kierunku projektowanej biezni,
zeskocznia o wymiarach 8,0 x 3,0m wypeliona warstwa piasku o grubosci 40cm,
obramowanie piaskownicy nalezy wykona¢ z obrzezy betonowych 8x30cm, uktadanych na tawie
betonowej C12/15, pod warstwa piasku nalezy utozy¢ geowtoknine separacyjno filracyjna
wywinigta na obrzeza.

W odlegtosci 100cm przed piaskownicg nalezy zamontowac belke do skoku w dal sktadajaca si¢ z :
- skrzynki do mocowania w podtozu ze stali ocynkowanej o wymiarach 1220x344x95

- belki z zywicy epoksydowej , laminowanej o wymiarach 1220x340x100

- progu do odbicia ze sklejki wodoodporne;j

- pokrywy belki ze stali ocynkowanej o wymiarach 1215x355x4

Belke montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta

4.4. Utwardzenie terenu miedzy projektowang bieznia a boiskami szkolnymi.

Teren wewnatrz biezni okr¢znej z wytaczeniem skoczni do skoku w dal, przewidziano do
utwardzenia kostka betonowa o grubosci 6¢cm.

4.5. Obramowanie

Obramowanie projektowanej biezni i rozbiegu do skoku w dal zaprojektowano z obrzeza
betonowego 8x25cm na tawie betonowej z oporem.

4.6 . Uksztaltowanie wysokosciowe.

Spadek poprzeczny biezni okreznej zaprojektowano i=1% spadki poprzeczne nawierzchni
z kostki betonowej i=0,2 do 0,6%. Wzdtuz obrzeza po wewng¢trznej stronie biezni nalezy wykonac
$ciek z kostki betonowej szerokosci 20 cm obnizony o 2 cm. Spadki podtuzne dopasowano do
opasek z kostki betonowej nowo wybudowanych boisk. Odprowadzenie wod opadowych poprzez
nawierzchni¢ przepuszczalng oraz powierzchniowo do $cieku otwartego utworzonego na granicy
projektowanej biezni i utwardzenia z kostki betonowej, a nastepnie poprzez projektowany drenaz,
do sieci kanalizacji deszczowe;.

»Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym



Przebudowa biezni okalajacej boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim

5. Rozwiazania konstrukcyjne
5.1 Rozwiazania konstrukcyjne

Przyjeto nastepujgce rozwiqgzania konstrukcyjne dla nawierzchni syntetycznej :

- warstwa uzytkowa EPDM 1-4 kolor ceglasty - 0,8cm
- warstwa nosna SBR 1-4 mm -0,8cm
- podbudowa stabilizujagca kamienno gumowa -3,5cm
- warstwa wyrownujaca z kruszywa frakcji 0/4 stabilizowane mechanicznie - 4 cm
- warstwa podbudowy kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie - I5cm
- geowldknina separacyjno-filtracyjna (min 90 /'m2/s wymiar porow 100 mikrometrow)

- warstwa odsgaczajaca piasek mrozoodporny -15cm

tgczna grubos¢ konstrukcji 39 cm

Konstrukcja chodnika - utwardzenie 7 kostki betonowej :

- warstwa $cieralna kostka betonowa kolor szary -6 cm

- warstwa podsypki z grysu frakcji 0/4mm -3cm

- warstwa podbudowy kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie -15cm
- geowldknina separacyjno-filtracyjna (min 90 I/m2/s wymiar poréw 100 mikrometrow)

- warstwa odsgczajaca piasek mrozoodporny -15cm

tqczna grubosé konstrukcji 39 cm

Projektowane nawierzchnie wraz z podbudowa nalezy wykona¢ jako przepuszczalne dla wody.
Projektowane utwardzenie z kostki betonowe;j i1 konstrukcje biezni nalezy obramowac obrzezami
betonowymi 8x25 ustawianymi na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

6. Uwagi koordynacyjne

- W sprawach nie unormowanych niniejszym projektem nalezy stosowaé przepisy Prawa

- Budowlanego i zasady sztuki budowlane;.

- Wszelkie watpliwosci powstale w trakcie budowy, zwlaszcza okolicznosci nie
przewidziane w niniejszym projekcie winny byé¢ konsultowane z jednostkg
projektowania w trybie nadzoru autorskiego.

7. Uwagi koncowe:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Wszystkie wyroby stosowane do budowy musza posiada¢ odpowiednie deklaracje i znaki
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Nalezy chroni¢ istniejace znaki geodezyjne, w razie uszkodzenia znaki nalezy
odtworzy¢.

Opracowat:
mgr inz. Tadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/POOD/04

»Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym
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Legenda .

proj. nawierzchnia kostka befonowa 6 cm kolor szary — 905 mZ

proj. nawierzchnia poliuretanowa biezni kolor ceglasty — 1450 m2

=24 m2

proj. piaskownica piasek plukany drobny 40cm

projektowane obramowanie obrzeze Ex25 — ok 598 mb
projektowane obramowanie obrzeze Ex30 — ok 22 mb
projektowany drenaz wg. odrebnego opracowania— ok 230mb

= projektowany wpust deszczowy

Przebudowa biezni okalajgcej boisko przy
SP nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim
Projektowane zagospodarowanie terenu
skala 1:500 Rys. nr 1.2
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proj. nawierzchnia kostka betonowa 6 cm kolor szary -  905 m2
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Przekro) konstrukcyiny biezni 1 utwarazenia

3
S
& kostka betonowa | skok w dal | kostka betonowa L naw. syntetyczna — bieznia okrezna 4 torowa L
0 0.08 dos 1 0.08
IS 20 L 12 L 41 0.2, 0198 4x 1.22 = 488 X
RY) 0.5% ,H ,‘ proj. obrzeze belonowe Ex25 na lowie belonowes z gporem . Sciek 7 kosthi belonowey szerokosci 20 cm h=-Zcm 1% T‘L
1] 2
2| kostka betonowa szara —6cm , 1 | nawierzchnia EPDM 1-4 kolor ceglasty - 0,6cm
podsypka grys kamienny 0/4 — Scm Zasypka — piasek warstwa SBR 1—4 = 08cm
podbudowa kruszywo famane 0/31,5 stab.mech —1dcm podbudowa_stabilizujgea kamienno gumowa — 3,5¢m
geowlSknina separacyjno—filtracyjna min 90l/s/m2 warstwa_kiinujgea_kruszywo 0/4 —4 cm
warstwa odsqczajqca piasek mrozoodporny —15¢m podbudowa kruszywo tamane 0/31,5 stab.mech—15¢cm
39cm geowldknina_separacyjno—filtracyjna_min 90l/s/m2

projektowany drenaz DN100 w oplocie z geowtdkniny

warstwa odsgczajgca piasek mrozoodporny -15cm
39cm

Przebudowa biezni okalajgcej boisko przy
SP nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim
Przekrdéj konstrukcyjny

skala 1:20 Rys.nr 1.4
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