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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWY PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ
DRENAZU PRZY PRZEBUDOWIE BIEZNI OKALAJACEJ BOISKO PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 16 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.

1. Podstawa opracowania :

1.1.  Projekty branzowe.

1.2.  Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celoéw projektowych w skali 1:500.

1.3.  Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem.

1.4.  Warunki techniczne do celéw projektowych i wykonania kanalizacji deszczowe;j.

2. Inwestor.
Inwestorem bezposrednim jest miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

3. Uzytkownik.
Uzytkownikiem jest miasto Piotrkdw Trybunalski
Pasaz K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

4. Opis stanu istniejgcego i okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

Przebieg projektowanych przylaczy kanalizacyjnych i1 drenazu oraz ich uzbrojenie
uwidoczniono na arkuszu projektu zagospodarowania terenu nr 1 w skali 1:500.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ ogrodzony budynek Szkoty Podstawowe;j
nr 16 oraz obiekty sportowe takie jak: boisko do pitki recznej, boisko wielofunkcyjne wraz z
pitkochwytami, bieznia lekkoatletyczna, oraz obiekty matej architektury. Pozostaly teren stanowi
teren zielony.

Teren, na ktéorym prowadzona bedzie inwestycja zlokalizowany jest na dziatkach nr
ewid.: 320/7, 320/15, 320/16 i 323/6 obreb 21, miasto Piotrkéw Tryb.

Zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy Prawo Budowlane obszar oddziatywania obiektu miesci
si¢ w calosSci na dzialkach, na ktérych zostal zaprojektowany i nie oddziatuje na sasiednie
dziatki.

Teren, na ktérym zaprojektowano odcinki kanalizacji deszczowej i drenarskiej nie jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego.

5. Przyjete rozwigzania projektowe.

Opracowaniem objeto projekt budowy drenazu odwadniajgcego teren biezni oraz przytacza
kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia nadmiaru wod opadowych z terenu biezni
okalajacej boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim
wraz z odprowadzeniem wod deszczowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

5.1.  Przylacze kanalizacji deszczowej i drenaz.

Projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanej biezni za pomoca
rur drenarskich PVC-U o $rednicy 100/91mm perforowanych na caltym obwodzie, otw. 2,5 x 5
mm SN5 z filtrem z widkna syntetycznego 1 uktadanych do rury zbiorczej przylacza kanalizacji



deszczowej ze spadkiem 0,5 % okalajacej istniejace boisko wielofunkcyjne zgodnie z rysunkiem
sytuacji.

Jako rur¢ zbiorcza zaprojektowano przytacze kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC
?200mm SDR34 SN8 sprowadzajace wody opadowe do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej
?A300mm biegnacej wzdtuz ulicy S. Batorego.

Na calym projektowanym odcinku przytacza deszczowego rury uklada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20cm. Przewody uktada¢ na glebokosciach i ze spadkami zgodnie z
profilami podtuznymi pokazanymi w cze¢sci graficznej niniejszego opracowania.

5.2. Uzbrojenie kanatéw i drenazu

Jako uzbrojenie projektowanego systemu odwodnienia na koncu przytagcza wykonac
studzienkg inspekcyjng z kinetg zbiorczg z PP lub PVC (@425 mm i rurg wznos$ng karbowang o
srednicy 425 mm zakonczona na powierzchni projektowanego terenu wlazem zeliwnym klasy
B125.

W wezle ,,d2” na projektowanym przytaczu kanalizacji deszczowej zabudowac¢ studni¢
betonowg z osadnikiem h=0,5m z kregéw zelbetowych @1000mm z betonu klasy C34/45
taczonych na uszczelki gumowe z podstawg prefabrykowang wypetniong elementem dennym z
betonu. Studni¢ posadowi¢ na podtozu z betonu C10/15 grubosci 15 cm i podsypce piaskowe;j
grubo$ci 10cm. Studni¢ wykonac jako szczelng z wlazem zeliwnym B125.

Ponadto projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych z obszaru o nawierzchni z kostki
brukowej za pomoca wpustow z rusztem zeliwnym klasa obcigzenia B125 zamontowanych na
studni PVC @400mm zgodnie z zatagczonym do dokumentacji rysunkiem.

O rodzaju zastosowanych materialéw do budowy kanalizacji wg. niniejszej dokumentacji
zdecydowano na podstawie warunkéw technicznych jak i ustalen z Inwestorem biorgc pod
uwage technologie wykonania rob6t, warunki gruntowo wodne jak i wzgledy ekonomiczne.

5.3. Préby hydrauliczne
Po zakonczeniu budowy kanatéw deszczowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci

zgodnie z normg PN-EN 1610.

6. Zestawienie materialow

Lp. Wyszczegolnienie - material Typ Jedn. | Tlosé Uwagi
1. [Studnia betonowa z osadnikiem ?1000 szt. 1
2. | Studzienka inspekcyjna PVC @425 szt. 1
3, Studzienka inépf?kcyjna PVC z wpustem 3400 “t. )
deszczowym zeliwnym klasy B125
4. |Rura PVC SDR34, SN8 lita ?200x5.9 mb 33,5
5. |Rura stalowa bez szwu #406,4x12,5| mb 12,5 przewiert pod

jezdnig

6. | Rura drenarska SNS z filtrem syntez. ?100/91 mb 194,2




7. Wykonawstwo robot
7.1. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem
Skrzyzowania projektowanych przylaczy kanalizacji deszczowej z uzbrojeniem
podziemnym w trakcie trwania budowy wymagaja zabezpieczenia odkrytych istniejacych
przewoddw w sposOb podany nizej:
* dla kabli energetycznych — przewody podwiesi¢ w korytkach drewnianych,
* dla kabli teletechnicznych — przewody podwiesi¢ jw.,
* dla kanalizacji teletechnicznej — przewody podwiesi¢ na ruszcie stalowym z ceownika
NP200, L=3,0m,
» dla gazociaggdéw — zatozy¢ metoda potowkowa rury ochronne PEHD min. L=3,0m.

7.2. Wykopy pod rurociagi
Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy wykona¢ recznie z odeskowaniem pionowym petlnym, wypraskami stalowymi. Nalezy
zachowac¢ nizej podane minimalne odlegtosci uktadania rur kanalizacyjnych od:
. kabli niskiego i wysokiego napigcia — 0,5 m,
. od kabli pojedynczych pod napigciem wyzszym niz 20 kV (max 20 kV )-0,8 m,
. kilku kabli pod napigciem wyzszym niz 20 kV — 0,8-1,0 m,
. przewodéw wodociggowych i gazowych — 0,8 m.

Zaklada si¢ uktadanie kanaléw w wykopach szalowanych 1 skarpowych na
zageszczonym podtozu. Na zageszczonym podtozu wykona¢ podsypke o wysokosci 0,20 m,
utozy¢ rury 1 obsypac je z kazdej strony warstwg o grubosci minimum 0,50 m powyzej wierzchu
rury. Material na podsypke i obsypke musi spetnia¢ nizej podane wymagania:

* nie mogg wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
* material nie moze by¢ zmrozony,
* material nie moze zawiera¢ kamieni.

Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
wykopy wykona¢ rgcznie z odeskowaniem pionowym pelnym, wypraskami stalowymi. W
trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w normie
PN-B-10736 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

Rury uklada¢ zgodnie z linig 1 spadkami pokazanymi w czeSci graficznej niniejszego
opracowania oraz wskazodwkami producenta rur.

Rury drenarskie uktada¢ zgodnie ze spadkami pokazanymi na rysunkach w obsypce
filtracyjnej, ktéra stanowi bardzo dobra podsypke, obsypke i zasypke wstgpng wykopu w strefie
utozenia przewodu. W przypadku budowy drenazu bez obsypki filtracyjnej nalezy stosowaé
podioza, obsypki i zasypki wg zalecen podanych przez producenta rur. Nalezy zastosowac rury z
filtrem z wtdkna syntetycznego chronigcego przed zamuleniem. Dodatkowo warstwe filtracyjng
nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez ulozenie na styku z gruntem rodzimym
geowldkniny.

Po zmontowaniu kanalizacji deszczowej, a przed jej zasypaniem dokona¢ proby szczelnosci.

7.3. Odwodnienie wykop6w na czas budowy
Przewiduje si¢, ze generalnie wystarczajagce bedzie odwodnienie powierzchniowe



wykopu. Odwodnienie powierzchniowe wykopu: w dnie wykopu wykona¢ rowek, ktérym woda
sptynie do zaglebienia wykonanego w najnizszym miejscu wykopu. Zbierajaca si¢ wode
wypompowac z wykopu pomp3.

8. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy

1.

10.

1.

Przed przystagpieniem do robot oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkow
postawionych w klauzulach uzgadniajacych.

. Na podstawie art. 28b ust. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i

Kartograficzne nie ma obowigzku przedlozenia niniejszej dokumentacji na narade
koordynacyjng.+

. Przed zasypaniem przylaczy zglosi¢ do odbioru technicznego w ZDIUM w Piotrkowie

Tryb. 1 zainwentaryzowa¢ wykonane roboty przez uprawnionego geodetg.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

Roboty, préby, odbiory sieci deszczowej wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych

Odstonigte w trakcie gtebienia wykopoéw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomic instytucje je eksploatujace.

Teren budowy wtasciwie oznakowac¢, wykopy zabezpieczy¢ wzdtuz i od czota, a z chwilg
zmroku o$wietlic.

W miejscach, gdzie wykop przecina przejscia dla pieszych i wjazdy do posesji ustawi¢
mostki przejazdowe.

O wszelkich zmianach w stosunku do dokumentacji wynikajacych z technologii robét
nieznanych w czasie projektowania decyduje inspektor nadzoru, ktéry powazniejsze
zmiany winien uzgadnia¢ z biurem autorskim.

Zaleca si¢ roboty prowadzi¢ od dotu kanatu i nie rozcigga¢ ich na zbyt dtugich
odcinkach.

W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace warunkoéw
bezpieczehstwa pracy.

9. Uwagi koncowe

1.

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzadzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjna.

Utozone przewody przed zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji powykonawcze;j.
Inwestor winien zobowigza¢ wykonawce robdt do zglaszania do inwentaryzacji
geodezyjnej przewody odkryte w trakcie wykonywania wykopow.

Opracowat:

tech. Jerzy Wtodarczyk
upr. Nr GP.IV.7342/48/94
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

106201_1 Piotrkéw Trybunalski
106201_1-0021

ul. Stefana Batorego

dz. 320/16, 323/6

IMG.6640.528.2017

Osnowa: uktad wspétrzednych "2000” strefa “21”.
Poziom odniesienia: Kronsztadt 60.

Zakres opracowania; s e —

Mapa aktualna na dzien 20.06.2017 r w zakresie opracowania.

Urzadzenia projektowane sprawdzono w ZUD.

Wykonat:

Niniejszg mape wykonano bez ustalenia obcigzen
wynikajgcych z § 80, ust. 4 rozporzgdzenia Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z 09.11 2011 r. W

sprawie standardéw technicznych wykonywania

geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i

wysokosciowych...(Dz.U. Z2011r. Nr 263, poz. 1572).

Nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdzen podziemnych, ktére
nie byty zgtoszone do inwentaryzacji.
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MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Pasaz K. Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

PROJEKT:

BUDOWA PRZYLACZA KAN. DESZCZ. ORAZ DRENAZU

PRZY PRZEBUDOWIE BIEZNI OKALAJACEJ BOISKO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16

W PIOTRKOWIE TRYB.
TYTUL RYSUNKU: SKALA
SCHEMAT STUDZIENKI @400 Z WPUSTEM -
FAZA PROJEKTU: DATA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | 08.2017

OPRACOWAL Nr UPRAWNIEN: |PODPIS

PROJEKTANT BR. SANITARNA:

tech. Jerzy Wiodarczyk GP.IV.7342/48/94

ASYSTENT PROJEKTANTA:
mgr inz. Rafat Szawtowski

SPRAWDZAJACY:

BRANZA: NR 5

SANITARNA RYS.
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