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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania

Niniejszg opini¢ geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
opracowano w HPC POLGEOL Spotka Akcyjna Zaklad w Lodzi na zlecenie firmy
PRIMTECH Szymon Kita , z siedzibg w Tarnowskich Gorkach przy Karola Miarki 16/3.

Opini¢ wykonano w oparciu 0 przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 Projektowanie
geotechniczne cze$¢ 2; PN-81/B-03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie” 1 norm zwigzanych oraz na podstawie wytycznych
PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.”.

Wykorzystano réwniez mapy przedmiotowe i literature fachowa.

Podstawg prawng wykonania opinii jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463
z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okre$lajagca warunki
geotechniczne oraz stopien ztozono$ci budowy geologicznej pod projektowane boisko
sportowe przy Szkole Podstawowej nr 2, zlokalizowanej w m. Piotrkow Trybunalski, przy

ul. Andrzeja Frycz-Modrzewskiego.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest scharakteryzowanie warunkow gruntowo — wodnych

wystepujacych w rejonie badan.

Opracowanie sporzadzono na podstawie wykonanych wiercen i jakosciowym
okresleniu parametrow wiodacych gruntow. Przy opracowywaniu niniejszej opinii
wykorzystano takze mapy 1 literatur¢ geologiczna, polskie normy i branzowe przepisy

prawne. W szczegdlno$ci celem opracowania jest okreslenie:
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e stopnia ztozonosci budowy geologicznej,
o glebokosci wystepowania wod gruntowych.

2. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU

Teren badan znajduje si¢ w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Andrzeja Frycza-
Modrzewskiego. Obecnie teren ten zabudowany jest kompleksem sportowym, z boiskami
pokrytymi powierzchnig asfaltowa. Wjazd na teren odbywa si¢ od ulicy Frycza-
Modrzewskiego. Rze¢dne niwelacyjne wahajg si¢ w granicach od 206,95 do 207,35 m n.p.m.,

a obszar badan obniza si¢ w Kierunku pétnocnym.

Wedlug fizycznogeograficznej regionalizacji Polski teren badan potozony jest
w obrgbie Rowniny Piotrkowskiej. Pod wzgledem morfologicznym, stanowi ona plaska

powierzchni¢ z lokalnymi obszarami falistymi.

3. PRZEBIEG BADAN
3.1. Prace geodezyjne

W miejscach wskazanych przez Zleceniodawce (zatacznik mapowy) wykonano 10
otworéw badawczych, kazdy do glebokosci 2,0 m p.p.t. Lokalizacja miejsc wykonanych
otworow badawczych pokazana zostala na zalgczniku mapowym nr 3. Rzgdne wysokosciowe
ustalone zostaly metodg interpolacji, na podstawie W/w mapy. Podane warto$ci maja
charakter orientacyjny i zostaly wykorzystane dla potrzeb opracowania profili i przekroju

geotechnicznego.

3.2. Wiercenia i badanie terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 12.03.2018 r. Odwiercono 10 otworow
badawczych o gl¢bokosci 2,0 m kazdy i tacznym metrazu 20,0 mb. Wiercenia wykonano
przy uzyciu samojezdnej wiertnicy mechanicznej H16S, pod nadzorem geologicznym mgr

Adriana Antczaka.

Podstawowe cechy gruntu takie jak: rodzaj, barwa, wilgotno$¢ i stan okreslano
sukcesywnie, w trakcie wiercen, zgodnie z wytycznymi normy PN-86/B-02480.
Po zakonczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachowaniem pierwotnych profili geologicznych.
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4. DANE DOTYCZACE WEASCIWOSCI PODEOZA BUDOWLANEGO
4.1. Budowa geologiczna
Podloze czwartorzedowe

Utwory czwartorzegdu na rozpatrywanym terenie badan sg reprezentowane przez

osady peryglacjalne (Qpg).

Budowe geologiczng na badanym obszarze tworza osady spoiste wyksztalcone w
postaci glin oraz glin piaszczystych. Grunty te nawiercone zostaly we wszystkich otworach
badawczych na gl¢bokosci 0,30 — 1,60 m p.p.t. Spagu warstwy nie przewiercono dlatego nie
mozna okresli¢ ich migzszosci. Grunty danej warstwy na badanym obszarze tworza ciagle

serie.

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuja nasypy antropogeniczne o migzszosci
0,3 - 1,60 m. W rejonach otworow OWO09 oraz OW10 sklasyfikowane zostaly warstwy
nasypow budowlanych (gliniastych) o migzszosciach 0,7 — 1,0 m.

4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie prowadzenia prac wiertniczych, nie stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych, jednak na stropie glin po okresie dlugotrwatych opadéw lub po intensywnych

roztopach moga pojawic si¢ tzw. wody zawieszone.

4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Podloze gruntowe terenu badan do zbadanej glebokosci 2,00 m p.p.t. charakteryzuja
proste warunki gruntowo-wodne. Z analizy przeprowadzonych wiercen oraz badan
terenowych (badania makroskopowe gruntéw), na zbadanym terenie, mozna wydzieli¢ jedna
serie litologiczno-genetyczng. Zostata ona ujeta w warstwe geotechniczng (zgodnie z [1]
na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstwy geotechnicznej podano charakterystyczne
wartosci parametrow geotechnicznych okreslone na podstawie badan, metodami B i C wg
p. 3.2. PN-81/B-03020. Jako cech¢ wyrdzniajaca dla gruntow spoistych przyjeto stopien

plastycznosci — I, Pod wzgledem konsolidacji grunty spoiste serii I naleza do grupy B.

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw

geotechnicznych zestawiono w Tabeli nr 1 zamieszczonej w dokumentacji.
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Charakterystyka wydzielonych serii i warstw geotechnicznych:

-1- seria — gliny zwalowe (Qpq).

Na =zespot glin zwalowych skladaja si¢ grunty mineralne rodzime Spoiste.
W obrebie zbadanego terenu seria ta zawiera gliny piaszczyste, gliny oraz gliny piaszczyste

przewarstwione piskiem $rednim.

Grunty nalezace do tej serii s malo wilgotne w stanie twardoplastycznym oraz
wilgotne w stanie plastycznym. Pod wzgledem wiasnosci filtracyjnych grunty naleza
do gruntéw pdlprzepuszczalnych - warto$¢ wspotczynnika filtracji k  dla glin wynosi
10 - 10 m/s wg. Pazdro [6].

Grunty tej serii ujeto w warstwy geotechniczne:

e la - do warstw zaliczono gliny, grunty mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o

charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci 1L(™M=0,10

e Ib — do warstwy zaliczono gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione
piaskiem raz gliny; grunty mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o

charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci 1L.(M=0,20

e Ic - do warstwy zaliczonogliny piaszczyste, gliny piaszczyste na pograniczu glin oraz
gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem $rednim; wilgotne, w stanie plastycznym,

o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1.™M=0,30

Do warstw geotechnicznych nie wigczono wystepujacych od powierzchni terenu nasypow

niekontrolowanych.

-11- seria — nasypy budowlane (nB).

Na zespét nasypéw budowlanych sktadaja si¢ grunty mineralne pochodzenia
antropogenicznego. W obrebie zbadanego terenu seria ta zawiera gliny piaszczyste, o

charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznoéci 1.(M=0,20.
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5. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Podloze gruntowe terenu badan, do gtebokosci 2,0 m p.p.t., charakteryzuja proste

warunki gruntowo-wodne.

. Osady warstwy Ic posiadajg obnizone parametry geotechniczne, ze wzgledu na
plastyczny stan wystepowania. Sposob posadowienia obiektu, nalezy dopasowaé¢ do

stwierdzonego modelu budowy geologicznej.

Nasypy niebudowlane (niekontrolowane) na badanym obszarze wystepuja w postaci
mieszaniny gleby, piasku oraz glin z okruchami cegly i gruzu. W pétnocnej czgéci obszaru w
otworach OWO09 oraz OW10 w strefie glebokosci 0,20-1,20 m p.p.t. wystepuja nasypy
budowlane, w ktorych sktad wchodzg gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia

plastycznosci 1.™M=0,20.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowaé istniejagce parametry cech
fizycznych 1 mechanicznych podtoza gruntowego. W dnie wykopu zalega¢ moga zarowno
grunty niespoiste jak i grunty spoiste. Wzrost wilgotnosci gruntow spoistych bedzie
prowadzit do ich uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenic wartosci parametrow
wytrzymatosciowych tych gruntow. Wzrost wilgotnosci naturalnej gruntéw spoistych moze
by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami
gruntowymi. Oddzialywania wywotlane pracujgcym sprzetem budowlanym, ruchem na placu
budowy itp. beda utatwia¢ i przyspiesza¢ absorbowanie wody opadowej przez spoiste
podtoze gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢ nawet do jego uptynnienia. Sytuacja taka

moze w negatywny sposob wplyna¢ na stateczno$¢ catej budowli.

6. WNIOSKI

1. Podloze gruntowe terenu badan, do glebokosci 2,00 m p.p.t., charakteryzujg proste
warunki gruntowo-wodne.

2. Wszystkie zbadane grunty zostaly ujete w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla
nich charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, ktére winny staé si¢
podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu.

3. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrgbie terenu badan, nie stwierdzono

wystepowanie wod gruntowych.

HPCO str.6
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4. W rozdziale 5 przedstawiono zalecenia ktore powinny by¢ brane pod uwage przy

projektowaniu obiektow budowlanych.

7. MATERIALY WYKORZYSTANE W DOKUMENTACJI
7.1. Przepisy prawne

[1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. Ustaw nr 0, poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r).

7.2. Normy panstwowe i branzowe

[2]. PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[3]. PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 2 Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego.

[4]. PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

7.3. Literatura

[5]. Kondracki J.; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

[6]. Pazdro Z., Kozerski B.; Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1990
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Piotrkow Trybunalski, ul. Frycza-Modrzewskiego, SP2

Tabelanr 1

CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg PN-81/B-03020

Seria litologiczno-
stratygraficzna

Symbol Nr serii

HPCS G

Nr warstwy geotechnicznej

Rodzaj gruntu

S s g
Qo
E Stan gruntu | 8 o Moduty =
3 . &
@ g g - 2 =
S = g § 3 S S o= | 2. _ ﬁ§
< = 5 = & 2 < s o RS} 25 NG g=
— 8 = o g g o = g =9 S o S o5 “ Q
= Z 9 = 5 2 M 2 A B3 £28 = &
£ g3 | &5 S g 2 s | gz S
o 72 ©v o = % 3 2 55 GE)_ 7
2 g = = < ag [ 8"~
1™ 1L Wi ® p™ ) cu® Eq™ Mo™) B
- - [%0] [t/m?] [ [kPa] [MPa] [MPa] -
0,10 16 2,15 20,10 35,48 36,50 48,00
2 12 2,2 1 1,54 2
B 0,20 ,20 8,30 31,5 8,00 36,90 0.75
0,30 17 2,10 16,40 28,00 22,20 29,30
0.20 Ze wzgledu na pochodzenie gruntéw (antropogeniczne), podany parametr wiodacy

IL (makroskopowo)

mgr Adrian Antczak

Opracowat:



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr. 1.1
Profil numer OWO01

- umm@

Rejon: Szkota Podstawiowa nr2 Zleceniodawca: PRIMTECH Szymon Kita System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Piotrkéw Trybunalski Wiercenie: HPC POLGEOL Spdétka Akcyjna Zaktad w todzi ”{ -~
Wojewddztwo: tddzkie Nadzér geologiczny: mgr A.Antczak Rzgdna: 207.35 m n.p.m. Glgbokosc: 2.00
Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-12
9 % 2 P 5
Q c N O =
ol & -8 .| &8 ) Prgﬁl Przelot o . 5 g = § s
s %-g g | g | litologiczny Opis litologiczny S 55| £ o 2
ol oRz| 2 2 T © o) c
&l "8 E |3 &
= [mppg| @ [m] @ °
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niekontrolowany (gleba+glina+piasek) AN
0.30 glina piaszczysta brgzowa
|3 Gp Ib mw | 02 | tpl
Rz
3]
2.00
Profil numer OW02 Rzedna: 207.30 m n.p.m. Data: 2018-03-12
> a nasyp niekontrolowany (gleba+glina+piasek)
s g nN
2z
0.60 glina piaszczysta bragzowo-szara
- Gp Ib mw 0.2 tpl
B
28
[2] . A -
% g 1.30 g!lna _plaszlczyst_a brazowo-szara przewarstwiona GplIPs I w 0.3 ol
3] piaskiem srednim
1.60 glina brgzowa
G Ib mw | 0.2 tpl
2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr 1.2
Profil numer OWO03

- umm@

Rejon: Szkota Podstawiowa nr2 Zleceniodawca: PRIMTECH Szymon Kita System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Piotrkéw Trybunalski Wiercenie: HPC POLGEOL Spdétka Akcyjna Zaktad w todzi ”{ -~
Wojewddztwo: tddzkie Nadzér geologiczny: mgr A.Antczak Rzgdna: 207.30 m n.p.m. Glgbokosc: 2.00
Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-12
22 E S 3 2
o (= N =
ol & -8 .| &8 ) Prgﬁl Przelot o . 5 g = § s
| 25| 8 litologiczny Opis litologiczny = » £ s = )
g §z¢| 2 3 sg8| o c
g """ % E 53 % 3
= [mppt| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
g % /\/< nasyp niekontrolowany (gleba+glina+piasek) czarmny N
2z
0.40 glina piaszczysta brgzowo-szara
2l Ib mw 0.2 tpl
52 e
55
HE
o|* 1.40 glina piaszczysta brgzowo-szara
lc w 0.3 pl
1.80 glina bragzowo-szara G b mw 02 tpl
20 2.00

Profil numer OW04 Rzedna: 207.22 m n.p.m. Data: 2018-03-12

I Nawierzchnia asfaltowa
_ x&y;/} 0.10 nasyp budowlany (ttuczen+piasek) nB
< %7 ?)y\/\ 0.35 nasyp niekontrolowany (gleba+piasek+glina)
g2 N {
nN
1.00| glina piaszczysta brgzowa
9 Ic 0.3 pl
B
S| o
% St 1.40 glina piaszczysta brgzowo-szara Gp mw
5 & Ib 0.2 tpl

2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr 1.3
Profil numer OWO05

- umm@

Rejon: Szkota Podstawiowa nr2 Zleceniodawca: PRIMTECH Szymon Kita System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos¢: Piotrkéw Trybunalski Wiercenie: HPC POLGEOL Spdétka Akcyjna Zaktad w todzi ”{ -~
Wojewddztwo: tddzkie Nadzér geologiczny: mgr A.Antczak Rzgdna: 207.16 m n.p.m. Glgbokosc: 2.00
Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2018-03-12
33 2 e 5
Q c N O =
ol & -8 .| &8 ) Prgﬁl Przelot o . 5 g = § s
s %-g g | g | litologiczny Opis litologiczny S 55| % o 2
o) 9] k=] c
5 °F° 5 E | =% & 8
= [ mppt| @ | [m] [m] @ °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AR 3N nasyp niekontrolowany (gleba+piasek)
\‘ZX\/) 0.10 nasyp niekontrolowany (piasek)
| ?)y\/é 0.30 nasyp niekontrolowany (gleba+piasek+glina)
S <557 N
[2)
1 x4 ”
¥ b IV
1.0 \\):/\/< 0.90 nasyp niekontrolowany (glina+piasek+humus)
KXY
NN
E’ el /' 1.30 glina piaszczysta bragzowo-szara
15}
22 Gp b | mw | 02 | tpl
Rz
o
2.00
Profil numer OW06 Rzedna: 207.17 m n.p.m. Data: 2018-03-12
>l a nasyp niekontrolowany (H+G+P)
(=%
A
§ 8 nN
0.60 glina piaszczysta bragzowo-szara
Gp Ib mw 0.2 tpl

Czwartorzed
Plejstocen

1.40 glina piaszczysta brgzowo-szara na pograniczu glin
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr. 1.4
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr 1.5
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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