OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania

1.Mapa sytuacyjno wysokos$ciowa do ¢c/p w skali 1 : 500

2.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02

marca 1999r /Dz.U. Nr.43 po0z.430 z dnia 14 maja 1999r/

3.Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

4.Uzgodnienia branzowe z Inwestorem

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terendéw w rejonie ulic:
Krakowskie Przedmiescie, Garncarskiej, Pereca i Al. Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim podjety Uchwatg Nr LV/704/18 Rady Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 30 maja 2018r.

Il. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przebudowe uktadu komunikacyjnego u zbiegu ulic
Krakowskie Przedmiescie, Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
polegajgcq na budowie parkingu z wewnetrznym uktadem komunikacyjnym

wraz ze zjazdami z ul. Krakowskie Przedmiescie i Al. Kopernika.

Zakres dokumentacji obejmuje nastepujace roboty budowlane:

Wykonanie robdt rozbidrkowych (krawezniki, nawierzchnie z kostki

betonowej),

e wykonanie robdt ziemnych: wykopdéw oraz korytowania w niezbednym
zakresie,

e wykonanie konstrukcji parkingu, wewnetrznego uktadu komunikacyjnego,
chodnikdéw, peronu autobusowego, opaski,

e utozenie nowych krawezinikéw oraz obrzezy

e przebrukowanie istniejgcego chodnika i Sciezki rowerowej,

e regulacja wysokosSciowa studni telefonicznych, wtazéw kanalizacyjnych,
zasuw wodociggowych

e gospodarka zielenig — usuniecie kolidujgcej zieleni, wykonanie trawnikdw,

wykonanie nowych nasadzen,



I1l. Opis stanu istniejgcego

Teren planowanej inwestycji potozony jest w obszarze zabytkowego uktadu
urbanistycznego sSrédmiescia miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do
rejestru zabytkow decyzjg Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w todzi z
dnia 14 wrzeénia 1967 roku.

Teren pasa drogowego przeznaczony pod przebudowe uktadu
komunikacyjnego na pdétnocno wschodnim narozniku ulic Al. M. Kopernika
oraz ul. Krakowskie Przedmies$cie w stanie istniejgcym wyglada nastepujgco:

e ul. Al. M. Kopernika posiada jezdnie bitumiczng o szerokos$ci 10,50 m
ograniczong kraweznikiem betonowym wraz z opaskag z ptyt betonowych. W
miejscu projektowanego zjazdu z ulicy Al. M. Kopernika w stanie istniejgcym
jest zlokalizowany peron autobusowy o wymiarach 20 x 3,25 m 1z kostki
betonowej typu Behaton. Wzdtuz ulicy za zielencem biegnie chodnik wraz ze
Sciezkg rowerowga o tacznej szerokosci 3,90 m. Wzdtuz kraweznika ulic Al. M.
Kopernika znajduje sie uzbrojenie terenu takie jak kable energetyczne i
oSwietleniowe, cieptociagg, kanalizacja deszczowa oraz wodociag.

e ul. Krakowskie Przedmiescie posiada jezdnie bitumiczng o szerokosci 6,15m
ograniczong kraweznikami betonowymi. Po stronie wschodniej ulicy w stanie
istniejgcym znajduje sie parking dla samochoddow osobowych oraz chodnik z
kostki betonowej typu Behaton. Ulica Krakowskie Przedmiescie posiada liczne
uzbrojenie terenu takie jak kable elektroenergetyczne, kable telefoniczne,

kanalizacje deszczowg, wodocigg oraz cieptociag.

W pasie zieleni (pas drogowy Al. Kopernika) pomiedzy jezdnig a chodnikiem

ro$nie zywoptot formowany ze $liwy atyczy szerokosci ok. 2m.

Pozostaty teren opracowania jest niezagospodarowany, poros$niety
ros$linnoscig ruderalng. Jedynie od strony potudniowej nieruchomosci
znajdujg sie fragmenty formowanego zywoptotu z karagany a za nim klon
jesionolistny, klon jawor i dwa krzewy z czarnego bzu.

Parametry istniejgcej roslinnos$ci przedstawia ponizsza tabela:



Tab. Nr 1. Inwentaryzacja zieleni

L.p. | Nazwa gatunkowa obwdéd pnia
na wys.

130cm/pow.

2 UWAGI
krzewow Dz nr ew.

drzewa/krzewu

m?2

1. Klon jesionolistny 82 238 do
usuniecia -
kolizja z
parkingiem

2. klon jawor 59 242 do
adaptacji

3. czarny bez 9 238 do
usuniecia -
kolizja z
parkingiem

4. czarny bez 6 238 do
usuniecia -
kolizja z
parkingiem

5 karagana 20 242 do
adaptacji

6 $liwa atycza 44 242 do
usuniecia
30m2-
kolizja z
peronem

Na usuniecie drzew i krzewow kolidujgcych z planowang inwestycjg Inwestor

uzyska zezwolenie wtasciwego organu.

IV. Stan projektowany

1) Opis planu zagospodarowania terenu

Uktad drogowy parkingu i drogi manewrowej wzdtuz ulicy Al. M. Kopernika
zostat skomunikowany z ulicg Kopernika oraz ulicg Krakowskie Przedmiescie
poprzez nowoprojektowane zjazdy. Zaprojektowano w tej czesci parking dla
samochodéw osobowych o tgcznej ilosci 11 miejsc parkingowych o wymiarach
2,5x5,0 m oraz 1 miejsce o wymiarach 3,60 x 5,0 m. Wygenerowano réwniez
miejsca o wymiarach 2,50x2,50 na stojaki na pojazdy jednos$ladowe. Obstuga
parkingu bedzie sie odbywata poprzez droge manewrowg szerokosci 5,50 m.
W zwigzku z tym, iz w miejscu istniejagcego peronu autobusowego
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zaprojektowano zjazd na w/w parking, peron ten przesunieto w strone
zachodnig. Peron autobusowy nalezy wykonaé¢ o wymiarach 20 x 3,0 m.
Wzdtuz ulicy Al. M. Kopernika nalezy wymieni¢ kraweznik betonowy oraz
wykonaé nowga opaske z ptyt betonowych 50x50cm. Swiatto kraweznika 12 cm
na zjazdach 3 cm natomiast na przejsciach dla pieszych nalezy wykona¢
kraweznik o Swietle 2 cm. Kraweznik na $ciezce rowerowej o swietle 1 cm.

W zwigzku z zaprojektowaniem peronu autobusowego w nowym $ladzie oraz
w zwigzku ze zjazdem na parking, ktdry przecina istniejgcy chodnik i $ciezke
rowerowg nalezy przebrukowad¢ istniejgcy chodnik i Sciezke rowerowg w celu
dowigzania wysokosSciowego do peronu i zjazdu. W przypadku wystepowania
w konstrukcji istniejgcej Sciezki rowerowej i chodnika podbudowy z kruszywa
dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcej podbudowy po jej korekcie
wysokosciowej- grubos¢ podbudowy 20 cm.

W ciggu ulicy Krakowskie Przedmiescie zaprojektowano wymiane kraweznikow
betonowych wg lokalizacji jak na planie zagospodarowania.

Odwodnienie wuktadu drogowego zaprojektowano jako powierzchniowe
poprzez nadanie spadkéw i odprowadzenie wody do istniejgcych wpustéw
odwodnieniowych zlokalizowanych w ulicy Al. M. Kopernika i w ulicy
Krakowskie Przedmiescie.

Obramowanie parkingédw nalezy wykonaé¢ kraweznikiem betonowym
100x30x15. Nawierzchnie parkingéw i drogi manewrowej zaprojektowano z
kostki betonowej.

Spadki poprzeczne na parkingach 1%,2% natomiast spadki podfuzne na drodze
manewrowej o wartosci 1,64% — 1%. Spadki chodnikéw zaprojektowano o

wartosci 2%.

Powierzchnie poszczegdlnych elementdow zagospodarowania:

-zjazd od strony ul. Krakowskie Przedmiescie 35,5m2

-zjazd od strony Al. Kopernika 53,42m2
- droga manewrowa 471,5m?2
- miejsca parkingowe 174,25m?

(w tym miejsce dla osoby niepetnosprawnej 18m?2)

- chodniki 312,3 m’
- opaska 59,16 m?
- peron autobusowy 64,0m2
- zielen 314m2



2) Opis rozwigzan konstrukcyjnych

Projektowany uktad drogowy zostat zaprojektowany o nawierzchni z kostki
betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm. Po
wykonaniu korytowania miejsc parkingowych i drogi manewrowej nalezy
wyprofilowaé¢ i doktadnie dogesci¢ podtoze gruntowe osiggajgc wskaznik
zageszczenie 1s297. Nastepnie nalezy wykonaé¢ warstwe mrozoochronng z
mieszanki C1,5/2 MPa uzyskujgc zageszczenie 1s>1,0 i no$sno$¢ E2280 Mpa
E2/E1< 2,2. Po osiggnieciu wytrzymatos$ci przez stabilizacje mozna przystgpié
do wykonania podbudowy z kruszywa 0/31,5 odpowiednio jg profilujgc i
dogeszczajgc ( dopuszcza sie wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
jednoczesnie z podbudowg betonowg lecz powinno sie to odbyé w niewielkim
odstepie czasowym. Na podbudowie z kruszywa nalezy uzyska¢ E2/E1 2,2 E2
>140 E1 >80. W przypadku nadmiernego zawilgocenia gruntu nalezy dokona¢
wymiany poprzez wykonanie warstwy z piasku odpowiednio zageszczalnego

lub wykonaé¢ grubszg warstwe stabilizacji.

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje :
1. Droga manewrowa

e Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 20 cm
e Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem

C1,5/2 MPa gr. 25 cm

Zageszczone i wyprofilowane podfoze gruntowe

2. Chodnik oraz peron autobusowy

e Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm
e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem

C1,5/2 MPa gr. 10 cm

Zageszczone i wyprofilowane podtoze gruntowe



3. Miejsca parkingowe

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2 MPa gr.20 cm

Zageszczone i wyprofilowane podfoze gruntowe

4. Opaska

Nawierzchnia z ptyt chodnikowych 50x50cm
Podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5 cm
Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem
C1,5/2 MPa gr.20 cm

Zageszczone i wyprofilowane podtoze gruntowe

5. Krawezniki i obrzeza

Kraweznik betonowy 100x30x15 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 Mpa gr. 20 cm
Kraweznik betonowy 100x30x20 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 Mpa gr. 25 cm
Obrzeze betonowe 100x30x8 cm

tawa betonowa z betonu C 12/15 Mpa gr. 8 cm

Zgodnie z decyzjg tédzkiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (WUOZ-PT-

A.5142.107.2018.RF z dnia 04.06.2018) rodzaj materiatéw przewidzianych do utwardzen,

zwtaszcza kostek betonowych, ich kolorystyke i uktad nalezy uzgodni¢ w urzedzie

konserwatorskim przed rozpoczeciem prac.



3) Projekt zagospodarowania zielenig

Projekt zagospodarowania zielenig stanowi wypadkowg zagospodarowania terenu

i zachowania odlegtosci od elementéw infrastruktury technicznej oraz zachowania wymogow
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przewidziano nasadzenia drzew lisciastych form piennych w ilosci 4 szt. oraz uzupetnienie i przedtuzenie
istniejgcego zywoptotu. Pozostaty teren biologicznie przewidziano pod trawnik.

Szczegbtowo rozmieszczenie roslin przedstawia rys. ZZ-01.

WYKAZ ROSLIN
(numeracja zgodna z oznaczeniem na rysunku)

Tab. Nr 1
L.p. | tacinska nazwa rosliny |Polska nazwa rosliny llos¢ sztuk
1. 2. 3. 4
A | DRZEWA LISCIASTE
1. |Tilia ‘Varsoviensis’ lipa warszawska 1
2. |Acer platanoides klon pospolity
RAZEM: 4
B.| KRZEWY LISCIASTE - zywoptot
3. |Caragana arborescens karagana syberyjska 25 w rozstawie co
Im
RAZEM: 25

Powierzchnie nasadzen drzew i krzewow wytozy¢ zmielong korg drzew iglastych gr.
- dla krzewdéw 5cm (szeroko$é powierzchni 0,5m),
- dla drzew 10cm ($rednica powierzchni min. 0,7m).

3.1.WARUNKI UPRAWY | PIELEGNACJA ROSLIN

1. DRZEWA | KRZEWY LISCIASTE.
1.1.Wymagania jakosciowe

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022 , wtasciwie oznaczone, tzn.
musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.

Minimalne parametry roslin:
Drzewa — obwdd pnia na wys. 100cm 9-12cm, wysokos¢ pnia do miejsca formowania sie korony 2,2m;

Krzewy — pojemnik C3
Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

e przewodnik prosty-niedopuszczalne jest przedtuzenie przewodnika z pedu bocznego

e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e  przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

e uroslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,



. pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form kulistych,
. pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
. blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u
form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
. silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
. odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
. $lady zerowania szkodnikdw,
. oznaki chorobowe,
. zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
. martwice i pekniecia kory,
. uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
. uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j.

1.2. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw s3g nastepujace:
. pora sadzenia - jesien lub wiosna, (rosliny w kontenerach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny),
. miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
. korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,
. korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac miske i podlac,
. zaleca sie sadzenie roslin z brytg korzeniowa w kontenerach.

1.3. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
. podlewaniu,
. odchwaszczaniu,
. nawozeniu,
. usuwaniu odrostéw korzeniowych,
. poprawianiu misek,
. wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewéw,
. wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,
. przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace).

4. MAtA ARCHITEKTURA

Na terenie opracowania przewiduje sie posadowienie 3 szt. dwustanowiskowych stojakéw na rowery
¢ konstrukcja stojaka - zeliwo + stal, malowany proszkowo (RAL 9005-struktura)

o ilos¢ stanowisk — 2

Wymiary: Wersja 2-stanowiska:

o dtugosé - 130 cm

o wysokos¢ - 70 cm

¢ szerokos$¢ - 40 cm

Montaz : przedtuzone nogi do zabetonowania wg wskazan producenta

http://www.parkaria.pl/index.php?option=com djcatalog&view=items&cid=37%3Astojaki-na-rowery-2-stanowiskowe&Itemid=7

WIZERUNEK PRODUKTU | MATERIALOW PRZYWOANE W PROJEKCIE StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU
WHASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALtOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU O PRODUKTY INNYCH PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:
- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WASCIWOSCI TECHNICZNYCH

- PRZEDSTAWIENIA ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, A W SZCZEGOLNOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIAZANIA)

[0 - UZYSKANIA AKCEPTACII PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

NAZWA | ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

NAZWA INWESTORA ORAZ
JEGO ADRES

IMIE | NAZWISKO ORAZ
ADRES PROJEKTANTA

| OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa uktadu
komunikacyjnego u zbiegu ulic
Krakowskie Przedmiescie, Al.
Kopernika w Piotrkowie
Trybunalskim

Dz.NR EW. 181/2, 181/3, 181/4,
193/2, 229, 237, 238, 242, 243/3
OBREB 21,JEDNOSTKA EWIDENCYJNA M.

PIOTRKOW TRYBUNALSKI 106201 _1

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
ul. PASAZ K. RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

inz. Andrzej Wierzbowski
Ustugi Projektowo - Budowlane
ul. Szkolna 56

97-300 Piotrkéw Tryb.
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1. Roboty budowlane do wykonania w celu zrealizowania obiektu
budowlanego.
e Wykonanie robdt rozbidrkowych ( kraweziniki, nawierzchnie z kostki
betonowej, opaski)
e wykonanie robodt ziemnych: wykopdéw oraz korytowania w niezbednym
zakresie,
e wykonanie nowej konstrukcji parkingdow, drogi manewrowej, chodnikow,
peronu, opaski
e utozenie nowych kraweznikéw oraz obrzezy
e przebrukowanie istniejgcego chodnika i $ciezki rowerowej
e gospodarka zielenig,
e regulacja wysokosSciowa studni telefonicznych, wtazéw kanalizacyjnych,

zasuw wodociggowych

2. Inwentaryzacja istniejgcych obiektow budowlanych w obrebie zadania.
Teren pasa drogowego na ktérym zaprojektowany bedzie uktad drogowy w
stanie istniejagcym posiada nawierzchnie bitumiczng . Wzdtuz kraweznika ulic
Al. M. Kopernika znajduje sie uzbrojenie terenu takie jak kable energetyczne i
oSwietleniowe, cieptocigg, kanalizacja deszczowa oraz wodocigg. Ulica
Krakowskie Przedmiescie posiada liczne uzbrojenie terenu takie jak kable
elektroenergetyczne, kable telefoniczne, kanalizacje deszczowg, wodociagg

oraz cieptociag

3. Zagroienie mogace wystepowac ze strony zagospodarowania terenu.
W zakresie robdét drogowych ,elementami ktdre mogg stworzyé zagrozienie
dla zdrowia ludzi mozna zaliczy¢:
e W obrebie projektowanego obiektu wystepuje uzbrojenie terenu tj. kable
elektroenergetyczne itp.
e Nalezy uwaza¢ na niezainwentaryzowane obiekty moggce znajdowac sie w

gruncie.

4. Zagroienie, ktore moze zaistniec¢ podczas prowadzenia robdot budowlanych

Przewidywane zagrozenia ktdre wystepujg podczas realizacji robét budowlanych

zwigzanych z budowag wjazdu to:

12



a/ Prowadzenie robdét ziemnych, wykopdéw - zagrozenie od strony wszelkich
maszyn budowlanych wykonujgcych wykopy oraz zagrozenie przy wykonywaniu
robot ziemnych ze strony ewentualnego niezinwentaryzowanego uzbrojenia

podziemnego.

b/ Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej oraz ustawienia kraweznikow.
Zagrozienie podczas uzywania wszelkich pit tngcych i przecinakdow oraz

przecigzenia zwigzane z duzym ciezarem elementéw betonowych.

¢/ Wykonanie podbudowy z kruszywa drogowego i stabilizacji. Zagrozenia ze

strony wszelkiego rodzaju zageszczarek ( wibracje)

d/ Wykonywanie prac przy ruchu drogowym. Zagrozenia ze strony pojazdéw
poruszajgcych sie po drodze . ( Nalezy odpowiednio oznakowaé¢ teren budowy

zgodnie z organizacjg ruchu)

e/ Do zagrozen zdrowotnych nalezeé tez bedg hatas. wibracje, jakie beda
wytworzone przy pracach ziemnych i zageszczaniu warstw konstrukcyjnych oraz
zagrozenia zwigzane z dostarczaniem materiatow budowlanych na budowe tj.
kruszywa, elementy betonowe, betony. Zagrozenie réwniez ze strony wptywu
czynnikdw chemicznych tj. cement, betony

f/ Roboty budowlane prowadzone pod ruchem samochodowym w rejonie ulicy

5. Wymogi dot .bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy:

a/ Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i higiena
pracy (Tekst jednolity: Dz.U. Dz 1998r Nr 21 0p0z.94 z pdéin. Zmianami)

b/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Wrzes$nia 1997r w

sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129

p0z.884 zmiana: Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dziat Il i Dziat.IV -Rozdziat 4
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¢/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac,ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie

osoby( Dz.U.Nr.62 poz.288)

d/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczennstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

(Dz.U.Nr 26 poz.313 zm.Dz.U. Nr 82 poz.930)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82 p0z.930)

Zamieszczenie ogtoszenia ,zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (gdy jest wymagane) — umieszcza sie na terenie budowy w

sposOb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera on:

1.Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa robdt
budowlanych

2.Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie
w poszczegdlnych okresach

3.Informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.Szkolenia pracownikow oraz oznakowanie terenu budowy przed

przystapieniem do realizacji robét.

Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP i oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu. Pracujgcy
sprzet musi by¢ rowniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed przystgpieniem do
poszczegdlnych rodzajéw robdt naleiy przeprowadzi¢ szkolenie na stanowisku
roboczym dot. specyfikacji stosowanego sprzetu Szkolenie prowadzi pracownik
nadzoru posiadajgcy co najmniej drugi stopien BHP. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng

uwage na roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie koparek.
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7. Zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robodt

budowlanych — narzedzia i dziatania

Zabezpieczenie robdot drogowych bedzie polegaé na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejonéw prowadzonych prac .Wszyscy pracownicy beda
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazieni w
obuwie ,odziez roboczg ,Srodki ochrony indywidualnej.

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane
stanowisko p.poz. oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu
musza by¢ apteczki ze $rodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajgcym
sprawng komunikacje jest tgcznos$¢ telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy lub osoba
kierujgca pracownikami. 0] zaistniatym wypadku nalezy powiadomic
bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku ciezkiego lub Ssmiertelnego

nalezy powiadomic¢ Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowg

OPRACOWAL:
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Piotrkéw Trybunalski, 28.06.2018r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami
oswiadczam, ze projekt budowlany pn.

Przebudowa uktadu komunikacyjnego u zbiegu ulic Krakowskie Przedmiescie/

Al. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Przewidziany do realizacji na :

Dz.NR Ew. 181/2, 181/3, 181/4, 193/2, 229, 237, 238, 242, 243/3 OBREB 21,JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA M. PIOTRKOW TRYBUNALSKI 106201 _1

wykonany dla Inwestora:

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
ul. PASAZ K. RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PODPIS

inz. ANDRZEJ WIERZBOWSKI upr. bud. LOD/0124/PWOK/03
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