PROJEKT

CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
W CIAGU AL. KOPERNIKA (droga powiatowa Nr
1560E) ORAZ UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE
(odcinek drogi gminnej bez nr) W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM NA OKRES BUDOWY
PARKINGU WRAZ ZE ZJAZDAMI U ZBIEGU ULICY
KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE Z AL. KOPERNIKA

T et
7 inj2UN2i8K]

"ZATWIERDZAM | NIE-ZATWIERDZAM-
Projekt Organizacj Ruchu w calosci -ezgdeiowe~ )

INWESOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

OPRACOWANIE: Ustugi Projektowo-Budowlane
Andrzej Wierzbowski

ul. Szkolna 56 f
97-300 Piotrkéw Trybunalski R\

Maj 2018



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
W CIAGU AL. KOPERNIKA (droga powiatowa Nr 1560E) ORAZ UL.
KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE (odcinek drogi gminnej bez nr)

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM NA OKRES BUDOWY
PARKINGU WRAZ ZE ZJAZDAMI U ZBIEGU UL. KRAKOWSKIE
PRZEDMIESCIE Z AL. KOPERNIKA

1. Podstawa opracowania:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (jedn. tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 784),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r., poz. 1393),

- szczegOtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatacznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Zatgcznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

- inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie,

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie Projektu Czasowej Organizacii
Ruchu Drogowego w ciggu Al. Kopernika (droga powiatowa Nr 1560E) oraz ul.
Krakowskie Przedmiescie (odcinek drogi gminnej bez nr) na okres budowy parkingu
u zbiegu ul. Krakowskie Przedmiescie z Al. Kopernika wraz ze zjazdami na teren
tego parkingu z Al. Kopernika oraz ul. Krakowskie Przedmiescie.

Przedmiotowe ulice przebiegajg przez teren zabudowany. Ul. Krakowskie
Przedmiescie na przedmiotowym odcinku stanowi droge gminng, jednojezdniowa,
z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, za$ Al. Kopernika droge powiatows,
dwujezdniowsg, z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej, przy czym po stronie
inwestycji (potnocnej) przebiega dodatkowo $ciezka rowerowa. Jezdnie obu ulic
o nawierzchniach bitumicznych, jezdnia ul. Krakowskie Przedmie$cie ma szeroko$é
okoto 6.0m, jezdnie Al. Kopernika majg szeroko$¢ po okoto 10.0m kazda (po 3 pasy
ruchu dla obu kierunkéw).

W zwigzku z koniecznoscig budowy parkingu u zbiegu ul. Krakowskie
Przedmiescie z Al. Kopernika wraz ze zjazdami na teren tego parkingu zachodzi
potrzeba wprowadzenia ograniczen w ruchu pieszym i kotowym. Celem



zminimalizowania ucigzliwosci przewiduje sie etapowania prac i wprowadzanie
organizacji ruchu dla kazdego z poszczegéinych etapéw, a mianowicie:

ETAP | — prace brukarskie na terenie parkingu oraz budowa Zjazdu ul. Krakowskie
Przedmiescie — rys. nr 1

W tym etapie przewiduje sig¢ ograniczenia w ruchu pieszym w ciggu ul. Krakowskie
PrzedmieScie po stronie prac (po stronie wschodniej ulicy) — na wysokosci
budowanego zjazdu, oraz niewielkie ograniczenia dla ruchu kotowego. W tym celu
w ciggu Al. Kopernika - przed skrzyzowaniem z ul. Krakowskie Przedmiescie nalezy
ustawiC oznakowanie A-12b, A-14 oraz B-33 (do 30 km/h, ktére to odwota
skrzyzowanie), w ciggu ul. Krakowskie Przedmiescie - przed skrzyzowaniem z Al.
Kopernika oznakowanie A-12c, A-14 oraz B-33 (do 30km/h, ktére tez odwota
skrzyzowanie), a nadto w ciggu chodnika po stronie wschodniej ul. Krakowskie
Przedmie$cie — na wysokosci budowanego zjazdu — z obu stron doj$cia znaki B-41
z tabliczkami o tresci ,Przejscie po drugiej stronie ulicy”, umieszczone na zaporach
U-20c. Na szerokosci budowanego zjazdu nalezy ustawi¢ tablice kierujgce U-21a
/' U-21b, za$ na terenie budowanego parkingu znak B-1 na zaporze U-20b — celem
uniemozliwienia wyjazdu z placu budowy na Al. Kopernika. Oznakowanie dla tego
etapu przedstawiono na rys. nr 1.

ETAP 1l — prace brukarskie w ciggu chodnika na Al. Kopernika — rys. nr 2

W tym etapie przewiduje sie ograniczenia w ruchu rowerowym w ciggu Al. Kopernika
po stronie prac (po stronie pétnocnej ulicy) — na wysokoSci budowanego parkingu
I zjazdu oraz ruchu pieszego w ciggu ul. Krakowskie Przedmieécie — po stronie
wschodniej ulicy na wysoko$ci budowanego zjazdu, bez ograniczen dla ruchu
kotowego. W tym celu nalezy w ciagu Al. Kopernika przerwaé $ciezke rowerowg
z obu kierunkéw — oznakowanie C-13a dla kierunku zachéd — wschod przed
skrzyzowaniem z ul. Krakowskie Przedmiescie oraz C-13a na zaporze U-20c przed
zjazdem dla kierunku wschéd — zachéd. Przedmiotowg $ciezke nalezy na nowo
przywroci¢ za miejscem prac (oznakowanie C-13/16). Na dtugo$ci prac w ciggu
chodnika nalezy ustawi¢ pachotki drogowe. Dla uniemozliwienia ewentualnego
wjazdu na teren parkingu od strony Al. Kopernika nalezy ustawi¢ oznakowanie B-1
na zaporze drogowej U-20b. W ciagu ul. Krakowskie przedmiescie takze nalezy
ustawi¢ na wykonanym zjezdzie oznakowanie B-1 na zaporze drogowej U-20b, za$
w ciggu chodnika — od strony dojscia od strony Al. Kopernika - znak B-41 z tabliczkg
o tresci ,PrzejScie po drugiej stronie ulicy”, umieszczony na zaporze U-20c.
Oznakowanie dla powyzszego etapu przedstawiono na rysunku nr 2.

ETAP Il — prace brukarskie w ciggu $ciezki rowerowej na Al. Kopernika oraz
budowa zjazdu — rys. nr 3

W tym etapie przewiduje sie ograniczenia w ruchu rowerowym w ciggu Al. Kopernika
po stronie prac (po stronie pétnocnej ulicy) — na wysokosci budowanego parkingu
i Zjazdu z niewielkimi ograniczeniami dla ruchu kotowego. W tym celu nalezy w ciggu
Al. Kopernika przerwa¢ $ciezke rowerowg z obu kierunkéw — oznakowanie C-13a dia
kierunku zachéd — wschéd przed skrzyzowaniem z ul. Krakowskie Przedmiescie oraz
C-13a przed zjazdem dla kierunku wschéd — zachod. Przedmiotowa $ciezke nalezy
na nowo przywr6ciC za miejscem prac (oznakowanie C-13/16). W ciagu Al.




Kopernika przed miejscem prac (przed skrzyzowaniem z ul. Krakowskie
Przedmiescie) nalezy ustawi¢ oznakowanie A-12b, A-14 oraz B-33 (do 30 km/h, ktére
to odwota skrzyzowanie), w ciagu ul. Krakowskie Przedmiescie - przed
skrzyzowaniem z Al. Kopernika oznakowanie A-12c, A-14 oraz B-33 (do 30km/h,
ktore tez odwota skrzyzowanie). Nadto na diugosci prac w ciagu chodnika nalezy
ustawi¢ pachotki drogowe oraz zapore U-20c od strony dojscia z kierunku
wschodniego, a na jezdni Al. Kopernika - od strony najazdu tablice kierujgca U-3d,
za$ na dtugosci prac tablice kierujgce U-21b. Dla uniemozliwienia ewentualnego
wjazdu na teren parkingu od strony ul. Krakowskie Przedmiescie nalezy ustawié
oznakowanie B-1 na zaporze drogowej U-20b. Tablice kierujgce i zapory drogowe
nalezy o$wietli¢ w porze wieczorowo-nocnej $wiattem U-35a. Oznakowanie dla
powyzszego etapu przedstawiono na rysunku nr 3.

Przewiduje sie dwumiesieczny okres trwania prac w okresie lipiec - wrzesien
2018r. — we wczesniejszym uzgodnieniu z zarzgdcg drogi.

Sposo6b oznakowania pokazano w cze$ci graficznej niniejszego opracowania
narys.nr1,2i3.

UWAGI:

1. Projektowane oznakowanie naniesiono w kolorze.

2. Zapory drogowe oswietli¢ w porze wieczorowo-nocne;.

3. Wszystkie ustawione znaki winny odpowiada¢ wymogom rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181), znaki drogowe $rednie.

4. Przed rozpoczeciem robét projektowane oznakowanie podlega
komisyjnemu odbiorowi przed wprowadzeniem.

WYKAZ OZNAKOWANIA:

ETAP |

A-12b - 2 szt.
A-12c - 2 szt.

A-14 - 2 szt.

B-1 -1 szt.

B-33 (do 30 km/h) - 2 szt.

B-41 z tabliczkg ,Przejscie po drugiej stronie ulicy” - 2 szt.
Tablice kierujgce U-21a/ U-21b - 6 szt.
Zapora drogowa U-20b - wg potrzeb

Zapora drogowa U-20c - 2 szt.



ETAP 1I

B-1

B-41 z tabliczkg ,Przej$cie po drugiej stronie ulicy”
C-13a

C-13/16

Zapora drogowa U-20b

Zapora drogowa U-20c

Pachotki drogowe U-23b

ETAP Il

A-12b

A-12¢

A-14

B-1

B-33 (do 30 km/h)

B-41 z tabliczkg ,Przej$cie po drugiej stronie ulicy”
C-13a

C-13/16

Tablica kierujgca U-3d
Tablice kierujgce U-21b
Zapora drogowa U-20b
Zapora drogowa U-20c
Pachotki drogowe U-23b

- 2 szt.
-1 szt
- 2 szt.
-1 szt.
- wg potrzeb
- 2 szt.
- wg potrzeb

- 2 szt.

- 2 szt.

- 2 szt.

- 1 szt.

- 2 szt.

- 2 szt.

- 2 szt.

-1 szt.

- 1 szt.

- 18 szt.

- wg potrzeb
- 1 szt.

- wg potrzeb
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OZNACZENIA:
E Projek jezdnia  parkingu z kostki b 5 gr. 8cm
[ “j Projekiowane migjsca parkingowe z kostki betonowej gr. 8 cm
b bl |
Projek kraweznik bet. 100x30x15 $wiatlo 10 cm
Projektowany krawgznik bet. 100x30x15 Swiatlo na przejéciach
dia pieszych 2 em,, na Sciedce. ¢/ 1 cm , na parkingach 3 cm
na wjezdzie 3 cm
] Projektomany kawenik bet. 100530520 Swiatlo 12cm
(e M )
E Projektowany kraweznik bet. 100x30x20 $wiatfo 2cm
Projek obrzeze bet. 100x30x8
R |

3 Projektowany chodnik i utwardzenie terenu z kostki bet. gr. 8 em - kostka jak
3w ulicy Garncarskie

A
Projektowany peron autobusowy z kostki bet. gr. § cm

Istnigjgca sciezka rowerowa z kostki bet. gr. 8 cm - do przebrukowania

3 Istniefacy chodnik z kostki bet. gr. 8 cm - dop:zebndﬁowmm e »
i Projektowane opaski z kostki bet. gr. 8 cm

Projektowane trawniki

Frojektowane rzgdne
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