Przekroje konstrukcyjne drogi manewrowej parkingu oraz miejsc postojowych
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Konglmkeit JHe e R0 BARN hych i ziazdu z ul. K.|Przedmiescie

1. Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8cm

2. Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 20 cm

Konstrukcja jezdni {manewrowej parkingu

1. Warstwa scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8cm

Przekroj konstrukcyjny chodnika w ulicy Krakowskie Przedmiescie

Knsttubiajfy cfimtinfic W ulwdfodeniskieréracdmidsdizakpwskie Przedmiescie

2. Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

1. Warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm — wzor jak w ulicy Garncarskiej

3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

2. Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 25 cm

3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

Przekroje konstrukcyjne peronu autobusowego i istniejqcej Sciezki rowerowej wraz z chodnikiem
w ciggu ulicy A. M. Kopernika

Szczeling pomigdzy krawgznikiem a istn. ‘ ‘
konstrukejq uzupelnié masq zalewowq bitumiczng
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Konstrukcja peronu autobusowego

Konstrukcja istniejgcej Sciezki rowerowsj i chodnika |wzdluz AM. Kopemika

1. Warstwa scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8cm

1. Warstwa scieralna z kostki betonowej szarej/czerwonej gr. 8cm — do przebrukowania

2. Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

2. Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

J. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 10 cm

4. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 10 cm

Przekroj konstrukcyjny opaski w ulicy A. M. Kopernika
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Konstrukcja opaski w ciggu ul. A M. Kopernika

1. Warstwa scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8cm

2. Podsypka cem—piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3. Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C 1,5/2 MPa gr. 20 cm
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