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PRZEDMIAR - TEREN REKREACYJNY PRZY ZSP NR.5 W PIOTRKO-
WIE TRYBUNALSKIM

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzenh wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i lgdowej
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

NAZWA INWESTYCJI : TEREN REKREACYJNY PRZY ZSP NR.5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ADRES INWESTYCJI  : Ul Wyzwolenia 36, dz. nr ewid. 34/1, 34/2 obreb 20, Piotrkéw Trybunalski
INWESTOR : MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

ADRES INWESTORA : Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
SPORZADZIE KALKULACJE :  Michat Stadnik (Ogoélnobudowlana)

DATA OPRACOWANIA : 05.2018
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Stownie:
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Strefa rekreacji ZSP 5

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
STREFA REKREACJI PRZY ZSP NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -tyczenie geo- |ha
d.1/0121-02 dezyjne
analogia
0.057 ha 0.057
RAZEM 0.057
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka obrzezy betonowych wraz z tawag z wywozem na odl.  |m
d.1/0107-01 do 1 km - krawezniki ptytki chodnikowe przy utwardzeniach terenu
analogia
160 m 160.000
RAZEM 160.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 36 cm - dla strefy HIC 230cm
0101-02
analogia
72.92 m?2 72.920
RAZEM 72.920
4|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 32 cm - dla strefy HIC 150cm
0101-02
analogia
133.37 m?2 133.370
RAZEM 133.370
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. |-V gtebokosci 20 cm - nawierzchnia trawiasta
355 m?2 355.000
RAZEM 355.000
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1/0205-02 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0208-02 ku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
149.9 m3 149.900
RAZEM 149.900
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie asfaltu i gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0109-11 mi na odlegto$¢ do 1 km
analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 4-01 |Wywiezienie asfaltu i gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0109-12 mi na kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 5
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
2 PODBUDOWA , OPASKA Z KOSTKI
9|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
206.29 m?2 206.290
RAZEM 206.290
10|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko-  |m?2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
565.99 m?2 565.990
RAZEM 565.990
11/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko-  |m?2
d.2|/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm - pogrubienie pod opaska z kostki
Krotnos¢ = 5
3.95 m?2 3.950
RAZEM 3.950
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0114-05 15 cm - kruszywo famane 4-31,5mm
206.29 m?2 206.290
RAZEM 206.290
13|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm - miat ka- m?2
d.2|0110-03 mienny 0,074-6mm
206.29 m?2 206.290
RAZEM 206.290
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|/0402-03
2.92 m3 2.920
RAZEM 2.920
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej zjm
d.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
58.40 m 58.400
RAZEM 58.400
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16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-02 towo-piaskowe;j
3.95 m?2 3.950
RAZEM 3.950
3 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA STREFY REKREACYJNEJ
17|KNR 2-01 Woykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.111)|dét.
d.3/0312-10
17 dot. 17.000
RAZEM 17.000
18/ KNNR 2 Betonowanie stdp i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyj-|m3
d.3|/0106-02 z.sz.|nym - objeto$¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu - betonowanie stup-
5.5. kéw urzadzen do ¢wiczen
analogia
2.72 m3 2.720
RAZEM 2.720
19 Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa , bez spoinowa gr 78mm (EPDM m?2
d.3|kalk. wiasna |8mm + SBR 70mm ) dla parametru HIC=230cm - kolor czerwony ceglasty (
RAL 3016 )
79.92 m?2 79.920
RAZEM 79.920
20 Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa , bez spoinowa gr 48mm (EPDM m?2
d.3|kalk. wiasna |8mm + SBR 40mm ) dla parametru HIC=150cm - kolor czerwony ceglasty (
RAL 3016 )
133.37 m?2 133.370
RAZEM 133.370
4 URZADZENIA DO CWICZEN STREFY STREET WORKOUT
21 Zestaw do éwiczen Street Workout (Drabinka pionowa-szt. 2, Drabinka pozio- |szt
d.4|wycena indy- |ma-szt. 1, Drazki do podciggania-szt. 7, Przyrzad do ¢wiczen migsni brzucha i
widualna ramion-szt. 1,taweczka do éwiczen z drabinkg-szt. 1)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
22 Urzadzadzenie do ¢wiczen - porecze niskie ( 3 szt. w zestawie ) szt
d.4|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23 Urzadzadzenie do ¢wiczen - rownowaznia szt
d.4|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Urzadzenia do ¢éwiczen - Wahadto szt
d.4|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 Urzadzenia do ¢éwiczen - Twister szt.
d.4|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 MALA ARCHITEKTURA
26 Elementy matej architektury - stét do gry w tenisa stotowego do wkopania szt
d.5|wycena indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 Elementy matej architektury - stolik do gry w szachy szt
d.5|wycena indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28 Elementy matej architektury - tawka szt
d.5|wycena indy- |Krotnos¢ = 5
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
29 Elementy matej architektury - kosz na $mieci 35L szt
d.5|wycena indy- |Krotnos¢ = 3
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30 Elementy matej architektury - regulamin/tablica informacyjna szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
31 Elementy matej architektury - Stojak na rower szt.
d.5|wycena indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 NAWIERZCHNIA TRAWIASTAZ ROLKI
32|/KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej po- |ha
d.6/0206-01 za terenem rozscielenia recznie o grubos$ci warstwy po zageszczeniu 10 cm
0.0375 ha 0.038
RAZEM 0.038
33|KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim |ha
d.6/0208-02
0.038 ha 0.038
RAZEM 0.038
34|KNR 2-23 Whykonanie nawierzchni trawiastej uktadanej z rolki m?2
d.6/0210-01
analogia
355.75 m?2 355.750
RAZEM 355.750
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