TEREN REKREACYJNY PRZY ZSP NR 5 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ,,STREFA REKREACJI STREET WORKOUT PARK WYZWOLENIE”

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
ADRES BUDOWY: Ul. Wyzwolenia 36, dz. nr ewid. 34/1, 34/2

obreb 20, Miasto Piotrkdw Trybunalski

1. PODSTAWE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWIA

o Umowa z Zamawiajacym z dnia 21.02.2018;

. Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takze spotkania,
) Ustalenia i wizja lokalna w terenie;

) Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego;

° Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

o Obowigzujace normy i przepisy

2. OGOLNA CHARSKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa terenu rekreacyjnego w ramach zadania ,Strefa
rekreacji Street Workout Park Wyzwolenie” przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 5 w
Piotrkowie Trybunalskim”. W ramach zadania projektuje sie wykonanie nawierzchni
bezpieczne] poliuretanowej bez spoinowej na ktérej zamontowane beda urzadzenia do
¢wiczen oraz teren wokét z nawierzchni trawiastej z wyposazeniem w stoty do gry w tenisa
stotowego, gry w szachy oraz elementami matej architektury.

3 OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

3.1 Rozbidrki

W zakresie projektowanej strefy rekreacyjnej rozbiérce podlegajg krawezniki betonowe
wokoét istniejgcego utwardzenia terenu kruszywem budowlanym wg rys. AO1

3.2. Nawierzchnia bezpieczna

Pod urzadzenia do ¢wiczen projektuje sie nawierzchnie bezpieczng poliuretanowg, bez
spoinowga. Nawierzchnia ma funkcje minimalizowania ryzyka urazéw, obtaré oraz amortyzacji
upadkéw. Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna.

Nawierzchnie podzielono na dwie grubosci w zaleznos¢ od wysokosci swobodnego upadku:

e 48mm ( SBR 40mm + EPDM 8mm ) HIC = do 150cm 133,37m?
e 78mm ( SBR 70mm + EPDM 8mm ) HIC = do 230cm 72,92m?

Podziat na strefy przedstawiono na rysunku nr A02
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Zaprojektowano nastepujacy sposdb budowy nawierzchni bezpiecznej
- nawierzchnia SBR + EPDM - wg powyzszych grubosci - Odpowiednio jak dla stref
swobodnego upadku

- podbudowa klirica kamiennego 0,075 — 6mm, zageszczane mechanicznie -gr5cm
- kruszywo tamane 4-31,5mm, zageszczane mechanicznie - gr. 15cm
- warstwa osgczajgca z piasku - gr 10cm

-grunt rodzimy

Do obramowania nawierzchni nalezy zastosowaé obrzeza betonowe 6x30x100cm.
Nawierzchnig poliuretanowg nalezy rowniez pokryé obrzeza.
Podbudowe nalezy utozy¢ z zachowaniem spadkéw poprzecznych 1%

Kolor nawierzchni - ceglasto-czerwony ( RAL 3016 )
Ksztatt nawierzchni nalezy wytyczy¢ wg rysunkéw technicznych A02

Uwagi do nawierzchni poliuretanowej

e Dopuszcza sie zastosowanie nawierzchni poliuretanowej wykonanej metodg bez
spoinowg ktéra powinna spetnia¢é wymagania normy PN EN 1177:2009 dla
wyznaczonych stref swobodnego upadku ( parametr HIC ), dla zamontowanych
konkretnych urzadzen okreslony przez producenta tych urzadzen zgodnie z normg PN
EN 16630:2015

3.3 Urzadzenia do ¢wiczen

3.3.1 Wahadto

Cwiczenia na urzadzeniu ukierunkowane sg gtdwnie na trening cardio — aerobowy i sitowo —
obwodowy zapewniajgcy wzmocnienie miesni i sciegien. Powiekszenie zakresu ruchu w
stawach i polepszenie ukrwienia miesni. Trening ujedrnia ciato i przyczynia sie do poprawy
kondycji ruchowej, fizycznej i figury catego ciata poprzez redukcje tkanki ttuszczowej.

Wymiary urzadzenia( dt. x szer. x wys. ) - 1,27 x 0,69 x 1,81m
Strefa bezpieczenstwa - 4,27 x 4,69
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku - 0,92m
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¢ Konstrukcja nosna wykonana z rur 88,9 x 3,2mm,

e Ramie wychylne wykonane z rury ¢48,3 x 2,9mm oraz dodatkowo wyposazone w
stopy z zywicy epoksydowej zapobiegajgce zeslizgnieciu sie nogi,

¢ Uchwyt wykonany z rury 30 x 2mm zapewnia stabilne podparcie podczas
wykonywania ¢wiczen,

e Praca urzadzenia oparta przegubach metalowo-gumowych nie wymagajgcych
konserwacji,

o Catos$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym,

¢ Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

3.3.2 Twister

Miesnie brzucha petnig bardzo istotng funkcje wzgledem naszego ciafa. Petnig role zginaczy,
obracajg tutéw w strone przeciwng, pochylajg i petnig funkcje obrotowe. Wspomagajg
zachowanie naturalnej i odpowiedniej postawy ciata cztowieka dzieki prawidtowemu
napieciu miesniowemu w tych partiach.

Wymiary urzadzenia( dt. x szer. x wys. ) - 0,79x0,53x1,81m
Strefa bezpieczenstwa - 3,79 x 3,55
Maksymalna wysokos$é swobodnego upadku - 0,28m
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Konstrukcja nosna wykonana z rury okragtej 76,1 x 3,2mm,

Uchwyt wykonany z rury 38 x 2,6mm zapewnia stabilne podparcia podczas
wykonywania ¢wiczen,

Element obrotowy wykonany na bebnie 470mm, pokryty blachg antyposlizgowa,
Ptynny opdr urzagdzenia zapewnia sprezyna powrotna,

Narastajgcy opér pozwala na maksymalny kat obrotu talerza 1052 w prawo i w lewo,
co zapobiega kontuzjom,

Catos¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowana lakierem
akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

3.3.3 Zestaw do ¢wiczen ,,Street Workout”
Wymiary urzadzenia( dt. x szer. x wys. ) - 6,95 x 5,08 x 2,30m
Strefa bezpieczenstwa - 9,96 x 8,13

Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku

2,3m

Czesci sktadowe zestawu:

Drabinka pionowa — 2 szt.

Drabinka pozioma — 1 szt.

taweczka do éwiczen z drabinkami — 1 szt.

Przyrzad do ¢wiczen miesni brzucha i ramion — 1 szt.
Drazki do podciggania — 7 szt.
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Stupy wykonane z profilu zamknietego 100x100x3mm,

Drazki do ¢wiczen oraz drabinki pionowe wykonane z rur ¢33,7x4mm,

Drabinka pozioma wykonana z rury ¢38x4mm oraz ¢33,7x4mm,

Przyrzad do ¢wiczen miesni brzucha wykonany z rury 57x2,9mm oraz g30x2mm,
Elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubosci 15 mm,

Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupdw konstrukcji betonem B20.

3.3.4 Porecze niskie

Wymiary urzadzenia( dt. x szer. x wys. ) - 2,60x2,10x0,32m
Strefa bezpieczenistwa - 5,60 x 5,10
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku - 0,30m

Stupki wykonane z profilu 100x100x3mm,

Porecze wykonane z rury @38x4mm,

Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

Urzadzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupéw konstrukcji betonem B20.
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3.3.5 RoAwnowazinia

Wymiary urzadzenia( df. x szer. x wys. ) - 2,50x0,78 x0,30m
Strefa bezpieczenstwa - 7,50x 3,78
Maksymalna wysoko$¢ swobodnego upadku - 0,30m

e Urzadzenie wykonane z rury #60,3x2,9mm,

o Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

e Urzadzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupéw konstrukcji betonem B20.

Uwagi do urzadzen do ¢wiczen

e Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan materiatowych o nie gorszych
wiasciwosciach technicznych pod warunkiem zachowania takiej samej funkcji
urzadzenia i mozliwosci wykonywania ¢wiczen. Zamontowane urzadzenia powinny
by¢ zgodne z normg PN EN 16630:2015.

3.3.6 Fundamenty stupkéw urzadzen do street workout

Aby zapewni¢ maksimum bezpieczenstwa uzytkownikom, posadowienie urzadzen
treningowych wykonane powinno by¢ zgodnie z zaleceniami ich producentéw. Nie moze by¢
to jednak umocowanie w gruncie gorsze niz betonowa stopa fundamentowa siegajgca w
gtab na 1,0 m, o wymiarach w rzucie 40x40 cm lub @40 cm, z wierzchem zagtebionym na min
20 cm ponizej poziomu docelowego terenu. Kotwienie urzadzen do stop fundamentowych
powinno zapewnia¢ ich trwate i stabilne ustawienie. Zaleca sie stosowanie stalowych marek
ze Srubami betonowanych w fundamencie lecz szczegdtowe instrukcje i niezbedne elementy
dostarczy¢ powinien producent sprzetu treningowego.

3.4  Stotydo gier
W czesci rekreacyjnej strefy zaprojektowano dwa stoty betonowe do gry w tenisa stotowego
oraz dwa stoly do gry w szachy. Stoly posadowione na state, wkopane usytuowane na
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nawierzchni trawiastej .Montaz urzadzen dokonaé¢ z zachowaniem odpowiednich stref
bezpieczenstwa i uzytkowania sgsiednich urzadzen zgodnie z rysunkiem technicznym A02.

3.4.1 Stot do gry w tenisa stotowego

e Blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i
lakierowany.

e Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm.

e Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji zabezpieczone antykorozyjnie.

e Krawedzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegajgca obiciom

3.4.2 Stot do gry w szachy

e Konstrukcja wykonana z rur 76,1x3,6, w catosci zabezpieczona antykorozyjnie.

e Blat stolika szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem.

e Obrzeza i narozniki okala aluminiowy profil o zaokraglonych krawedziach.

e Siedziska stolika betonowo-gumowe - niezwykle trwate i odporne na warunki
atmosferyczne.
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3.5 Elementy matej architektury

W granicach strefy rekreacyjnej zaprojektowano elementy matej architektury takie jak:
tawki, kosze, stojaki na rowery
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3.5.1 tawki

Projektuje sie 5 tawek. Podpory tawek wykonane z betonu B30 wibrowanego. Wymiary
tawek to 200cm dtugosci , 70cm wysokosci oraz 55cm szerokosci. Siedzisko tawki wykonano z
olejowanego drewna egzotycznego wysoce odpornego na czynniki atmosferyczne lub z
tworzywa sztucznego. Montaz przez w kopanie w grunt

3.5.2 Kosze

Projektuje sie zamontowanie 3 koszy na $mieci o pojemnosci 35| . Konstrukcja kosza
wykonana jest z rury stalowej o 48,3x2,9mm. Daszek kosza z blachy = 3mm, na state
potgczony z konstrukcja.

Kosz wyposazony w zamek uwalniajacy/blokujacy wyciggniecie wiadra w celu oprdznienia.
Catos$¢ kosza ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo na kolor zielony. Motaz w
fundamencie betonowym C16/20 Lub kotkami rozporowymi

3.5.3 Stojaki na rowery

Projektuje sie 2 stojaki na rowery. Stojaki z rur stalowych @60mm o zaokraglonych
krawedziach, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Stojaki o wymiarach
80cm wysokos¢ i 100cm. dtugosé. Stojaki dodatkowo wyposazone w poprzeczke utatwiajgca
przypinanie roweréw za rame. Montaz w fundamencie betonowym C16/20 poprzez
kotwienie lub kotkami rozporowymi.
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3.5.4 Tablica informacyjna z regulaminem

Projektuje sie tablice informacyjng z regulaminem korzystania z placu. Tablica umieszczona w
konstrukcji wykonanej ze stalowych rur okragtych @483 x 2,9mm oraz preta @l6mm,
zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Tablica wykonana z
blachy 700 x 495 x 2mm. Urzadzenie montowane na prefabrykacie betonowym z betonu B30
dostarczonym przez producenta wraz z urzgdzeniem.

3.6  Nawierzchnia trawiasta

Nawierzchnia strefy rekreacyjnej poza strefg do ¢wiczeh wykonana zostanie z trawy
naturalnej uktadanej z rolki. Warstwe wegetacyjng pod uktadana trawe nalezy wykonac z
mieszanki ziemi urodzajnej (humusu ) i piasku w proporcjach 70% do 30% grubos¢ warstwy -
10cm. Czesc zdjetego humusu mozna wykorzystac pod przygotowanie warstwy
wegetacyjne]. Bezposrednio pod warstwg nos$ng nalezy wykona¢ warstwe zageszczonego
piasku o gr 10cm. Piasek o granulacji 0-2,0

3.7 Opaska z kostki betonowej

W ramach zamierzenia inwestycyjnego projektuje sie oddzielenie istniejgcego boiska od
projektowanej strefy rekreacyjnej z nawierzchni poliuretanowej opaska z kostki betonowej
o szerokosci 30cm ( spadek opaski od boiska w kierunku trawnikéw 1% )

Opaske wykonaé z kostki brukowej niefazowanej w kolorze szarym o grubosci 6cm na
podsypce cementowo — piaskowej. Pod podsypkg cementowo-piaskowa wykonaé warstwe
odsaczajgcq z piasku o gr. 15cm zageszczona.

Opaska ograniczona obrzezem betonowym 100 x 30 x 6cm na tawie betonowej. Usytuowanie

opaski zgodnie z rysunkiem A02.

Opracowat



