y zmienne y zmienne

9,25

Przekrdj normalno-konstrukcyjny przez zjazd,
przejscie dla pieszych/przejazd dla rowerzystow

y 3,20 y

y zmienne y zmienne 40,50

droga rowerowa przejazd dla rowerzystéw

jezdnia zachodnia

pas rozdzielajacy

przejazd dla rowerzystow przej$cie dla pieszych

jezdnia wschodnia

1-uzupetnienie warstw bitumicznych

kraweznik betonowy
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PODLOZE G2

1- warstwa Scieralna z bezfazowej kostki betonowej
grubosci 8 cm koloru czerwonego

2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

3- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C3/4

e I IS IIIS
2R K IKIKIRKKS
DY /%% 2% %% % % %

v as S AT AN
AR RO LR TR A X \x ERLERI
PR

R AKX XX X X XD
9:9.90.9.9.0.90.9.9.90:9.9.9.9.0.9.
20200 %0%0%26%0%0%.%6%49.9:9:9.%,

2%
- —

YO

2

JEZDNIA ZACHODNIA

np:

1- pakiet warstw mineralno-bitumicznych
2- podbudowa

3- warstwa wzmacniajaca podioze

2- uzupetnienie podbudowy kruszywem betonowy opornik drogowy

zwigzanym cementem C 12/15
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12x25 na tawie bet. w poziomie jezdni
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PRZEJAZD DLA ROWERZYSTOW

1- warstwa Scieralna z bezfazowej kostki betonowej
grubosci 8 cm koloru czerwonego

2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

3- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C3/4
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PRZEJSCIE DLA PIESZYCH

1- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
grubosci 8 cm

2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

3- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C3/4

przej$cie dla pieszych

kraweznik betonowy obrzeze betonowe 8x25

dojscie
S 060 , max5%
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— 77z
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20x22 na tawie bet. na tawie piaskowo-cem.

warstwa $cieralna z kostki
bet. grub. 8 cmkoloru z6tego
z wypustkami- np. typu FOCUS

" VIA" USLUGI TECHNICZNE | PROJEKTOWE W BUDOWNICTW IE DROGOWYM
MGR INZ. TADEUSZ BUDKOWSKI
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97-300 PIOTRKOW TRYB.

Nazwa obiektu :
" PRZEBUDOWA SKRZY ZOWANIA ULICY A. HAERINGA | ULICY ZELAZNEJ
W PIOTRKOWIE TYRYBUNALSKIM WRAZ Z BUD OWA
CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDtUZ ULICY A. HAERINGA"

Nazwa i adres Inwestora: MIASTO PIOTRKOW TRYB.
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

Branza Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

drogowa Projektowat | mgr inz. Tadeusz Budkowski SWK/0086POOD/04 10.2018

Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.:

Przekroje normalno-konstrukcyjne 150 2b




