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Konstrukcja jezdni ul. śelaznej
      na poszerzeniach

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni
1- warstwa ścieralna grub. 4 cm z AC 11S
2- warstwa wiąŜąca grub. 6 cm z AC 11W
3-podbudowa zasadnicza grub. 8 cm a AC 16W
4- podbudowa pomocnicza grub. 20 cm  z kruszywa
    niezwiązanego
5- warstwa odsączająca grub. 15 cm 
 

projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
1- warstwa ścieralna grub. 4 cm z AC 11S
2- warstwa wiąŜąca grub. 6 cm z AC 11S
3- podbudowa zasadnicza grub. 28 cm  z kruszywa
    niezwiązanego 0/63
4- warstwa odsączająca grub. 15 cm 
 

krawęŜnik betonowy typ uliczny
 20x30 na ławie bet.

Uwaga:
na poszerzeniach do 0,5 m podbudowę
wykonać z betonu C 12/15 
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istniej ąca jezdnia

1- pakiet warstw mineralno-bitumicznych
2- trylinka grub. 15 cm
3- podbudowa 
4- warstwa odsączająca

Przekrój normalno-konstrukcyjny 
                    zjazdu  

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm
    koloru grafitowego
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- podbudowa zasadnicza grubości 25 cm z kruszywa
    niezwiązanego 0/63
4- warstwa wzmacniająca podłoŜe grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    C 3/4

krawęŜnik betonowy typ uliczny
 15x22 na ławie bet.

projektowany zjazd- ul. Szklarska

uzupełnienie warstw 
mineralno-bitumicznych
betonem asfaltowym AC 11S

krawęŜnik betonowy typ uliczny
 15x30 na ławie bet.
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krawęŜnik betonowy typ uliczny
 15x30 na ławie bet.

2%2%

pas zieleni

obrzeŜe betonowe 8x25
na ławie piaskowo-cem.

        Przekrój normalno-konstrukcyjny 
          ul. Haeringa strona północna
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droga rowerowaistniej ąca jezdnia chodnik

1- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej 
     grubości 8 cm
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoŜe grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    C 3/4

humus gr.10 cm

1- warstwa ścieralna z bezfazowej kostki betonowej  
     grubości 8 cm koloru czerwonego
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
3- warstwa wzmacniająca podłoŜe grubości 15 cm
    z kruszywa związanego hydraulicznie cementem 
    C 3/4

6%

obrzeŜe betonowe 8x25
na ławie piaskowo-cem.

1- pakiet warstw mineralno-bitumicznych
2- trylinka grub. 15 cm
3- podbudowa 
4- warstwa odsączająca
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" PRZEBUDOWA SKRZY śOWANIA ULICY A. HAERINGA  I ULICY śELAZNEJ   
              W PIOTRKOWIE TYRYBUNALSKIM WRAZ Z BUD OWĄ 
       CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUś ULICY A. HAERINGA"

1:50 2aPrzekroje normalno-konstrukcyjne  


