Przekréj normalno-konstrukcyjny
ul. Haeringa strona potnocna

0,08 ,
/ 3,50 y ok 2,60 y 2,00 y 1,50 y,  pZmienne
/ 1 1 / moo

istniej aca jezdnia pas zieleni droga rowerowa chodnik

obrzeze betonowe 8x25
na fawie piaskowo-cem.

kraweznik betgnowy typ uliczny obrzeze betonowe 8x25
15x30 na fawie bet. na tawie piaskowo-cem. 2%

2% 3
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all 1- warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej
[asnsanssssnassnssaannsa AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA humus grlO cm grubOéCI 8 cm . .

3 - 2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
3- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm
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1- pakiet warstw mineralno-bitumicznych 1- warstwa $cieralna z bezfazowej kostki betonowej z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
2- trylinka grub. 15 cm grubosci 8 cm koloru czerwonego C 3/4
3- podbudowa _ 2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm
4- warstwa odsaczajaca 3- warstwa wzmacniajaca podtoze grubosci 15 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C3/4

Przekroj normalno-konstrukcyjny
zjazdu Konstrukcja jezdni ul. Zelaznej

f o 1 na poszerzeniach
istniej gca jezdnia projektowany zjazd- ul. Szklarska
| kraweznik betonowy typ uliczny
uzupetnienie warstw . . 20x30 na tawie bet.
| mineralno-bitumicznych kraweznik betonowy typ uliczny kraweznik betonowy typ uliczny N
| betonem asfaltowym AC 11S 15x22 na tawie bet. 206 15x30 na tawie bet. —
b -
2% istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni
——— .
y 1<®>7 47 T 1- warstwa Scieralna grub. 4 cm z AC 11S
ol el SSARSAASARS / * T A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘A‘J 2- warstwa wigzaca grub. 6 cm z AC 11W
B e e R0 ponp P e SEE R T AL A LA . = ~ St 3-podbudowa zasadnicza grub. 8 cm a AC 16W
R R Y Y R " SRR AR !
oo ST bbb b D A b b0 4- podbudowa pomocnicza grub. 20 cm z kruszywa
niezwigzanego
1- pakiet warstw mineralno-bitumicznych 1- warstwa scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm i)rOJektowanfs\ !(onlstrukc:j:;\) anlerzc:gl ﬁzsdn' 5- warstwa odsaczajaca grub. 15 cm
2- trylinka grub. 15 cm koloru grafitowego 2- Wars:wa sc?le_ra na grLE) .6 cm ZAC 1o
3- podbudowa 2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm 3' Wa(;z V‘c’ja W|aLzaLcadgr.u ) CT) 228 K
4- warstwa odsaczajaca 3- podbudowa zasadnicza grubosci 25 cm z kruszywa - podbudowa zasadnicza grub. 28 cm z kruszywa
niezwigzanego 0/63 niezwigzanego 0/ _63
4- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm 4- warstwa odsaczajaca grub. 15 cm
z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem .
C3/4 Uwaga:

na poszerzeniach do 0,5 m podbudowe
wykonac¢ z betonu C 12/15
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