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1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt budowy sygnalizacji Swietinej opracowano w oparciu o nastepujgce

materiaty wyjsciowe:

Zlecenie z dnia 2018-08-23 od pracowni projektowej VIABUSKO Tadeusz Budkowski, ul.
Wislana 22B, 97-300 Piotrkéw Trybunalski,

mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 : 500 z naniesionym ukfadem
geometrycznym drogi i projektem oznakowania,

Wytyczne Biura Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
2018-04-27,

wyniki badan ruchu przekazane przez Zleceniodawce,

Projekt statej organizacji ruchu wykonany odrebnie w ramach zadania,

Rozporzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, z
pOzniejszymi zmianami,

Ustawa ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. 2017r., poz. 128, tekst jednolity).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest cze$¢ elektryczna projektu budowy

sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulicy Zelaznej z ulicg Antona Haeringa w Piotrkowie

Trybunalskim. Opracowanie to powigzane jest z projektem statej organizacji ruchu oraz z

projektem zagospodarowania terenu, wprowadzajacymi projektowang sygnalizacje.

3. Projekt wykonawczy budowy sygnalizacji

3.1. Informacje ogodlne
Projektowana sygnalizacja $wietlna na przedmiotowym skrzyzowaniu sktada sie z:
e 2 masztéw wysiegnikowych o ramieniu 7,0m (MW1, MW3)
e 1 masztu wysiegnikowych o ramieniu 6,0m (MW2)
e 5 masztéw MS o wysokosci 3,5m (M1, M3, M8, M10, M13)
e 7 masztéw MS o wysokosci 3,0m (M2, M4, M6, M7, M9, M11, M14)
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e 2 masztéow MS o wysokosci 1,5m (M5, M12)

e 6 sygnalizatoréw S-1 kotowych ogdinych (K1b, K2a, K2b, K2p, K3, K3p)

e 2 sygnalizatorow S-2 kotowych ogdlnych ze strzatkg warunkowej jazdy w prawo
(Kla + W1, Kip+W1p)

e 6 sygnalizatoréw pieszych S-5 (P2a, P2b, P2c, P2d, P3a, P3b)

e 2 sygnalizatoréw rowerowych S-6 (R1a, R1b)

e 4 sygnalizatoréw pieszo-rowerowych (PR1a, PR1b, PR1c, PR1d)

e 5 sygnalizatoréw ostrzegawczych jednokomorowych pieszych Y (Ola, O1b, 023,
02b, 03)

e 10 sygnalizatoréw akustycznych

e 3 ekranéw kontrastowych 850mm

e 14 przyciskéw dla pieszych (PP1a-f, PP2a-f, PP3a-b)

e 3 kamer detekcji wizyjnej (KAM1-3)

e sterownika sygnalizacji z modutem detekcji wizyjnej na 3 kamery

Projektowana sygnalizacja bedzie sterowana 2-procesorowym sterownikiem typu GENEO-
TRAFFDRON lub réwnowaznym, umieszczonym w poblizu masztu MW2. Sterownik projektuje
sie zasili¢ z szafki pomiarowej ulokowanej w poblizu szafki sterowniczej. Linia zasilajaca
objeta jest odrebnym opracowaniem. Ze sterownika rozprowadzone bedg promieniowo do
sygnalizatoréw sygnaty elektryczne kablami sterowniczymi typu YKY5x1.5.

Kazda grupa sygnalizacyjna bedzie zasilana osobnymi odcinkami kabla sterowniczego
typu YKY5x1.5, wpietymi jednym koricem do zaciskéw sterownika i drugim do sygnalizatora
czy punktu rozszycia. Rozwigzanie to zapewnia dobrg ochrone przed wilgocig, czego
wymagajg zastosowane sygnalizatory LED o ekstremalnie niskim poborze pradu. Jest to
rozwigzanie najlepsze pod wzgledem niezawodnosci a przy tym najtatwiejsze w utrzymaniu.

Zastosowane bedzie napiecie pracy sygnalizatorow i kamer 230V AC, a przyciskéw 24V
DC.

Catos¢ okablowania zasilajacego i sterowniczego prowadzona jest w
kanalizacji kablowej z rur AROT DVK 110, a pod jezdniami SRS 110. W punktach
zalamania trasy kanalizacji oraz w punkcie zbiorczym umieszczone s studnie
kablowe SK-1.

3.2. Kanalizacja kablowa
Kanalizacje kablowg wykonaé na odcinkach pomiedzy studniami dwuotworowo, zgodnie z
zatgczonym uzgodnionym w ZUDP planem zagospodarowania i protokotem z narady
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koordynacyjnej, po uprzednim wytyczeniu geodezyjnym. Kanalizacje pomiedzy studniami
oraz pomiedzy studniami a masztami wysiegnikowymi uktada¢ z rur AROT DVK 110,
natomiast pomiedzy studniami a masztami MS z rur AROT DVK 75. Kanaly uktada¢ na
gtebokosci 0,7m na 10cm podsypce z piachu. Na catej trasie kable oznakowac folig koloru
niebieskiego. PrzejScia pod jezdniami wykona¢ na gtebokosci 1,0m, metodg przewiertu,
stosujac rury AROT SRS 110. Kanalizacje budowac tak, aby kazdy odcinek rury kanalizacyjnej
miat swdj koniec w studni kablowej. Wejscia rur do studni uszczelni¢ od zewnatrz betonem.
Wejscie kazdego przewodu do sterownika wykona¢ osobnym otworem z dtawikiem,
wykonanym w dnie szafy, w razie koniecznosci dodatkowo uszczelnionym silikonem.

Rozwigzanie to najlepiej izoluje wnetrze szafy od wilgoci zgromadzonej w kanalizacji.

3.3. Maszty i wysiegniki

Maszty MS o wysokosci 3,5m oraz 3,0m zamontowac nalezy na fundamentach lanych o
wymiarach minimalnych 30x30x80cm. Nalezy zastosowa¢ maszt z rurg osadowg i z wnekg
dla utatwienia prac instalacyjnych.

Maszty wysiegnikowe MSW wykonaé nalezy w wyspecjalizowanym zakfadzie
produkcyjnym, ktdéry przedstawi $wiadectwo fabryczne lub deklaracje zgodnosci. Nalezy
zastosowac konstrukcje przykrecane do fundamentu i z obrotowym ramieniem wysiegu, aby
zapewniaty mozliwoS¢ prostego demontazu i ponownego montazu. Zastosowa¢ maszty
wysiegnikowe z wnekg dla ufatwienia prac instalacyjnych.

Fundamentowanie masztow wysiegnikowych wykonac nalezy $cisle wedtug
instrukcji producenta.

Konstrukcja masztéw powinna umozliwia¢ tatwy demontaz i ponowny montaz.

Wszystkie maszty powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez

ocynkowanie.

3.4. Latarnie sygnalizacyjne
Projektuje sie zastosowanie latarni sygnalizacyjnych ze zrédtami Swiatta typu LED o
mocy 8W na sygnat, zasilanych napieciem 230V AC. Latarnie na masztach mocowaé 2-

punktowo. Latarnie nad jezdnig wyposazy¢ w ekrany kontrastowe o szerokosci 850mm.

Zestawienie sygnalizatoréw:
S-1 ogdlny @300mm — K1b, K2a, K2b, K2p, K3, K3p
S-2 ogdlny @300mm ze strzatkg w prawo - Kla + W1, Kip+W1p
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S-5 pieszy @200mm — P2a, P2b, P2c, P2d, P3a, P3b

S-6 rowerowy @200mm — R1a, R1b

pieszo-rowerowy @200mm — PR1a, PR1b, PR1c, PR1d

ostrzegawczy jednokomorowy pieszy Y @200mm - Ola, O1b, O2a, O2b, O3

3.5. Sterownik sygnalizacji

Projektowany sterownik sygnalizacji powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi w Polsce

przepisami i normami:

e Zatacznik numer 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.Nr 220, poz. 2181, zatgcznik numer 3), z pdzniejszymi zmianami,

e Norma PN-EN 12675 : 2000

e Norma PN-EN 50293 : 2002

e Norma PN-HD 638 S1 : 2001

Zgodnosc¢ sterownika z w/w normami musi by¢ potwierdzona certyfikatem

niezaleznej jednostki certyfikujacej, posiadajacej akredytacje obowiazujaca na

terenie Polski.

Ponadto zastosowany sterownik musi spetnia¢ ponizsze wymagania techniczne:
mozliwos¢ wspdtpracy z detektorami dowolnego typu (detektory video, detektory
radarowe, detektory podczerwieni, przyciski dla pieszych 24V, z optycznym lub
akustycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia)
wspOtpraca z dowolnymi rodzajami sygnalizatoréow (LED 230V, LED 42V, z zaréwkami
230V, z zaréwkami niskonapieciowymi i halogenowymi), réwniez z funkcjg Sciemniania w
porze nocnej, ktdrg mozna wigczac lub wytgczac
mozliwo$¢ pomiaru mocy pobieranej przez kazde wyjscie dla grup sygnalizacyjnych i
programowej zmiany progow nadzoru z krokiem 1W
mozliwos¢ pracy w sieci dla potrzeb koordynacji i pracy w systemie centralnego
sterowania
mozliwos$¢ zdalnej obstugi sterownika, z petng funkcjonalnoscia, poprzez nie komercyjne
tgcza radiowe z wykorzystaniem palmtopa i ewentualnie innych urzadzen przenosnych, a

w szczegdlnosci:
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- mozliwos¢ zdalnej modyfikacji programu

- mozliwo$¢ zdalnej modyfikacji parametréw serwisowych

- mozliwo$¢ zdalnego odczytu temperatury i wilgotnosci wewnatrz szafy

sterownika

- mozliwo$¢ zdalnego odczytu wszystkich rejestréw pracy
posiadac rejestr zdarzen z pamiecig minimum 1000 zdarzen
posiadac rejestr temperatury i wilgotnosci wewnatrz szafy sterownika oraz napiecia
zasilajgcego, aktualizowany co 1 godzine, z pamiecig na co najmniej 1000 wpisow
posiada¢ rejestr ruchu dla minimum 32 detektoréw z przedziatami 1-minutowymi i
pamiecig minimum 1 miesigca
wpisy do kazdego rejestru powinny mie¢ postaé¢ petnych zdan w jezyku polskim, bez
uzywania skrétow, a odczyt kazdego rejestru powinien by¢c mozliwy droga
bezprzewodowa
sterownik powinien mie¢ konstrukcje modutowg w kasecie zgodnie z normg PrPN-EN
60297-3-101
kazdy modut wyj$¢ dla grup sygnalizacyjnych powinien posiada¢ modut zapasowy,
automatycznie zatgczany przez sterownik w wypadku awarii modutu podstawowego.
Automatyczne przetgczanie i wymiana tych modutdw powinna byé mozliwa bez
koniecznosci wytgczania sygnalizacji Swietlnej.
kazdy modut wyjs¢ dla grup sygnalizacyjnych musi mie¢ dwa kompletne i niezalezne
zestawy detektoréw napiec i praddéw bez wspdinych elementdw, jeden przeznaczony dla
procesora gtdwnego i drugi dla procesora nadzorujgcego
wymiana kazdego z modutdw obstugujgcych grupy sygnalizacyjne lub detekcje ruchu
powinna by¢ mozliwa bez koniecznosci wytgczania sygnalizacji Swietlnej z trybu
kolorowego i bez ryzyka ich uszkodzenia
szafa sterownika powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego
sterownik powinien by¢ wykonany w takiej konfiguracji, aby mozna go byto bez
przerobek rozbudowal poprzez wsuniecie dodatkowych modutdw do 24 grup
sygnalizacyjnych z automatycznie zalgczang rezerwa, 32 petli indukcyjnych i 16 par

przyciskow dla pieszych.

Ponadto kazdy sterownik bezwzglednie musi by¢ wyposazony w wymagane
prawem uktady kontrolno—zabezpieczajace:
nadzoru (kontroli obcigzenia) sygnatéw czerwonych,
wykrywania kolizji sygnatéw zielonych,
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e  kontroli minimalnych czaséw miedzyzielonych w grupach kolizyjnych,

e kontroli nadmiaru sygnatéw zielonych w trybie ,zétte pulsujgce”, powodujgcego w
przypadku zadziatania wytgczenie zasilania obwodéw zewnetrznych

e nadzoru dtugosci cyklu przy sterowaniu cyklicznym,

e nadzoru napiecia zasilania z funkcjg automatycznego restartu po zaniku zasilania i w
przypadku zawieszenia sie systemu,

e kontroli sygnatéw wyswietlanych przez grupy sygnatowe,

e nadzoru pracy zdalnej,

e nadzoru pracy detektoréw.
Sterownik powinien posiada¢ co najmniej dwa niezalezne uktady nadzorujace
poprawnos$¢ jego dziatania, z osobnymi detektorami pradow i napiec¢ dla
kazdego wyjscia do sygnalizatorow — powinien by¢ 2-procesorowy. Kazdy z
ukladow nadzorujacych poprawnos$¢ dziatania sterownika powinien
dokonywac¢ wiasnych, identyfikowalnych wpisow do rejestru zdarzen.
Niedopuszczalne jest, aby mozliwa byla praca sterownika z jednym tylko
uktadem nadzorujacym, jezeli ten drugi z jakiejkolwiek przyczyny przestaje

funkcjonowac.

Projektuje sie zastosowanie sterownika sygnalizacji o nastepujacej konfiguraci
sprzetowej:
e wyjscia dla 12 grup sygnalizacyjnych
e modut detekcji wizyjnej dla 3 kamer
e modut detekcji indukcyjnej pojazddw i rowerzystéw dla 2 petli indukcyjnych

e wejScia/wyjscia dla 8 grup przyciskoéw dla pieszych 24V DC

Oprogramowanie sterownika powinno SciSle realizowal zaprojektowane w czesci
drogowej sterowanie ruchem.
Sterownik nalezy zamontowac¢ na fundamencie prefabrykowanym. W sterowniku zastosowac

zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe S301 B-6.

3.6. Kamery detekcji wizyjnej

Projektuje sie zamontowanie na masztach wysiegnikowych MW1 i MW2 oraz maszcie
M13 kamer, dostarczajgcych sygnat video do sterownika, w ktérym zamontowany bedzie
detektor wizyjny z trzema wejsciami video, jako integralna czes¢ elektroniki sterownika.

Kamery nalezy montowa¢ na wspornikach o wysokosci 2,5m. Zastosowac kamery w
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obudowach o stopniu ochrony IP67 z grzatkg i termostatem. Obudowy i kamery zasilane
napieciem 230V AC. Kamery muszg pracowa¢ w trybie Auto-Iris oraz w trybie dzien/noc.

Minimalna czuto$¢ kamery powinna by¢ lepsza niz 0,01 lux.

3.7. Petle indukcyjne

Projektuje sie zastosowanie na wlocie ulicy Haeringa petli indukcyjnych w uktadzie 1
petla detekcji samochoddw + 1 petla detekcji rowerzystéw.

Petle indukcyjne nalezy wykonywac przy suchej pogodzie i suchej nawierzchni.

Petle D1, ktdérej zadaniem jest wykrywanie pojazdéw, nalezy wykona¢ w geometrii
wedtug projektu drogowego, wycinajac w asfalcie rowek na gtebokosci 8-10cm. W miejscach
ostrych katéw nalezy wykonac¢ tagodzace zaciecie, prostopadte do dwusiecznej. W rowku tym
uktada¢ nalezy przewod Lgsd 2,5/750V zwracajac szczegdlng uwage, aby nie doszto do
naciecia izolacji ostrymi krawedziami bruzd. Przewdd ten nalezy wyprowadzi¢ poza jezdnie
do najblizszej studni skrecajac go co 20cm. W ziemi przewdd Lgsd musi by¢ prowadzony do
studni w rurze z PVC. W studni nalezy wykona¢ hermetyczng mufe zelowg przewodu petli z
feederem.

Petle D2, ktorej zadaniem jest wykrywanie rowerdw, nalezy wykona¢ wedtug Rysunku 5.
Kazda petla indukcyjna musi by¢ wykonana z jednego odcinka przewodu Lgsd.

Nie nalezy taczyc¢ odcinkow ze sobg.

Liczba zwojow w petlach: D1 - 2 zwoje, D4 - 4 zwoje.

Po wykonaniu kazdej petli indukcyjnej nalezy zmierzy¢ i zapisaC jej indukcyjnosSC i
rezystancje zwarcia oraz rezystancje do ziemi, stosujgc napiecie pomiarowe 500V. Jezeli
indukcyjnos¢ bedzie poza zakresem 60-400uH, rezystancja zwarcia bedzie wieksza niz 10Q
lub rezystancja do ziemi bedzie mniejsza niz 2MQ, petle nalezy wymieni¢. Jezeli natomiast
podane zakresy bedg utrzymane, petle nalezy zala¢ spoiwem asfaltowym lanym. Az do

petnego zastygniecia zalewy nalezy chroni¢ petle przed najezdzaniem przez pojazdy.

3.8. Przyciski dla pieszych

Projektuje sie zastosowanie na kazdym maszcie MS przyciskow zgtoszeniowych dla
pieszych i rowerzystow. Przyciski nalezy montowa¢ od strony wewnetrznej
przejscia/przejazdu, na wysokosci 1,2m powyzej poziomu chodnika. Nalezy zastosowac

przyciski sensorowe z optycznym potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia i generujgce sygnat

Z.E. i A. TECHVISION, Al. Warszawska 31, 39-400 Tarnobrzeg 8



Projekt budowy syanalizacji Swietinej na skrzyZowaniu ulic Zelazna - Haeringa w Piotrkowie Trybunalskim

przywotania dla oséb stabo widzacych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku.

3.9. Sygnalizatory akustyczne

Projektuje sie zastosowanie w kazdym sygnalizatorze pieszym sygnalizatorow
akustycznych obecnosci sygnatu zielonego. Urzadzenia te muszg by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku. Ponadto muszg
automatycznie dostosowywac poziom emisji sygnatu do poziomu tta, z mozliwoscig regulacji
poziomu odniesienia oraz sity sygnatu. Napiecie sterujgce identyczne jak napiecie

sygnalizatordéw.

3.10. Okablowanie i ochrona przeciwporazeniowa

Okablowanie instalacji elektrycznej projektowanej sygnalizacji Swietlnej sktada sie z
sieci sterowniczej, sieci zasilajgcej kamery, sieci sygnatdw wizyjnych z kamer, sieci petli
indukcyjnych i sieci przyciskow dla pieszych.

Kable sieci sterowniczej i sieci zasilajgcej kamery, prowadzace napiecie 230V AC,
nalezy ukfada¢ w otworze numer 1 kanalizacji. Wszystkie pozostate kable prowadza napiecia
bezpieczne, wiec nalezy uktadaé je w otworze numer 2. Ochrona przeciwporazeniowa

zrealizowana jest przez szybkie wytaczenie w uktadzie TN-S.

3.10.1. Siec sterownicza.

Sie¢ sterowniczg projektuje sie wykona¢ promieniowo. Kazda grupa sygnalizacyjna, z
wyjatkiem warunkowych i ostrzegawczych, bedzie zasilana osobnymi odcinkami kabla
sterowniczego typu YKY5x1.5, wpietymi jednym koricem do zaciskdw sterownika i drugim do
sygnalizatora lub punktu rozszycia. Grupa warunkowa W1 bedzie prowadzona przewodem
grupy K1, z ktorg jest skojarzona. Analogicznie grupy ostrzegawcze bedg prowadzone
przewodami grup pieszych z nimi skojarzonych.

Pofgczenia sieci sterowniczej nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem grup
sygnalizacyjnych i ponizszymi trasami kabli:

Numer grupy sygnalizacyjnej Trasa kabla
1,9 STR - M3(R) - MW1(R) - M1
2 STR - MW2(R) - M8(R) - M10
3 STR - M13(R) - MW3
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4 STR - M4(R) - M2(R) - M1
5, 10 STR - M6(R) - M4(R) - M3
6 STR - M8(R) - M9
7,11 STR - M10(R) - M11
8, 12 STR - M13(R) - M14

Zastosowane oznaczenia:

STR — sterownik sygnalizacji

Mi — maszt MS numer "i"

MWi - maszt wysiegnikowy numer
R — rozszycie kabla w maszcie

Zastosowane kable powinny spetnia¢ wymogi normy PN-93/E-90403 i posiadal
napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

3.10.2. Siec zasilajaca kamery.

Sie¢ zasilajgcg kamery projektuje sie wykonac jednym kablem sterowniczym typu
YKY3x1.5, wpietymi jednym koricem do wyjscia zasilania kamer w sterowniku i drugim
rownolegle do kazdej obudowy kamery. Poniewaz sieC ta prowadzi napiecie 230V AC, jej

kabel nalezy prowadzi¢ w otworze numer 1 kanalizaciji.

3.10.3. Siec sygnatéw wizyjnych.

Sie¢ sygnatéw wizyjnych projektuje sie wykona¢ promieniowo. Kazda kamera bedzie
podtagczona osobnymi pojedynczymi odcinkami kabla wizyjnego wspotosiowego typu
XzWDXpekw75-1,05/5,0, wpietymi jednym koncem do kamery i drugim do wiasciwego

wejscia w sterowniku. Nie jest dopuszczalne tgczenie odcinkéw kabla wizyjnego.

3.10.4. Siec petli indukcyjnych.
Sie¢ petli indukcyjnych projektuje sie wykonaé promieniowo kablem telefonicznym
XZTKMXpwe2x2x0,8. Kazda petla bedzie podtgczona do osobnej pary, a w sterowniku do

wihasciwego wejscia.
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3.10.5. Siec przyciskow dla pieszych.
Sieci przyciskow dla pieszych projektuje sie wykona¢ kablem telefonicznym
XZTKMXpwe2x2x0,8, tagczac przyciski jednego przejscia réwnolegle. Kable sieci przyciskdw

prowadzi¢ trasami identycznymi jak kable sterownicze grup pieszych.

3.10.6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Zgodnie z Warunkami Przylgczenia przedmiotowej sygnalizacji system ochrony od
porazen jak dla uktadu sieciowego TN, od zaciskdw wejsciowych sterownika uktad sieciowy
TN-S. Rozdziat przewodu ochronnego wykona¢ w zigczu zasilajgco-pomiarowym. Miejsce
rozdziatu PEN uziemic.

Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg w zastosowanym systemie TN-S realizuje
bednarka ocynkowana 25x4 oraz przewdd PE LGY o przekroju 10mm2. Bednarke nalezy
utozy¢ w rowach kablowych obok rur kanalizacyjnych i wprowadzi¢ do studni konczacych
przewierty. Przez przewierty poprowadzi¢ przewdd PE, ktorym nalezy potaczy¢ bednarki po
obu stronach drogi. Bednarke nalezy potaczy¢ w widoczny sposob z wszystkimi masztami. W
sterowniku nalezy podtaczy¢ przewdd PE do zacisku PE. Wszystkie Sruby tgczeniowe
zabezpieczy¢ przed korozjg. W sterowniku zamontowac¢ wytgcznik nadmiarowo-pragdowy o
wartosci B6A oraz wytgcznik réznicowo-pragdowy o wartosci pradu réznicowego 100mA.

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z PN/E-5009.

3.11. OBLICZENIA TECHNICZNE.

Pobdr mocy przez sterownik z wigczong grzatkg — 120W
Liczba sygnalizatoréw kotowych LED — 8 szt. po 8W
Liczba sygnalizatoréw pieszych i rowerowych LED — 12 szt. po 8W

Liczba sygnalizatoréow warunkowych i ostrzegawczych LED — 7 szt. 8W

Moc zainstalowana wynosi:
Pobc = 8[W] * (8*3 + 12*2 + 7) + 120 [W] = 560 [W]
Moc obcigzeniowa: zaktadajgc najbardziej energochtonny stan R+Y sygnalizacja pobiera

moc:

Pobc = 8[W] * 42 + 120 [W] = 456 [W], co wigze sie z poborem pradu:
Iobc = 456/230 ~= 1,98A
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Zabezpieczenie w sterowniku: S301B 6A

Zabezpieczenie gniazda serwisowego: S301B 6A

4. Wnioski koncowe

Zaprojektowana budowa drogowej sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulicy
Zelaznej z ulicg Antona Haeringa w Piotrkowie Trybunalskim poprawi bezpieczenstwo ruchu
pieszego i kotowego w obrebie skrzyzowania. Szczegdlne korzysci odczujg kierujacy
pojazdami wigczajacy sie do ruchu z ulicy Haeringa, a takze piesi przekraczajgcy ulice
Zelazng. Zastosowanie nowoczesnego sterownika sygnalizacji oraz nowoczesnych
sygnalizatoréw typu LED zapewni petne bezpieczenstwo i niezawodno$¢ sygnalizacji oraz
czytelno$¢ sygnatdbw w kazdych warunkach atmosferycznych. Ogdlnie zaprojektowane

rozwigzanie poprawi warunki ruchu na przedmiotowym skrzyzowaniu.
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5. Czesc¢ rysunkowa

Numer Typ grupy Sygnalizatory | Liczba komér x Srednica Symbol
grupy [mm]
1 Kotowa K1, Kla, Kip 3 x 300 Ogdiny
K1
2 Kotowa K2, K2a, K2p 3 x 300 Ogdiny
K2
3 Kotowa K3, K3p 3 x 300 Ogdiny
K3
4 Piesza PR1a, PR1b, R1a 2 x 200 Pieszo-rowerowy,
P4 rowerowy
5 Piesza PR1c, PR1d, R1c 2 x 200 Pieszo-rowerowy,
P5 rowerowy
6 Piesza P2a, P2b 2 x 200 Pieszy
P6
7 Piesza P2c, P2d 2 x 200 Pieszy
P7
8 Piesza P3a, P3b 2 x 200 Pieszy
P8
9 Warunkowa K9 W1, Wip 1x200 Kierunkowy w
prawo
10 Ostrzegawcza O1a, O1b 1 x 200 Pieszy Y
P10
11 Ostrzegawcza 02a, 02b 1 x 200 Pieszy Y
P11
12 Ostrzegawcza 03 1 x 200 Pieszy Y
P12
Tabela 1 — Wykaz sygnalizatorow
Numer | Nazwa Typ Grupa Interwat Czas nieaktywnosci
skojarzona [s] [s]
1 Wi wizyjny 1 4,0 0,0
2 W2 wizyjny 1 2,0 2,0
3 W3 wizyjny 1 0,7 5,0
4 W4 wizyjny 2 4,0 0,0
5 W5 wizyjny 2 2,0 2,0
6 W6 wizyjny 2 0,7 5,0
7 W7 wizyjny 3 3,0 0,0
8 W8 wizyjny 3 0,7 5,0
9 D1 Indukcyjny 3 1,0 4,0
10 D2 Indukcyjny 3 0,7 5,0
11 PP1a, b, Przycisk 4 0,1 0,0
c d SENSorowy
12 PP1c, d, Przycisk 5 0,1 0,0
e f Sensorowy
13 PP23, b Przycisk 6 0,1 0,0
Sensorowy
14 PP2c, d Przycisk 7 0,1 0,0
Sensorowy
15 PP3a, b Przycisk 8 0,1 0,0
SENsorowy

Tabela 2 — Wykaz detektoréw
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Rys.1 - Projekt zagospodarowania uzgodniony w ZUDP
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Rys.2 - Projekt zagospodarowania uzgodniony w ZUDP - rozwiniecie kanalizacji
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LieAD VIASTA
ieral Condazh, Karografi i Kedasi
£7-300 Flotridw Trybunalsid PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2018-10-11
ul. Szkolna 28

Znak sprawy IMG.6630.150.2018

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w dniu 2018-10-11 dotyczacej uzgodnienia sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Piotrkowa
Trybunalskiego.

przeprowadzonej w Urzedzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28"

przeprowadzonejza-pomoca-irodkéw komunikacjielektronicznejt™

Przedmiot uzgodnienia:  proj.sieé kanalizacji kablowej, przyt.elektroenergetyczne

Asortyment: Projekt przylacza elektroenergetycznego niskiego napigcia
Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia

Lokalizacja obiektu:
Piotrkéw Tryb. ul. Zelazna, Haeringa

Whioskodawca:

"VIA" UStUGI TECHNICZNE | PROJEKTOWE W
BUDOWNICTWIE DROGOWYM megr inz. Tadeusz
Budkowski

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, ul. Wislana 22b

Przewodniczqcy narady: Anna Kotakowska

Data wpfywu wniosku:
2018-10-09

Whioski o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia
7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz.880 z dnia
25.06.2015r. ze zm.) :
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Przewodniczacy Na

Anna Kolakowska
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Powiatowy Inspektorat Nadzoru uzbrojenia terenu Waldemar
2 Budowlanego dla miasta Cunlony
Piotrkowa Trybunalskiego Y
nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci
Zarzad Drég | Utrzymania Miasta Dziat | yzbrojenia terenu
3 Utrzymania Obiektéw Drogowych Rafat Szewczyk
I Inzynierii Ruchu
nie wniesiono zastrzeien do usytuowania projektowanej sieci
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i Zarzad Drég i Utrzymania Miasta Dziat . Mirostaw
Utrzymania Zieleni i Porzadku Swieconek
URZAD MIASTA NIEOBECNY
5 Referat Ustug Komunalnych
i Ochrony Srodowiska
PSG Sp. z 0.0. UZGODNIONO
6 Oddziat Zalflad Gazowniczy w todzi Wiestaw Katuzny
Gazownia w Piotrkowie Tryb.
PGE Dystrybucja S.A. UZGODNIONO z uwagami: 1,2,3,5,6,8
g Oddziat tédi Zachowac normatywne odlegioéci od istn. urzgdzen el. eN
Rejon Energetyczny Anna Slezak
Piotrkéw Trybunalski
Orange Polska S.A. nie wniesiono zastrzeien do usytuowania projektowanej sieci
s Hurt Dostarczanie i Serwis Ustug uzbrojenia terenu Waldemar
Obstuga Techniczna Klienta Burakowski
w Katowicach
nie wniesiono zastrzeter do usytuowania projektowanej sieci
zbrojenia t
9 Piotrkowskie Wodociagi uzbrojenia terenu pawet Wroriski
i Kanalizacja Sp. z 0.0.
nle wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci
iejski Zakla zbrojenia terenu
10 Miejski Zaklad Gospodarki uzbroj tukasz Jaruga
Komunalnej Sp. z 0.0.
oS- nie wniesiono zastrzeien do usytuowania projektowanej sieci
Wojewodzki Urzad Odzlronv Zabytk6w | ;projenia terenu Wiktoria
1 w todzi Diugoszewska
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
nie wniesiono zastrzezen do usytuowania projektowane| siecl
uzbrojenia terenu
12 TOYA Sp.zo.0. Bogdan Kopec
Przewodniczacy Narady UZGODNIONO
Koordynacyjnej
i Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb. AT Ky skl
Referat Geodezji, Kartografii i Katastru
NIEOBECNY “VIA" UStUGI
TECHNICZNE |
PROJEKTOWE W
BUDOWNICTWIE
14 Whioskodawca PECGOWAMA Tagt e,

Tadeusz Budkowski
97-300 PIOTRKOW
TRYBUNALSKI, ul.
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PGE Dystrybucjz S.A.

e - Oddzizt £odi
PGE’ N Rejon Energetyczny Plotrkdw Trybunalski
97-300 Pioirkow Trybunalski, ul. Narutowicza 35

tel.” (44) B45 05 00, fax: (44) 645 04 04
PGE Dystrybucja §.A. e-mail: piotrkow. old@pgedystrybucja.pl

Piotrkéw Tryb., dn. 21.11.2017r.
L. dz./ 01-RM-003570-2017

01-KAN-012945-2017

Urzad Miasta
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastry
ul. Szkolna 28

87-300 Piotrkéw Tryb.

Dotyczy: aktualizacji pisma typowych uwag i zaleceri stosowanych przez Rejon Energetyczny w
Piotrkowie Trybunalskim na posiedzeniach Narad Koordynacyjnych przy uzgadnianiu
dokumentacji projektowych

3. W miejscu skrzyzowania projektowanego obiekiu z istniejacym kablem energetycznym 15kV lub
0,4kV zachowaé odlegio$¢ pionowa min, 05m:

4. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 75kV lub 0,4kV zachowadé
odleglo$¢ poziomg min, 08m;

5 W miejscu skrzyZowania projektowanego obiektu z kablem energetycznym 0,4kV kabel nalezy
ostoni¢ rurg dwudzielng @110 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologie osloniecia kabla
energetycznego 0,4kV ustali wykonawca robét z Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkéw Trybunalski przed Przystapieniem do prac ;

6. W miejscu skrzyZowania projektowanego obiekty z kablem energetycznym 15kV kabel nalezy
osloni¢ rurg dwudzielng @760 koloru Czenwvonego. Sposdb oraz technologie osloniecia kabla
energetycznego 15kV ustali wykonawca robét 2 Wydzialem Majatku Sieciowego w Rejonie
Energetycznym Piotrkow Trybunalski przed przystapieniem do prac :

7. Zachowad odlegio$¢ poziomg od podziemnej czeéei stupow energetycznych do krawedzi wykopu
min 1,0m ;

8. Rozpoczgcie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb, wraz
z 1 egz. projektu budowlanego (wraz z protokolem ZUD) na 2 tygodnie przed ich rozpoczeciem
W celu ustalenia zakresu koniecznych wylgczeri, terminu dopuszczenia do prac oraz
ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami;

8. Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykona¢ elektryk z uprawnieniami w zakresie
sieci elektroenergetycznej;

10. Lokalizacje urzadzen w terenie oraz trasy kabli eleklroenergetycznych 15kV i 0,4ky opiniujemy

pozytywnie.
11. Instalacja wewnelrzna za ukfadem pomiarowym nie podlega uzgodnieniu branzowemu.

powaianiem
Adres do korespondencji:
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6d$ 4l A |
H t cja $.A.
Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski oy Duch ‘
87-300 Piotrkéw Tryb. ul. Narutowicza 35 ejon Enkfoe Piotrkow Isk!
Wydzial Majatku Sieciowego.  Dyleist
Piotr Masiarek
Kopia a/a
PGE Dystiybuc)a Spolka Ahoyina 7 siedziba w Lubfinic 20540 Lubty 0 Garbaest & 1A v, psane G0 1EJe 2oy fuzy CELLOICDe PIOAN2GNE i
pvres Sed Kenuey | ublin \Wethod vy Lubinie 2 sedzibz w Seaand 1 VI Wytlzwd Gospoganezy poo me KRS (000332125 NIP cag L e K1
RLEGON COUS5FL0 Kool 2ablasdon, U720 424 100 21 w pelrg QEFLLnY Konds Lars pre Bank PEKAO S 4 OWEsziwae A dedorainpt o 7
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Rys.4 - Schemat sygnalizacji
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PETLA ROWEROWA (TYP D):

DLUGOSC | ZWOJA = 446cm (DLA 1 SEGMENTU)
LICZBA ZWOJOW = 3 (DLA 1 SEGMENTU) + 3 (DLA 2 SEGMENTU)

_-38cm._ - 76cm _—_ 66cm .

38cm

T6em

[R0cm

—

“93cm

66cm

180cm

Kierunek nawiniecia zwojow w poszczegolnych segmentach powinien by¢
przeciwny.

Rysunek 5 - Petla rowerowa - D2
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