OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

, PRZEBUDOWA SKRZY ZOWANIA ULICY A. HAERINGA [ ULICY ZELAZNEJ
W PIOTRKOWIE TYRYBUNALSKIM WRAZ Z BUDOW A CIAGU PIESZO-
ROWEROWEGO WZDtU Z ULICY A. HAERINGA”

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa i Inwestorem

1.2.Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegotowego zakresu i formygkto budowlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.

1.3.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskienia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powiradpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.4.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.5. Wytyczne wydane przez ZDi UM w Piotrkowie Tryb

1.6. Przepisy i normy braowe

1.7. Uzgodnienia z inwestorem

1.8. Opinia geologiczna

1.9. Analiza maliwosci wyboru najkorzystniejszego rozyziania przebudowy skrzgwania
ulic Haeringa ¥elaznej w Piotrkowie Trybunalskim wykonana przeademwng
Drogowt Wojciech Sobolewski.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanoamgwczy przebudowy skrzgwania
ulicy Zelaznej i ul. A. Haeringa wraz z budgsygnalizacjiwietinej oraz budow ciagu
pieszo-rowerowego wzdtwlicy A. Haeringa.

Zakresem opracowania etioj przebudow istniepcego skrzyowania drogi powiatowe;j
(ulicy Zelaznej) z droga gminna ( Wié. Haeringa) funkcjonucego jako skrzsowanie
zwykte tréjwlotowe wraz z budoyciagu pieszo-rowerowego po stronie potnocnej ulicy
A. Haeringa na odcinku od zjazdu na nieruch&mwo 12 do skrzgyowania z ulig Zelazm
oraz budow sygnalizacjswietlnej.

Zakres projektowanych robot obejmuje:
» wycinke kolidujacych drzew i krzewow,

» rozbiorke chodnikow na odcinkach wynikagych z nowej organizaciji ruchu,
« przebudow pasa rozdziatu uZelaznej poprzez korektukéw poziomych,

« przebudow/ budowe chodnikéw wzdtt ul. Zelaznej w tym przég dla pieszych,
e budowe sygnalizacjswietinegj,

e przebudow zjazddw,

* budowe wzdtuz ulicy A. Haeringa cigu pieszo-rowerowego.

Teren inwestycji obejmuje dziatkinaczone numerami ewidencyjnymi miasta
Piotrkow Tryb.obreb 32 dz. nr 1/3,
olgb 31 dz. nr 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 68/5.
Obszar oty opracowaniem stanowpasy drogowe ulicZelaznej i Antona Haeringa.



3. Zatozenia do projektowania

-kategoria drog dolotowych do skenywania:
« ul. Zelazna — droga powiatowa,
* ul. Haeringa — droga gminna,

-klasa drog dolotowych do skraywania:
» ul.Zelazna -Z,
e ul. Haeringa- L,
- na skrzyowaniu sygnalizacjéwietina LED wzbudzana akomodacyjna z wideodetgkcj
- przebudowa przégia dla pieszych przez dielazry z wykonaniem przejazdu dla roweréw,
obgcie go sygnalizagj
- przebudowa przégia dla pieszych przez ul. Haeringa z wukonanierejpzdu dla
rowerow, objcie go sygnalizagj
- w ciagu ul. Haeringa po stronie pétnocnej budowsyaipieszo-rowerowego o szergkd
3,5m z kostki betonowej 0 wzmocnionej podbudofsia potrzeb oghiezania
mechanicznego),
- howe oznakowania poziome grubowarstwowe orazla@manie pionowe,
- korekta pasa rozdziatu Welazne;j,
- predkaos¢ projektowa 70 km/h.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektem ofgto obszar ulicy Antona Haeringa na odcinku od zjadd nieruchomgzi
nr 12 do skrzgowania z uliq Zelazr wraz z obszarem skrzgwania. Wymienione ulice
tworza skrzyowanie zwykte tréjwlotowe, na ktérym uliczelazna jest nadedma.

Ulica Zelazna posiada dwie jezdnie o nawierzchni minerbitumicznej rozdzielone pasem
zieleni szerokéxi ok. 3,5 m. Jezdnia zachodnia posiada sz&tosk. 9,0m, natomiast jezdnia
wschodnia posiada szeragkaos,0m.

Po stronie zachodniej w uli&gelaznej usytuowano chodnik szeré&io3,0 m o nawierzchni

z ptyt oddzielony od jezdni pasem zieleni szekgkok. 5,0m. Po stronie wschodniej
usytuowano chodnik szerod® 2,0 m o nawierzchni z ptyt betonowych oddzielaayjezdni
pasem zieleni szeroka ok. 4,0 m. Przed skrzgwaniem z ul. Haeringa po stronie
wschodniej urgdzono przystanek autobusowy wzgdtiutérego urzdzono przylegty do jezdni
chodnik szerokéri 1,5 m stiacy do obstugi pagarow. Chodnik postronie wschodnigj
konczy swoj bieg na wysokoi przystanku autobusowego.

Po stronie zachodniej za skiaywaniem z ulig Haeringa na ulicyelaznej uragdzono
przystanek autobusowy wraz z przylegtym chodniksz@rokdci ok. 2,0m staacym do
obstugi podranych. Za skrzyowaniem z ulig Haeringa z kierunku pétnocnego poprzez
ulice Zelazmy urzadzono jedno przégie dla pieszych.

Ulica Haeringa posiada jezdnszerokéci 7,0m o nawierzchni mineralno-bitumicznej
Z obustronnymi chodnikami oddzielonymi od jezdrsgrai zieleni o szerokoi 2,7- 3,3m.

Po stronie pétnocnej wysiujacy chodnik szerokii 3,0m o nawierzchni z ptyt betonowych
50x50 biegnie od skrzpwania z ulZelazr, do zjazdu w ulie Szklarslg, na dalszym
odcinku chodnik posiada szergk®,0m.

Po stronie potudniowej wygtuje chodnik szerokai 1,5m o nawierzchni z kostki
betonowej, ktdry biegnie od skraywania z ulZelazry do podjazdu do siedziby firmy
Haering.

Wzdhe pasow zieleni w ulicyelaznej jak i Haeringa wystuija lisciaste drzewa
przydrazne. W wasie rozdziatu ulicgelaznej uragdzono trawniki.

Obramowania jezdni uli¢elaznej i Haeringa stanoavkrawezniki uliczne 20x30x100.
Zatamania krawdzi jezdni wyokaglono tukami poziomymi o R=10,0m.

W rejonie oljtym opracowaniem wyspuja zjazdy indywidualne i publiczne
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0 zr&nicowanej nawierzchni i geometrii. Na terenie zagtym pod jezdnie, chodniki,
zjazdy uradzono tereny zieleni w postaci trawnikow.

Na terenie obfym projektem wysfpuja nastpujace elementy infrastruktury techniczney:
* sie kanalizacji deszczowej z pragizam,
» sie kanalizacji sanitarnej z przyzami,
e siet gazownicza z przgtzami,
* sie¢ wodochgowa z przydczami,
* sie cieptownicza,
* wziemna sié teletechniczna z przadzami,
* wziemna sié elektroenergetyczna z pragkzami sN i nN,
* nastupowa sieelektroenergetyczna z pragkzami,

5. Zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu
Powierzchnia dziatek do realizacji przeghgziccia w dyspozycji inwestora — 6.037 m2
Istnieace zagospodarowanie terenu

5.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

« Powierzchnia jezdni — 1237,00°'m

« Powierzchnia zjazdéw — 161,00'm

« Powierzchnia chodnikéw — 1565,00 m

« Powierzchnia zieleni — 3074,00°w0 stanowi 51% terenu afggo wnioskiem.
Razem powierzchnia utwardzona 2963,60m

5.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

* Powierzchnia jezdni ulic o nawierzchni bitumicznej - 1250,00°m

*  Powierzchnia zjazdéw o nawierzchni z kostki betoepw - 64,00°m
Powierzchnia zjazdow o nawierzchni mineralno-bitum - 103,00°m

* Powierzchnia chodnikow ( w tym opaski) - 1154,06 m

* Powierzchnigciezki rowerowej - 973,00’
Razem powierzchnie utwardzone: - 3544,06 m

« Tereny zielone — 2493,00FgD stanowi 41% terenu aiggo wnioskiem.
6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1. Budowa sygnalizacjswietinej na skrzyzowaniu ulic Zelaznej i Haeringa

Na skrzgowaniu ulicZelaznej i Haeringa wedtug oddzielnego opracowarogegtuje s¢
kanalizacg kablowa sygnalizacjswietlnej sktadajcej st z:
e Studni kablowych typu SK1 o wymiarach 500x500 mgiebokasci 720 mm - 9 szt.
e Fundamentéw masztéw MS o wymiarach 300x300 mmakakasci 750 mm - 14 szt.
* Fundamentow masztéw wyginikowych MSW w formie walca érednicy 1200 mm
i gtbokasci 2000 mm - 3 szt.
* Fundamentu szafy sterowniczej o wymiarach 530 xr880i gkbokasci 900 mm —
1 szt.
e Fundamentu szafy pomiarowej o wymiarach 400 x 260irgicbokasci 650 mm —
1 szt.
* Kanatéw kablowych 2-otworowych z rur PCV karbowalmyetkich osrednicy
110 mm, poimnych pomg¢dzy studniami kablowymi oraz pogaizy studniami
kablowymi a fundamentami masztow MSWykhokasci 700 mm - 2 x 50,5 m
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» Kanatow kablowych 1-otworowych z rur PCV karbowamyetkich osrednicy 75
mm, pot@zonych pom¢dzy studniami kablowymi a fundamentami masztow MS n
gkebokasci 700 mm - 1 x 35,0 m

* Przepustéw kablowych pod drogami, 2-otworowychrZAGV gtadkich sztywnych o
srednicy 110 mm na ghokasci 1000 mm - 2 x 52,5 m

Rozlokowanie powsszych elementow kanalizacji kablowej przedstawsungk 1.
6.2. Przebudowa skrzgowania ulic Haeringa iZelaznej

Przebudowa skrzgwania ulic HaeringaZelaznej polega na :

* korekcie promieni lukéw poziomych ogranicaajch pasy rozdziatu w ulicy
Zelaznej z wykonaniem poszefizezdni w tych miejscach,

* budowie nowych przéf da pieszych i przejazdu dla rowerzystéw przezulic
Zelazry, oraz przebudowie przeja dla pieszych przez ulidtHaeringa,

« budowie po stronie wschodniej delaznej chodnika szerokw 2,5m wraz
z dagjciami stizacego do obstugi pasarow komunikacji miejskiej,

« budowie po stronie wschodniej dlelaznej chodnika szerof 1,5m hczacego
przegcia dla pieszych,

* rozbiérce zhdnych chodnikoéw wyniktych z nowej organizacji ru¢hu

» przebudowie istnigcego w ul. Haeringa chodnika szerégid2,0 -3,0m z piyt
betonowych na gg pieszo-rowerowy szeroka 3,5m z kostki betonowej wraz
z dojazdami i dgciami,

» przebudowie istnigcych zjazdow,

6.3. Przebudowa ul. Haeringa

Na odcinku ulicy Haeringa od zjazdunieruchoméci nr 12 do przépia dla pieszych
na skrzyowaniu z ulig Zelazna po stronie potnocnej projektuje siag pieszo-
rowerowy szerokeci 3,5m.

Przebudowa ul. Haeringadzie polegata na:

* rozbidrce istnigjcych chodnikow,

* wykonaniusciezki rowerowej szerokixi 2,08m ( wswietle) z kostki betonowej
koloru czerwonego,

» wykonaniu przylegtego déciezki rowerowej od strony potnocnej chodnika
szerokdci 1,58 ( wéwietle) o nawierzchni z kostki betonowej koloru &30

* wykonaniu nawierzchni zjazdu o nawierzchni z kosétonowej koloru
grafitowego.

6.4. Konstrukcja nawierzchni

W projekcie przewidujegkraznicowane konstrukcje jezdni uwzdhiajace
istnieface warunki gruntowo-wodne podi gruntowego zaliczonego do grupy$mnaosci
G2 i dobre warunki wodne.

6.4.1. Jezdnia

Na ulicy Zelaznej nalgy wykona nastpujaca konstrukcg jezdni na poszerzeniach:
» warstwascieralna grubgéci 4 cm z AC 11S,

e warstwa wizaca grubéci 6 cm z AC 11W,

» podbudowa zasadnicza grgbp28 cm z kruszywa niezazanego 0/63,

» warstwa odsczapca grubéci 15 cm z piasku mrozoodpornego.

UWAGA:

Na poszerzeniach szerokei do 0,5m podbudow wykonaé z betonu C 12/15.
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6.4.2. Konstrukcja chodnikéw i opasek:

« warstwascieralna z kostki bezfazowej betonowej szarej géob® cm
e podsypka cementowo-piaskowa grétic3 cm,
» podbudowa zasadnicza grdbbl5 cm z mieszanki kruszywa z@anego
hydraulicznie Gy
W rejonie przej¢ dla pieszych zastosowaostke betonowy koloruzottego z wypustkami.
Obramowanie stanowibbrzeza betonowe 8x25 typ gazonowy.

6.4.3. Konstrukcjasciezek rowerowych:
» warstwascieralna z kostki bezfazowej betonowej grédh@ cm koloru
czerwonego ,
e podsypka cementowo-piaskowa grétic3 cm,
» podbudowa zasadnicza grdbbl5 cm z mieszanki kruszywa z@anego
hydraulicznie G4
Obramowanie stanowibbrzeza betonowe 8x25 typ gazonowy.

6.4.4. Konstrukcja zjazdow

» warstwascieralna z kostki betonowej grudm 8 cm koloru grafitowego,

» podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédd@ cm

» podbudowa zasadnicza grébo25 cm z kruszywa niezaaanego 0/63

» warstwa grubgci 15 cm wzmacniaga podiae z kruszywa zwizanego cementem

Csa.

Obramowania zjazddw od strony jezdni stanpkvawezniki betonowe 20x30typ uliczny,
natomiast na diugoi zjazdu obramowania stana\etonowe krawzniki 15x22typ
przejazdowy.
6.5. Uzbrojenie terenu
6.5.1. Gwietlenie uliczne

Nie przewiduje girobét zwihzanych z liniami éwietlenia ulicznego.
6.5.2. Linie elektroenergetyczne

Projekt nie przewiduje robot zwanych z przebudawistniejpcych linii
elektroenergetycznych.

Projekt przewiduje budavprzylcza elektroenergetycznego do szafy sterowniczej
sygnalizacjiswietlnej.
6.5.3. Linie teletechniczne

Projekt przewiduje regulagionows studni kablowych.

6.5.4. Sié gazownicza

Opracowany projekt nie koliduje z wymijacymi na terenie czynnymi gazagami.
Projekt przewiduje regulagpionows armatury zewetrzne.



6.5.5. Sié cieptownicza

Opracowany projekt nie koliduje z wymijacymi na terenie cieptoggami.
Projekt przewiduje regulagpionows armatury zewetrznej cieptocagow.

6.5.6. Sié kanalizacji deszczowej wraz z przygczami
Projekt nie przewiduje robot zwanych z kanalizagjdeszczow.
6.5.7. Sié wodocigowa
Projekt przewiduje regulacpionowa armatury zewgtrznej.
6.5.8. Kanalizacja sanitarna wraz z przydczami

Projekt przewiduje regulagpionows studni kanalizacji sanitarnej.

Niewyklucza sie istnienia innych kolizi uzbrojenia terenu z projektowanymi
elementami drogowymi zagospodarowania terenu.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu pokazama planszy nr 2 opracowania.

7. Zielen drogowa

Projekt przewiduje wycigakd szt. drzew kolidagych z inwestyg.
Drzewa do wycinki rogma terenach przewidzianych pod zabugowaz na trasie lub
poblizu wykopow do umieszczenia infrastruktury wziemnej.
Na pozostatym terenie przylegtym do ch&dni i $ciezek rowerowych przewiduje i
urzadzenie trawnikow.

8. Elementy matej architektury

Projekt przewiduje w rejonach pr&egla pieszych oraz wzdhrciagu pieszo-rowerowego
monta metalowych koszy namieci w ilosci 16 szt.

9. Informacje o terenie

Teren znajduje gipoza zasigiem stref ochronyrodowiska, przyrody i krajobrazu,
dziedzictwa kulturowego i zabytkow kultury wspotspe,.

10. Okreslanie obszaru oddziatywania obiektu

Analiz¢ przeprowadzono w oparciu o :

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakiownny odpowiadadrogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, po2)43 analogia.

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziippz. U. z 2015 r., poz. 460),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
Z pon. zmianam),

* Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w speaarzedsiwziecé
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010Q)x

Obszar oddziatywania obejmuje dziatki padoe w Piotrkowie Tryb:
obreb 32 dz. nr 1/3,
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obreb 31 dz. nr 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 68/5.

Przebudowa skrzgwania ulicZelaznej i Haeringa oraz budowagi pieszo-
rowerowego podyktowana jest poprastanu bezpiecastwa ruchu drogowego pojazdéw,
pieszych i rowerzystow, popravprzepustowsci i ptynnasci ruchu drogowego.

Inwestycja nie nalg do przedsiwziec zaliczajcych st do inwestycji mogcych
znacaco lub potencjalnie znagzo oddziatywa nasrodowisko.

Inwestycja podniesienie estetykfunkcjonalné¢ oraz popraw bezpieczastwa
uzytkownikéw ruchu drogowego. Poprzez popegmynnasci ruchu samochodowego na
skrzyzowaniu wptynie na zmniejszenie emisji hatasu i spal
Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzona,e obszar oddziatywania obiektu
miesci si¢ w catasci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany.

11. Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej
Teren znajduje sipoza stref obszaréw gorniczych.
12. Charakter i cechy istniepcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska
Nie przewiduje si ujemnego wptywu inwestycji na st&rodowiska.
13. Usuwanie oraz utylizacja odpadow i substancjiaiazliwych
W projekcie przewidziano wykorzystaniatarialdw z rozbidrki t.j. kostki betonowej,
kraweznikow, ptyt chodnikowych, warstw mineralno-bitumingzh po ich segregacji do
recyklingu.
14. Ochrona intereséw 0s0b trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesow tz@gich.
15. Dosgpnos¢ dla 0s6b niepetnosprawnych
W opracowaniu przewidziano na p¢eejch dla pieszych i przejazdach dla

rowerzystow obrienie kravwgznikdw do 1 cm wswietle ktére nie stanowibarier
architektonicznych .

Opracdiwa

1. mgranTadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/PD/04

2. mgranGrzegorz Mikrut

3. mgrimAndrzej Kowalski
upr. PDK1ZZPOOE/09
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