Inwestor: Oferent:
Miasto Piotrkéw Tryb.

Kosztorys ofertowy

Data Oprac.:

Nazwa budowy
, PRZEBUDOWA SKRZY ZOWANIA ULICY A. HAERINGA | ULICY ZELAZNEJ
W PIOTRKOWIE TYRYBUNALSKIM WRAZ Z BUDOW A CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
WZDtU Z ULICY A. HAERINGA”

BRANZA DROGOWA

Adres budowy: Piotrkéw Trybunalski

Kod CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teremqpod budowe i roboty ziemne

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

Obiekt: ulica

Tytut / Rodzaj robot: drogowe

Zataczniki:

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-21, KNR 2481R 2-25W, KNR 4-01, KNR 4-04, AW, KNNR

6, KNR 2-311, KNR 2-02
Waluta: PLN
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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

, PRZEBUDOWA SKRZY ZOWANIA ULICY A. HAERINGA | ULICY ZELAZNEJ
W PIOTRKOWIE TYRYBUNALSKIM WRAZ Z BUDOW A CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
WZDtU Z ULICY A. HAERINGA”

BRANZA DROGOWA

Zakres inwstycji objuje przebudevstniepcego skrzgowania drogi powiatowej (ulic¥elaznej) z drog
gminm (ulica A. Haeringa) funkcjonuacego jako skrzsowanie zwykte tréjwlotowe wraz z budawiagu
pieszo-rowerowego po stronie pétnocnej ulicy
A. Haeringa na odcinku od zjazdu na nieruch&mo 12 do skrzyowania z uliq Zelazm oraz budow
sygnalizacjiswietlnej.

Zakres projektowanych robét obejmuje:
wycinke koliduj gcych drzew i krzewow,
rozbiérk ¢ chodnikéw na odcinkach wynikapcych z nowej organizaciji ruchu,
przebudowe pasa rozdziatu ul.Zelaznej poprzez korekg tukéw poziomych,
przebudowe/ budowe chodnikéw wzdtuz ul. Zelaznej w tym przegé dla pieszych,
budowe sygnalizacjiswietinej,
przebudowg zjazddow,
budowe wzdluz ulicy A. Haeringa ciagu pieszo-rowerowego.

Teren inwestycji obejmuje dzialkinaczone numerami ewidencyjnymi miasta PiotrkoybTr
obreb 32 dz. nr 1/3,
obreb 31 dz. nr 49/1, 49/2, 49/3, 49/4, 68/5.
Obszar ohjty opracowaniem stanowpasy drogowe ulicZelaznej i Antona Haeringa.

Przebudowa skrzyzowania ulic Haeringa i Zelaznej

Przebudowa skrzgwania ulic HaeringaZelaznej polega na :

e korekcie promieni tukow poziomych ogranicaajch pasy rozdziatu w ulicjelaznej z
wykonaniem poszeragezdni w tych miejscach,

*  budowie nowych przé§ da pieszych i przejazdu dla rowerzystow przezielazm, oraz
przebudowie przégia dla pieszych przez uliddaeringa,

* budowie po stronie wschodniej dlelaznej chodnika szerokw 2,5m wraz
z dajciami stwzacego do obstugi pagsaréw komunikaciji miejskiej,

e budowie po stronie wschodniej dlelaznej chodnika szerofw 1,5m hczacego przejcia dla
pieszych,

* rozhiérce zhdnych chodnikéw wyniklych z nowej organizacji rughu

* przebudowie istniacego w ul. Haeringa chodnika szeréia2,0 -3,0m z ptyt betonowych nagi
pieszo-rowerowy szerokoi 3,5m z kostki betonowej wraz
z dojazdami i dgciami,

¢ przebudowie istnigrych zjazdow,

Przebudowa ul. Haeringa

Na odcinku ulicy Haeringa od zjazdurdgeruchoméci nr 12 do przeégia dla pieszych na skrzgwaniu
z uliq Zelazna po stronie potnocnej projektuje ciag pieszo-rowerowy szeroka 3,5m.
Przebudowa ul. Haeringadzie polegata na:

» rozbiérce istnigjcych chodnikow,

» wykonaniusciezki rowerowe]j szerokéei 2,0m z kostki betonowej koloru czerwonego,

» wykonaniu przylegtego déciezki rowerowej od strony p6tnocnej chodnika szerukd ,5

0 nawierzchni z kostkittnowej koloru szarego
» wykonaniu nawierzchni zjazdu o nawierzchni z kostionowej koloru grafitowego.
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Uzbrojenie terenu
Kanalizacja kablowa

Na skrzyowaniu ulicZelaznej i Haeringa wedtug oddzielnego opracownigghtuje s¢ kanalizac
kablowg sygnalizacjiswietlnej skladajcej st z:

. Studni kablowych typu SK1 o wymiarach 500x500 mgiebokasci 720 mm - 9 szt.

. Fundamentéw masztéw MS o wymiarach 300x300 mmabajasci 750 mm - 14 szt.
. Fundamentéw masztéw wyginikowych MSW w formie walca érednicy 1200 mm
i gibokasci 2000 mm - 3 szt.
. Fundamentu szafy sterowniczej o wymiarach 530 xr820i gkbokasci 900 mm —
1 szt.
* Fundamentu szafy pomiarowej o wymiarach 400 x 269irgikgbokasci 650 mm —
1 szt.

. Kanatéw kablowych 2-otworowych z rur PCV karbowamygiztkich o srednicy
110 mm, pofmnych pom¢dzy studniami kablowymi oraz poaizy studniami
kablowymi a fundamentami masztéw MSWgtokasci 700 mm - 2 x 50,5 m
e Kanatéw kablowych 1-otworowych z rur PCV karbowamygetkich o srednicy 75 mm, potonych
pomigdzy studniami kablowymi a fundamentami masztéw Myhbokasci 700 mm -1 x 35,0 m
e Przepustéw kablowych pod drogami, 2-otworowychrzRGV gtadkich sztywnych &rednicy 110
mm na gébokasci 1000 mm -2 x 52,5 m

Kanalizacja deszczowa
Nie przewiduje s rob6t zwhzanych z przebudaykanalizacji deszczowej
Wodociagi

Nie przewidujesrobdt zwizanych z przebudaistniepcych wodocigow.
Gazochgi

Na terenie inwestycji wyspuje si€ gazowa z przyiczami. Projekt przewiduje regulagjionowa
urzadzen gazowniczych.

Kanalizacja sanitarna
Na terenie inwestycji wygpuje si€ kanalizacji sanitarnej . Projekt przewiduje regidaionowg
studni kanalizacyjnych.
Wziemne linie elektroenergetyczne
Projekt nie przewiduje przebudowy wpsijacej na terenie inwestycji wziemnej linii kablowej
niskiego isredniego napiia.
Telekomunikacja

Projekt przewiduje przebudomedtug opracowania braowego istniejcej napowietrznej linii
teletechnicznej polegajej na wymianie i przesugiu poza chodniki stupéw.

Nastupowa sié elektroenergetyczna
Projekt nie przewiduje przebudowy napowietrzmegiselektroenergetycznej.
Zielen
Na terenach w granicach pasa drogowegoeldznej przewiduje siwycinke 4 sztuk drzew

kolidujacych z inwestyaj Na pozostatych terenach prowadzonych robét ziemmje zagtych pod jezdnie
oraz chodniki projekt przewiduje wdzenie trawnikéw.
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Przystanki autobusowe

Zmiane ulega istniggy przy wschodniej jezdni ufelaznej przystanek autobusowy.
Przystanek zostat przeniesiony za skmyanie z uli@ Haeringa. Na diugmi przystanku projektuje si
przylegty do jezdni chodnik szerad@ 2,5m pohczony z projektowanym chodnikiem szerégiol,5m
prowadacym do przejcia dla pieszych po stronie potudniowej skmawania. Dotychczasowy chodnik
przylegty do istnigjcego przystanku podlega rozbidrce.

Zjazdy

Usytuowanie istniegcych zjazdéw pozostawiono bez zmian.

Szeroké& zjazdu ( ul. Szklarska) wynosi 7,0 m, zatamanakdzi jezdni ulicy i zajazdu
wyokiglono tukami poziomymi R=6,0m. Pozostate zjazdygstawiono bez zmian.

Warunki posadowienia

Przy ustalaniu geotechnicznych warunkéw poséeitia obiektow budowlanych prayp pierwsza
kategor¢ geotechniczg ktéra obejmuje wykopy do gbokasci 1,2m
i nasypy do wysokii 3m wykonywane przy budowie drdg, pracach dredieinsoraz uktadaniu ruroggow.

Konstrukcja nawierzchni

Podtae gruntowe zaliczono do grupyémmsci G 2 przy dobrych warunkach wodnych.

Na poszerzeniach jezdni uelaznej

Na ulicy Zelaznej nalezy wykonaé nastepujaca konstrukcje jezdni na poszerzeniach:
_warstwascieralna grubgci 4 cm z AC 11S,
_warstwa wizaca grubéci 6 cm z AC 11W,
_podbudowa zasadnicza grébb28 cm z kruszywa niezaganego 0/63,
_warstwa odgczapca grubdci 15 cm z piasku mrozoodpornego.
UWAGA:

Na poszerzeniach szerokei do 0,5m podbudowe wykona¢ z betonu C 12/15.

Konstrukcja zjazdow

Zaprojektowano nagbujaca konstrukcg zjazdu:
- warstwascieralna z kostkbetonowej wibroprasowanej koloru grafitowgo
grubdci 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:5 grdd@ cm
- podbudowa zasadnicza grébb20 cm z kruszywa 0/31,5 niezw@anego
- warstwa wzmacniaga podtae grub. 10 cm z kruszywa zyganego hydraulicznie cementem, £.
Na zatamaniu kraedzi jezdni zastosowakraweznik 15x30 tukowy R=6,0m

Konstrukcja chodnikéw i opasek

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg chodnikéw:
- warstwascieralna z kostki bezfazowej betonowej szarej géab® cm ,
_podsypka cementowo-piaskowa gretic3 cm,
_podbudowa zasadnicza grébol5 cm z mieszanki kruszywa zanego hydraulicznie
Caa.
W rejonie przej¢ dla pieszych zastosow#ostlke betonowy koloruzottego z wypustkami.
Obramowanie stanowj obrzeza betonowe 8x25 typ gazonowy.

Konstrukcja sciezek rowerowych:

Zaprojektowano nagbujaca konstrukcg sciezki rowerowe;j:
- warstwascieralna z kostki bezfazowej betonowej gréh@ cm koloru czerwonego ,
_podsypka cementowo-piaskowa gretic3 cm,
_podbudowa zasadnicza grébol5 cm z mieszanki kruszywa zanego hydraulicznie
Gaa

Obramowanie stanowiobrzeza betonowe 8x25 typ gazonowy.
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Zielen
Na terenach po rozbiérce chodnikéw orazatagatych korony nowych chodnikow
i ciagOw pieszo-rowerowych projekt przewiduje obsianie.

Elementy matej architektury

Projekt przewidujew rejonach preflla pieszych oraz wzdiciagu pieszo-
rowerowego montametalowych koszy n@mieci z daszkiem w ikei 16 szt.

Roboty ziemne

Przy pomocy przekrojow poprzecznych obliczono graynocy programu DROGA
objetosci robét ziemnych ktére po zweryfikowaniu wynasz
- nalazenie humusu — 60 tn
- objetos¢ wykopéw- 67m (w tym koryta pod zjazdami, zgjie humusu)
Przed wykonaniem robét ziemnych najezinwentaryzowé uzbrojenia podziemne

Organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu drogowego zawarty jestdedzielnym opracowaniu
Opracéwa

mgrinTadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/POOD
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Kosztorysowanie FORTE 17.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Przebudowa skrzyzowania ulicy Zelaznej i ul. Haeringa wraz z budowg sSciezki rowerowej wzdtuz ulicy
Haeringa w Piotrkowie Trybunalskim .

Stawka robocizny:
Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: ZELAZNAHAERINGA 2018

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 1111-11-11 str. 1
Nr  Specyfikacja [Nazwa Jednost|llosé Cena jedn. Warto$¢
ka
miary

1 roboty przygotowawcze

10u |D-01.01.01 KNNR 1 111-1 km 0,540
Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych
przy liniowych robotach ziemnych w terenie
rowninnym .

20 |D-01.02.01. KNNR 1 101-1 szt 1,000
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem
pni - Srednica drzew 15-20 cm

30 |D-01.02.01. KNNR 1 101-2 szt 2,000
Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem
pni - Srednica drzew 20-25 cm

40 |D-01.02.01. KNNR 1 101-4 szt 1,000
Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem
pni - Srednica drzew 35-40 cm

50 |D-01.02.01. KNNR 1 107-1 mp 1,500
WywozZenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km
60 |D-01.02.01. KNNR 1 107-4 mp 1,500

WywozZenie dtuzyc - za kazdy dodatkowy
rozpoczety 1 km transportu ponad pierwsze 2
km (dodatek do kolumny 01) [S=3]

70 |P-01.02.01. KNNR 1 107-2 mp 4,000
WywoZenie karpiny na odlegtoS¢ do 2 km

80 |D-01.02.01. KNNR 1 107-3 mp 2,500
WywoZenie gatezi na odlegtosc do 2 km

90 |D-01.02.01. KNNR 1 107-5 mp 6,500

WywozZenie karpiny i gatezi - za kazdy
dodatkowy rozpoczety 1 km transportu ponad
pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 02 i 03)
[S=3]

Razem rozdziat 1: roboty przygotowawcze

2 roboty rozbiorkowe

100 |P-01.02.04. KNNR 6 806-7 m 981,000
Rozebranie obrzezy o wym.6x20 cm na
podsypce piaskowej

110 |P-01.02.04. KNNR 6 805-6 m2 1 325,000

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o
wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej

120 D-01.02.04. KNNR 6 806-2 m 89,000
Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30
na podsypce cementowo-piaskowej

130 |P-01.02.04. KNR 2-31812-3 m3 6,230
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu




WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 1111-11-11 str. 2

Nr  Specyfikacja [Nazwa Jednost|llosé Cena jedn. Warto$¢
ka
miary

140 |D-01.02.04. KNR 2-31 1507-3 t 252,500

Transport na odl.do 0.5 km z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym materiatow
sztukowych - materiaty utoZzone na paletach

150 |DP-01.02.04. KNR 2-31 1508-2 t 252,500
Naktady uzupetniajgce do tablicy 1507 na
transport materiatow sztukowych na dalsze
0.5 km ponad 0.5 km samochodem
skrzyniowym [S=9]

160 [D-01.02.04. KNR 4-04 1103-2 m3 18,700
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
zatadowanie gruzu koparko-tadowarkag

170 |D-01.02.04. KNR 4-04 1103-4 m3 18,700
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odl.1 km

180 |D-01.02.04. KNR 4-04 1103-5 m3 18,700
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
naktfady uzupetniajgce na kazdy dalszy
rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km
[S=4]

Razem rozdziat 2: roboty rozbiérkowe

3 roboty ziemne

190 D-02.01.01 KNNR 1210-5 m3 60,000
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi z przerzutem na miejscu -
zdjecie humusu

200 |D-02.01.01 KNNR 1 202-10 m3 60,300
Roboty ziemne wyk.koparkami
podsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl.do
1 km koparki o poj.tyzki 1.20 m3, grunt
kat.lll-IV

210 |D-02.01.01. KNNR 1 208-2 m3 60,300
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy
dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu ponad
1 km samochodami samowytadowczymi przy
przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej, kat.gruntu I-1V [S=4]

Razem rozdziat 3: roboty ziemne

4 podbudowy

220 |P-04.01.01 KNNR 6 103-3 m2 2 051,000
Profilowanie i zageszczanie podfoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI

230 |D-04.02.01 KNNR 6 104-1 m2 17,000
Warstwa odsgczajgca z piasku
mrozoodpornego zageszczanie mechaniczne
warstwy o gr.po zageszczeniu 15 cm
[RMS=1,5]




WU Kosztorys uproszczony

wyk.dn: 1111-11-11 str. 3

Nr

Specyfikacja

Nazwa

Jednost
ka
miary

llosé

Cena jedn.

Wartosc¢

240

D-04.04.02b

KNNR 6 113-3

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwigzanego 0/63 , gr.warstwy po
zageszczeniu 28 cm [RMS=1,12]

m2

17,000

250

D-04.04.02b

KNNR 6 113-2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
niezwigzanego 0/31,5 , gr.warstwy po
zageszczeniu 20 cm

m2

64,000

260

D-04.05.01a

KNNR 6 109-1

Warstwa wzmacniajgca podtoZze z kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem C 1,5/2
, gr.warstwy 10cm .

m2

64,000

270

D-04.05.01a

KNNR 6 109-1

Warstwa wzmacniajgca podtoZze z kruszywa
zwigzanego hydraulicznie cementem C 3/4,
gr.warstwy 15 cm [RMS=1,5]

m2

1 973,000

Razem rozdziat 4: podbudowy

5

krawezniki i obrzeza

280

D-08.01.01b

KNNR 6 403-4
Krawezniki betonowe wystajgce o
wym.20x30 cm na fawie betonowej C 12/15

31,000

290

D-08.01.01b

KNNR 6 403-4
Krawezniki betonowe wystajgce o
wym.20x22 cm na fawie betonowej C 12/15

62,000

300

D-08.01.01b

KNNR 6 403-3
Krawezniki betonowe wystajgce o
wym.12x25 cm na fawie betonowej C12/15 z

21,000

310

D-08.03.01

KNNR 6 404-3
Obrzeza betonowe o wym.8x25 cm na
fawach piaskowo-cementowych

1 080,000

320

D-08.01.01b

KNNR 6 403-3
Krawezniki betonowe tukowe wym.15x30 cm
R=6 na tawie betonowej z oporem

20,000

Razem rozdziat 5: krawezniki i obrzeza

6

nawierzchnia

320

D-05.03.05b KNNR 6 308-3

Warstwa wigzgca nawierzchni z AC 11 W,
gr.warstwy po zageszczeniu 6 cm

m2

17,000

330

D-05.03.05a

KNNR 6 309-2
Warstwa Scieralna nawierzchni z AC 11S ,
gr.warstwy po zageszczeniu 4 cm

m2

22,000

340

D-05.03.23a

KNNR 6 502-3

Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej
gr.8 cm kolor szary na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin
piaskiem

m2

1 003,000

350

D-05.03.23a

KNNR 6 502-3

Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej
gr.8 cm kolor czerwony na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin
piaskiem

m2

970,000




WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 1111-11-11 str. 4

Nr  Specyfikacja [Nazwa Jednost|llosé Cena jedn. Warto$¢
ka
miary

360 |D-05.03.23a KNNR 6 502-3 m2 64,000

Nawierzchnie z kostki brukowej bezfazowej
gr.8 cm kolor grafitowy na podsypce
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin

piaskiem

370 |D-05.03.17 KNNR 6 1108-2 t 2,630
Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznych
zZAC 11S

380 |D-05.03.23a KNNR 6 502-3 m2 18,000

Nawierzchnia z kostki brukowej z wypustkami
kolor z6tty gr.8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

Razem rozdziat 6: nawierzchnia

7 regulacja urzgdzen

390 |D-01.03.05a KNR 2-31 1406-5 szt 2,000
Regulacja pionowa studzienek
teletechnicznych

400 |D-01.03.05a KNR 2-31 1406-4 szt 10,000
Regulacja pionowa zaworow wodociggowych
i gazowych

410 |D-01.03.05a KNR 2-31 1406-3 szt 4,000
Regulacja pionowa studzienek
kanalizacyjnych

Razem rozdziat 7: regulacja urzgdzen

8 roboty wykonczeniowe

420 |D-09.01.01 KNNR 1 503-1 m2 600,000
Profilowanie i obrobienie na czysto korony
nasypow

430 |D-09.01.01  KNNR 1 507-1 m2 600,000

Humusowanie z obsianiem trawg korony i
skarp nasypow przy grubosci warstwy
humusu 10 cm

440 |D-09.01.01  KNR 2-21 702-2 [R=0,955] m2 600,000
Pielegnacja reczna trawnikow - roczna
450u |D-09.01.01a 1-2 szt 16,000

Zakup i montaz metalowych koszy na
odpadki o poj. 35 | , kosze z daszkiem
montowane na stupkach

Razem rozdziat 8: roboty wykoriczeniowe

9 oznakowanie
9.1 oznakowanie pionowe

460 [D-07.02.01 KNNR 6 702-8 szt 14,000
Demontaz tarcz znakow drogowych

470 [D-07.02.01  KNNR 6 808-8 szt 13,000
Demontaz stupkow do znakow

480 |[D-07.02.01 KNNR 6 702-1 szt 24,000

Ustawienie stupkow do zakow drogowych z
rur stalowych ocynkowanych - stupki wys. 3,5
m




WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 1111-11-11 str. 5

Nr  Specyfikacja [Nazwa Jednost|llosé Cena jedn. Warto$¢
ka
miary

490 [D-07.02.01 KNNR 6 702-1 szt 12,000

Ustawienie stupkdéw do zakdéw drogowych z
rur stalowych ocynkowanych - stupki wys. 4,4
m

500 |D-07.02.01 KNNR 6 702-5 szt 46,000
Montaz tablic znakow drogowych
odblaskowych - folia Il generacji

Razem element 9.1: oznakowanie pionowe

9.2 oznakowanie poziome

510 |D-07.01.01 KNNR 6 705-7 m2 143,540
Oznakowanie poziome jezdni farbg
chlorokauczukowsg - znaki i symbole

520 |p-07.01.01  KNNR 6 705-3 m?2 33,000
Oznakowanie poziome jezdni farbg
chlorokauczukowsg - linie segregacyjne i
krawedziowe malowane mechanicznie

530 |D-07.01.01  KNNR 6 705-3 m2 48,000
Oznakowanie poziome jezdni farbg
chlorokauczukowg koloru czerwonego
malowane mechanicznie

Razem element 9.2: oznakowanie poziome

Razem rozdziat 9: oznakowanie

Razem kosztorys: Przebudowa skrzyzowania ulicy Zelaznej i ul. Haeringa wraz z budowg
Sciezki rowerowej wzdtuz ulicy Haeringa w Piotrkowie Trybunalskim .

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT




