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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
NA SKRZYZOWANIU UL. ZELAZNEJ (DROGA POWIATOWA
NR 1540E) Z UL. HAERINGA (DROGA GMINNA NR 162223E)
ORAZ NA UL. HAERINGA (DROGA GMINNA NR 162223E)
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Podstawa opracowania:

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (jedn. tekst: Dz. U. z 2017r., poz. 784),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181),

- rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r., poz. 1393),

- szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach. Zatacznik nr 1-4 do rozporzgdzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

- inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie

2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie Projektu Statej Organizacji Ruchu
na skrzyzowaniu ul. Zelaznej (droga powiatowa Nr 1540E) z ul. Haeringa (droga
gminna Nr 162223E) oraz na ul. Haeringa w Piotrkowie Trybunalskim w zwigzku
z przebudowg skrzyzowania (budowa sygnalizacji $wietinej) oraz wykonaniem ciggu
pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Haeringa.

3. Stan istniejacy:

Ul. Zelazna lezy w ciagu drogi powiatowej Nr 1540E, ul. Haeringa stanowi
droge gminng Nr 162223E.

Ulica Zelazna posiada przekréj uliczny oraz dwie jezdnie o dwoch pasach
ruchu dla kazdego z kierunkdw. Szeroko$¢ jezdni zachodniej okoto 9.0m, wschodnigj
7.0m, nawierzchnia bitumiczna w dostatecznym stanie technicznym. W ciagu tej ulicy
zlokalizowane sg obustronne chodniki z plyt betonowych oraz miejscowo z kostki
betonowej, o szerokosci od okoto 1.0m po stronie wschodniej do 4.0m po stronie
zachodniej.

Ulica Haeringa posiada przekrodj uliczny z jedng jezdnig o szerokosci okoto
7.0m o nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie. W ciggu tej ulicy wykonane sg
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obustronne chodniki z ptyt betonowych oraz z kostki betonowej, o szerokos$ciach od
2.0m do 3.0m.

4. Stan projektowany:

W ramach planowanej przebudowy skrzyzowania ulic zostanie wykonana
sygnalizacja swietina oraz cigg pieszo-rowerowy wzdiuz ul. Haeringa po stronie
potnocnej z przejazdem przez ul. Zelazng po stronie pétnocnej skrzyzowania. Nowe
oznakowanie — wg rys. Nr 1 i 2 opracowania. Wiot ul. Haeringa nadal pozostanie
podporzadkowany.

W tym celu nalezy z kazdego z kierunkow na ul. Zelaznej oraz na ul. Haeringa
wprowadzi¢ dodatkowo oznakowanie A-29 oraz oznakowac w rejonie skrzyzowania
przejazdy dla rowerzystéw i przejécia dla pieszych na ul Zelaznej (znaki D-6 i D-6a)
i przejscie dla pieszych na ul. Haeringa (znaki D-6). Nadto nalezy oznakowaé ciag
pieszo-rowerowy — znaki C-13/16 oraz C-13a — wg zataczonych rysunkéw. Na
skrzyzowaniu w ciagu ul. Zelaznej dodatkowo znaki C-9 oraz do odtworzenia znaki
B-33 (do 70 km/h), D-3 oraz D-15 . Na ul. Haeringa do odtworzenia oznakowanie
D-4a oraz A-7. Nalezy nadto oznakowac ciggtos¢ ciggu pieszo-rowerowego przez
skrzyzowanie z ul. Szklarskg — znaki D-6b oraz C-13/16.

Dodatkowo nalezy wykona¢ oznakowanie poziome — wg rys. Nr 1 i 2 -
segregacja ruchu (linie P-1b, P-1d, P-1e, P-2a, P-4, P-6), linie warunkowego
zatrzymania (P-13, P-14) oraz oznakowanie przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla
rowerow (linie P-10, P-11), cigg pieszo-rowerowy (P-23, P-26) oraz przystanki
autobusowe (P-17) - wg czesci rysunkowej opracowania.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu nalezy ustali¢
z zarzadca drogi.

UWAGHI:

1. Projektowane oznakowanie naniesiono w kolorze, znaki pionowe $rednie.

2. Wszystkie ustawione znaki winny odpowiada¢ wymogom rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181), folia odblaskowa Il generacji.

3. Przed rozpoczeciem roboét projekt podlega zatwierdzeniu przez zarzadce
drogi, a projektowane oznakowanie podlega komisyjnemu odbiorowi przed
wprowadzeniem.



WYKAZ OZNAKOWANIA:

Znaki pionowe:

L.p. Typ znaku lloge
1 | A7 1
2 | A-29 5
3 [B-33do70km/h | 4
4 | C8 2
5 | C-13a 3
6 | C-13/16 8
8 | D-1 4
9 /D3 4
10 | D-4a 1
11 | D-6 6
12 | D-6b 6
13 | D-15 2

Znaki pionowe S$rednie, folia odblaskowa Il generacji. Znaki nalezy umiesci¢ na
dwucalowych stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo o gruboéci §cianki 2mm
i 0 wysokosci 3.5m oraz 4.40m.

Stupki stalowe dwucalowe o dtugosci 3.50m - 24 sztuki
Stupki stalowe dwucalowe o dtugosci 4.40m - 12 sztuk

Oznakowanie poziome:

L.p. | Typ znaku llos¢ Powierzchnia | Powierzchnia
(dtugosé¢) | Jednostkowa faczna
1 | P-1b 135.00mb 0.04m? 5.40m?
2 | P-1d 35.00mb 0.06m? 2.10m?
3 | P-1e 27.50mb 0.12m? 3.30m?
4 | P-2a 40.00mb 0.12m? 4.80m?2
5 | P4 22.50mb 0.24m? 5.40m?
6 | P-6 150.00mb 0.08m? 12.00m?2
7 | P10 160.00mb 0.50m? 80,00m?
8 | P-11 16.50mb 0.50m? 8.25m?
9 | P-10/11 24.50mb 0.50m? 12.25m?
10 | P13 10.00mb 0.2625m? 2,625m?
11 | P-14 20.00mb | 0.375m%m 7.50m?
12 | P17 60.00mb | 1.71m2/15m 6,84m?
13 | P23 14 0.662m? 9.27m?
14 | P-26 14 1,20 m? 16,80m?2

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe farbami:

- farba koloru biatego - 178,54m?
- farba koloru czerwonego - 48,00m?
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