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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROZDIZIAL I

$.00 - WYMAGANIA OGOLNE



WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem  ninigjszej szczegdtowej  specyfikacji  technicznej
sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych
wewnetrznych instalacji: wod.-kan., c.o., gazowej oraz kottowni gazowej wraz
z kominem w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej Nr 5 im. Andrzeja
Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.4.1 Dziennik budowy

Zleszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robodt,
rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen iinnej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem
Projektu, Wykonawcq i Projektantem.

1.4.2 Inspektor Nadzoru / Kierownik Projekiu

Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.3 Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotamii do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4 Ksigzka obmiarow

Akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce




obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru/ Kierownika Projektu.

1.4.5 Materiaty

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru /Kierownika Projektu.

1.4.6 Odpowiednia (bliska) zgodnosé

Zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okresSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob ot budowlanych.

1.4.7 Polecenie Inspektora Nadzoru / Kierownika Projektu

Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/
Kierownika Projektu w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8 Projektant
Uprawniona osoba prawna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.9 Przedsiewziecie budowlane

Kompleksowa redlizacja nowego potgczenia Ilub  catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych tfrasy
w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia lub obiektu.

1.4.10 Przetargowa dokumentacja projektowa

Cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robodt.

1.4.11 Rekultywacja

Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.12 Slepy kosztorys
Wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.13 Teren budowy

Teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu
wykonywania pracy.




1.4.14 Zadanie budowlane

Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkciji
techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robot
zwigzanych z budowq, modernizacjg, przebudowq, ufrzymaniem oraz
ochrong budowli.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie wykonywanych robdt,
metody uzyte przy prowadzeniu robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjqg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.

1.5.1 Przekazanie terenu wykonywania prac

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub niszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projekiowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach
umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- Zamawigjgcego; wykaz pozycji, ktére stanowiq przetargowq
dokumentacje projektowqg oraz projektowg  dokumentacje
wykonawczq (technicznq) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktorg
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3 Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreSlone w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich  waznosci wymieniona w ,kontraktowych
warunkach ogdlnych” (,,0gdlnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen
w dokumentach konfraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/ Kierownika Projektu, ktéry podejmuje
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sq wazniejsze
od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.




Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne
z dokumentacjq projektowq i SST.

Dane okresSlone w dokumentacji projektowej i SST bedqg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okresSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywac zgodnos¢  z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjqg projektowq lub SST i wptynie to na niezadowalajgcqg jakose
wykonanych instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
elementy instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy

w okresie frwania readlizacji konfraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe

urzgdzenia zabezpieczajgce.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem
Projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru/ Kierownika Projektu tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu. Tablice
informacyjne bedqg utrzymane przez Wykonawce w dobrym @ stanie
technicznym przez caty okres realizaciji zlecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowaq.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia
robot przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania i wykanczania robdét Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie
i wokot terenu prac oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dia
0sob lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.
- stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglgd na:
- lokalizacje baz, warsztatdéw, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drog
dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych ptynami
lub substancjami toksycznymi
e zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami,
« mozliwoscig powstania pozaru.




1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywadé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisdw, sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych,
W pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty  tatwopalne bedqg sktadowane w  sposdb  zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat redlizacji prac albo przez personel
Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedqg miaty aprobate

techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.
Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pyliste) mogg
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od witasciwych
organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjomi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiagjgcy.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi
i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociqggi, kable itp. wobec
odpowiednich wtadz bedgcych witascicielomi tych urzgdzen oraz
za potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawigjgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iurzgdzen w czasie
frwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

Jezeli teren pracy przylega do terendw z zabudowq mieszkaniowq,
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancodw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnosciq.

Inspektor Nadzoru/Kierownik Projektu bedzie na biezgco informowany




o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, a wtascicielem
nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor Nadzoru/Kierownik Projektu, ani Zamawiajgcy
nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedqg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okresSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w cenie kontraktowe.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakohczenia robdt przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
Projektu.

Jedli  Wykonawca w  jakimkolwiek czasie zaniedba  utrzymanie,
to na polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu powinien rozpoczgcé
roboty ufrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu fego
polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre
sg W jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakdw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatdw lub urzgdzeh uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robot i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru/Kierownika
Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika Projektu.




1.5.12 Rownowaznos¢é norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne
normy i przepisy, ktére spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane izbadane roboty, bedqg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sq panstwowe lub odnoszqg sie
do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigjgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.
Roznice pomiedzy powotanymi  normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszqg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegdlnione w dokumentacji  projektowe;,
przedmiarach robdt lub szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t mogq byc¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania
identycznych lub lepszych parametrow technicznych w  zamiennych
materiatach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera
kontraktu.

2.1 Wariantowe stosowanie materialow

Jedli  dokumentacja projektowa lub  SST  przewidujg mozliwose
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projekiu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu
gdy bedg one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do konftroli przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedqg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem Projektu lub poza terenem budowy w miegjscach
zorganizowanych przez Wykonawce izaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika Projektu.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie  organizacji  robdt,  zaakceptowanym przez  Inspektora
Nadzoru/Kierownika Projektu. W przypadku braku ustalen w wymienionych
wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byc
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi Projektu kopie
dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczanie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac
lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub  SST  przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu, nie moze byc podzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw fransportu powinna zapewniac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami
Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu, w terminie przewidzionym umowq,.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniaé wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskdw na o iinnych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkdw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika  Projektu, pod warunkiem przywrocenia  stanu
pierwotnego uzytkowych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na witasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
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publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
zwarunkami  umowy oraz za jakos¢  zastosowanych — materiatéw
i wykonywanych robdét, zaich zgodnos¢ z dokumentacjqg projektowq,
wymaganiami SST, projektem organizacji robdt opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami
irzednymi okresSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt
zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt z wyjgtkiem, kiedy dany
btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub  wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora  Nadzoru/Kierownika  Projektu  nie  zwalnia  Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedqg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w STWIOR,
a takze w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru/Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia

Z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora  Nadzoru/Kierownika Projektu powinny byc

wykonywane przez Wykonawce w czasie okresSlonym przez Inspektora
Nadzoru/Kierownika Projektu, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora  Nadzoru/Kierownika Projektu  program zapewnia jakosci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacii
rob6t gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowqg
SST oraz ustaleniami.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisujgca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia
roboft,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposdb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegodlnych elementdw robodt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej konftroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robot.

b) czes$c szczegdtowq opisujgcqg dlia kazdego asortymentu robodt:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne,
- rodzaje i ilosci srodkdéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania
i zatadunku materiatéw

- sposobow zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg
ich wtasciwosci w czasie transportu, sposdéb i procedure pomiardw
i badan,

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggnq¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc
personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru/Kierownik
Projektu moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru/Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko

te materiaty, ktére posiadajq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepisdow i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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« Normami lub Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia
ktérych nie ustanowiono Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogow SST.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych badan bedqg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi Projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest wymaganym dokumentem  prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezqgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej stfrony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jedno
po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatqgcznika i opatrzone podpisem Wykonawcy
i Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawigjgcego dokumentacii projektowej,

- date wuzgodnienia przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu
programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- tferminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy
i przyczyny przerw w robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu,

- date zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub  wymaganiom szczegdlnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$C rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczqgce Czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robof,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robodt,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru/Kierownika Projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementédw robdt. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposdb  ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oproécz wymienionych w punktach
(1)i (2) nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na readlizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy
w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru/Kierownika Projektu i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowqg i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robdét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu o zakresie obmierzania robdt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiarow bedqg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich  robo6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru/Kierownika Projektu.

7.2 Zasady okreslenia ilosci robdét i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
bedqg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

llosci, ktére majg by<& obmierzone w oparciu o powierzchnie bedg
wyznaczone w m2 (metr kwadratowy).

Jedli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedqg wyliczcone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni
przekro;.

llosci, ktére majg byc obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3 Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru
robot bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymane
w dobrym stanie w catym okresie trwania robdt.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkédw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgecych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.
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Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonane
w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni bedqg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do ksigzki obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt znikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci ijakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegnq zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru/Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnie powiadomieniem  Inspektora
Nadzoru/Kierownika Projektu. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru/Kierownika
Projektu.

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
rob6t. Odbioru cze$ciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru/Kierownik
Projektu.

8.4 Odbidr ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznie
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

17



z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru/Kierownika Projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Kierownika
Projektu zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawigjgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru/Kierownika Projektu
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych
lub robdt  uzupetnicjgcych w  warstwie  Scieralnej  lub  robotach
wykonhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do ostatecznego odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt
jest protokdt odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (podstawowe
z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

- receptyiustalenia technologiczne,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z SST,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw
badan ipomiardw  zatgczonych do  dokumentdw  odbioru,
wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzgdzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia
terenu,
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- kopie mapy zasadniczej] powstate] w  wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku gdy, wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z  Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin  odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego  przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny
obiektu zuwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbiodr
ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozyciji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawqg
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji
kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe] bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢  zuzytych  materiatdbw  wraz  z  kosztami  zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdw i fransportu na teren
budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan
ogodlnych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegodlnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z pbzn. zm.),

- Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej ( Dz.
U. Nr 38, poz. 1555),
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WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegdétowej  specyfikacji  technicznej
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem wewnetrznej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwigjgce | majgce nacelu wykonanie wewnetrznej instalaci
wodociggowej, a w szczegdlnosci:

- utozenie rurociqgdw z rur PP-R,

- podtgczenie do przybordw i urzgdzen,

- witqgczenie do projektowanego elektrycznego ogrzewacza c.w.u.,

- izolacje termiczng rurociggow,

- ptukanie i dezynfekcja przewoddw wodociggowych.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt
oraz za ich zgodnos$¢ z projektem, niniejszg SST oraz poleceniami Inwestora
i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Materialy dotyczace wewnetrznej instalacji wodociggowej

— rury PP-R SDR7,4 w systemie BOR PLUS PN16 wg normy PN-EN 1057:2007,
- tgczniki do rur PP-R wg normy PN-EN 1254 1-5:2004,
- otulina termoizolacyjna gr. 6 mm.

2.2 Odbidér materialow na budowie

- sprawdzenie zgodnosci dostawy ze specyfikacjg techniczng
i merytoryczng zamowienia,

- sprawdzenie jakosci i stanu technicznego materiatdw wchodzgcych
w sktad dostawy w oparciu O ogledziny zewnetrzne (czy nie ma
uszkodzen, wgniecen, obic itd.) i pomiary wstepne,

- sprawdzenie certyfikatéw, D.I.R. i innych dokumentdw, ktdre winien
dostarczy¢ producent materiatdéw i urzgdzen.
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2.3 Skiadowanie materiatow

Wyroby polipropylenowe  w  sztangach nalezy  sktadowac
posegregowane wgrodzajdw iwymiardw, na regatach, stojakach
itp. w pomieszczeniach zamknietych. Kotnierze, ptyty iuszczelki sktadowad
nalezy w pomieszczeniach zamknietych i w  miejscach suchych
i nie narazonych na wptyw wysokiej temperatury. Uszczelki nalezy sktadowac
na regatach lub wieszakach. Uszczelnienia sznurowe, konopne i tamowe
sktadowac nalezy w skrzyniach drewnianych w pomieszczeniach suchych
i zamknietych. Armatura powinna by¢ sktadowana w magazynach
zamknietych, suchych w opakowaniu fabrycznym, na regatach pouktadana
w zaleznosci od typu i srednicy.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu
inarzedzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy oraz bedzie onzgodny z normami i przepisami
dotyczgcymijego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Zatadunek i wytadunek rur, ksztattek, armatury i materiatdow
pomocniczych powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci  uniemozliwiagjgcych uszkodzenie rur imateriatdw jw. oraz
z uwzglednieniem witasciwych warunkdw bezpieczenstwa pracy. Rur
nie wolno zrzucac z Srodkéw tfransportowych. Materiaty drobne winny byc
transportowane w skrzyniach. Skrzynie nie mogq sie przesuwac w frakcie
transportu. Przy zatadunku iwytadunku skrzyh nie nalezy zrzucac. Nalezy
tadowac i wytadowywac ostroznie bez wstrzgséw. Transport materiatow
winien odbywac sie przy pomocy samochodow krytych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie uwarunkowania
lokalne zwigzane zwykonaniem robdt instalacji wody w  budynku.
Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodnosc
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe". Wydanie - Arkady -
1988 r. oraz Polskie Normy przytoczone na zakonczenie rozdziatu. Niezaleznie
od powyzszego nalezy stosowac sie do w niej podanych wymogdw i instrukcii
procedura.
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5.1 Roboty przygotowawcze

wytyczenie trasy przewoddw na scianach wewnetrznych budynku oraz
usytuowanie podejs¢ pod zawory, baterie,

wykonywanie otwordw w Scianach/stropach wyznaczenie migjsc
osadzenia podpare,

ustalenie  sposobu prowadzenia przewoddw  po  wierzchu
lub w bruzdach; wymiary bruzd 7x14 cm lub 14x14 cm; wielko$¢ bruzd
powinna by¢ tak dobrana, aby dookota rury wraz zizolacjg
pozostawiona byta przestrzen powietrza grubosci co najmnigj 1 cm.

5.2 Roboty montazowe wewnetrznej instalacji wodociggowej

wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢  uktadane
w kierunkach prostopadtych rownolegtych do scian,
przewody w warstwach posadzkowych, w przestrzeni pod stropem,
w bruzdach i na $cianach winny by¢ izolowane termicznie otulinami
termoizolacyjnymi,
W miejscu przejscia rurociggow przez przegrody budowlane i tawy
fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potgczenia rur; przestrzen miedzy rurociggiem,
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym,
niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami
budowlanymi; po przeprowadzeniu prob szczelnosci bruzdy nalezy
zakryC ptytami ostonowymi z ptyt GK, pilsniowych, skleiki itp.,
odlegtosci przewoddw od scian: do 25,0 mm do 2,0 cm,
przewody mocowac nalezy do Scian za pomocg uchwytdw w sposdb
frwaty,
odlegtosci miedzy uchwytami (rury izolowane):

e @16-20mm-1,5m,

e 225-32mm-2,0m,
pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu stosowac nalezy podktadki
elastyczne; konstrukcja uchwytdw stosowanych do mocowania
przewoddéw poziomych powinna zapewniaé swobodne przesuwanie
sie rur,
przy podejsciu do punktdw czerpalnych wody kazdorazowo nalezy
stosowac uchwyt jw.,
minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodow
elekirycznych winny wynosi¢ 10 cm,
rury PP-R winny by¢ tgczone metodq zgrzewania,
materiatem uszczelniajgcym przy potgczeniach gwintowanych winny
byC konopie biate, tasmy polietylenowe oraz masy uszczelnigjgce
dopuszczone do stosowania dla sieci wody pitne.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Montaz armatury
- bateria umywalkowa, zawér porzgdkowy ze ztgczkq.

6.2 Badania szczelnosci

Instalacje wody zimnej nalezy poddac¢ badaniom szczelnosci. Probe
wykonac nalezy na cisnienie 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelnq, jezeli
manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia.

6.3 Odbiory robot

Odbidr konhcowy winny poprzedzi¢c odbiory miedzyoperacyjne i odbiory
czesciowe. Odbidr koncowy w oparciu o protokoty odbiordw jw. oraz
komisyjny odbidr catosci robot.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-69/8864-24 — Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe.

PN-EN ISO 898-1:2009 - Witasnosci mechaniczne czeépi ztgcznych
wykonanych ze stali weglowe] oraz stopowej. Cze$¢ 1: Sruby i Sruby
dwustronne o okreslonych klasach wtasnosci. Gwint zwyktym i drobnozwojny.

PN-77/H-04419 — Préba szczelnosci rur metalowych.
PN-B-01706:1992 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.
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WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegdtowej  specyfikacii technicznej
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt  zwigzanych
zwykonaniem wewnetrzne] instalacji kanalizacji sanitarnej  (wykonanie
podejs¢ pod przybory).

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizaciji
sanitarnej, a w szczegolnosci:

- utozenie rurociggdw z PVC,

- podtgczenie do przybordw i urzgdzen,

- witqgczenie do projektowanego studni rewizyjnej,

- wykonanie préb szczelnosci.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt
oraz zaich zgodnos¢ z projektem, niniejszg SST oraz poleceniami Inwestora
i Projektanta.

2. MATERIALY

2.1 Materiatly dotyczgce wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

- podejscia z rur PVC pod przybory srednicy DN50 i 75 mm,
- umywalka fajansowa produkcji krajowej,

- wpusty podtogowe DN75 mm,

- studnia rewizyjna DN1000 mm.

2.2 Odbidr materiatéw na budowie

- sprawdzenie zgodnosci dostawy ze specyfikacjg techniczng
i merytoryczng zamowienia,

- sprawdzenie jakosci i stanu technicznego materiatdbw wchodzgcych
w sktad dostawy w oparciu o ogledziny zewnetrzne (czy nie ma
uszkodzen, wgniecen, obic itd.) i pomiary wstepne,

- sprawdzenie certyfikatéow, D.I.R. i innych dokumentdw, ktdre winien
dostarczy¢ producent materiatdéw i urzgdzen.
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2.3 Skiadowanie materiatow

Podtoze, na ktérym sktaduje sie rury musi by¢ rowne, rura musi byc¢
podparta na cate] dtugosci. Wysokos¢ stosu rur nie moze przekraczac 1,0 m.
Rury PVC nalezy chroni¢ przed bezposrednim, szkodliwym dziataniem
promieni stonecznych. Uszczelnienia sznurowe, konopne i taSmowe oraz
przybory sanitarne sktadowa¢ nalezy w  skrzyniach  drewnianych
pomieszczeniach suchych i zamknietych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu
inarzedzi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na @ jakosc
wykonywanych robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonywania rob6t ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy oraz bedzie onzgodny z normami i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Zatadunek i wytadunek rur PVC, ksztattek, armatury i materiatow
pomocniczych powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostroznosci  uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur i materiatdw jw. oraz
z uwzglednieniem wtasciwych warunkdw bezpieczenstwa pracy. Rur nie
wolno zrzucac z srodkdéw transportu. Do zatadunku uzywac nalezy wytgcznie
pasdw parcianych. Zaleca sie utozenie rur na catej powierzchni transportowej
samochodu w taki sposdb, aby byty one zabezpieczone przed tarciem
o siebie lub o burty samochodu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptaciji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie uwarunkowania
lokalne zwigzane z wykonaniem robdt. Podstawowym wymogiem w trakcie
wykonawstwa jest zgodnosc¢ z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe"
wydanie - Arkady - 1988 r. Ponadto przestrzegac nalezy zgodnosci z Polskimi
Normami obowigzujgcymi przepisami BHP i instrukcjami montazu.

5.1 Robotly przygotowawcze wewnetrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej
- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych do poszczegdlnych
przyborow,
- ustalenie lokalizacji projektowanych piondw kanalizacji sanitarnej.

5.2 Roboty montazowe wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- potgczenia rur z tworzywa sztucznego wykonywac przy pomocy
uszczelek gumowych o srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy
rury,

- przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji budynku
za pomocq uchwytdw lub wspornikdw; pomiedzy przewodem,
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a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne; obejmy uchwytow
powinny mocowac rure pod kielichem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci polegaé bedzie na sprawdzeniu

jakosci przybordw, urzgdzen i materiatow,

zgodnosci wykonywania instalacji z projektem,

usuniecia wszystkich usterek,

jakosci zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody,

szczelnosci poziomow kanalizacyjnych,

spadkdéw przewododw,

prawidtowosci zainstalowania przybordw sanitarnych.

6.2 Proby szczelnosci instalaciji kanalizaciji sanitarnej

Probe szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac nalezy przy

zachowaniu nastepujgcych warunkow:

pionowe przewody wewnetrzne poddac probie na szczelno$¢ przez
zalanie ich wodg na catej wysokosci,

podejscia i przewody spustowe sprawdzic w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po
napetnieniu wodqg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
poprzez ogledziny.

6.3 Odbior robot

Odbioru robot dokonuje zespdt z udziatem Inspektora Nadzoru po

catkowitym zakonczeniu prac, dokonaniu prob (przy pozytywnym wyniku
odbioru) ipomiaréw oraz ocenie zgodnosci z dokumentacjg projektowq
i obowigzujgcymi przepisami.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 — Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/C-89203 — Rury z tworzywa sztucznego.
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WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegdétowej  specyfikacji  technicznej
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwigjgce | majgce nacelu wykonanie wewnetrznej instalaci
centralnego ogrzewania, a w szczegdlnosci:
- utozenie rurociggow z rur stalowych i stalowych zewnetrznie
ocynkowanych

- podtgczenie i montaz grzejnikéw,

- montaz zawordw i gtowic termostatycznych,

- montaz zawordw grzejnikowych odcinajgcych,

- podtgczenie instalacji do kottdw c.o.,

- montaz zawordw odcinagjgcych,

- montaz instalacji spalinowe;j,

- izolacje termiczng rurociggdow,

- ptukanie i dezynfekcja przewoddw centralnego ogrzewania.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z projektem, niniejszg SST oraz poleceniami Inwestora
i Projektanta.

2. MATERIALY

2.1 Materiatly dotyczgce wewnetrznej instalaciji c.o.

- rury stalowe i stalowe zewnetrznie ocynkowane,
- ztqczki zaciskowe do rur,

- zawory kulowe,

- zawory termostatyczne,

- zawory odcinajgce do grzejnikow,

- grzejniki ptytowe,

- tuleje ochronne,

- ofulina tfermoizolacyjna,

- pompy obiegowe c.o0.,

- ciSnieniowe naczynie wzbiorczne,
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- komin spalinowy.

2.2 Odbidr materiatéw na budowie

- sprawdzenie zgodnosci dostawy ze specyfikacjg techniczng
i merytoryczng zamaowienia,

- sprawdzenie jakosci i stanu technicznego materiatow wchodzgcych
w sktad dostawy w oparciu o ogledziny zewnetrzne (czy nie ma
uszkodzen, wgniecen, obic itd.) i pomiary wstepne,

- sprawdzenie certyfikatow, D.I.R. i innych dokumentdéw, ktdre winien
dostarczy¢ producent materiatéw i urzgdzen.

2.3 Skladowanie materiatow

Wyroby polietylenowe i stalowe nalezy sktadowal posegregowane
wg rodzajow i wymiardw, naregatach, stojakach itp. w pomieszczeniach
zamknietych. Grzejniki, zawory, zasobniki w tym naczynia wzbiorcze nalezy
sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych, w miejscach suchych i nie
narazonych na wptyw wysokiej temperatury. Termoizolacje nalezy sktadowac
na regatach lub wieszakach.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu
i narzedz, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosc
wykonywanych robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy oraz bedzie onzgodny z normami i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Zatadunek i wytadunek rur, ksztattek, zaworéw oraz grzejnikbw powinien
odbywa¢ sie z  zachowaniem  wszelkich  Srodkdw  ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rurimateriatdw jw. oraz z uwzglednieniem
wtasciwych warunkdw bezpieczenstwa pracy. Rurnie wolno zrzucad
z srodkdw fransportowych. Materiaty drobne winny by¢ fransportowane
w skrzyniach. Skrzynie nie mogq sie przesuwac w trakcie transportu. Przy
zatadunku iwytadunku skrzyh  nie nalezy zrzucaé. Nalezy tadowacd
i wytadowywac ostroznie bez wstrzgsdw. Transport materiatdw  winien
odbywac sie przy pomocy samochoddw krytych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca winien przedstawi¢ inwestorowi do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie uwarunkowania
lokalne zwigzane z wykonaniem robdt instalacji c.o. w  budynku.
Podstawowym wymogiem w trakcie wykonawstwa jest zgodnosc
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe". Wydanie - Arkady -
1988 r. oraz Polskie Normy przytoczone na zakonczenie rozdziatu. Niezaleznie
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od powyzszego nalezy stosowac sie do w niej podanych wymogow i instrukcii
procedura.

5.1 Roboty przygotowawcze

wytyczenie trasy przewoddw na Scianach wewnetrznych oraz
usytuowanie podtgczen pod grzejniki,

wyznaczenie miejsca lokalizacji pionéw c.o.,

wykonywanie otwordw w Scianach i stropach, wyznaczenie migjsc
osadzenia podpare,

ustalenie  sposobu prowadzenia przewoddw  po  wierzchu
lub w bruzdach; wymiary bruzd 7x14 cm lub 14x14 cm; wielko$¢ bruzd
powinna by¢ tak dobrana, aby dookota rury wrazzizolacjg
pozostawiona byta przestrzen powietrza grubosci co najmnigj 1 cm.
ustalenie lokalizacji armatury i urzgdzen w kottowni.

5.2 Roboty montazowe wewnetrznej instalaciji c.o.

wewnetrzne przewody centfralnego ogrzewania powinny by¢ uktadane
w kierunkach prostopadtych rownolegtych do scian,
przewody w warstwach posadzkowych, w bruzdach i na $cianach
winny by¢ izolowane termicznie otulinami termoizolacyjnymi gr. 20, 30
i 40 mm,
W miejscu przejscia rurociggow przez przegrody budowlane i tawy
fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym w miejscach
tych nie moze by¢ potgczenia rur; przestrzen miedzy rurociggiem,
a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym,
niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami
budowlanymi; po prébie szczelnosci bruzdy nalezy zakryE ptytami
ostonowymi z ptyt GK, pilsniowych, skleiki itp.,
przewody prowadzone w przestrzeni pod stropem izolowacé nalezy
termicznie, jak przewody w bruzdach,
odlegtosci przewoddw od scian: - do 25,0 mm do 2,0 cm,
przewody mocowac nalezy do scian za pomocg uchwytdw w sposdb
frwaty,
odlegtosci miedzy uchwytami (rury izolowane):

e D16-20mMmm-1,5m,

e 225-32mm-2,0m,

e @32-40mm-2,5m,
pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu stosowac nalezy podktadki
elastyczne; konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddéw poziomych powinna zapewniaé swobodne przesuwanie
sie rur,
przy podejciu do grzejnikdw nalezy stosowac rury miedziane
lub przytgcza kgtowe,
minimalne  odlegtosci  przewoddw  cenfralnego  ogrzewania
od przewodow elektrycznych winny wynosi¢ 10 cm,
rury stalowe zew. ocynkowane winny byc¢ tgczone za pomocq ztgczek
zaciskowych,

33



- materiatem uszczelniajgcym przy wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania winny by¢  specjalistyczne  Srodki  uszczelniajgce
do systemow centralnego ogrzewania,

- grzejniki winny by¢ montowane za pomocqg zawieszen,

- kondensacyjne kotty gazowe w kaskadzie zamontowal zgodnie
z wytycznymi producentaq,

- instalacje spalinowg zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Montaz grzejnikéw

Grzejniki ptytowe montowane do $cian wewnetrznych budynku
ZQ pomocq zawieszen systemowych.

6.2 Badania szczelnosci

Instalacje cenfralnego ogrzewania nalezy podda¢ badaniom
szczelnosci. Probe wykonac nalezy na cisnienie 0,9 MPa. Instalacje uwaza sie
za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia.

6.3 Odbiory robot

Odbidr kohcowy winny poprzedzi¢c odbiory miedzyoperacyjne i odbiory
czesciowe. Odbidr koncowy w oparciu o protokoty odbiordw jw. oraz
komisyjny odbior catosci robot.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-82/B-02403 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-1430 - Ogrzewnictwo. Instalacje cenfralnego ogrzewania -
Terminologia.

PN-91/B-02416 — Ogrzewnictwo i Cieptownictwo. Zabezpieczenie instalaciji
ogrzewan wodnych przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-83/B-032406 - Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania ciepta
pomieszczen o kubaturze do 600 m3.

PN-EN 832:2001 — Ogrzewnictwo. Wtasciwosci cieplne budynkdéw - Obliczenia
zapoftrzebowania na energie do ogrzewania.

PN-2001/B-02025 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto
do ogrzania budynkdw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-65/M-74145 - Armatura przemystowa. Zawory zaporowe proste
kotnierzowe zeliwne na cisnienie nominalne 1,6 Mpa.
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PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego
zastosowania.

PN-84/H-74220 - Rury stalowe bez szwu walcowane na zimno, ogdlnego
zastosowania.

PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne
wymagania i badania.

PN-90/M-75011 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne
zawory grzejnikowe na cisnienie 1,0 MPa. Wymiary przytgczeniowe.

PN-92/M-75016 — Armatura instalacji cenfralnego ogrzewania. Zawory
grzejnikowe.

PN-70/M-75012 — Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawor
odpowietrzajgcy.

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 — Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.
PN-EN 442-3:2001 — Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczqgce jakosci wody.

PN-92 /E-08106 — Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
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WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegdétowej  specyfikacji  technicznej
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét montazowych
w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji gazowe.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako czesc
dokumentow przetargowych i umowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji szczegdtowej dotyczg

prowadzenia prac przy realizacji robdt okreslonych w pkt. 1,1 i obejmujqg:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe wewnetrznej instalacji gazowe,

- montaz detektora dwuprogowego,

- montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego,

- montaz elektromagnetycznego zaworu odcinajgcego,

- montaz kulowych, recznych zaworéw odcinajgcych do gazu,

- montaz filirow gazu i manometrow,

- montaz kondensacyjnych kotéw gazowych w kaskadzie,

- prébe szczelnosci instalacji gazowe;,

- kontrole jakosci.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sqg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), ,,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robdét budowlano-montazowych: tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" (WTWIOR).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

- Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie
z

« dokumentacjq projektowq,
« szczegotowq specyfikacjg techniczng,
e poleceniamilnspektora Nadzoru,

« Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych: tom Il - Instalacje sanitarne
i przemystowe",

- odstepstwa od projektu mogqg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacii
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow przez inne materiaty lub elementy
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o zblizonej charakterystyce i trwatosci. Wszystkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowad
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji .

- roboty montazowe nalezy readlizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych:
tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Dostarczone na budowe rury stalowe czarne bez szwu do montazu
instalaciji gazowych powinny byc¢ proste, czyste od zewngtrz i wewnagtrz, bez
widocznych uszkodzen i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedgcych przedmiotem
niniejszej SST sq:

- rury stalowe czarne bez szwu,

- ksztattki stalowe czarne,

- zawory kulowe do gazu,

- elektromagnetyczny zawdr odcinajgcy,

- filtry do gazu,

- manomeiry,

- odbiorniki gazu: kondensacyjne kotty gazowe,
- urzgdzenia sygnalizacyjne i detekcyjne.

2.1 Dokumentacja

Rury winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z aprobatq i atest higieniczny.

2.2 Sktadowanie

Materiaty instalacyjne do wykonania instalacji gazowej oraz urzgdzenia
gazowe:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza,
na ktérym sqg sktadowane lub przewozone, stosowania niewtasciwych
urzqdzen i metod przetadunku oraz niewtasciwego transportu
na budowie,

- rury o roznych Srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych Srednicach i grubszych
Sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
uktadania rur na srodkach transportowych,

- nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdw i urzgdzeh gazowych
w sposdb, przy ktdérym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.), w miare mozliwosci przechowywac i transportowac
w opakowaniach fabrycznych,
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- nie dopuszcza¢ do zrzucenia transportowanych — materiatow
instalacyjnych
i urzgdzen gazowych,

- fransport powinien byc wykonywany pojazdami przystosowanymi
do transportu materiatéw instalacyjnych w zaleznosci od typu urzgdzen
i rodzaju materiatu,

- ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny byC¢ tfransportowane
i sktadowane
w odpowiednich pojemnikach,

- elementy wyposazenia - fransport urzgdzen gazowych (kotty gazowe)
powinien odbywac sie w oryginalnych opakowaniach.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedqg
zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczgce zrédta wytwarzania materiatdw oraz
odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie  wymagan
ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz
za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z technologiq
wykonywania robot montazowych instalacji gazowych z rur stalowych
czarnych instalacyjnych tgczonych przez spawanie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatdéw, urzgdzen i narzedzi stosowac nalezy, sprawne
technicznie $rodki tfransportu.

4.1 Rury, odbiorniki gazu (urzgdzenia gazowe)

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami przystosowanymi
do transportu materiatéw instalacyjnych w zaleznosci od typu urzgdzen
i rodzaju materiatu.

Materiaty nalezy ustawic¢ rébwnomiernie na catej powierzchni tadunku,
obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozyciji poziomej wzdtuz Srodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgey uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucac¢ ze sSrodkdw transportowych, lecz nalezy
roztadowac
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je recznie. Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na Srodkach
transportowych nalezy przestrzegac przepisdw aktualnie obowigzujgcych
w fransporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w publicznym fransporcie drogowym.

Przy transporcie odbiornikbw gazu nalezy przestrzegac¢ zasad transportu
okreslonych przez producenta poszczegdlinych urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci
przewozonych towaréw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN, WTWIOR i postanowieniami
Umowy.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

- przejecie placu budowy,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzgdzen
i sprzetu budowlanego,

- wykonanie niezbednych prac zwigzanych z przygotowaniem
stanowiska montazowego,

- przygotowania ,frontu robot ",

5.3 Zakres rob6t zasadniczych

5.3.1 Wewnetrzna instalacja gazowa

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa zasilana bedzie w gaz
poprzez projektowane, wg odrebnego opracowania, przytqgcze gazowe
z sieci oraz projektowanq zew. instalacje gazowq. Projektowana wewnetrzna
instalacja gazowa w budynku rozpoczyna sie od zaworu gtéwnego (kurka
gtownego, elekiromagnetycznego zaworu odcinajgcego) zlokalizowanego
w szafce gazowej zabudowanej na zewnetrznej scianie budynku.

Projektowana instalacja gazowa zasila¢ bedzie w gaz projektowane
kondensacyjne kotty gazowej w kaskadzie.

Instalacje gazowq nalezy wykonac z czarnych rur stalowych bez szwu.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian w odlegtosci
3 cm od tynku. Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Rury ochronne (tuleje ochronne) w stropach i Scianach powinny
wystawac po 3,50 cm z kazdej strony przegrody.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmnie;:

- 15 cm od przewoddw wod.-kan. — umieszczajgc je nad tymi
przewodami,

- 15 cm od poziomych przewoddw cieplnych — umieszczajgc je pod tymi
przewodami,
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- 10 cm od pionowych przewoddw wod.-kan. i c.o.,
- 20 cm od przewoddw teletechnicznych,

- 10 cm od puszek elekirycznych,

- 60 cm od elektrycznych urzgdzen iskrzgcych.

Przytgcza gazowe (instalacje wewnetrzng) do kottdw gazowych nalezy
wyposazy¢é w kulowy zawdr odcingjgcy, filtr gazu i manometr. Zawor
odcinajgcy nalezy zamontowac¢ w odlegtosci nie wiekszej niz 1,0 m od kré¢ca
przytgczeniowego do odbiornika gazu, co umozliwia¢ bedzie tatwe odciecie
zasilania.

Przewody gazowe z rur stalowych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez pomalowanie. Roboty malarskie mozna wykonac dopiero
po pozytywnej szczelnosci na cisnienie 0,01 MPa.

W  zadnym przypadku przewody gazowe nie mogqg stykac sie
z materiatami, ktére powodowac¢ moggq ich korozje.

5.3.2 Zawér gtéwny i gazomierz

Miejsce lokalizacji gazomierza i kurka gtédwnego wskazane zostato
w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

- odbiory cze$ciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robdt przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkow przewodu,
a w szczegodlnosci robdt podlegajgcych zakryciu,

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt,
materiatéw i urzgdzen,

- Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robdt na terenie i poza placem budowy,

- wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzane zgodnie
zwymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizaciji nalezy wykonywac zgodnie
z wytycznymi wtasciwych ,\Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych: tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych
dla materiatéw i urzgdzeh gazowych.

6.3 Proba szczelnosci instalacji gazowej

Przed pomalowaniem rurociggdw oraz przed zainstalowaniem
gazomierza nalezy dokonac¢ dwukrotnie probe szczelnosci.

Pierwszg prébe nalezy wykona¢ przed podtgczeniem rurociggdw
gazowych do odbiornika gazu. Drugqg probe nalezy wykonac z podtgczonym
odbiornikiem gazu do wewnefrznej instalacji gazowe] lecz przed
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zainstalowaniem gazomierza:

- nalezy wykona¢ prébe szczelnosci instalacji gazowej oddzielnie
na odcinku od zaworu gtéownego do gazomierza i od gazomierza
do odbiornika gazu,

- przed prébqg szczelnosci nalezy instalacje przedmuchac sprezonym
powietrzem,

- pierwszq probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzic sprezonym
powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa. Dla przeprowadzenia proby mozna
rowniez uzy¢ dwutlenku wegla lub azotu,

- do przeprowadzenia proby nalezy uzy¢ manometru tarczowego
o klasie doktadnosci 0,6 i posiadajgcego aktualng legalizacje,

- czas na wyrdwnanie cisnienia wynosi 15 - 30 min,

- instalacje uwaza sie za szczelng jezeli wytworzone ciSnienie pozostanie
niezmienione w ciggu 30 min,

- drugg prébe szczelnosci nalezy wykonac po podtgczeniu urzgdzenia
gazowego na cisnienie 0,01 MPa.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar  robdt  okreSla  ilos¢  wykonanych  robdét  zgodnie
Z postanowieniami umowy.

llo$¢ robot oblicza sie wedtug pomiarow wykonanych i zamontowanych
elementow i urzgdzen.

Pomiary wykonac¢ z udokumentowaniem w ksiedze obmiaru robdt oraz
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora
Nadzoru i muszqg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w zakresie wewnetrznej instalacji gazowej w odniesieniu
do jej ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczq robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

8.1 Zasady szczegdotowe

Czynnosciom odbiorowym podlega sprawdzenie:
- prawidtowosci montazu przewodow i urzgdzen instalacji gazowej,
- przebiegu frasy instalaciji gazowe,
- szczelnosci wykonanych podtgczen roztgcznych i nieroztgcznych,
- sposobow prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- wykonania préb szczelnosci instalacji gazowe;j,
- odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacii
ktére zanikajg w wyniku postepu robot jak np. przebicia , wykopy i inne,
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ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
kohcowego,

- kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc¢
sporzgdzony protokdt i dokonany wpis do dziennika budowy.

Odbidér instalacji gazowej mozna przeprowadzic po  wykonaniu
pozytywnych préb szczelnosci instalacji dokonanych w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

Napetnienie instalacji gazem poprzez otwarcie doptywu gazu i usuniecie
z rurociqggu powietrza moze nastgpic dopiero po sprawdzeniu instalacii.

Otwarcia doptywu gazu dokonuje tylko i wytgcznie Dostawca gazu.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czeSciowych, badan szczelnosci, a takze sprawdzic zgodnos$¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg projektowq. W szczegdlnosci nalezy
skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatdw,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- prawidtowos$¢ wykonania mocowan przewodow,

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
- prawidtowos¢ zainstalowania urzgdzenia gazowego,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg projektowq.

Odbidr czesciowy i konhcowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika
oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies
wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy
uwzglednic¢ je w protokole, podajgc jednoczesdnie termin ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatno$¢ za jednostke obmiarowq roboty nalezy przyjmowac zgodnie
z postanowieniami umowy, obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych
materiatdw i jakosci wykonania robdét, na podstawie wynikdw pomiardw
i badan. Zgodnie z postanowieniami umowy nalezy wykonac¢ zakres robot
wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej SST. Cena wykonania robdt obejmuije:
- dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- dostarczenie obiektow zaplecza budowy, zagospodarowania terenu
budowy,
- wykonanie okresSlonych w postanowieniach umowy badan, pomiarow
i sprawdzen robot,
- wykonanie robdt zasadniczych, wykonczeniowych oraz montazu
osprzetu,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- uporzgdkowanie placu budowy po robotach.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt budowlano-
montazowych: ton Il — instalacje sanitarne i przemystowe.

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z 14 listopada 1995 r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U.
Nr 139 z dnia 07.12.1995, poz. 686).

Rozporzgdzenie Ministra  Przemystu i Handlu z 14 listopada 1995 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcii,
przesytania i rozprowadzania gazu, oraz prowadzgcych  roboty

budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392).

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN).
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