
2/01

2/01_f

Φ=2465 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

2/01

2/01_e

Φ=2458 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

2/01

2/01_d

Φ=2444 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

2/01

2/01_c

Φ=1958 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

2/01

2/01_b

Φ=1951 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

2/01

2/01_a

Φ=1938 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2465 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2458 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

15 x 1,2

1958 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

15 x 1,2

1951 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

28 x 1,5

13214 W

22 x 1,5

7367 W

18 x 1,2

4902 W

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

2444 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

18 x 1,2

5848 W

225

225

225

18 x 1,2

5848 W

225

15 x 1,2

3890 W

zaw. term.

4,00

DN15

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

15 x 1,2

1938 W

0/01

0/01

Φ=1821 W

G-22; H-900

[1000 mm]

16 °C

0/04

0/04

Φ=2959 W

G-22; H-900

[1200 mm]

5 °C

0/06

0/06

Φ=1048 W

G-22; H-900

[800 mm]

24 °C

0/07

0/07

Φ=567 W

G-22; H-600

[500 mm]

20 °C

zaw. term.

5,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2959 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

3,00

DN15

zaw. powr.

0,50 obr.

DN15

15 x 1,2

1048 W

15 x 1,2

2652 W

zaw. term.

2,00

DN15

15 x 1,2

567 W

zaw. powr.

0,50 obr.

DN15

1/54

1/54

Φ=1269 W

G-22; H-900

[800 mm]

20 °C

1/53

1/53

Φ=1164 W

G-22; H-600

[1000 mm]

20 °C

1/43

1/43_h

Φ=2085 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/43

1/43_g

Φ=2085 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/43

1/43_f

Φ=2084 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/43

1/43_e

Φ=2084 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/43

1/43_d

Φ=2083 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/43

1/43_c

Φ=2082 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/43

1/43_b

Φ=2082 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/43

1/43_a

Φ=2081 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/61

1/61

Φ=3126 W

G-33; H-900

[1400 mm]

20 °C

1/72.2

1/72.2_c

Φ=1495 W

G-22; H-900

[700 mm]

12 °C

1/73

1/73

Φ=927 W

G-22; H-600

[700 mm]

16 °C

1/74

1/74

Φ=806 W

G-22; H-600

[600 mm]

16 °C

1/75

1/75

Φ=861 W

G-22; H-600

[600 mm]

12 °C

1/72.2

1/72.2_b

Φ=1495 W

G-22; H-900

[700 mm]

12 °C

1/76

1/76

Φ=1121 W

G-22; H-900

[700 mm]

16 °C

1/78

1/78_b

Φ=1121 W

G-22; H-900

[600 mm]

16 °C

1/78

1/78_a

Φ=1121 W

G-22; H-900

[600 mm]

16 °C

1/79

1/79

Φ=1121 W

G-22; H-900

[600 mm]

16 °C

1/80

1/80

Φ=1121 W

G-22; H-900

[600 mm]

16 °C

1/81

1/81

Φ=1121 W

G-22; H-900

[600 mm]

16 °C

1/82

1/82

Φ=1121 W

G-22; H-900

[600 mm]

16 °C

1/83

1/83

Φ=1121 W

G-22; H-900

[600 mm]

16 °C

1/84

1/84

Φ=1121 W

G-22; H-900

[600 mm]

16 °C

1/72.2

1/72.2_a

Φ=1495 W

G-22; H-900

[700 mm]

12 °C

1/72.1

1/72.1

Φ=369 W

G-11; H-600

[400 mm]

12 °C

1/85

1/85_a

Φ=1121 W

G-22; H-900

[700 mm]

20 °C

1/85

1/85_b

Φ=1121 W

G-22; H-900

[700 mm]

20 °C

1/86

1/86

Φ=1121 W

G-22; H-900

[700 mm]

20 °C

1/43

1/43_i

Φ=2071 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/43

1/43_j

Φ=2064 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/43

1/43_k

Φ=2052 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/43

1/43_l

Φ=2033 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/64-71

1/64-71_b

Φ=2055 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/63

1/63

Φ=501 W

G-11; H-900

[500 mm]

20 °C

1/64-71

1/64-71_a

Φ=1026 W

G-11; H-900

[1000 mm]

20 °C

1/60

1/60_d

Φ=2327 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/60

1/60_c

Φ=2322 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/60

1/60_b

Φ=2316 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/60

1/60_a

Φ=2304 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/58

1/58_a

Φ=2243 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/58

1/58_b

Φ=2239 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/58

1/58_c

Φ=2233 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/58

1/58_d

Φ=2223 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/59

1/59_d

Φ=2242 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/59

1/59_c

Φ=2237 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/59

1/59_b

Φ=2231 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/59

1/59_a

Φ=2221 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/56

1/56_a

Φ=2235 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/56

1/56_b

Φ=2231 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/56

1/56_c

Φ=2224 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/56

1/56_d

Φ=2211 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/57

1/57_d

Φ=2238 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/57

1/57_c

Φ=2233 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/57

1/57_b

Φ=2227 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/57

1/57_a

Φ=2216 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/44

1/44

Φ=678 W

G-11; H-600

[1000 mm]

20 °C

1/45-50

1/45-50

Φ=2707 W

G-33; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/43

1/43_q

Φ=2081 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/43

1/43_p

Φ=2077 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/43

1/43_o

Φ=2415 W

G-22; H-900

[1400 mm]

20 °C

1/43

1/43_n

Φ=2403 W

G-22; H-900

[1400 mm]

20 °C

1/43

1/43_m

Φ=2381 W

G-22; H-900

[1400 mm]

20 °C

1/02

1/02_a

Φ=2036 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/02

1/02_b

Φ=2036 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/01

1/01

Φ=366 W

G-11; H-600

[400 mm]

12 °C

1/02

1/02_e

Φ=2036 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/02

1/02_d

Φ=2036 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/02

1/02_c

Φ=2036 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/52

1/52

Φ=263 W

G-11; H-600

[400 mm]

20 °C

1/51

1/51

Φ=381 W

G-11; H-600

[600 mm]

20 °C

1/55

1/55_d

Φ=2566 W

G-33; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/55

1/55_c

Φ=2561 W

G-33; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/55

1/55_b

Φ=2555 W

G-33; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/55

1/55_a

Φ=2543 W

G-33; H-900

[1200 mm]

20 °C

zaw. term.

3,00

DN15

15 x 1,2

1269 W

zaw. powr.

0,75 obr.

DN15

zaw. term.

3,00

DN15

15 x 1,2

1164 W

zaw. powr.

0,75 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2085 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2085 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2084 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2084 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2083 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2082 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2082 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

15 x 1,2

2081 W

zaw. term.

7,00

DN15

zaw. powr.

1,75 obr.

DN15

15 x 1,2

3126 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

1495 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

3,00

DN15

15 x 1,2

927 W

zaw. powr.

0,75 obr.

DN15

zaw. term.

3,00

DN15

15 x 1,2

806 W

zaw. powr.

0,75 obr.

DN15

zaw. term.

3,00

DN15

15 x 1,2

861 W

zaw. powr.

0,75 obr.

DN15

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

1495 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

3,00

DN15

15 x 1,2

1121 W

zaw. powr.

0,75 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

15 x 1,2

1121 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

15 x 1,2

1121 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

15 x 1,2

1121 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

1121 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

1121 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

1121 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

1121 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

1121 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

9,00

DN15

15 x 1,2

1495 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

15 x 1,2

369 W

zaw. powr.

0,50 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

1121 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

1121 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2071 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

20640 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

15 x 1,2

2052 W

zaw. term.

7,00

DN15

zaw. powr.

1,75 obr.

DN15

15 x 1,2

2055 W

zaw. term.

2,00

DN15

15 x 1,2

501 W

zaw. powr.

0,75 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2327 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2322 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2316 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2243 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2239 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2233 W

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2242 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2237 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2231 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

2235 W

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2231 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2224 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2238 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2233 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2227 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

2,00

DN15

15 x 1,2

678 W

zaw. powr.

0,50 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,75 obr.

DN15

15 x 1,2

2081 W

zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,75 obr.

DN15

15 x 1,2

2077 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2415 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2403 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2036 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

2,00

DN15

15 x 1,2

366 W

zaw. powr.

0,50 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

2036 W

zaw. term.

1,00

DN15

zaw. powr.

0,25 obr.

DN15

15 x 1,2

263 W

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2566 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2561 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2555 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

66,7 x 1,5

199190 W

66,7 x 1,5

197922 W

66,7 x 1,5

170824 W

66,7 x 1,5

168739 W

66,7 x 1,5

166655 W

54 x 1,5

120474 W

54 x 1,5

118389 W

54 x 1,5

116305 W

54 x 1,5

114222 W

54 x 1,5

112140 W

42 x 1,5

65929 W

42 x 1,5

63848 W

42 x 1,5

61766 W

35 x 1,5

35827 W

35 x 1,5

32702 W

35 x 1,5

29120 W

28 x 1,5

20899 W

28 x 1,5

19404 W

28 x 1,5

18477 W

28 x 1,5

17672 W

28 x 1,5

16811 W

28 x 1,5

15316 W

28 x 1,5

14195 W

28 x 1,5

13074 W

22 x 1,5

11953 W

22 x 1,5

10832 W

22 x 1,5

9711 W

22 x 1,5

8590 W

22 x 1,5

7469 W

18 x 1,2

6348 W

18 x 1,2

5227 W

15 x 1,2

3732 W

15 x 1,2

3363 W

15 x 1,2

2242 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

1121 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

22 x 1,5

8221 W 22 x 1,5

8221 W

7

7

18 x 1,2

6149 W

15 x 1,2

4085 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2033 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

18 x 1,2

3582 W

18 x 1,2

3582 W

6

6

15 x 1,2

1527 W

zaw. term.

4,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

35 x 1,5

25939 W

35 x 1,5

25939 W

5

5

22 x 1,5

9269 W

18 x 1,2

6942 W

15 x 1,2

4620 W

zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

2304 W

35 x 1,5

46211 W

4

35 x 1,5

46211 W

4

18 x 1,2

8939 W

18 x 1,2

6695 W

15 x 1,2

4456 W

zaw. term.

5,00

DN15

18 x 1,2

9231 W

4a

4a

18 x 1,2

9231 W

18 x 1,2

6988 W

15 x 1,2

4751 W

zaw. term.

5,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

2520 W

35 x 1,5

46181 W

3

3

18 x 1,2

8901 W

18 x 1,2

6666 W

15 x 1,2

4435 W

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2211 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

3a

3a

18 x 1,2

9248 W

18 x 1,2

9248 W

18 x 1,2

7010 W

15 x 1,2

4777 W

zaw. term.

5,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

2550 W

35 x 1,5

25933 W

2

2

35 x 1,5

25933 W

35 x 1,5

25289 W

15 x 1,2

3385 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2707 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

28 x 1,5

21904 W

2b

28 x 1,5

21904 W

2b

22 x 1,5

11358 W

22 x 1,5

9277 W

18 x 1,2

7199 W

18 x 1,2

4784 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2381 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

28 x 1,5

10546 W

2c

28 x 1,5

10546 W

2c

22 x 1,5

6474 W

18 x 1,2

4072 W

zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

15 x 1,2

2036 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2036 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

18 x 1,2

4072 W

2d

18 x 1,2

4072 W

zaw. term.

7,00

DN15

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

15 x 1,2

644 W

2a

15 x 1,2

644 W

2a

zaw. term.

1,00

DN15

zaw. powr.

0,25 obr.

DN15

15 x 1,2

381 W

22 x 1,5

10226 W

11

11

22 x 1,5

10226 W

1

18 x 1,2

7659 W

18 x 1,2

5098 W

zaw. term.

5,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

2543 W

2/03

2/03_d

Φ=2335 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

2/03

2/03_e

Φ=2331 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

2/03

2/03_f

Φ=2325 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

2/02

2/02

Φ=3058 W

G-33; H-900

[1200 mm]

20 °C

2/04

2/04_f

Φ=2334 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

2/04

2/04_e

Φ=2326 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

2/04

2/04_d

Φ=2311 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

2/04

2/04_c

Φ=1848 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

2/04

2/04_b

Φ=1841 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

2/04

2/04_a

Φ=1827 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

2/03

2/03_a

Φ=1841 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

2/03

2/03_b

Φ=1834 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

2/03

2/03_c

Φ=1822 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

15 x 1,2

2335 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2331 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2325 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2334 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2326 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

15 x 1,2

1848 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

15 x 1,2

1841 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

15 x 1,2

1841 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

15 x 1,2

1834 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

35 x 1,5

28032 W

28 x 1,5

17019 W

22 x 1,5

10048 W

22 x 1,5

7713 W

18 x 1,2

5382 W

zaw. term.

8,00

DN15

zaw. powr.

2,00 obr.

DN15

15 x 1,2

3058 W

18 x 1,2

6971 W

3d

3d

18 x 1,2

6971 W

18 x 1,2

4637 W

zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

15 x 1,2

2311 W

18 x 1,2

5516 W

3b

3c

18 x 1,2

5516 W

15 x 1,2

3668 W

zaw. term.

4,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

1827 W

3b

18 x 1,2

5497 W

15 x 1,2

3656 W

zaw. term.

4,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

1822 W

2/06

2/06_a

Φ=1843 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

2/06

2/06_b

Φ=1836 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

2/06

2/06_c

Φ=1822 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

2/07

2/07_c

Φ=1856 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

2/07

2/07_b

Φ=1849 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

2/07

2/07_a

Φ=1836 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

2/06

2/06_d

Φ=2335 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

2/06

2/06_e

Φ=2330 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

2/06

2/06_f

Φ=2322 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

2/05

2/05

Φ=2940 W

G-33; H-900

[1200 mm]

20 °C

2/07

2/07_f

Φ=2344 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

2/07

2/07_e

Φ=2336 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

2/07

2/07_d

Φ=2320 W

G-33; H-900

[1100 mm]

20 °C

zaw. term.

4,00

DN15

15 x 1,2

1843 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

15 x 1,2

1836 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

15 x 1,2

1856 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

15 x 1,2

1849 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

7,00

DN15

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

15 x 1,2

2335 W

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

2330 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

2323 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

2344 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

2336 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

35 x 1,5

28041 W

18 x 1,2

5500 W

15 x 1,2

3658 W

zaw. term.

4,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

1822 W

28 x 1,5

22541 W

4b

28 x 1,5

22541 W

4b

18 x 1,2

5541 W

15 x 1,2

3685 W

zaw. term.

4,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

1836 W

28 x 1,5

17000 W

4c

28 x 1,5

17000 W

4c

22 x 1,5

10000 W

22 x 1,5

7665 W

18 x 1,2

5335 W

zaw. term.

8,00

DN15

zaw. powr.

2,00 obr.

DN15

15 x 1,2

3013 W

18 x 1,2

7000 W

4d

4d

18 x 1,2

7000 W

18 x 1,2

4656 W

zaw. term.

7,00

DN15

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

15 x 1,2

2320 W

28 x 1,5

16669 W

2/08

2/08

Φ=3153 W

G-33; H-900

[1200 mm]

20 °C

2/09

2/09_f

Φ=2745 W

G-33; H-900

[1200 mm]

20 °C

2/09

2/09_e

Φ=2723 W

G-33; H-900

[1200 mm]

20 °C

2/09

2/09_d

Φ=2020 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

2/09

2/09_c

Φ=2017 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

2/09

2/09_b

Φ=2012 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

2/09

2/09_a

Φ=2001 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

zaw. term.

9,00

DN15

18 x 1,2

3153 W

zaw. powr.

3,00 obr.

DN15

zaw. term.

8,00

DN15

zaw. powr.

2,00 obr.

DN15

15 x 1,2

2745 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2020 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2017 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2012 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

22 x 1,5

8620 W

18 x 1,2

5467 W

zaw. term.

8,00

DN15

zaw. powr.

2,00 obr.

DN15

15 x 1,2

2723 W

22 x 1,5

8050 W

5a

22 x 1,5

8050 W

5a

18 x 1,2

6029 W

15 x 1,2

4013 W

zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

2001 W

OBIEG I

76,1 x 2,0

230063

76,1 x 2,0

227411 W

76,1 x 2,0

224451 W

15 x 1,2

1821 W

76,1 x 2,0

222630 W

66,7 x 1,5

209416 W

66,7 x 1,5

196758 W

15 x 1,2

1026 W

15 x 1,2

2223 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

35 x 1,5

46181 W

18 x 1,2

5497 W

3c

28 x 1,5

22516 W

15 x 1,2

2036 W

15 x 1,2

2402 W

2d

1/10

1/10_a

Φ=1847 W

G-22; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/18

1/18_a

Φ=2058 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/10

1/10_b

Φ=1838 W

G-22; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/18

1/18_c

Φ=2390 W

G-22; H-900

[1400 mm]

20 °C

1/10

1/10_c

Φ=1831 W

G-22; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/10

1/10_d

Φ=1814 W

G-22; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/16

1/16

Φ=1012 W

G-22; H-600

[900 mm]

20 °C

1/12

1/12

Φ=1192 W

G-22; H-900

[700 mm]

20 °C

1/15

1/15

Φ=642 W

G-11; H-600

[800 mm]

16 °C

1/11

1/11_b

Φ=1570 W

G-33; H-500

[1100 mm]

20 °C

1/11

1/11_a

Φ=1563 W

G-33; H-500

[1100 mm]

20 °C

1/24

1/24

Φ=1657 W

G-22; H-900

[1200 mm]

24 °C

1/33

1/33_b

Φ=1300 W

G-22; H-600

[1100 mm]

20 °C

1/33

1/33_a

Φ=1299 W

G-22; H-600

[1100 mm]

20 °C

1/34

1/34_b

Φ=1318 W

G-22; H-900

[800 mm]

20 °C

1/37

1/37

Φ=290 W

G-11; H-600

[400 mm]

20 °C

1/39

1/39

Φ=1801 W

G-22; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/38

1/38

Φ=792 W

G-11; H-600

[1100 mm]

20 °C

1/34

1/34_a

Φ=1475 W

G-22; H-900

[1100 mm]

20 °C

1/41

1/41_a

Φ=1618 W

G-22; H-900

[1100 mm]

16 °C

1/41

1/41_b

Φ=1540 W

G-22; H-900

[1100 mm]

16 °C

1/41

1/41_c

Φ=1616 W

G-22; H-900

[1100 mm]

16 °C

1/41

1/41_d

Φ=1616 W

G-22; H-900

[1100 mm]

16 °C

1/41

1/41_e

Φ=1613 W

G-22; H-900

[1100 mm]

16 °C

1/41

1/41_f

Φ=1612 W

G-22; H-900

[1100 mm]

16 °C

1/41

1/41_g

Φ=1610 W

G-22; H-900

[1100 mm]

16 °C

1/41

1/41_h

Φ=1608 W

G-22; H-900

[1100 mm]

16 °C

1/41

1/41_i

Φ=1606 W

G-22; H-900

[1100 mm]

16 °C

1/41

1/41_j

Φ=1603 W

G-22; H-900

[1100 mm]

16 °C

1/41

1/41_k

Φ=1601 W

G-22; H-900

[1100 mm]

16 °C

1/41

1/41_l

Φ=1597 W

G-22; H-900

[1100 mm]

16 °C

1/35.1

1/35.1

Φ=949 W

G-22; H-600

[900 mm]

24 °C

1/36

1/36

Φ=343 W

G-11; H-600

[500 mm]

20 °C

1/35.2

1/35.2_d

Φ=1526 W

G-22; H-900

[1200 mm]

24 °C

1/35.2

1/35.2_c

Φ=1521 W

G-22; H-900

[1200 mm]

24 °C

1/35.2

1/35.2_a

Φ=1510 W

G-22; H-900

[1200 mm]

24 °C

1/35.2

1/35.2_b

Φ=1508 W

G-22; H-900

[1200 mm]

24 °C

1/29

1/29

Φ=497 W

G-11; H-600

[700 mm]

20 °C

1/30

1/30

Φ=901 W

G-22; H-600

[800 mm]

20 °C

1/32

1/32

Φ=12665 W

G-22; H-600

[1100 mm]

20 °C

1/31

1/31_a

Φ=1501 W

G-33; H-600

[1000 mm]

20 °C

1/31

1/31_b

Φ=1483 W

G-33; H-600

[1000 mm]

20 °C

1/22

1/22_a

Φ=2042 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

1/22

1/22_b

Φ=2349 W

G-33; H-600

[1400 mm]

20 °C

1/22

1/22_c

Φ=2364 W

G-33; H-600

[1400 mm]

20 °C

1/22

1/22_d

Φ=2365 W

G-33; H-600

[1400 mm]

20 °C

1/22

1/22_e

Φ=2372 W

G-33; H-600

[1400 mm]

20 °C

1/22

1/22_f

Φ=2037 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

1/20

1/20_b

Φ=2400 W

G-22; H-900

[1400 mm]

20 °C

1/20

1/20_c

Φ=2392 W

G-22; H-900

[1400 mm]

20 °C

1/20

1/20_d

Φ=2391 W

G-22; H-900

[1400 mm]

20 °C

1/20

1/20_f

Φ=2378 W

G-22; H-900

[1400 mm]

20 °C

1/18

1/18_b

Φ=2378 W

G-22; H-900

[1400 mm]

20 °C

1/20

1/20_a

Φ=2380 W

G-22; H-900

[1400 mm]

20 °C

1/21

1/21_a

Φ=1977 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/20

1/20_e

Φ=2399 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/21

1/21_b

Φ=798 W

G-11; H-900

[800 mm]

20 °C

1/09

1/09_c

Φ=1455 W

G-22; H-600

[1200 mm]

20 °C

1/09

1/09_d

Φ=1991 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

1/09

1/09_b

Φ=1985 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

1/09

1/09_a

Φ=1972 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

1/02

1/02_n

Φ=2036 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/02

1/02_k

Φ=2022 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/02

1/02_j

Φ=2016 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/02

1/02_i

Φ=2008 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/02

1/02_h

Φ=2000 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/02

1/02_g

Φ=1987 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/02

1/02_f

Φ=1968 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/02

1/02_m

Φ=2030 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/02

1/02_l

Φ=2030 W

G-22; H-900

[1200 mm]

20 °C

1/08

1/08_d

Φ=2284 W

G-33; H-600

[1400 mm]

20 °C

1/08

1/08_c

Φ=2277 W

G-33; H-600

[1400 mm]

20 °C

1/08

1/08_b

Φ=2269 W

G-33; H-600

[1400 mm]

20 °C

1/08

1/08_a

Φ=1632 W

G-22; H-600

[1400 mm]

20 °C

1/04

1/04

Φ=2165 W

G-33; H-600

[1400 mm]

20 °C

1/05

1/05

Φ=2002 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

1/06

1/06

Φ=2212 W

G-33; H-600

[1400 mm]

20 °C

1/07

1/07_a

Φ=1925 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

1/07

1/07_b

Φ=1898 W

G-33; H-600

[1200 mm]

20 °C

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

1847 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

1838 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,50  obr.

DN15

15 x 1,2

1831 W

zaw. term.

3,00

DN15

15 x 1,2

1012 W

zaw. powr.

0,75 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

1192 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

1570 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

1657 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

1300 W

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

1299 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

1318 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

2,00

DN15

15 x 1,2

290 W

zaw. powr.

0,50 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

15 x 1,2

792 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

15 x 1,2

1618 W

15 x 1,2

1540 W

15 x 1,2

1616 W

15 x 1,2

1616 W

15 x 1,2

1613 W

15 x 1,2

1612 W

15 x 1,2

1610 W

15 x 1,2

1608 W

15 x 1,2

1606 W

15 x 1,2

1603 W

15 x 1,2

1601 W

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

949 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

2,00

DN15

zaw. powr.

0,50 obr.

DN15

15 x 1,2

343 W

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

1526 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

1521 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

15 x 1,2

1510 W

zaw. term.

3,00

DN15

15 x 1,2

497 W

zaw. powr.

0,50 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

zaw. powr.

0,75 obr.

DN15

15 x 1,2

901 W

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

1266 W

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

1501 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

2042 W

zaw. powr.

1,75 obr.

DN15

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

2349 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

2365 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

2037 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

2400 W

zaw. powr.

1,75 obr.

DN15

zaw. term.

8,00

DN15

zaw. powr.

2,00 obr.

DN15

15 x 1,2

2392 W

zaw. term.

8,00

DN15

zaw. powr.

2,00 obr.

DN15

15 x 1,2

2378 W

zaw. term.

8,00

DN15

15 x 1,2

2380 W

zaw. powr.

1,75 obr.

DN15

zaw. term.

8,00

DN15

15 x 1,2

2399 W

zaw. powr.

1,75 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

1455 W

zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

1991 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

1985 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

2036 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2022 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2016 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

2008 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2000 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

1987 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

zaw. term.

7,00

DN15

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

15 x 1,2

2030 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2284 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2277 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

2269 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

2165 W

zaw. term.

5,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

2002 W

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

2212 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

zaw. term.

5,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

1925 W

66,7 x 1,5

142831 W

66,7 x 1,5

132630 W
54 x 1,5

106070 W

54 x 1,5

98668 W

28 x 1,5

11777 W

18 x 1,2

3904 W

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

2058 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

22 x 1,5

7873 W

18 x 1,2

4229 W

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

2390 W

zaw. powr.

1,75 obr.

DN15

18 x 1,2

3644 W

zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

15 x 1,2

1814 W

18 x 1,2

7134 W

18 x 1,2

7134 W

15 x 1,2

2845 W

15 x 1,2

1834 W

zaw. term.

2,00

DN15

15 x 1,2

642 W

zaw. powr.

0,75 obr.

DN15

18 x 1,2

4288 W

F1

18 x 1,2

4288 W

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

1563 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

54 x 1,5

79757 W

E

54 x 1,5

79757 W

42 x 1,5

60263 W

35 x 1,5

43631 W

35 x 1,5

37984 W

35 x 1,5

36683 W

28 x 1,5

28027 W

28 x 1,5

26710 W

15 x 1,2

4259 W

15 x 1,2

2091 W zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

15 x 1,2

1801 W

15 x 1,2

2267 W

E6

15 x 1,2

2267 W

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

1475 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

28 x 1,5

22351 W

E5

28 x 1,5

22351 W

28 x 1,5

20733 W

28 x 1,5

19193 W

22 x 1,5

17577 W

22 x 1,5

15961 W

22 x 1,5

14348 W

22 x 1,5

12736 W

18 x 1,2

11126 W

18 x 1,2

9518 W

15 x 1,2

7912 W

15 x 1,2

6308 W

15 x 1,2

1597 W

18 x 1,2

7357 W

18 x 1,2

7357 W

18 x 1,2

6408 W

18 x 1,2

6065 W

15 x 1,2

4539 W

15 x 1,2

3018 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

1508 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

18 x 1,2

5647 W

E3

18 x 1,2

5647 W

18 x 1,2

5151 W

18 x 1,2

4250 W

15 x 1,2

2984 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

1483 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

28 x 1,5

14380 W

E2

28 x 1,5

14380 W

28 x 1,5

12338 W

18 x 1,2

4729 W

zaw. term.

7,00

DN15

15 x 1,2

3201 W

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

18 x 1,2

4408 W

zaw. term.

7,00

DN15

zaw. powr.

1,75 obr.

DN15

28 x 1,5

19494 W

28 x 1,5

19494 W

28 x 1,5

11940 W

22 x 1,5

9540 W

18 x 1,2

4784 W

zaw. term.

8,00

DN15

15 x 1,2

2391 W

zaw. powr.

2,00 obr.

DN15

18 x 1,2

4757 W

zaw. term.

8,00

DN15

zaw. powr.

2,00 obr.

DN15

15 x 1,2

2378 W

22 x 1,5

7553 W

28 x 1,5

7553 W

18 x 1,2

4357 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

1977 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

3197 W

15 x 1,2

3197 W

zaw. term.

3,00

DN15

zaw. powr.

0,75 obr.

DN15

15 x 1,2

798 W

22 x 1,5

7402 W

22 x 1,5

7402 W

18 x 1,2

5947 W

15 x 1,2

3956 W

zaw. term.

6,00

DN15

15 x 1,2

1972 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

28 x 1,5

18097 W

22 x 1,5

9979 W

18 x 1,2

5955 W

15 x 1,2

3955 W

zaw. term.

7,00

DN15

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

15 x 1,2

1968 W

18 x 1,2

4060 W

zaw. term.

5,00

DN15

zaw. powr.

1,50 obr.

DN15

15 x 1,2

2030 W

22 x 1,5

8462 W

22 x 1,5

8462 W

18 x 1,2

6179 W

15 x 1,2

3902 W

zaw. term.

5,00

DN15

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

15 x 1,2

1632 W

22 x 1,5

10202 W

22 x 1,5

10202 W

A

18 x 1,2

8037 W

18 x 1,2

6035 W

15 x 1,2

3823 W

zaw. term.

5,00

DN15

15 x 1,2

1898 W

zaw. powr.

1,25 obr.

DN15

35 x 1,5

45883 W

22 x 1,5

7930 W

22 x 1,5

12001 W

22 x 1,5

7963 W

0/13.1

0/13.1

Φ=1155 W

G-22; H-600

[900 mm]

16 °C

15 x 1,2

1155 W

zaw. term.

4,00

DN15

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

OBIEG II

66,7 x 1,5

142831 W

A

54 x 1,5

124167 W

28 x 1,5

18097 W

C F

28 x 1,5

18911 W

G

18 x 1,2

3904 W

H

18 x 1,5

4229 W

G

H

F

F1

15 x 1,2

1155 W

15 x 1,2

2718 W

E

E4

35 x 1,5

35385 W

E6

E5

E4
E3

E2

15 x 1,2

2372 W

15 x 1,2

2364 W

E1

E7

E7

E8

E8

D
C

28 x 1,5

16061 W

B

1/41

1/41_m

Φ=1592 W

G-22; H-900

[1100 mm]

16 °C

15 x 1,2

1592 W

1/41

1/41_n

Φ=1519 W

G-22; H-900

[1100 mm]

16 °C

zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,75 obr.

DN15

15 x 1,2

1519 W

15 x 1,2

4707 W

15 x 1,2

3110 W

Piwnica

Parter

Piętro I

Piwnica

Parter

Piętro I

zaw. term.

7,00

DN15

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

6,00

DN15

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

DN15

zaw. powr.

DN15

zaw. term.

DN15

zaw. powr.

DN15

zaw. term.

DN15

zaw. powr.

DN15

zaw. term.

DN15

zaw. powr.

DN15

zaw. term.

DN15

zaw. powr.

DN15

zaw. term.

DN15

zaw. powr.

DN15

zaw. term.

DN15

zaw. powr.

DN15

zaw. term.

DN15

zaw. powr.

DN15

zaw. term.

DN15

zaw. powr.

DN15

zaw. term.

DN15

zaw. powr.

DN15

zaw. term.

DN15

zaw. powr.

DN15

0/05

0/05

Φ=1105 W

G-11; H-900

[800 mm]

12 °C

zaw. term.

3,00

DN15

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

15 x 1,2

1037 W

15 x 1,2

1615 W

P1

P1

P3

P3

P4

P4

15 x 1,2

2221 W

1/93

1/93

Φ=299 W

G-11; H-600

[400 mm]

18 °C

zaw. term.

1,00

DN15

zaw. powr.

0,25 obr.

DN15

15 x 1,2

299 W

15 x 1,2

2216 W

1/94

1/94

Φ=333 W

G-11; H-600

[500 mm]

18 °C

zaw. term.

1,00

DN15

zaw. powr.

0,25 obr.

DN15

15 x 1,2

333 W

P2

P2

B D

P5

P5

P6

E1 E9

35 x 1,5

44226 W

15 x 1,2

595 W

6,00

1,00 obr.

6,00

1,00 obr.

6,00

1,00 obr.1,00 obr.

5,00

1,00 obr.

5,00

1,00 obr.

5,00

1,00 obr.

5,00

1,00 obr.

5,005,00

1,00 obr.

5,00

1,00 obr.

5,00

1,00 obr.

4,00

1/25

1/25

Φ=268 W

G-11; H-600

[400 mm]

16 °C

1/26

1/26

Φ=327 W

G-11; H-600

[400 mm]

16 °C

zaw. term.

1,00

DN15

zaw. powr.

0,25 obr.

DN15

15 x 1,2

268 W

E9

zaw. term.

2,00

DN15

zaw. powr.

0,50 obr.

DN15

15 x 1,2

327 W

15 x 1,2

595 W

1/23

1/23

Φ=852 W

G-11; H-600

[1100 mm]

16 °C

zaw. term.

3,00

DN15

15 x 1,2

852 W

zaw. powr.

0,75 obr.

DN15
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DATA SKALA NR RYSUNKU

PROJEKT BUD.-WYK.
BRANŻA

01.2019

AUTORZY OPRACOWANIA IMIĘ i NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

mgr inż. MARCIN MUSIAŁ -   OPRACOWAŁ
branża sanitarna

LOD/1490/POOS/10mgr inż. ROMAN KSIĘŻNIKPROJEKTANT
branża instalacyjna

LOD/3021/PWBS/16mgr inż. KATARZYNA SZTANGRECIAK

PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA MODERNIZACJI
KOTŁOWNI I INSTALACJI C.O.

W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO
UL. JEROZOLIMSKA 73, 97-300 PIOTRKÓW TRBUNALSKI

DZIAŁKA NR EWID. 395/4
OBRĘB 0016 MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

INSTALACYJNA

SPRAWDZAJĄCY
branża instalacyjna

151:100

WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. - ROZWINIĘCIE

1/10 +20 °C

Qwym: 943 W

Oznaczenia:

zaw. powr.

1,00 obr.

DN15

zaw. term.

4,00

DN15

P1P1

G-33; H-900
[1100 mm]

15 x 1,2

2465 W

proj. instalacja c.o. - grzejniki zasilanie
rura stalowa zewnętrznie ocynkowana

proj. instalacja c.o. - grzejniki powrót
rura stalowa zewnętrznie ocynkowana

proj. zawór termostatyczny
nastawa
średnica
proj. zawór grzejnikowy powrotny
nastawa
średnica

oznaczenie pionu

numer pomieszczenia, temperatura,
zapotrzebowanie na moc cieplną

ilość płyt, wysokość, długość
grzejnik płytowy z zasilaniem bocznym

średnica zewnętrzna rury, grubość ścianki
moc działki


