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Opis do projektu zagospodarowania terenu

Dane podstawowe

Inwestor: Miasto Piotrkdw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkdw Trybunalski

Adres inwestycji: Szkota Podstawowa Nr 5
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Jerozolimska 73
97-300 Piotrkow Trybunalski
dziatka nr ewid. 395/4
obreb 0016 Miasto Piotrkow Trybunalski

Obiekty: wewnetrzna instalacja c.o. i gazowa, kotftownia
gazowa oraz zewnetrzna instalacja gazowa

Kat. obiektu bud.: IX

Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowiq:

- aktualna mapa do celéw projektowych,

- pomiary w terenie,

- ustalenia z Inwestorem,

- warunki przytgczenia do sieci gazowej z dnia 14.08.2018 r. znak
WJ00/0000034667/00001/2018/00000,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie (Dz. U.z 2015r., poz. 1422).

Dane szczegobtowe
Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy polegajgcej] na modernizacji kottowni i instalacji c.o.



w budynku Szkoty Podstawowe] Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim,
obejmujgcy swym zakresem wykonanie:

- wewneftrznej instalacji c.o.,

- wewneftrznej instalacji gazowej,

- zewnetrznej instalacji gazowej,
oraz kottowni zasilanej podwdjnym kondensacyjnym kottem gazowym
(fabryczna kaskada dwoch kottow).

Wykonanie instalacji wewnetfrznych: c.o., gazowej wraz zkottowniq
gazowq oraz zewnetrznej instalacji gazowej nie spowoduje innych zmian
zagospodarowania terenu, ktdre nie sg wpisane do rejestru zabytkdw
i nie wymaga ochrony Konserwatora Zabytkow.

Stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr ewid. 395/4 obreb 0016 Miasto Piotrkow Trybunalski:
- zabudowana: istn. budynek Szkoty Podstawowej Nr 5 im. Andrzeja

Frycza Modrzewskiego,

- uzbrojona: przytgcze wodociggowe, studnia gtebinowa wraz
zzew. instalacjg wodociggowq, przytqgcze kanalizacji sanitarnej,
przytgcze kanalizacji deszczowej wraz z zew. instalacjg kanalizacii
deszczowej, napowietrzny WLZ, przytgcze gazowe wraz z zewnetrzng
instalacjg gazowq (istn. zew. instalacja gazowa unieczynnieniu
po wybudowaniu projektowanej, wg przedmiotowego opracowania,
zew. instalacji gazowe)),

- ogrodzona.

Dziatka znajduje sie w strefach:
- |l klimatycznej,

- | wiatrowej,
- |l $niegowej,
- Il gruntowe;.

Charakterystyka obiektu

Inwestycja zlokalizowana jest w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowe]
Nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Piotrkowie Trybunalskim.
Istniejgcy budynek jest obiektem dwu kondygnacyjnym, czesSciowo
podpiwniczonym. Budynek wykonany zostat metodg wykonawstwa
tradycyjnego o powszechnie znanych istosowanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych. Obiekt podlegat termomodernizacji polegajgce]
na dociepleniu scian zewnetrznych oraz wymianie stolarki okienne;.
Budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje sanitarne: wod.-kan.,
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C.0. oraz gazowd. Instalacja c.o. zasilana jest obecnie z kottowni, w ktorej
zZnajdujqg sie dwa kotty c.o. na paliwo state — miat weglowy, o nom. mocy
cieplnej 300 kW kazdy.

Dane okreslajgce obszar oddziatywania planowanej inwestycji

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji  pn.: ,,Przebudowa
polegajgca na modernizacji kottowni i instalacji c.o. w budynku Szkoty
Podstawowe] Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego”, obejmujgcej swym zakresem wykonanie wewnetrznej
instalacji c.o., wewnetrznej instalacji gazowej wraz z kottownig gazowq
oraz zewnetrznej instalacji gazowej miesci sie w granicach przedmiotowe;j
dziatki nr ewid. 395/4 obreb 0016 Miasto Piotrkow Trybunalski.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji okre$lony na podstawie
art. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1490 z pbzn. zm.) oraz ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywalnych
zagrozen srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektdw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

W frakcie prowadzenia prac budowanych zwigzanych w przedmiotowym
zamierzeniem, jak rowniez w fazie zaktadanej normalnej eksploatacii
obiektu budowlanego nie przewiduje sie wystepowania zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego

Teren zamierzenia budowlanego nie znagjduje w granicach tferenu
gorniczego jak rowniez w strefie wptywu eksploatacji gornicze;.

Opracowat: mgr inz. Marcin Musiat
branza instalacyjna nr ewid. -

Projektant: mgr inz. Roman Ksieznik
branza instalacyjna nr ewid. LOD/1490/POOS/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Katarzyna Sztangreciak
branza instalacyjna nr ewid. LOD/3021/PWBS/16




Opis techniczny

Kottownia gazowa

Dla potrzeb wytwarzania ciepta w uktadzie kottowni zaprojektowano
kociot kondensacyjny zestawiony z dwdéch modutdw, fabryczna kaskada
dwodch kottdbw o tgcznej mocy 44-400 kW (2 x 200 kW). Dla kottéw
przewidziano jeden system spalinowy o Srednicy 250 mm.

Projektowane kotty wyposazone sg w zamknietq komore spalania, palniki
gazowe wentylatorowe o gtebokiej modulowanej mocy (44-400 kW) oraz
posiadajg wbudowane Sciezki gazowe. Wymienniki w kottach wykonane
sq: po stronie wodnej ze stali kwasowej, po stronie spalin ze stopu
aluminium i krzemu. Kotty fabrycznie wyposazone sg w automatyke
pogodowq sterujgcg pracqg kottdw w kaskadzie oraz poszczegdlnymi
obiegami grzewczymi.

Kotty charakteryzujg sie sprawnoscig dla parametrow kondensacyjnych
powyzej 109% , nie wymagajqg stosowania sprzegta hydraulicznego i pomp
kottowych. Sg przyjazne dla Srodowiska poprzez niskie wartoSci emisji -
wymagana klasa emisji NOx (EN 15502), maksymalne emisje CO»
dla maksymalnej/minimalnej mocy powinny wynosic 9 - 8,8%.

Istotne cechy kottdw wymagane ze wzgledu na ich funkcjonalnos$¢

i przewidywany minimum 20- letni okres uzytkowania:

- duza pojemnos$¢ wodna, minimum 600 dms3 dla kaskady,

- waga - $wiadczgca o jakosci i trwatosci materiatdw, minimum 900 kg
dla kaskady,

- wysoka sprawnos$¢ minimum 109%,

- wymienniki ze stali nierdzewnej,

- niskie emisje NOx i CO»,

- zuzycie gazu nie wieksze niz 37,6 m3/h dla gazu ziemnego (Wo=15,0
kWh/m3) NCV=9,97 kWh/m3,

- niskie pobory prgdu: min/max - 44/494 W,

- maksymalny hatas podczas pracy - 69 dB(A).

Kotty nalezy wyposazy¢ w  filiry gazowe 3/2", klapy odcinajgce
z sitownikiem DN65 mm montowane na zasilaniu oraz przynajmniej jeden
neutralizator kondensatu dla kaskady o wym. 60x40 cm.



Kazdy kociot nalezy wyposazyC w grupe bezpieczenstwa kotta sktadajgcq
sie z zaworu bezpieczenstwa DN25 (3 bar), manometru i automatycznego
odpowietrznika z zaworem odcinajgcym.

UWAGA!
Istniejgce kotty c.o. w pomieszczeniu kottowi nalezy zdemontowac
i wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Dobdr przeponowego haczynia wzbiorczego dla instalaciji c.o.

Dane wyijsciowe:

- pojemnosc¢ instalacii V =3379 dm3

- ci$nienie statyczne Pst=0,9 bar

- przyrost objetosci wody AV = 0,0224 dm3/kg
- gestos¢ wody (t1=10°C) p=0,9778 kg/dm3

Cisnienie wstepne w przeponowym naczyniu wzbiorczym:

P,=P,+02=09+0,2=L1 bar

Pojemnosc¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

V, =11V [p vV
V, =1,1-3379-0,9778 - 0,0224 = 81,41dm3

Srednica rury bezpieczehstwa:
d=0,7 [{/W[mm]
d=0,7-8141 = 6,31[mm]

przyjeto srednice wewnetrzng rury d= 25mm.

Pojemnos¢ catkowita:

P 1
Vn — Vu max +
Pm PWXI
3,0

V, =81,41— +1 = 171,39dm3
n T O30 e

ax

Dobrano naczynie przeponowe N250 dms.



Wewnetrzna instalacja c.o.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi normami
PN-EN ISO 6946, PN-EN 12831, EN 442-1 i EN 832 przy nastepujgcych
zatozeniach:

- |l strefa klimatyczna,

- temperatura zewnetrzna -20°C,

- potozenie budynku nieostoniete,

- temperatura wody grzewczej 70/50°C,

- system ogrzewania wodny pompowy w uktadzie zamknietym
Z ciSnieniowym naczyniem wzbiorczym,

- sterowanie procesem ogrzewania w zalezno$ci od temperatury
zewnetrzne,.

Przyjete wspobtczynniki przenikania ciepta dla przegréd budowlanych:

- podtoga na gruncie U=0,44 W/m2K,
- $ciana zewnetrzna A U=0,21 W/m2K,
- S$ciana zewnetrzna B U=0,22 W/m2K,
- $ciana fundamentowa U=0,21 W/m2K,
- Sciana wewnetrzna A U=1,23W/m2K,
- $ciana wewnetrzna B U =204 W/m2K,
- okno zewnetrzne U=1,20 W/m2K,
- drzwi zewnetrzne U=1,550W/m2K,
- drzwi wewnetrzne U =520 W/mz2K,
- strop wewneftrzny U=265W/m2K,
- dach U=1,91 W/m2K.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto wynosi Q = 369 403 W.

Instalacja centralnego ogrzewania w  budynku zasilona bedzie
Z projektowanej kaskady kottow kondensacyjnych gazowych,
zlokalizowanych w istniejgcym pomieszczeniu kottowni, w piwnicy obiektu.
Instalacja zostata zaprojektowana w zamknietym uktadzie pompowym,
dwururowym z rozdziatem mieszanym. W pomieszczeniu kottowni nalezy
wykonac rozdzielacz Srednicy @125 mm, ktérego obiegi zasila¢ bedg
obiegi instalacji grzejnikowe.

OBIEG |

Instalacja centfralnego ogrzewania zasila¢ bedzie grzejniki znajdujgce sie
w czesci budynku, w ktérego sktad wchodzg: piwnica z pomieszczeniami
gospodarczymi, w tym z kottowniq; parter z czescig lekcyjng oraz
szatniami; pietro.



Rozprowadzenie przewodow, na kazdej z kondygnacji budynku, nalezy
wykonac¢ natynkowo nasciennie pod stropem pomieszczen, a nastepnie
wykonac zejscia do odbiornikdw. Projektowane piony instalacji c.o.
wykona¢ natynkowo. Przewody zaprojektowano z rur stalowych,
zewnetrznie ocynkowanych, tgczonych za pomocq systemowych ksztattek
zaciskowych. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe
z podtgczeniem bocznym. Dla kazdego grzejnika zaprojektowano zawor
termostatyczny na zasilaniv oraz zawdr powrotny na powrocie instalacii.
Dobrano  nastawy  zawordw  grzejnikowych.  Dla  odbiornikow
zaprojektowano gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed
kradziezq. Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg odpowietrznikdw
zainstalowanych  na  grzejnikach i automatycznych  zawordw
odpowietrzajgcych z filtrami umieszczonych w najwyzej potozonych
punktach instalacji. Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé zgodnie
z tabelkg umieszczong ponize;.

Projektuje sie pompe obiegowq c.o. o parametrach (obieg |):
- czynnik: woda,

- zakres temp. cieczy: -10- 110°C,

- gestosc¢ cieczy: 983,20 kg/ms,

- wydajnos¢ min.: 10,22 m3/h,

- wydajnos¢ nom.: 11,70 m3/h,
- straty na obiegu: 40 kPa,
- klasa TF: 110,

— zasilanie: 230V, 50 HZ.
OBIEG |l

Instalacja centralnego ogrzewania zasila¢ bedzie grzejniki znajdujgce sie
w czesci budynku, w ktérego sktad wchodzg: piwnica z pomieszczeniami
magazynowymi; parter z czescig pedagogiczng, salg gimnastyczng i salg
korekcyjng.

Rozprowadzenie przewoddw, na kazdej z kondygnacji budynku, nalezy
wykonac nasciennie pod stropem pomieszczen, a nastepnie wykonac
zejscia do odbiornikéw. Przewody zaprojektowano z rur stalowych,
zewnetrznie ocynkowanych, tgczonych za pomocq systemowych ksztattek
zaciskowych. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki  ptytowe
z podtgczeniem bocznym. Dla kazdego grzejnika zaprojektowano zawor
termostatyczny na zasilaniu oraz zawdr powrotny na powrocie instalacii.
Dobrano  nastawy  zawordw  grzejnikowych.  Dla  odbiornikow
zaprojektowano gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed
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kradziezg. W pomieszczeniach sali gimnastycznej nalezy obudowad
grzejniki ostonami w celéw bezpieczenstwa. W instalacja odpowietrzana
bedzie za pomocqg odpowietrznikdw zainstalowanych na grzejnikach i
automatycznych zawordw odpowietrzajgcych z filtrami umieszczonych w
najwyzej potozonych punktach instalacji. Wszystkie przewody nalezy
zaizolowac¢ zgodnie z tabelkg umieszczong ponizej.

Projektuje sie pompe obiegowq c.o. o parametrach (obieg ll):
- czynnik: woda,

- zakres temp. cieczy: -10 - 110°C,

- gestos¢ cieczy: 983,20 kg/m3,

- wydajnos¢ min.: 6,41 m3/h,

- wydajnos¢ nom.: 9,80 m3/h,

- straty na obiegu: 60 kPq,

- klasa TF: 110,

- zasilanie: 230V, 50 HZ.

Wszystkie spotkane na trasie przewoddw zatamania konstrukcyjne
budynku nalezy wykorzystaC¢ jako kompensacje przy uzyciu punkiow
statych iprzesuwnych, co zapobiegnie koniecznosci wykonywania
kompensacji. Przez zamontowanie punktéw statych instalacja zostaje
podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym ruchom
przewodow. Punkty state wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowq
systemu rur uzytych do rozprowadzenia c.o. Przewody nalezy montowad
do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocqg uchwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytdéw lub wspornikdw powinna zapewnic
tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasdw w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu
lub wspornika nalezy zastosowac podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna
zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac
przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o Srednicy
wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej
0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowq oraz co najmniej o 1 cm
przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawiac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg
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ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym  korozyjnie na  rure, umozliwiagjgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniagjgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych.

Jako izolacje termiczng przewoddw w budynku, zastosowac nalezy
otuline. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej,
powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposdb
sktadowania materiatdéw na sktadowisku powinien wyklucza¢é mozliwosé
ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktérej wykonywana jest
izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych  ziemiq,
cementem, smarami ifp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie
wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Zakonczenie izolacii
cieplnej powinno byc zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem. Uzyta izolacja posiada certyfikat nierozprzestrzeniania
ognia (NRO).

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania powinna spetniac nastepujgce wymagania
minimalne okreslone w ponizszej tabeli.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacii
cieplnej
(materiat 0,035 W/m2-K")

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm | réwna $rednicy
wewnefrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

) Przewody ogrzewan centralnych wg poz. Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnagtrz izolaciji cieplne;j
budynku)
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9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplinej

budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej 50% wymagan z poz. 1-4
prowadzone wewngtrz budynku?

11 | Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4

prowadzone na zewngtrz budynku?

1) Uwaga: przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowadé grubosé warstwy izolacyjne;.

2) lIzolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Instalacje c.o. nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzgdzeh nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzgdzen. Ponadto wszystkie
prace muszg by<¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

UWAGA!
Istniejgcq instalacje c.o. wraz z grzejnikami nalezy zdemontowac i wywiezc
w miejsce wskazane przez Inwestora.

Instalacja odprowadzenia spalin

Odprowadzenie spalin, z fabrycznej kaskady kondensacyjnych kottéw
gazowych odbywac bedzie sie przez komin (przewdd spalinowy)
o wysokosci 10,50 m i podtgczeniu dtugosci 4,10 m. Elementy izolowane
komina majg Srednice wewnetrzng 300 mm i zewnetrzng 350 mm.
W elementach izolowanych ptaszcz wewnetrzny wykonany jest ze stali AlSI
316L, a ptaszcz zewnetrzny ze stali AlSI 304. Przestrzen miedzy ptaszczami
wypetniona jest prasowang wetng mineralng o grubosci 25 mm i gestosci
100 kg/m3. Elementy nieizolowane majg Srednice 300 mm i ptaszcz
grubosci 0,50 mm wykonany ze stali AISI 316L.

Instalacja odptywowa z nevtralizatora kondensatu

Kondensat z przewodu spalinowego odprowadzany bedzie przez kaskade
kottdw do proj. neutralizatora kondensatu i dalej do proj. studni rewizyjne;.

Instalacje odptywowq z neutralizatora kondensatu wykonac¢ z  rur
PP-R PN16 SDR7,4 w systemie BOR Plus.

Rury nalezy prowadzic w warstwach posadzkowych, w gruncie pod
posadzkg w kottowni oraz natynkowo.
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Wewnetrzna instalacja gazowa

Planowany podwdjny kociot gazowy zasilany bedzie gazem ziemnym
E (GZ50) z sieci gazowej. Przytgcze gazowe wraz ze skrzynka gazowq
z gazomierzem miechowym G40 wykonane zostanie przez PSG Sp. z o.0..

Wewnetrzng instalacje gazu projektuje sie zrur stalowych, bezszwowych
produkowanych zgodnie z PN-80/H-74219, lekkich czarnych tgczonych
w technologii spawania. Zakres Srednic projektowanych przewodoéw
obejmuje rury Srednicy 5/4", 3/2" oraz 3". Przewody gazowe poziome
nalezy prowadzc¢ ze spadkiem min. 0,30% w kierunku pionéw. Przewody
nalezy prowadzi¢ natynkowo. Do mocowania rur gazowych nalezy
uzywac uchwytdw niepalnych. Przy przejsciu projektowanej instalacii
gazowej przez Sciany zewnetrzne, istniejgcego budynku uzytecznosci
publicznej — Szkoty Podstawowej Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, nalezy
zamontowac stalowe tuleje ochronne srednicy:
- DI1= 76 mm - przyjscie rury stalowej Srednicy DN32 mm (5/4") przez
Sciane zewnetrzng budynku do magazynu,
- DI1= 140 mm - przyjscie rury stalowej Srednicy DN80 mm (3") przez
Sciane zewnetrzng budynku do kottowni.
Tuleje ochronne powinny wystawa¢ po min. 3,50 cm z kazdej strony
przegrody.

Planowany podwadjny, kondensacyjny kociot gazowy zlokalizowany bedzie
w pomieszczeniu kottowni o kubaturze 161,84 m3 iwysokosci 3,35 m.
W pomieszczeniu kottowni musi zostac wykonana sprawna wentylacja.
Obecnie w pomieszczeniu kottowni znajduje sie:

- kanat wentylacyjny o wym. 200x350 mm,

- wentylator §cienny srednicy 400 mm,

- dwa wywietrzaki dachowe srednicy 200 mm.

Projektuje sie:

- wymiane / remont istniejgcego kanatu wentylacyjnego
o wym. 200x350 mm,

- wymiane istniejgcego wentylatora sciennego srednicy 400 mm,

- wymiane dwoch wywietrzakdw dachowych srednicy 200 mm.

W pomieszczeniu kottowni, istn. budynku uzytecznosci publicznej — Szkoty
Podstawowej Nr 5 w Piofrkowie Trybunalskim, projektuje sie montaz
detektora dwuprogowego DEX-15 oraz sygnalizatora akustyczno-
optycznego SL-21. W celu eliminacji zagrozenia wybuchem gazu
ziemnego projektuje sie  elektromagnetyczny, kotnierzowy zawor
odcinajgcy MAG-3, srednicy DN80 mm (3"), wspdtpracujgcy z detektorem
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dwuprogowym DEX-15 oraz sygnalizatorem akustyczno-optycznym SL-21
przy wykorzystaniu modutu sterujgcego MD-2.Z.

Elektromagnetyczny zawdr odcinajgcy zlokalizowany bedzie w metalowe;j
skrzynce gazowej z daszkiem, o wymiarach 60x60x25 cm, zlokalizowanej
na zewnetrznej powierzchni sciany tylnej istniejgcego budynku.

Przewdd gazowy nalezy doprowadzic do punkiu poboru gazu przy
palenisku pojedynczego kotta. Pojedynczy przewdd zasilajgcy nalezy
wyposazy¢ wreczny, kulowy zawdr odcinajgcey, filtr gazu o Srednicy
dostosowanej do Srednicy przewodu zasilajgcego tj. DN40 mm (3/2") oraz
manometr. Podtgczenie podwdjnego kotta gazowego wykonac zgodnie
z dokumentacjqg techniczng urzgdzenia.

Instalacje gazowq nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne
oczyszczenie rur zrdzy izanieczyszczeh oraz pomalowanie farbg
podktadowq, chlorokauczukowg w czasie nie dtuzszym niz 4 godziny
PO oczyszczeniu. Po wyschnieciu warstwy farby podktadowej nalezy
natozy¢ warstwe farby nawierzchniowej olejnej. Roboty te nalezy wykonac
w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 10°C [ wilgotnosci
nie przekraczajgcej 75%. Po wykonaniu prac montazowych instalacje
nalezy poddac prébie szczelnosci na cisnienie 0,01 MPa. Wszystkie prace
montazowe oraz proby szczelnosci i odbiory wykonywac zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych" cz. 2 "Instalacje sanitarne i przemystowe", a takze zgodnie
z wtasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami BHP.

UWAGA!

Proj. instalacje gazowq nalezy wtqczyC¢ do istn. instalacji gazowej
w pomieszczeniu kuchni. Istn. instalacje gazowq, poza pomieszczeniem
kuchni, nalezy trwale odciqgc¢ oraz zdemontowac. Miejsce odciecia nalezy
szczelnie zaslepi¢. Zdemontowanq instalacje gazowa, wykonang z rur
stalowych, nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Zewnetrzna instalacja gazowa

Projektowane odcinki zewnetrznej instalacji gazowej (przewody gazowe
niskiego cisnienia) wykonane zostang z rury i ksztattek PETO0 SDR11 PN16
Srednicy 40x3,7 mm oraz 90x8,2 mm. Rury nalezy tgczy¢ w technologii
zgrzewania doczotowego lub elekirooporowego o napieciu roboczym
24 V lub 39,5 V. Rury nalez posadowiC na warstwie zageszczonej podsypki
piaskowej gr. 15 cm.
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Trase przebiegu zewnetrznej instalacji gazowe] oznakowac tasmg
z tworzywa sztucznego, koloru zéttego, z wtopionym drutem metalowym,
utozong w gruncie 20 — 30 cm ponad rurociggiem.

Projektuje sie wykorzystanie rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16, koloru
z6ttego, do budowy gazociggdw produkowanych zgodnie z PN-H-74221.
Wprowadzenie projektowane;j zewneftrznej instalaciji gazowej
do projektowanych skrzynek/szafek gazowych, na kurek gtéwny Ilub
elektromagnetyczny zawdr odcinajgcy, wykonac przy wykorzystaniu
podejs¢ stalowych Srednicy 40x5/4" oraz 90x80 mm (3") izolowanych
taSmqg Polyken. Podejscie wykonane jest zrury stalowej i nierozbieralnego
przejscia PE/stal. Podejscie stalowe powinno zaczynac sie min. 0,50 m
przed sciang zewnetrzna budynku oraz by¢é umocowane w sposdb trwaty
do szafki gazowe.

Odcinki instalacji zewnetrznej winny by¢ zakonhczone kurkami gtéwnymi:

- kulowym zaworem odcinajgcym DN32 mm (5/4") na cisnienie PN10
o potgczeniu gwintowanym (odcinek instalacji zewnetrznej do kuchni),

- elekfromagnetycznym zaworem odcingjgcym MAG-3, Srednicy
DN80 mm (3"), o potgczeniu kotnierzowym (odcinek instalaciji
zewnetrznej do kottowni).

Kurki gtdbwne umieszczone bedg w skrzynkach/szafkach gazowych
na zewnetrznych powierzchniach scian istniejgcego budynku. Zastosowac
skrzynki/szafki gazowe wykonane z laminatu poliestrowego-szklanego
lub z metalu, pomalowane na kolor z6tty, posiadajgce opinie techniczng
INIG w Krakowie. Drzwiczki szafek powinny zawieraé min. 2 otwory
wentylacyjne i zamek typu TG. Szafki przymocowane bedg do elewacii
w sposdb  pozwalajgcy zainstalowac kurki  odcinajgce na wysokosci
minimum 0,50 m powyzej poziomu terenu. Przewody gazowe instalowane
w szafkach powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu.

Szafka gazowa powinna byc¢ zlokalizowana w odlegtosci min. 0,50 m
od okien i drzwi istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej — Szkoty
Podstawowej Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim.

Elektromagnetyczny zawédr odcinajgcy MAG-3  zlokalizowany bedzie
w metalowej skrzynce gazowej z daszkiem, o wymiarach 60xé60x25 cm,
zlokalizowanej na zewnetrznej powierzchni Sciany tylnej istniejgcego
budynku.
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Kurek gtéwny, kulowy zawdr odcinajgcy DN32 mm (5/4"), zlokalizowany
bedzie w skrzynce gazowej] z tworzywa sztucznego 1z daszkiem,
O wymiarach 26x26x16 cm.

Projektowang  zewnetrzng instalacje  gazowqg nalezy  wiqczye
do projektowanej, wg odrebnego opracowania, szafki gazowej
redukcyjno-pomiarowej zlokalizowane] w linii ogrodzenia dziatki nr ewid.
395/4 obreb 0016 Miasto Piotrkdw Trybunalski. Szaftke nalezy zlokalizowad
W catosci na nieruchomosci podtgczonej w taki sposdb, aby ptaszczyzna
szafki boku przylegtego do granicy pasa drogowego, lub pobocza, byta
umieszczona w granicy nieruchomosci lub gtebiej na nieruchomosci
podtgczanej. Zastosowac  szafke gazowqg metalowg na gazomierz
miechowy klasy G40 oraz reduktor cisnienia o przepustowosci do 60 m3/h,

wykonang zblachy stalowej gr. 1 mm ikgtownikdw stalowych
20x20x3,0 mm, pomalowang na kolor zotty. Drzwiczki szafki powinny
zawieraC 12 otwordow wentylacyjnych i zamek otwierany kluczem

trojkgtnym. Przewody gazowe instalowane w szafce powinny byc
wykonane z rur stalowych bez szwu.

Préba szczelnosci i warunki odbioru zewnetrznej instalacji gazowej

Probe szczelnoSci nalezy przeprowadzi€ w oparciu o kryteria ujete

w normie PN-90/M-34593:

— ciSnienie probne: 0,6 MPq,

- medium préby: azot,

- czas trwania préoby: 30 minut dla pojedynczych przytgczy oraz
24 godziny dla pozostatych instalacii.

Niedopuszczalny jest zaden spadek ciSnienia. Diagramy i protokot
z przeprowadzonych préb  szczelnosci  stanowig integralng  czesc
dokumentacji powykonawcze,.

Wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Projektowang wewnetfrzng instalacje zimnej wody uzytkowej nalezy
wtgczy¢ do istn. instalacji wodociggowej wykonanej z rur stalowych.

Projektuje sie odcinek wewnetrznej instalacji zimnej wody uzytkowej
wykonany z rur PP-R PN16 SDR7,4 w systemie BOR Plus. Zakres Srednic
projektowanych przewodow obejmuje rury: 16x2,2 mm oraz 25x3,5 mm.
Przewidziono prowadzenie przewoddéw wodociggowych w bruzdach
Sciennych oraz natynkowo. W przypadku tynku, minimalna jego grubosc¢
na przewodach prowadzonych w bruzdach S$ciennych, miesci sie
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w granicach 3 — 4 cm, przy czym zaleca sie stosowanie na bruzdach
irurach ostonowych siatki tynkarskiej. Wszelkie przejscia przez przegrody
budowlane nalezy wykonac¢ w rurach ostonowych ze stali o srednicy
dwukrotnie wiekszej od srednicy nominalnej przewodu. Rura ochronna
powinna by¢ dtuzsza od grubosci danej Sciany o minimum 2,0 cm.
Poziome przewody wodociggowe prowadzic ze spadkiem 0,30%
w kierunku zawordw spustowych. Wewnetrzng instalacje zimnej wody
uzytkowej, prowadzong natynkowo, w pomieszczeniach o temperaturze
>16°C nalezy zaizolowac termicznie (izolacja antyroszeniowa gr. 6,0 mm).

Do przygotowania cieptej wody uzytkowe] przewidziano montaz
nadumywalkowego, przeptywowego ogrzewacza wody z baterig
metalowqg i wylewkg w zestawie. Ogrzewacz zasilany bedzie prgdem
O napieciu znamionowym 230V 50Hz. Minimalna moc ogrzewacza
powinna wynosi¢ 3,70 kW. Ogrzewacz nalezy zlokalizowaé nad
proj. umywalkg w pomieszczeniu kottowni.

Przy tqczeniu  przewoddw PP-R z ogrzewaczem przeptywowym
zastosowac nalezy przewdd posredniczgcy dtugosci minimum 50 cm
ze stali lub miedzi.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wtgczong
do proj. studni rewizyjnej z kregdw betonowych srednicy 1000 mm
i gtebokosci 1,50 m.

UWAGA!
Istniejgcq studnie schtadzajgcq / rewizyjng, w pomieszczeniu kottowni,
nalezy zlikwidowac.

Poziome przewody odptywowe zaprojektowano zrur PVC (do instalacii
wewnefrznych  koloru szarego). tqgczenie przewoddw  kielichowe
z uszczelkg gumowa.

Przewody odptywowe nalezy uktadac ze spadkami zgodnymi z projektem.
Poziomy prowadzone w gruncie pod posadzkg nalezy uktadac
na podsypce zpiasku grubosci 10-15cm. Dno wykopdw powinno
znajdowac sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wytozone warstwg
materiatu zabezpieczajgcego przed osiadaniem przewodow
kanalizacyjnych. Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane
(Sciany, tawy fundamentowe lub pod tawami) nalezy stosowac tuleje
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ochronne wykonane z rur stalowych o $rednicy wiekszej co najmniej
o dwie grubosci scianki przewodu od rury kanalizacyjne;.

W przypadku uktadania przewoddow odptywowych w gruncie nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie
przewodu.

Imiany kierunkdw gtéwnych przewoddw powinny by<  wykonane
za pomocq tukdw i trojnikdw. Stosowanie kolan 90° poza odpowietrzeniem
jest niedozwolone.

Mocowanie rurociggdw do $cian za pomocq typowych uchwytow.

Projektuje sie montaz studni  rewizyjnej DN1000 mm  wykonanej
z prefabrykowanych elementow betonowych (kregi h= 0,50 m) zgodnych z
normg PN-ENT1917.

Studnia betonowa wykonana bedzie z betonu o parametrach
min. C-35/45 W-8 F-150 oraz tgczona poprzez uszczelki gumowe
lub elastomerowe. Projektowana studnia rewizyjna przykryta bedzie
prefabrykowang ptytg betonowqg wyposazong w odpowiednie odsadzki
pozwalajgce naszczelne dopasowanie do kregdow studni poprzez
uszczelke gumowq lub elastomerowq. Ptyta nastudzienna musi byc¢
wyposazona w oftwér  wtazowy Srednicy 625 mm. Zwienczenie
projektowanej studni rewizyjnej stanowi¢ bedzie wtaz zeliwny DN600 mm
z wypetnieniem  betonowym.  Studnia rewizyjna  powinna @ bycC
posadowiona na warstwie zageszczone] podsypki piaskowe] gr. 20 cm
i obsypane odpowiednio zageszczong obsypkq. Przejscia rur przez Scianki
studni  winny by¢ wykonane przy wykorzystaniu  przejs¢  szczelnych
(np. oporowa uszczelka gumowa) zamontowanych w elementach studni
rewizyjnej na etapie produkcji prefabrykatow.

Remont pomieszczenia kottowni

Projektuje sie remont pomieszczenia kottowni polegajgcy na:

- wymianie istn. stalowych drzwi zewnetrznych (jednoskrzydtowych)
o wym. 90x210 cm,

- wymianie istn. stalowych drzwi wewnetrznych (dwuskrzydtowych)
owym. 131x210 cm,

- utozeniu ptytek ceramicznych (glazury) na podtodze i Scianach
W pomieszczeniu kottowni,

- wykonaniu gtadzi szpachlowej na suficie w pomieszczeniu kottowni,

- malowaniu sufitu w pomieszczeniu koftowni.
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Wykonanie prac ziemnych

W trakcie budowy mogqg zostac¢ ujawnione, inne, niewskazane na planach
sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktdére w trakcie
robdét nalezy rowniez odpowiednio zabezpieczyE przed uszkodzeniem
i zgtosi¢ ich obecnos$¢ do wtasciwych stuzb. Przed przystgpieniem do robot
w miejscach kolizji z istniejgcqg infrastrukturg techniczng wykonac przekopy
konfrolne celem zlokalizowania miejsca igtebokosci posadowienia
istniejgcych  sieci. Przekopy kontrolne nalezy wykonac¢ recznie
z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, pod nadzorem przedstawicieli
gestordéw sieci.

Prace ziemne prowadz¢ stosujgc wykopy waskoprzestrzenne szalowane
przy gtebokosci ponad 1,0 m. Roboty ziemne w poblizu istniejgce;j
infrastruktury podziemnej wykonac recznie pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela gestora sieci. Pozostate roboty ziemne wykonywac
mechanicznie i recznie. Po wykonaniu wykopu pod zewnetrzng instalacje
gazowq dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami: PN-B-10736 i PN-B-06050.
Zastosowac petne odeskowanie wykopdw  balami  drewnianymi
zrozporami  frwale  umocowanymi w  sposdb  uniemozliwigjgcy
ich spadniecie. W kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowad
sie w obudowanej czesci wykopu. Miejsca wykopow nalezy oznakowac.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu
wystepujg kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wowczas wysokosc
podsypki powinna wynosi¢ 20 cm.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do uzyskania warstwy
o grubosci przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym zageszczeniu.
Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetniac te same
warunki, co materiat do wykonania podtoza pod rurociggiem.
Wypetnienie wykopu po obu stronach rurociggu moze by<¢ wykonane
gruntem z wykopu, jedli grunt ten spetnia powyzsze wymagania. Inne
materiaty spoiste, takie jak glina oraz materiaty silnie nawodnione nie
mogqg byc¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggniecia wymaganego
stopnia zageszczenia. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby
rurociqgg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki, po obu stronach
przewodu, do uzyskania stopnia zageszczenia 0,97 wskali Proctora.
Obsypke nalezy zageszczac¢ warstwowo zzachowaniem odpowiednie;j

19



warstwy ochronnej nad rurg (zaleznie od uzywanego sprzetu i wskazoéwek
producenta rur).

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatow i w taki sposob,
by spetniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociggiem,
odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Materiat uzyty do zasypania wykopu
nie powinien mie¢ w swym sktadzie czgstek o uziarnieniu wiekszym
niz 300 mm. Nie mozna uzywac duzych kamieni i gtazdw narzutowych.
Lageszczenie materiatu zasypki nie jest wymagane na terenach zielonych.

Uwagi koncowel

Wszelkie przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4,0 cm przechodzgce
przez Sciany istropy w obrebie wydzielonych stref pozarowych nalezy
wykonac w klasie odpornosci ogniowej jak dla tych elementéw oddzielen,
czyli nie mniejszej niz El 120.

Stosowane materiaty winny posiada¢ wymagane aktualne atesty
i aprobaty techniczne upowazniajgce do stosowania w budownictwie
i wydane przez wtasciwe jednostki aprobujgce, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych
wyrobow budowlanych (Dz. U.z 1994 r. Nr 1, poz. 48).

Roboty budowlane i wykonczeniowe nalezy wykonywac stosujgc sie
do zasad okreSlonych w wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej
~Warunkach technicznych wykonania iodbioru robdt budowlano-
montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
robotami w danej specjalnosci oraz z zachowaniem stosownych przepisow
BHP w zakresie wynikajgcym z prowadzonego rodzaju robdt.

Tabela wspotrzednych kierunkowych

Punki X Y
Gl 5698435,17 7409713,79
G2 5698411,52 7409696,95
G3 5698400,62 7409686,05
G4 5698384,97 7409674,75
G5 5698380,09 7409681,56
Gé 5698380,48 7409681,85
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G7

5698407,20

7409703,10

G8

5698407,60

7409703,42

Opracowat;
branza instalacyjna

mgr inz. Marcin Musiat

nr ewid. -

Projektant:
branza instalacyjna

mgr inz. Roman Ksieznik
nr ewid. LOD/1490/PO0S/10

Sprawdzajacy:
branza instalacyjna

mgr inz. Katarzyna Sztangreciak
nr ewid. LOD/3021/PWBS/16
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

branza: instalacyjna

OBIEKTY: Wewnetrzna instalacja c.o. i gazowa, kottownia gazowa oraz zewnetrza
instalacja gazowa

ADRES ' Szkota Podstawowa Nr 5 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Jerozolimska 73, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
dziatka nr ewid. 395/4 obreb 0016 Miasto Piotrkéw Trybunalski

INWESTOR : Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

KATEGORIA IX
OBIEKTU BUD.:
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1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa
iochrony zdrowia podczas wykonywania prac — montazowych
wewnetrznych instalacji: c.o. i gazowej wraz z montazem kottdw
i przewoddw kominowych oraz zewnetrznej instalacji gazowej w ramach
inwestycji pn.: ,Przebudowa polegajgca na modernizacji kottowni
iinstalacji c.o. w budynku Szkoty Podstawowej Nr 5 w Piotrkowie
Trybunalskim im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” na dziatce nr ewid.
395/4 obreb 0016 Miasto Piotrkdw Trybunalski.

Informacja zawiera:

- okreslenie zakresu robot dla obiektu,

- wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogqg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wskazanie przewidywanych zagrozen moggcych wystgpi¢ podczas
realizacji roboét budowlanych,

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikdw  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,

- wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob o6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

2. Podstawa opracowania

- Projekt budowlano-wykonawczy pn.. ,Przebudowa polegajgca
na modernizacji kottowni i instalacji c.o. w budynku Szkoty
Podstawowej Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego™ na dziatce nr ewid. 395/4 obreb 0016 Miasto Piotrkow
Trybunalski wykonany na zlecenie Miasta Piotrkdw Trybunalski z/s Pasaz
Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkédw Trybunalski,

- wizja lokalna w terenie,

- Art. 21 ,,a” ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994
r.Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz.
1126)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r.
Nr 122 poz. 1321 z pdzn. zm.),
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401) z uwagi na utrate mocy
prawnej rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlano - montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93)
z dniem 19 wrzesnia 2003 r,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych,

- aktualne przepisy i normy zwigzane z tematem.

3. Informacja BIOZ

3.1. Zakres robot

Planowana inwestycja polega na przeprowadzeniu prac instalacyjnych
wewnetrznych instalacji c.o. i gazowej wraz z montazem kottdw
i przewoddw kominowych oraz zewnetrznej instalacji gazowe,.

3.2. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogqce stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg elementy stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3.3. Przewidywane zagrozenia mogqgce wystgpié¢ podczas realizacji
robdét budowlanych

W czasie realizacji inwestycji prowadzone bedqg prace instalacyjne
wewnagtrz budynku nie stwarzajgce zagrozenia. Prace te nie sqg tez ujete
w §6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa iochrony zdrowia [...]
inie sq zaliczane do robdt, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wykonywanie instalaciji wewnetrznych c.o.
i gazowej wraz z montazem koftdw i przewoddw kominowych oraz
zewnetrznej instalacji gazowe] zwigzane bedzie zzapewnieniem
odpowiednich drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych w budynku i poza
nim, a takze z zabezpieczeniem pracownikdw przy pracach zwigzanych z
montazem przewoddw (prowadzenie przewodow natynkowo pod
stropem danej kondygnacii, w bruzdach $ciennych oraz w wykopach
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waqskoprzestrzennych  szalowanych). Podczas wykonywania robot
stosowac oznakowanie miejsc prowadzonych prac i zabezpieczenie
wykopow.

3.4. Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, zwtaszcza niebezpiecznych,
nalezy przeprowadz¢ szkolenie BHP zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47
poz. 401). Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich  wykonania
i zaznajomi¢ z nig pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich
rob6t. Nalezy zapoznac¢ pracownikdw z dokumentacjg techniczno-
ruchowq lub instrukcjg obstugi maszyn i urzgdzen ktére bedq obstugiwac.

3.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqgce
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sqgsiedziwie

- wyposazenie pracownikdw w odpowiedni sprzet i wtasciwe narzedzia
odpowiednie do zakresu prac,

- zapewnienie ubran roboczych, kaskdw, uprzezy zabezpieczajgcych
przed upadkiem zwysokosci, odpowiedniego obuwia, rekawic
ochronnych i innych srodkdw ochrony osobiste;j,

- zachowanie przepisdw BHP oraz ppoz. w trakcie wykonywania roboft,

- przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu,

- zapewnienie wtasciwych drog ewakuacii.

3.6. Uwagi koncowe

Dla planowanej inwestycji nie wymaga sie opracowania planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia przez kierownika  budowy
(rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).

Opracowat: mgr inz. Roman Ksieznik
branza instalacyjna nr ewid. LOD/1490/POOS/10
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Radomsko, dnia 21.01.2019 .

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U.z2013r., poz. 1409 z pbdzn. zm.) osSwiadczam, ze:

Projekt  budowlano-wykonawczy pn.: ,Przebudowa polegajgca
na modernizacji kottowni i instalacji c.o. w budynku Szkoty Podstawowej
Nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”

na dziatce nr ewid. 395/4 obreb 0016 Miasto Piotrkdw Trybunalski,
wykonany na zlecenie Miasta Piotrkdw Trybunalski z/s Pasaz Karola
Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkdw Trybunalski zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami  oraz zasadami  wiedzy  technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Opracowat: mgr inz. Marcin Musiat
branza instalacyjna nr ewid. -

Projektant: mgr inz. Roman Ksieznik
branza instalacyjna nr ewid. LOD/1490/POOS/10

Sprawdzajacy: mgr inz. Katarzyna Sztangreciak
branza instalacyjna nr ewid. LOD/3021/PWBS/16
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