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REMONT PARKINGU ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW Z SIŁOWNIĄ  ZEWNĘTRZNĄ 

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

INWESTOR:    Miasto Piotrków Trybunalski 

Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97‐300 Piotrków Trybunalski 

ADRES BUDOWY:  Ul. Dmowskiego 38, dz. nr ewid. 15/24, 15/16 

obręb 31, Miasto Piotrków Trybunalski 

1. PODSTAWĘ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWIĄ

 Umowa z Zamawiającym z dnia 05.02.2019;

 Uwagi zgłoszone przez Inwestora i użytkownika obiektu, a także spotkania,

 Ustalenia i wizja lokalna w terenie;

 Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejącego;

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500.

 Obowiązujące normy  i przepisy

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem  inwestycji  jest  remont  parkingu  oraz  budowa  placu  zabaw  z  siłownią 

zewnętrzną  w ramach zadania: „Tu bije serce osiedla‐ wspólne boisko do siatkówki plażowej 

PIOMA 2019” przy  Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie  Trybunalskim. W 

ramach zadania projektuje się wykonanie remontu parkingu z 10 miejscami postojowymi na 

samochody osobowe w tym  jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz budowę placu 

zabaw wraz z siłownią zewnętrzną  na nawierzchniach bezpiecznych żwirowych i piaskowych 

Po  za  tym  teren  przyległy  w  wykonaniu  z    nawierzchni  trawiastej  z  wyposażeniem  w 

elementami małej architektury. 

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Działki  o  numerze  ewidencyjnym  15/24,  15/16  znajdują  się  w  miejscowości  Piotrków 

Trybunalski  w  obrębie  31  stanowią  własność  inwestora.  Obecnie  na  przedmiotowych 

działkach  znajdują  się  tereny  zielone  oraz  budynki  zaplecza  szkoły  tj.  aula  egzaminacyjna, 

magazyn i szkolna siłownia. Po za tym na działce występują utwardzenia komunikacyjne dla 

ruchu  kołowego  i  pieszego w  tym  parking, wysoka  zieleń,  elementy  uzbrojenia  terenu w 

postaci przyłącza wodociągowego, ciepłownicze,  telekomunikacyjne, kanalizacji deszczowej 

oraz energetyczne. Teren graniczy od   zachodu  z działką nr 15/59 stanowiącą wewnętrzną 

drogę dojazdową do przedmiotowych działek. Teren działki przeznaczony pod budowę placu 

zabaw i siłowni zewnętrznej jest płaski z lekkim spadkiem w kierunku północnym wykonany z 

nawierzchni  trawiastej. Działki  są ogrodzone  i posiadają dostęp do drogi publicznej  ‐ ulicy 

Romana Dmowskiego poprzez drogę wewnętrzna dz nr 15/59. 
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

W  ramach  zadania  zaprojektowano  plac  zabaw  wyposażony  w  urządzenia  zabawowe 

zamontowane  na  nawierzchni  bezpiecznej  żwirowej  oraz  siłownie  zewnętrzną  z 

urządzeniami  do  ćwiczeń  kalenistycznych  na  nawierzchni  bezpiecznej  piaskowej.  Siłownia 

zewnętrzna  wyposażona  będzie  również  w  urządzenia  dostosowane  dla  osób 

niepełnosprawnych.  Projekt  swoim  zakresem  przewiduje  również  remont  nawierzchni 

istniejącego parkingu przy placu zabaw wraz z wykonaniem odwodnienia.  

  Przy projektowaniu lokalizacji placu zabaw oraz urządzeń siłowni zewnętrznej zachowano 

wymagane odległości od parkingów tj. 7m do parkingu z 10 miejscami postojowymi oraz do 

okien  pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  ludzi  tj.  10m  do  najbliższego  okna  z  takim 

pomieszczeniem.  

Przy  planowaniu  obiektów  przewidziano  również  lokalizacje  boiska  do  gry  w  siatkówkę 

plażową  do  przyszłościowej  realizacji  wg.  odrębnego  opracowania.  Z  uwagi  na  kolizję  z 

częścią  drzew  planuję  się  ich wycinkę  na  podstawie  decyzji  administracyjnej  uzyskanej w 

odrębnym opracowaniu.  

  W  obrębie  strefy  zabawowej  planuje  się  również  wykonanie  elementów  małej 

architektury  tj.  ławki,  kosze  i  stojaki na  rowery. Przy wejściu na  strefę  rekreacyjną należy 

zamontować  regulamin  korzystania  z obiektu. Projektowane urządzenia oraz nawierzchnie  

nie powoduje kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

5. BILANS TERENU DLA PRZEDMIOTOWYCH DZIAŁEK

‐ powierzchnia działek  4170,00m² 

‐ powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (projektowana)    167,59m² 

‐ powierzchnia biologicznie czynna projektowana ( trawa )   382,70m² 

‐ powierzchnia biologicznie czynna     2364,22m²(56%) 

‐ powierzchnia istniejącego utwardzenia      167,16m² 

‐ powierzchnia utwardzenia terenu (projektowana) 480,33m² 

‐ powierzchnia zabudowy istniejącymi budynkami    990,70m² 

6. DOSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projektowana strefa placu zabaw  i siłowni zewnętrznej wraz z elementami  towarzyszącymi 

znajduje  się  na  poziomie  otaczającego  gruntu  i  jest  w  pełni  dostępne  dla  osób 

niepełnosprawnych.  Na  przyległym  parkingu  przewidziano  miejsce  postojowe  dla  osób 

niepełnosprawnych.  Dostęp  z  parkingu  przez  krawężnik  zatopiony  skomunikowany  z  

chodnikiem    prowadzącym  do  urządzeń  siłowni  zewnętrznej    przeznaczonych  dla  osób  

poruszających  się  na wózkach  inwalidzkich.  Elementy  placu  zabaw  oraz  nawierzchnia  nie 

dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
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7. WARUNKI W ZAKRESIE DZIDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

Zgodnie  ze  Studium Uwarunkowań  i Kierunków  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Piotrkowa  Trybunalskiego,  teren  inwestycji  nie  znajduje  się  na  obszarze  objęty  ochroną 

konserwatorską. 

8. WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Inwestycja nie wpływa na  środowisko  i otaczający  ją  teren oraz nie stwarza zagrożenia dla 

zdrowia  i  życia  ludzi.  Brak  emisji  zanieczyszczeń  gazowych.  Brak  emisji  hałasu, wibracji  i 

promieniowania. 

9. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Działka nie znajduje się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 

10. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Nie dotyczy ‐ wyłącznie tereny zewnętrzne, otwarte.  

11. OPINIA GEOTECHNICZNA‐INŻYNIERSKICH  WARUNKÓW POSADOWIENIA

Na terenie inwestycji wykonano 5 odwierty o głębokości 2m każdy. Wody gruntowe nie 

stwierdzono. Szczegóły warunków gruntowych w Opinii geotechnicznej określającej warunki 

gruntowo‐wodne płytkiego podłoża gruntowego autorstwa pracowni „KLB” Łukasz Kolanek, 

stanowiący załącznik  do dokumentacji projektowej. 

  Istniejące warunki gruntowe rozpatrywanego terenu można zaliczyć  do prostych 

warunków gruntowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych. Grunty wszystkich wydzielonych warstw 

geotechnicznych można zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.  

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Na  podstawie  art.  20  ust.  1  pkt  1c)  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  –  Prawo  budowlane  

stwierdzam,  że  projektowana  lokalizacja  strefy  placu  zabaw  i  siłowni  zewnętrznej w myśl 

obowiązujących przepisów nie powoduje objęcia sąsiednich działek budowlanych obszarem 

oddziaływania  w rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane. 

Obszar oddziaływania  strefy  rekreacyjnej mieści  się w  całości na działce, na  której  zostało 

zaprojektowane. 

Projektowany obiekt nie oddziałuje na żadną nieruchomość sąsiednią. Stroną postępowania 

administracyjnego będzie wyłącznie Inwestor. 

Planowana  inwestycja  nie  spowoduje  ograniczenia  w  sposobie  użytkowania  lub 

zagospodarowania sąsiednich działek. 
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Przy  ustalaniu  obszaru  oddziaływania  planowanej  inwestycji  uwzględniono  przepisy 

Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie oraz przepisy odrębne. 

Nie  wystąpią  zanieczyszczenia  powietrza  i  zapachowe,  emisje  hałasu,  promieniowania 

i ograniczenie dostępu światła dziennego. 

Projektowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na powierzchnię  zieleni,  glebę 

oraz wody powierzchniowe i podziemne. 

13. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

użytkowników projektowanych obiektów i ich otoczenia. 

Opracował 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO‐

WYKONAWCZEGO  

 
INWESTOR:    Miasto Piotrków Trybunalski 

        Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97‐300 Piotrków Trybunalski 

ADRES BUDOWY:  Ul. Dmowskiego 38, dz. nr ewid. 15/24, 15/16 

        obręb 31, Miasto Piotrków Trybunalski 

 

 

1.  PODSTAWĘ NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWIĄ 

 Umowa z Zamawiającym z dnia 05.02.2019; 

 Uwagi zgłoszone przez Inwestora i użytkownika obiektu, a także spotkania, 

 Ustalenia i wizja lokalna w terenie; 

 Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejącego; 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 

 Obowiązujące normy  i przepisy 

 

2. OGÓLNA CHARSKTERYSTYKA OBIEKTÓW 

Przedmiotem  inwestycji  jest  remont  parkingu  oraz  budowa  placu  zabaw  z  siłownią 

zewnętrzną  w ramach zadania: „Tu bije serce osiedla‐ wspólne boisko do siatkówki plażowej 

PIOMA 2019” przy  Zespole  Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie  Trybunalskim. W 

ramach zadania projektuje się wykonanie remontu parkingu z 10 miejscami postojowymi na 

samochody osobowe w tym  jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz budowę placu 

zabaw wraz z siłownią zewnętrzną  na nawierzchniach bezpiecznych żwirowych i piaskowych 

Po  za  tym  teren  przyległy  w  wykonaniu  z    nawierzchni  trawiastej  z  wyposażeniem  w 

elementy małej architektury. 

 

3  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Remontowany parking   oraz planowany plac zabaw z siłownią zewnętrzną zlokalizowane są 

w  zachodniej  części  na  terenie  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  2  w  Piotrkowie 

Trybunalskim  wzdłuż  drogi  wewnętrznej    mającej  połączenie  z  drogą  publiczną  Ul. 

Dmowskiego.  

  Parking  posiada  nawierzchnię  z  płyt  betonowych  gr.  6cm  o wymiarach  30x30cm.  Stan 

nawierzchni  jest  zły  w  większości  płyty  są  uszkodzone  i  spękane,  miejscami  występują 

nierówności terenu. Parking posiada okrawężnikowanie. Od strony wschodniej i południowej 

parking  przylega  do  chodnika  stanowiącego  komunikacje  do    budynków  szkolnych. 

Odwodnienie  parkingu  odbywa  się  spadkami w  kierunku  drogi  zewnętrznej  dalej  do  przy 

kanalików kanalizacji deszczowej . 

Plac  zabaw  i  siłownie  zewnętrzną planuje  się na  terenie  zielonym ograniczonym od  strony 

północnej    i  wschodniej  budynkami  szkolnymi,  od  strony  zachodniej  ogrodzeniem  i 

parkingiem od strony południowej.   Teren zielony  jest płaski z  lekkim spadkiem w kierunku 
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opadowe  zostaną  odprowadzone  za  pomocą  dwóch  wpustów  deszczowych  wpiętych  do 

studni deszczowej znajdującej się na terenie parkingu. Warunki techniczne wpięcia do studni 

uzgodniono z gestorem sieci kanalizacji deszczowej. 

4.1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Pracom  rozbiórkowym  podlega  nawierzchnia  parkingu  wykonanego  z  płyt  betonowych 

grubości  ok  6cm  wraz  z  krawężnikami  oraz  nawierzchnia  przyległych  chodników  z  płyt 

betonowych chodnikowych   wraz  z obrzeżami. W  ramach  inwestycji przewidziano  również  

rozbiórkę części cokołu ogrodzenia wraz z przęsłem. 

4.2.   KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Przyjęto następującą konstrukcję  nawierzchni placu parkingowego: 

8cm   ‐  warstwa  nawierzchni  z  kostki  betonowej  gr.  8cm  na  podsypce  cementowo  – 

piaskowej  1:4  gr.3cm  Kostka  w  kolorze  szarym  na  jezdni  manewrowej  i  miejscach 

postojowych.  

20cm  ‐  warstwa  podbudowy  z  kruszywo  łamane  naturalne  frakcji  0/63  stabilizowanego 

mechanicznie  wg PN‐S/97‐06102 

15cm  ‐ Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o Is˃,10 

Przyjęto następującą konstrukcję  nawierzchni chodnika: 

8cm   ‐  warstwa  nawierzchni  z  kostki  betonowej  gr.  8cm  na  podsypce  cementowo  – 

piaskowej 1:4 gr.3cm Kostka w kolorze szarym.  

15cm  ‐ warstwa podbudowy  z  kruszywo  łamane naturalne  frakcji 0/31,5  stabilizowanego 

mechanicznie  wg PN‐S/97‐06102 

10cm  ‐ Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki o Is˃,10 

4.3. OBRZEŻA BETONOWE 

Obrzeża betonowe 8x30 zaprojektowano na ławie betonowej z oporem z betonu B‐15 

4.4.  KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

Krawężnik  betonowy  15  x  30cm  zaprojektowano  na  ławie  betonowej  z  oporem  z  betonu       

B‐15.  Wysokość  krawężnika  w  stosunku  do  nawierzchni    parkingu    +10cm,    w  miejscu 

skomunikowania  z  chodnikiem  na  siłownie  zewnętrzną  i  dojścia  do  szkoły    krawężnik 

wykonać  jako  zatopiony  umożliwiając  przejechanie  osobie  poruszającej  się  na  wózkach 

inwalidzkich.    W  miejscu  połącznie  placu  parkingowego  z  droga  dojazdową  wykonać 

krawężnik najazdowy. 

4.5. ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Wody  opadowe  przez  spadki  poprzeczne  i  podłużne  nawierzchni  trafią  do  wpustów 

deszczowych  skąd  przez  przykanaliki    do  studni  deszczowej.  Przewidziano  regulację 
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wysokościową  istniejącej  studni  rewizyjnej  za  pomocą  kręga  betonowego  do  wysokości 

nawierzchni jezdni.  Kanalizacja deszczowa wykonana według odrębnego opracowania 

4.6. OZNAKOWANIE PARKINGU I MIEJSC POSTOJOWYCH 

Projekt  przewiduje  ustawienie  znaków  pionowych  informujących  o  lokalizacji  miejsc 

parkingowych  dla  samochodów  osobowych  w  tym  oznakowanie  dla  miejsca  dla    osób 

niepełnosprawnych.  Projekt  przewiduje  również  wykonanie  oznakowania  poziomego 

mającego  na  celu  wydzielenie  miejsc  parkingowych.  Stanowisko  dla  pojazdów  osób 

niepełnosprawnych  powinno    mieć  nawierzchnię  barwy  niebeskiej.  Szczegółowe 

rozmieszczenie oznakowania przedstawiono na rysunku A02 

4.7. TECHNOLOGIA ROBÓT 

ROBOTY ZIEMNE 

Roboty ziemne ograniczają się do wykonania koryta pod nawierzchnię placu parkingowego i 

chodnika. Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN‐S‐02205 

Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich 

zanieczyszczeń.  Po  oczyszczeniu  podłoża  należy  sprawdzić,  czy  istniejące  rzędne  terenu 

umożliwiają  uzyskanie  po  profilowaniu  zaprojektowanej  rzędnej.  Wskaźnik  zagęszczenia 

należy określić zgodnie z BN‐77/8931‐12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący 

podłoże  uniemożliwi  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  daną  metodą,  kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych  (metoda VSS). Należy określić 

pierwotny  i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN‐64/8931‐02. stosunek modułu 

wtórnego  do  pierwotnego  nie  powinien  przekraczać  2,2  (powyżej  2,2  warstwa  nie 

dogęszczona).  Wilgotność  gruntu  podłoża  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją od ‐20% do +10%. 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

Mieszanka  kruszywa  powinna  być  rozkładana  o  jednakowej  grubości maksymalnie  15  cm. 

Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie 

wymaganych spadków  i rzędnych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 

zagęszczenia  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej.  Frakcja  kruszywa  powinna 

znajdować  się  w  polu  dobrego  uziarnienia.  Zagęszczenie  podbudowy  należy  uznać  za 

prawidłowe,  jeżeli  stosunek wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego  jest mniejszy 

niż 2,2 badany płytą VSS. Szerokość podbudowy nie może różnić się od projektowej więcej 

niż +10 cm, ‐5 cm. Grubość podbudowy nie może się różnić od projektowanej o więcej niż 10 

%.  Podbudowę  z  kruszyw  należy  wykonać  zgodnie  z  normą  PN‐S‐06102  ,,Podbudowy    z 

kruszyw stabilizowanych mechanicznie’’. 

USTAWIANIE KRAWĘŻNIKÓW 

Roboty  należy  rozpocząć  od  wytyczenia  linii  krawężników.  Wymiary  wykopu  pod  ławę 

betonową  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją. Wskaźnik  zagęszczenia  dna  wykopu 
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powinien wynosić Is=0,99. Należy przygotować i ustawić deskowanie w sposób zapewniający 

odpowiednie wymiary ławy betonowej. Rozścielić beton min B15 zagęścić i pielęgnować. Na 

tak wykonanej  ławie  ustawia  się  krawężniki  15  x  30  x  100.  Krawężniki  należy  ustawić  na 

ławach  za pośrednictwem 3  cm warstwy podsypki  cementowo‐piaskowej. Szerokość  spoin 

nie powinna przekraczać 1 cm. 

UKŁADANIE NAWIERZCHNI KOSTKI BETONOWEJ 

Nawierzchnię parkingu należy wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grubości 

8  cm,  miejsca  postojowe  kolor  czerwony.  Kostkę  układa  się  na  podsypce  cementowo‐

piaskowej w  taki  sposób,  aby  szczeliny między  kostkami wynosiły  od  2  do  3 mm.  Kostkę 

należy układać o około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż w czasie wibrowania 

(ubijania)  podsypka  ulegnie  zagęszczeniu.  Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić 

piaskiem,  a  następnie  zmieść  powierzchnię  i  ubić  płytą  wibracyjną  z  osłoną  z  tworzywa 

sztucznego. 

5. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

W  zakresie  inwestycji  projektuje  się  budowę  siłowni  zewnętrznej.  Urządzenia  siłowni 

zewnętrznej  zlokalizowane  zostały w  obrębie  inwestycji  przy  placu  zabaw  na  nawierzchni 

utwardzonej  kostką  betonowa  grubości  6cm  oraz  na  nawierzchni  bezpiecznej. 

Rozmieszczenie urządzeń siłowni pokazano na planie zagospodarowania terenu działki oraz 

na  rysunku  szczegółowym  (rys  A01  i  A02).  Rozstaw  urządzeń  siłowni  zewnętrznej  musi 

zapewniać  bezpieczne  i  swobodne  użytkowanie,  należy  montować  urządzenie  zgodnie  z 

zaleceniami wybranego producenta. Zasady użytkowania urządzeń określał będzie regulamin 

korzystania z siłowni zewnętrznej oraz instrukcje użytkowania poszczególnych urządzeń  

Siłownia  zewnętrzna  przeznaczona  jest  zarówno  dla  uczniów  pobliskiej  szkoły  jak  i  dla 

lokalnej  społeczności. Teren  siłowni  zewnętrznej  jest ogólne dostępny  , dostęp od    strony 

szkoły i drogi wewnętrznej. 

Dobór urządzeń został skonsultowany  i zatwierdzony przez dyrekcję i pracowników Zespołu 

szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. 

5.1 Nawierzchnia bezpieczna siłowni zewnetrznej 

Nawierzchnię  bezpieczną    projektuję  się  w  strefie  urządzeń  do  ćwiczeń  kalenistycznych 

„Street Workout” dla której wyznaczono strefę swobodnego upadku 200cm. Materiałem do 

wykonania nawierzchni piaszczystej  jest piasek o ziarnie 0,2‐2mm, zgodnie z wymaganiami 

normy  PN‐S‐06102.  Kruszywo  powinno  być  jednorodne  bez  zanieczyszczeń  obcych  i  bez 

domieszek  gliny.  Projektowana  grubość  piasku  wynosi  30cm  (  20cm  +  10cm  na 

przemieszczenia).  Piasek  powinien  być  rozkładany  w  warstwach  grubości  takiej,  aby 

ostateczna  grubość  każdej  warstwy  po  zagęszczeniu  była  równa  15  cm.  Wskaźnik 

zagęszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 

13



REMONT PARKINGU ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW Z SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ 

metody Proctora. Po  zdjęciu warstwy humusu  i wyprofilowaniu powierzchni należy ułożyć 

geowłókninę  separacyjna  ‐  filtrującą.  Strefa  piaskowa  oddzielona  została  od  trawnika 

obrzeżem  betonowym  80x300mm.  Betonowe  obrzeża  chodnikowe  należy  ustawiać  na 

wykonanym  podłożu  w  miejscu  i  ze  światłem  zgodnym  z  ustaleniami  dokumentacji 

projektowej. Zewnętrzna  ściana obrzeża powinna być obsypana gruntem przepuszczalnym, 

starannie ubitym.  

Spoiny  nie  powinny  przekraczać  szerokości  1  cm.  Należy  wypełnić  zaprawą  cementowo‐

piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą 

być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

5.2 Nawierzchnia utwardzona siłowni zewnętrznej 

Dojście  z  parkingu  oraz  nawierzchnia  w  strefie  urządzeń  siłowni  zewnętrznej 

przystosowanych  dla  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  poruszających  się  na  wózkach 

inwalidzkich zaprojektowano jako utwardzenie z kostki betonowej. 

Projektowana  nawierzchnia  utwardzona  z  kostki  betonowej,  wibroprasowanej, 

fazowanej gr. 6 cm w kolorze szarym o wymiarach 10x20cm. Zaprojektowano ograniczenie 

nawierzchni z obrzeży o wymiarach 8x30cm, na ławie z oporem, wykonane jako zatopione, w 

taki sposób aby woda opadowa odpływała w teren biologicznie czynny.  

 Kostka brukowa szara gr. 6 cm

 Podsypka piaskowo‐cementowa –   3 cm

 Kliniec 0‐31,52 mm  ‐ 12 cm    zagęszczony od Is = 1,0 

 Podsypka piaskowa – 10 cm 

 Grunt rodzimy – wyprofilowany zagęszczony do Is = 0,95 

5.3  Zestaw do ćwiczeń „Street Workout” 

Wymiary urządzenia( dł. x szer. x wys. )    ‐  5,02 x 1,50 x 2,30m 

Strefa bezpieczeństwa( dł. x szer.)  ‐  8,05 x 4,5m 

Maksymalna wysokość swobodnego upadku  ‐  1,3m 

Pole powierzchni zderzenia  ‐  34,1m2 

Części składowe zestawu: 

 Drabinka pionowa – 1 szt.
 Drabinka pozioma – 1 szt.
 Drążki krótkie do podciągania – 2 szt.
 Rura pionowa  – 1 szt.
 Drążki do podciągania – 3 szt.
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REMONT PARKINGU ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW Z SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ 

 Konstrukcja nośna wykonana z rur ø90,0 x 3,6mm,
 Wsporniki ruchowe wykonane z rury stalowe ø40 ‐ 63 x 3,6mm,
 Pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium,
 Nakładka żeliwna,
 Siedziska i oparcia ze stali
 Uchwyty i rączki z polichlorku winylu
 Łożyska typu zamkniętego, NSK
 Połączenie słupków nośnych ramy nośnej w fundamencie wykonane jest śrubowe

jako sztywne
 Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo

farbami poliestrowymi
 Urządzenie przeznaczone do montażu na Pylonie.

Uwagi do urządzeń do ćwiczeń 

 Dopuszcza  się  zastosowanie  innych  urządzeń  i  rozwiązań  materiałowych  o  nie

gorszych  właściwościach  technicznych  pod  warunkiem  zachowania  takiej  samej

funkcji  urządzenia  i  możliwości  wykonywania  ćwiczeń.  Zamontowane  urządzenia

powinny być zgodne z normą PN EN 16630:2015.

5.7  Fundamenty słupków urządzeń do street workout 

Aby  zapewnić  maksimum  bezpieczeństwa  użytkownikom,  posadowienie  urządzeń 

treningowych wykonane powinno być zgodnie z zaleceniami ich producentów. Nie może być 

to  jednak  umocowanie w  gruncie  gorsze  niż  betonowa  stopa  fundamentowa  sięgająca w 

głąb na 1,0 m, o wymiarach w rzucie 40x40 cm lub Ø40 cm, z wierzchem zagłębionym na min 

20 cm poniżej poziomu docelowego  terenu. Kotwienie urządzeń do stóp  fundamentowych 

powinno zapewniać ich trwałe i stabilne ustawienie. Zaleca się stosowanie stalowych marek 

ze śrubami betonowanych w fundamencie lecz szczegółowe instrukcje i niezbędne elementy 

dostarczyć powinien producent sprzętu treningowego. 

6.PLAC ZABAW 

6.1 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW 

Dla  urządzeń  placu  zabaw  wyznaczono  maksymalną  wysokość  swobodnego  upadku  do 

200cm. Materiałem do wykonania nawierzchni bezpiecznej placu zabaw  jest żwir płukany o 

ziarnie 2‐8mm. Łączna grubość projektowanej nawierzchni wynosi 30cm  ( 20cm + 10cm na 

przemieszczenia). Nawierzchnia posiada parametry techniczne zgodne z normą PN‐EN 1176 

Po zdjęciu warstwy humusu w miejscu projektowanej nawierzchni  bezpiecznej należy  grunt 

wyprofilować    i  zagęścić    mechanicznie  do  wartości  Is  –  1,0.    W  miejscu  układania 

nawierzchni  z  żwiru  płukanego  zakłada  się  wyścielenie  podłoża  geowłókniną  drenarsko 

separującą z zakładem 15cm i wywinięciem na obrzeżach. Nawierzchnię bezpieczną żwirową 

projektuje się w bezpośrednim styku z terenem trawiastym.  
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8. PROJEKTOWANA ZIELEŃ

Tren biologicznie czynny ( trawnik w strefie placu zabaw i siłowni zewnętrznej ), zniszczony 

podczas  robót budowlanych, po zakończonej inwestycji przeznacza się pod użytkowanie, 

jako urządzoną zieleń niską w formie trawników. Przewiduje się rekultywacje terenów 

zdewastowanych podczas  prac budowlanych i w związku z tym  należy wykonać 

humusowanie ( gr 10cm) z wysiewem trawą dywanową o powierzchni 382,4m2. Szatę 

roślinną na terenie inwestycji projektuję się jako zieleń niską w postaci trawy pielęgnowanej 

oraz nasadzenie 7 drzew liściastych wg. wskazania na rysunku szczegółowym nr A02. 

Szczegółowy wykaz drzew do nasadzeń w odrębnym opracowaniu. 

9. PRZEBUDOWA OGRODZENIA

W  ramach  zadania  przewiduje  się  przebudowę  ogrodzenia w  zakresie wjazdu  na  parking. 

Odcinek ogrodzenia o dł. 180cm od strony południowej należy rozebrać. Rozbiórce podlega 

cokół  wraz  z  fundamentem  oraz  skrócenie  części  przęsła  z  profili  stalowych.  Od  Strony 

północnej  należy  wykonać  nowy  odcinek  ogrodzenia  o  dł.  180cm    w  nawiązaniu  do 

istniejącego ogrodzenia. Po zakończeniu przebudowy ogrodzenia należy przestawić istniejącą 

bramę przesuwną. Montaż bram należy wykonać w nawiązaniu do istniejącego rozwiązania. 

Szczegóły ogrodzenia podano na rys. A05 – ogrodzenie do przebudowy 

Opracował 
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Oświadczenie 
 
 

Zgodnie z  art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 
156,  poz.  1118,  z  późn.  zm.)  niżej  podpisani  projektanci  oświadczają,  że  niniejszy  projekt 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 

 

 

 

 

 
PROJEKT OPRACOWALI: 

FUNKCJA 
IMIĘ I NAZWISKO 

Adres 
NR UPRAWNIEŃ PODPIS  DATA 

PROJEKTANT 

mgr inż. arch. 
Małgorzata 
SUCHORSKA 

 

41/R‐156/ŁOIA/08    05.2019

 

 

 

 

 

Maj 2019r 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
I OCHRONY ZDROWIA 

 
(Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie 
informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – Dz.U. Z dnia 10 lipca 2003 r.) 

 
 
 
 
 

„REMONT PARKINGU ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW Z SIŁOWNIĄ 
ZEWNĘTRZNĄ" 

 
 
 
 

INWESTOR:    Miasto Piotrków Trybunalski 

        Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97‐300 Piotrków Trybunalski 

ADRES BUDOWY:  Ul. Dmowskiego 38, dz. nr ewid. 15/24, 15/16 

        obręb 31, Miasto Piotrków Trybunalski 

 
 
 
 
PROJEKT OPRACOWALI: 

FUNKCJA 
IMIĘ I NAZWISKO 

Adres 
NR UPRAWNIEŃ PODPIS  DATA 

PROJEKTANT 

 

mgr inż. arch. Małgorzata 
SUCHORSKA 
Ul. Hubala 6/20 
97‐400 Bełchatów 

41/R‐156/ŁOIA/08    05.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maj 2019 
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UWAGA: 
Osoba opracowująca szczegółowy planu BIOZ na podstawie niniejszej „Informacji dotyczącej 
Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia”,  powinna  zweryfikować  listę  rodzajów  robót 
budowlanych  w  oparciu  o  zakładany  harmonogram  prowadzenia  robót  i  przewidywane 
zagrożenia oraz powinna potwierdzić lub wykluczyć zaistnienie opisanych poniżej zagrożeń, a 
także uzupełnić  ich  listę o niewymienione na niej  zagrożenia przewidywane przez nadzór  i 
kierownika budowy, których nie można określić na obecnym etapie projektu budowlanego. 
 
1)  Przedmiot opracowania informacji BIOZ, 

Niniejsza  informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  opracowana  została  
z  uwzględnieniem  specyfiki  prac  przewidywanych  przez  autora  projektu  budowlanego 
przedmiotowej inwestycji  budowlanej pn.:  
„REMONT PARKINGU ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW Z SIŁOWNIĄ ZEWNĘTRZNĄ" 
 na działce nr 15/24  i 15/16 obręb 31, przy ul. Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim 
(obiekt  kat.  V,  XXII).  Przedstawiona  w  niej  została  całość  inwestycji  oraz  wskazania 
dotyczące  elementów  zagospodarowania  terenu  i  przewidywanych  robót  budowlanych, 
które mogą powodować zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
Podano  również  wskazania  dotyczące  sposobu  instruktażu  pracowników  oraz  środków 
technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom. 
 
2) Podstawa opracowania, 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a. 
p1.  kierownik  budowy  zobowiązany  jest  przed  rozpoczęciem  budowy,  sporządzić  lub 
zapewnić  sporządzenie „Planu bezpieczeństwa  i ochrony  zdrowia”, uwzględniając  zarówno 
dane  zawarte w  niniejszej  informacji  BIOZ  jak  i  dane wynikające  ze  szczegółowej  analizy 
projektu  budowlanego  przeprowadzonej  przez  autora  Planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony 
Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod kątem przepisów BHP należy wziąć pod uwagę 
zarówno  uwarunkowania  dotyczące  samego  obiektu  budowlanego  jak  i  warunki 
prowadzenia robót budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy. 
 
Podstawa na jakiej opracowano informację BIOZ: 

 Ogólna charakterystyka obiektu  

 Umowa z Zamawiającym 

 Uwagi  zgłoszone  przez  Inwestora  i  użytkownika  obiektu,  a  także  spotkania, 
  ustalenia i wizja lokalna w terenie, 

 Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejącego, 

 Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
 
3).   Zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego, 
Zakres robót przewidziany dla przedmiotowej inwestycji:, 

1. Rozebranie istniejącego parkingu i chodnika przyległego 
2. Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej 
3. Wycinka drzew , 
4. Makroniwelacja terenu objętego zagospodarowaniem, 
5. Budowa placu zabaw nawierzchni bezpiecznej żwirowej oraz z trawy naturalnej, 
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6. Budowa siłowni zewnętrznej  na nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz utwardzonej
kostką

7. Montaż urządzeń do ćwiczeń oraz zabawowych
8. Montaż urządzeń małej i małej architektury
9. Nasadzenia drzew

4).  Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na  przedmiotowym  terenie  istnieje  parking  o  nawierzchni  z  płyt  betonowych    wraz  z 
przyległym  chodnikiem  oraz  teren  zielony  z  na  sadzeniami  wysokimi.  W  ramach  działki 
występują  również  budynki  szkolne.  Na  przedmiotowym  terenie występuje  infrastruktura 
techniczna  w  postaci  przyłączy  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  energetycznych, 
ciepłowniczych  i  telekomunikacyjnych.  Dane  do  zaprojektowania  strefy  zabawowo‐ 
rekreacyjnej,  przyjęto  na  podstawie  umowy,  materiałów  udostępnionych  przez 
Zamawiającego,  ustaleniami  z  Zamawiającym,  dyrekcją  i  pracownikami  ZSP  nr  2  W 
Piotrkowie Trybunalskim w. 

5).  Wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  mogą  stwarzać  zarówno  prace  ziemne  –  np. 
korytowanie przy użyciu  sprzętu mechanicznego  jak  i  istniejącej  infrastruktury  technicznej 
oraz  jego  najbliższego  otoczenia,  elementów  drogowych,  a  także  zaplecza  budowy  z 
miejscem składowania materiałów budowlanych związanych z pracami budowlanymi. 

6). Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 
Podstawą sporządzenia planu BIOZ  jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane  (Obwieszczenie Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  21  listopada 
2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy ‐ Prawo budowlane – Dz. U. Nr 207, 
poz. 2016).  
Plan Bezpieczeństwa  i Ochrony Zdrowia zostanie sporządzony, ponieważ w trakcie budowy 
wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 
2 lub przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 
będzie  przy  nich  zatrudnionych  co  najmniej  20  pracowników  lub  pracochłonność 
planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.  
W planie, o którym mowa powyżej, należy uwzględnić specyfikę następujących rodzajów 
robót budowlanych: 

 których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie
 ryzyko  powstania  zagrożenia  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  a  w  szczególności 
 przysypania ziemią, elementami kamiennymi lub upadku z wysokości; 

 roboty zabezpieczające roboty wyburzeniowe przy których występuje zagrożenie;

 wykonywanie wykopów o  ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej
niż 1,5m;

 roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0

 roboty wykonywane przy użyciu dźwigów.
Opisane powyżej prace są to prace przy wykonywaniu wykopów oraz prace wszędzie   tam, 
gdzie może nastąpić upadek z wysokości . 
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7). Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Zgodnie  z  przepisami  BHP  nadzór  budowy  ma  obowiązek  przeprowadzenia  instruktażu 
pracowników  każdorazowo  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie 
niebezpiecznych.  Instruktaż,  który  odbędzie  się  w  biurze  budowy  powinna  poprowadzić 
osoba posiadająca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które aktualnie będą wykonywane 
na budowie.  
 
Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 

 BHP, 

 przewidywanych zagrożeń, 

 zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

 zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 

 konieczności  stosowania  środków  ochrony  indywidualnej,  zabezpieczających  
  przed skutkami wypadków, 

 bezpośredniego  nadzoru  nad  pracami  szczególnie  niebezpiecznymi  przez 
  wyznaczone w tym celu osoby, 

 planów  komunikacyjnych  prowadzonej  inwestycji,  które  umożliwiają  szybką 
  ewakuację  w  przypadku  awarii,  pożaru  lub  innych  zagrożeń,  oraz  planów 
  rozmieszczenia środków gaśniczych i pierwszej pomocy. 

 sposobach  informowania  o  zaistniałych  zagrożeniach  oraz  wezwania  i 
  udzielenia pomocy. 
Przed przystąpieniem do prowadzenia robót kierownik budowy powinien: 
- przed  dopuszczeniem  pracownika  do  pracy  zaopatrzyć  go  w  odzież  roboczą  i 
ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
i zapoznać pracownika z jego zastosowaniem, 
- chronić  zdrowie  i  życie  pracowników  poprzez  zapewnienie  bezpiecznych  i 
higienicznych warunków pracy, 
- zaznajomić pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy 
na wyznaczonych stanowiskach, 
- zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
- zapewnić prawidłowe zabezpieczenie użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych, 
- informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą 
oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 
- zapewnić  przeprowadzenie  badań  profilaktycznych  pracowników  i  stosować  się  do 
orzeczeń lekarskich w zakresie zdolności do pracy pracownika na określonym stanowisku, 
- zapewnić  szkolenie  pracowników  w  zakresie  bhp  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami,  wydawać  szczegółowe  instrukcje  i  wskazówki  dotyczące  bezpieczeństwa  na 
stanowiskach pracy, 
- zapewnić  pracownikom  odpowiednie  urządzenia  higieniczno  ‐  sanitarne  oraz 
dostarczyć niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku, 
- organizować  stanowiska  pracy  zgodnie  z  przepisami  i  zasadami  bezpieczeństwa  i 
higieny pracy, 
- organizować,  przygotować  i  prowadzić  pracę,  uwzględniając  zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi  i  innymi związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 
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- egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów  i zasad bezpieczeństwa  i 
higieny pracy. 
 
8)  Wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających 
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką  ewakuację  na  wypadek  pożaru,  awarii  i 
innych zagrożeń. 
Projektowana  budowa  nie  przewiduje  konieczności  występowania  stref  szczególnego 
zagrożenia.  Warunkiem  bezpieczeństwa  jest  zastosowanie  ogólnych  zasad  BHP  podczas 
prowadzenia  bobót  oraz  zabezpieczenie  odpowiedniej  odzieży  ochronnej  
i sprzętu ochrony osobistej dla pracowników. 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie. 

 Przy  wykonywaniu  wykopów  należy  stosować  wszelkie  zabezpieczenia  wykopów  i 
  elementów  podlegających  rozbiórce  przewidziane  przez  przepisy  BHP  – w  postaci 
  szalunków, rozpór, barierek zabezpieczających itp. Prace należy wykonywać w sposób 
  uprzednio zaplanowany ‐ gwarantujący bezpieczeństwo robót. 

 Robotami, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości są prace 
na związane z montażem urządzenia do street workout 

 Należy  stosować  wszelkie  zabezpieczenia  przed  upadkiem  z  wysokości  
  w postaci szelek, pasów i linek zabezpieczających. 

 Na  rusztowaniach  należy  stosować  siatki  zabezpieczające  rusztowania,  a  także  w 
  bezpieczny  sposób  transportować materiały oraz nowe elementy a  także elementy  
  demontowane (np. rozbierane rusztowania).  

 Należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla pracujących urządzeń typu dźwig .  

 Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów  ‐   należy wyznaczyć strefy zagrożenia dla 
  dźwigu,  a  zakładanie  na  hak  i  zdejmowanie  przenoszonych  elementów  powinien 
  wykonywać odpowiednio przygotowany pracownik.  
W Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, należy 
uwzględnić  zagrożenia  dla  wymienionych  powyżej  rodzajów  robót  budowlanych  oraz 
wszelkich  innych  robót wynikających  z  opracowanego  przez  osobę  koordynującą  budowę 
„Projektu organizacji placu budowy” – robót, których nie można określić na obecnym etapie 
projektu budowlanego, a które będą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i zdrowia  ludzi w 
trakcie prowadzenia prac.  
Formę  i  zawartość  „Planu  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia”  opracowanego  przez 
kierownictwo budowy precyzuje Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury  z dnia 27  sierpnia 
2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i  formy planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 
oraz  szczegółowego  zakresu  rodzajów  robót  budowlanych,  stwarzających  zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).  
 
Przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych,  kierownik  budowy  powinien: 
Poinformować  i  przeszkolić  pracowników  w  zakresie  grożących  im  niebezpiecznych  prac 
budowlanych i elementów budowy; 
1. Przygotować plany inwestycji określające dla budowy: 
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 Oznaczenie czynników mogących stwarzać zagrożenie, 

 Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych, 

 Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, 

 Rozmieszczenie  i  oznakowanie  granic  obszarów wewnętrznych  i  zewnętrznych 
stref ochronnych, 

 Przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, w tym dróg ewakuacyjnych 
i pożarowych, 

 Lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 
2. Wyznaczyć i oznakować granice obszarów stref ochronnych,
W trakcie prowadzenia robót budowlanych, kierownik budowy powinien: 
1. Prowadzić niebezpieczne prace budowlane wyłącznie pod nadzorem osób w tym celu
wyznaczonych i przeszkolonych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, 
2. Zagwarantować stosowanie wyłącznie materiałów  i urządzeń mających odpowiednie
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie,  aprobaty  techniczne  
i deklaracje zgodności, 
3. Zapewnić  przestrzeganie  na  terenie  inwestycji  przepisów  BHP  wynikających
z odpowiednich przepisów prawnych. 

Opracował: 
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Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Małgorzata Ewa Suchorska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 41/R-156/ŁOIA/08,
jest wpisana na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: LO-0622.

Członek czynny od: 24-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 16-02-2018 r.  Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Wojciech Buczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0622-57Y7-6CA7-183E-F2D7

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.
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1.Wstęp.

Niniejsza opinia opracowana została zgodnie z Rozporządzeniem M. T. B. i G. M. z dn. 27 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463). 
Udokumentowanie  przeprowadzonych badań sporządzono wg wymagań PN-81/B-03020 
(Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli), wg PN-B-02479 (Geotechnika. 
Dokumentowanie geotechniczne) oraz ,,Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli 
gruntowych i mostowych” wydanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych. 
Zleceniodawcą badań jest Biuro Projektowe Taurusm. 
Przedmiotem badań było rozpoznanie warunków gruntowo- wodnych pod nowo projektowany 
budynek produkcyjno magazynowy z częścią socjalno- biurową.  
Zakres badań określony przez Zamawiającego obejmował przygotowanie podłoża w 2 
punktach do badań geologicznych poprzez przewiercenie warstw nawierzchni i podbudowy 
oraz wykonanie 5 otworów penetracyjnych do głębokości 2,0 m.   
Przewiercane grunty opisywano na podstawie badań makroskopowych, dodatkowo grunty 
spoiste badano penetrometrem tłoczkowym i ścinarką obrotową.   
Miejsca punktów badawczych pokazano na załączonej mapie dokumentacyjnej.  
Badania terenowe wykonywano w dniu 16 marca 2019 r.  

2. Lokalizacja i zakres wykonanych prac geologicznych.

Badany obszar znajduje się w południowo- wschodniej części części województwa łódzkiego, 
położony na Równienie Piotrkowskiej, wchodzącej w skład dużej jednostki – synklinorium 
szczecińsko – łódzko – miechowskie. W jego budowie geologicznej biorą udział jednostki 
typu fałdowego o przebiegu północny-zachód − południowy–w schód oraz młodsze typu 
blokowego. Pierwsze z nich tworzą wąskie struktury antyklinalne (np.: antyklina Dąbrowy 
Rusieckiej – Chabielic) porozdzielane szerokimi synklinami (np.: synkliną Brudzic). 
Najważniejszą jednostką typu blokowego jest trzeciorzędowy rów Kleszczowa. Jest on 
przecięty strefą dyslokacji, w której znajduje się wysad solny Dębina (na południowy – 
wschód od granic gminy). 
Najstarszymi osadami znanymi jedynie z wierceń w rowie Kleszczowa są permskie gipsy i 
anhydryty o łącznej miąższości 615 m. Najstarsze utwory mezozoiku, mułowce i iłołupki 
wieku środkowojurajskiego o miąższości do 200 m, stwierdzono wierceniami w osiowej 
części antykliny Dąbrowa Rusiecka – Chabielice. Na jej obrzeżu, od miejscowości Rusiec do 
Sulmierzyc, występują osady wieku górnojurajskiego. Są one znane z licznych wierceń, zaś 
na powierzchni tworzą kilka izolowanych, małych wychodni w okolicy Białej i Gałkowa (na 
południowy –  zachód od granic gminy). Reprezentują je różne odmiany wapieni (dolny 
oksford) o miąższości do 203 m oraz iłowce i wapienie (kimeryd) o łącznej miąższości do 
146,5 m. Młodsze od nich skały wieku kredowego to: piaski i piaskowce dolnej kredy (alb), 
lokalnie z fosforytami, które napotkano na głębokościach rzędu 70 – 120 m między Widawą a 
Bogumiłowem. Do górnej kredy należą szeroko rozprzestrzenione wapienie, margle i opoki, a 
w części stropowej również piaskowce i gezy.  
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3. Warunki gruntowo- wodne

Powierzchnia badanego terenu pokryta w rejonie otworu 4 i 5 jest warstwą płyt chodnikowych 
o grubości nawierzchni do 6 cm, a w rejonie otworów nr 1, 2, 3  glebą o składzie piasków
drobnych humusowych o grubości warstwy do 50 cm. Głębiej zalegają nasypy niebudowlane 
o składzie gliny, gliny piaszczystej, gleby, piasków drobnych humusowych, cegły, szlaki i
piasków drobnych o barwie szaro- brązowej. Pod warstwą gruntów nasypowych występują 
nie skonsolidowane grunty spoiste genezy sedymentacyjnej wykształcone jako gliny 
piaszczyste. Są one w stanie twardoplastycznym IL=0,10 – 0,20.  
Nie stwierdzono występowania wód gruntowch.   

4. Wyniki badań
4a. Wiercenie penetracyjne 

Profil geologiczny otworu nr 1 

0,00 – 0,40 m – gleba o składzie piasków drobnych humusowych, szaro brązowa;   
0,40 – 0,90 m – nasyp niebudowlany o składzie gleby, szlaki, cegły, piasku drobnego, 

brązowo- szary;  
0,90 – 2,00 m – glina piaszczysta, brązowa szara, w stanie twardoplastycznym IL= 0,10; 

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody. 

Profil geologiczny otworu nr 2 

0,00 – 0,40 m – gleba o składzie piasków drobnych humusowych, szaro brązowa;   
0,40 – 0,90 m – nasyp niebudowlany o składzie gleby, szlaki, cegły, piasku drobnego, 

brązowo- szary;  
0,90 – 2,00 m – glina piaszczysta, brązowa szara, w stanie twardoplastycznym IL= 0,10; 

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody. 

Profil geologiczny otworu nr 3 

0,00 – 0,50 m – gleba o składzie piasków drobnych humusowych, szaro brązowa;   
0,50 – 1,10 m – nasyp niebudowlany o składzie gleby, szlaki, cegły, piasku drobnego, 

brązowo- szary;  
1,10 – 1,40 m – glina piaszczysta, zielono szara, w stanie twardoplastycznym IL= 0,20;  
1,40 – 2,00 m – glina piaszczysta, brązowa szara, w stanie twardoplastycznym IL= 0,10; 

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody. 
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Profil geologiczny otworu nr 4 

0,00 – 0,06 m – płyta chodnikowa z betonu cementowego;   
0,06 – 0,15 m – nasyp budowlany o składzie piasków drobnych, ciemno żółte; 
0,15 – 0,80 m – nasyp niebudowlany o składzie gleby, szlaki, cegły, piasku drobnego, 

brązowo- szary;  
0,80 – 1,40 m – glina piaszczysta, zielono szara, w stanie twardoplastycznym IL= 0,20;  
1,40 – 2,00 m – glina piaszczysta, brązowa szara, w stanie twardoplastycznym IL= 0,10; 

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody. 

Profil geologiczny otworu nr 5 

0,00 – 0,06 m – płyta chodnikowa z betonu cementowego;   
0,06 – 0,20 m – nasyp budowlany o składzie piasków drobnych, ciemno żółte; 
0,20 – 1,00 m – nasyp niebudowlany o składzie gleby, szlaki, cegły, piasku drobnego, 

brązowo- szary;  
1,00 – 1,60 m – glina piaszczysta, zielono szara, w stanie twardoplastycznym IL= 0,20;  
1,60 – 2,00 m – glina piaszczysta, brązowa szara, w stanie twardoplastycznym IL= 0,10; 

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody. 

5. Wnioski i zalecenia

1. Zgodnie z Rozporządzeniem M. T. B. i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), 
warunki gruntowe należy zakwalifikować do prostych. 

2. Grunty humusowe (glebę) należy usunąć zarówno z obrysów fundamentowych
projektowanych obiektów jak i z przebiegów ciągów komunikacyjnych. 

Opracował: 
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6. Rozmieszczenie punktów badawczych.

•O5

•O4

•O3

•O2

•O1

•O1 – lokalizacja wykonanych odwiertów
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7. Dokumentacja fotograficzna

fot. 1 odkrywka nr 4 

fot. 2 odkrywka nr 5 
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