SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wyciecie drzew

Wymagania ogolne

1. Roboty zwigzane =z wusunieciem drzew obejmuja wyciecie drzew oraz
wykarczowanie i usuniecie pozostatosci pni, wywiezienie pni, gatezi na wskazane
przez Inspektora Nadzoru miejsce, zasypanie dotéw, rozebranie i rozsypanie poza
korong drogi pozostatosci po wykarczowaniu.

2. Roslinno$c¢ istniejgca w pasie robot, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢
przez Wykonawce zabezpieczona.

3. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona
przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy.

Roboty przygotowawcze

1. Przed przystgpieniem do wykonania rob6t Wykonawca dokona oznakowania
miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem oznakowania i organizacji
ruchu.

2. Zamawiajacy dokonuje w terenie oznaczenia drzew przewidzianych do wycinki.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew niepodlegajacych wycince,
jesli istnieje niebezpieczenstwo ich uszkodzenia.

Zabezpieczenie drzew

Drzewa i krzewy nieprzeznaczone do wyciecia muszg zosta¢ zabezpieczone w sposéb
gwarantujacy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami oraz ich przezycie.

1. Zabezpieczenie korzeni drzew:

1.1. ze wzgledu na przewidywang wycinke nalezy szczegétowo zaplanowac,
postepowanie przy zabezpieczaniu korzeni drzew nieprzeznaczonych do
wyciecia,

1.2. zakaz zmiany poziomu gruntu ponad 5 cm do odlegtosci 1 m od rzutu korony,

1.3. w przypadku konieczno$ci zmiany poziomu gruntu w poblizu drzew wykonac¢
systemy napowietrzajace glebe, zgodnie z normami pielegnacji drzew, nalezy
jednak wzig¢ pod uwage stosunkowo malg skuteczno$¢ prawidlowego
funkcjonowania systemu napowietrzajgcego.

2. Zabezpieczenie pni drzew w przypadku uzycia wiekszego sprzetu (maszyn,
pojazdéw):

2.1. wystepujace na placu budowy drzewa odgrodzic,



2.2. pnie drzew zabezpieczy¢ szczelng otuling z desek, stomianej maty lub z
potrojnej warstwy geowlokniny o przestrzennej strukturze, od poziomu
gruntu do wysokosci co najmniej 150 cm - obligatoryjnie.

3. Zabezpieczenie koron drzew:
3.1. podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia lub wykonanie dodatkowych
oston.
4. Zabezpieczenie podtoza wokoét drzew:
4.1. zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem Kkorony drzew
materiatéw chemicznych i budowlanych,
4.2. zakaz wysypywania, skladowania, wylewania w obrebie drzew $rodkéw
trujacych,
4.3. zakaz palenia ognisk pod drzewami,
4.4. zakaz zageszczania gruntu w obrebie korzeni,
4.5. zakaz przejazdu samochoddw i ciezkiego sprzetu pod koronami drzew.

Wycinka drzew

1. Wykonawca dokonuje wycinki tylko oznaczonych drzew, na ktére Zamawiajacy
posiada decyzje administracyjne zezwalajgce na ich usuniecie lub wyraznie wskaze
w trakcie przekazania placu budowy (robot).

2. Pnie Scietych drzew nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

3. Doty po usunietych pniach powinny by¢ wypeinione gruntem a nadmiar materiatu
z wykarczowania pni nalezy wywieZc.

Uprzatniecie odpadow

1. Pozostate po wycince odpady nalezy niezwtocznie uprzatnac¢ z miejsca robét.

2. Miejsce i sposob ewentualnego przetadunku, transportu, roztadunku i sktadowania
odpadéw powinien spetnia¢ wymogi ochrony $rodowiska i przepisy sanitarne.

3. Odbiorce odpadéw w rozumieniu przepisow jak w pkt. 10 niniejszej SST uzgodni
Wykonawca informujac o tym Inspektora Nadzoru.



