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REMONT PARKINGU ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW Z SItOWNIA ZEWNETRZNA

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAKI

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski
ADRES BUDOWY: Ul. Dmowskiego 38, dz. nr ewid. 15/24, 15/16

obreb 31, Miasto Piotrkow Trybunalski

1. PODSTAWE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWIA

° Umowa z Zamawiajgcym z dnia 05.02.2019;

. Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takze spotkania,
) Ustalenia i wizja lokalna w terenie;

° Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego;

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

° Obowigzujgce normy i przepisy

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont parkingu oraz budowa placu zabaw z sitownig
zewnetrzng w ramach zadania: ,, Tu bije serce osiedla- wspdlne boisko do siatkéwki plazowej
PIOMA 2019” przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. W
ramach zadania projektuje sie wykonanie remontu parkingu z 10 miejscami postojowymi na
samochody osobowe w tym jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych oraz budowe placu
zabaw wraz z sitownig zewnetrzng na nawierzchniach bezpiecznych zwirowych i piaskowych
Po za tym teren przylegty w wykonaniu z nawierzchni trawiastej z wyposazeniem w
elementami matej architektury.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatki o numerze ewidencyjnym 15/24, 15/16 znajdujg sie w miejscowosci Piotrkow
Trybunalski w obrebie 31 stanowig wfasno$¢ inwestora. Obecnie na przedmiotowych
dziatkach znajduja sie tereny zielone oraz budynki zaplecza szkoty tj. aula egzaminacyjna,
magazyn i szkolna sifownia. Po za tym na dziatce wystepujg utwardzenia komunikacyjne dla
ruchu kotowego i pieszego w tym parking, wysoka zieleni, elementy uzbrojenia terenu w
postaci przytgcza wodociggowego, cieptownicze, telekomunikacyjne, kanalizacji deszczowej
oraz energetyczne. Teren graniczy od zachodu z dziatkg nr 15/59 stanowigcg wewnetrzng
droge dojazdowg do przedmiotowych dziatek. Teren dziatki przeznaczony pod budowe placu
zabaw i sitowni zewnetrznej jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym wykonany z
nawierzchni trawiastej. Dziatki s3 ogrodzone i posiadajg dostep do drogi publicznej - ulicy
Romana Dmowskiego poprzez droge wewnetrzna dz nr 15/59.
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

W ramach zadania zaprojektowano plac zabaw wyposazony w urzadzenia zabawowe
zamontowane na nawierzchni bezpiecznej zwirowej oraz sitownie zewnetrzng z
urzadzeniami do ¢wiczen kalenistycznych na nawierzchni bezpiecznej piaskowej. Sitownia
zewnetrzna wyposazona bedzie réwniez w urzadzenia dostosowane dla o0séb
niepetnosprawnych. Projekt swoim zakresem przewiduje réwniez remont nawierzchni
istniejgcego parkingu przy placu zabaw wraz z wykonaniem odwodnienia.

Przy projektowaniu lokalizacji placu zabaw oraz urzadzen sitowni zewnetrznej zachowano

wymagane odlegtosci od parkingdw tj. 7m do parkingu z 10 miejscami postojowymi oraz do
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi tj. 10m do najblizszego okna z takim
pomieszczeniem.
Przy planowaniu obiektéw przewidziano réwniez lokalizacje boiska do gry w siatkdwke
plazowa do przysztosciowej realizacji wg. odrebnego opracowania. Z uwagi na kolizje z
czescig drzew planuje sie ich wycinke na podstawie decyzji administracyjnej uzyskanej w
odrebnym opracowaniu.

W obrebie strefy zabawowej planuje sie rowniez wykonanie elementow matej
architektury tj. tawki, kosze i stojaki na rowery. Przy wejsciu na strefe rekreacyjng nalezy
zamontowac regulamin korzystania z obiektu. Projektowane urzadzenia oraz nawierzchnie
nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

5. BILANS TERENU DLA PRZEDMIOTOWYCH DZIALEK

- powierzchnia dziatek 4170,00m?

- powierzchnia nawierzchni bezpiecznej (projektowana) 167,59m?

- powierzchnia biologicznie czynna projektowana ( trawa ) 382,70m?

- powierzchnia biologicznie czynna 2364,22m?(56%)
- powierzchnia istniejgcego utwardzenia 167,16m?

- powierzchnia utwardzenia terenu (projektowana) 480,33m?

- powierzchnia zabudowy istniejgcymi budynkami 990,70m?

6. DOSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana strefa placu zabaw i sitowni zewnetrznej wraz z elementami towarzyszgcymi
znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu i jest w petni dostepne dla oséb
niepetnosprawnych. Na przylegtym parkingu przewidziano miejsce postojowe dla oséb
niepetnosprawnych. Dostep z parkingu przez kraweznik zatopiony skomunikowany z
chodnikiem prowadzacym do urzadzen sitowni zewnetrznej przeznaczonych dla oséb
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Elementy placu zabaw oraz nawierzchnia nie
dostosowana do potrzeb osdb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
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7. WARUNKI W ZAKRESIE DZIDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Zgodnie ze Studium Uwarunkowan i Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego, teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze objety ochrong
konserwatorska.

8. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wptywa na Srodowisko i otaczajacy ja teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)
Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywoéw eksploatacji gérnicze;j.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy - wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

11. OPINIA GEOTECHNICZNA-INZYNIERSKICH WARUNKOW POSADOWIENIA

Na terenie inwestycji wykonano 5 odwierty o gtebokosci 2m kazdy. Wody gruntowe nie
stwierdzono. Szczegoty warunkéw gruntowych w Opinii geotechnicznej okres$lajacej warunki
gruntowo-wodne ptytkiego podtoza gruntowego autorstwa pracowni ,KLB” tukasz Kolanek,
stanowigcy zatacznik do dokumentacji projektowe;j.

Istniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych
warunkéw gruntowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Grunty wszystkich wydzielonych warstw
geotechnicznych mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

12. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
stwierdzam, ze projektowana lokalizacja strefy placu zabaw i sitowni zewnetrznej w mysl
obowigzujgcych przepisdw nie powoduje objecia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem
oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane.

Obszar oddziatywania strefy rekreacyjnej miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej zostato
zaprojektowane.

Projektowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomos$¢ sgsiednia. Strong postepowania
administracyjnego bedzie wytgcznie Inwestor.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek.
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Przy wustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie oraz przepisy odrebne.

Nie wystapia zanieczyszczenia powietrza i zapachowe, emisje hatasu, promieniowania
i ograniczenie dostepu swiatta dziennego.

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na powierzchnie zieleni, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

13. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

Opracowat
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski
ADRES BUDOWY: Ul. Dmowskiego 38, dz. nr ewid. 15/24, 15/16

obreb 31, Miasto Piotrkow Trybunalski

1. PODSTAWE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWIA

° Umowa z Zamawiajgcym z dnia 05.02.2019;

. Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takze spotkania,
) Ustalenia i wizja lokalna w terenie;

° Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego;

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

° Obowigzujgce normy i przepisy

2. OGOLNA CHARSKTERYSTYKA OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest remont parkingu oraz budowa placu zabaw z sitownig
zewnetrzng w ramach zadania: ,, Tu bije serce osiedla- wspdlne boisko do siatkéwki plazowej
PIOMA 2019” przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim. W
ramach zadania projektuje sie wykonanie remontu parkingu z 10 miejscami postojowymi na
samochody osobowe w tym jedno miejsce dla oséb niepetnosprawnych oraz budowe placu
zabaw wraz z sitownig zewnetrzng na nawierzchniach bezpiecznych zwirowych i piaskowych
Po za tym teren przylegty w wykonaniu z nawierzchni trawiastej z wyposazeniem w
elementy matej architektury.

3 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Remontowany parking oraz planowany plac zabaw z sitownig zewnetrzng zlokalizowane sg
w zachodniej czesci na terenie Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie
Trybunalskim wzdtuz drogi wewnetrznej majacej potaczenie z drogg publiczng Ul.
Dmowskiego.

Parking posiada nawierzchnie z ptyt betonowych gr. 6cm o wymiarach 30x30cm. Stan
nawierzchni jest zty w wiekszosci ptyty sg uszkodzone i spekane, miejscami wystepujg
nieréwnosci terenu. Parking posiada okraweznikowanie. Od strony wschodniej i potudniowe;j
parking przylega do chodnika stanowigcego komunikacje do  budynkéw szkolnych.
Odwodnienie parkingu odbywa sie spadkami w kierunku drogi zewnetrznej dalej do przy
kanalikéw kanalizacji deszczowej .

Plac zabaw i sitownie zewnetrzng planuje sie na terenie zielonym ograniczonym od strony
potnocnej i wschodniej budynkami szkolnymi, od strony zachodniej ogrodzeniem i
parkingiem od strony potudniowej. Teren zielony jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku



REMONT PARKINGU ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW Z SILtOWNIA ZEWNETRZNA

potnocnym. W zakresie remontu parkingu oraz budowy placu zabaw znajdujg sie drzewa
przeznaczone do wycinki wg odrebnego opracowania.

Niniejsza dokumentacja oparta jest na wtasnej inwentaryzacji wykonanej na potrzeby
projektu.

Zdjecie 2. Widok na ogrodzenie przeznaczone do przebudowy
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Zdjecie 3. Teren zielony na ktérym planuje sie budowe placu zabaw i sitownie zewnetrzng

3.1. PODLOZE GRUNTOWE

Dla rozpoznania podtoza gruntowego pod projektowane obiekty zostato zlecone wykonanie
opinii geotechnicznej. Opinia wykonata firma , KLB” Kompleksowe Laboratorium Budowlane
mgr inz. tukasz Kolanek.

Powierzchnia badanego terenu w rejonie parkingu jest warstwg ptyt chodnikowych o
grubosci ok 6cm a w rejonie terenu przeznaczonego pod budowe placu zabaw i sitowni
zewnetrznej, gleba o skfadzie piaskdéw drobnych humusowych o grubosci warstwy do 50 cm.
Gtebiej zalegaja nasypy niebudowlane o sktadzie gliny, gliny piaszczystej, gleby, piaskow
drobnych humusowych, cegty, szlaki i piaskéw drobnych o barwie szaro-brgzowej. Pod
warstwg gruntéw nasypowych wystepujg skonsolidowane  grunty spoiste genezy
sedymentacyjnej wyksztatcone jako gliny piaszczyste. S3 one w stanie twardoplastycznym
I.-0,10-0,20. Na terenie badanego podfoza nie stwierdzono wéd gruntowych. Warunki
gruntowe dla badanego podtoza nalezy zaliczy¢ do prostych.

Szczegodty opinii geotechnicznej stanowig zatgcznik do niniejszej dokumentacji.

4. PLAC PARKINGOWY | CHODNIK

Parking posiadat bedzie 10 miejsc postojowych o wymiarach szerokos¢ 2,5m i dfugosci 5,0m
w tym jedno miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej o szerokosci 3,6m. Parkowanie
prostopadte do drogi manewrowej o szerokosci 7,40m. Bezpieczenstwo pieszych w rejonie
parkingu zapewnione przez chodnik skomunikowany z wejsciem do szkoty oraz placem
zabaw. Wymiary miejsc postojowych oraz szerokos¢ drogi manewrowej wynikajg z obrysu
istniejgcego parkingu w planie.

Nawierzchnia drogi manewrowej i miejsc postojowych na parkingu zaprojektowano o
pochyleniach podtuznych i poprzecznych zapewniajgcych sprawne odprowadzenie wod
opadowych. Wartos$¢ pochylenn dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu. Wody

10
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opadowe zostang odprowadzone za pomocg dwéch wpustéw deszczowych wpietych do
studni deszczowej znajdujgcej sie na terenie parkingu. Warunki techniczne wpiecia do studni
uzgodniono z gestorem sieci kanalizacji deszczowe;.

4.1. ROBOTY ROZBIORKOWE

Pracom rozbidrkowym podlega nawierzchnia parkingu wykonanego z ptyt betonowych
grubosci ok 6cm wraz z kraweznikami oraz nawierzchnia przylegtych chodnikéw z ptyt
betonowych chodnikowych wraz z obrzezami. W ramach inwestycji przewidziano réwniez
rozbidérke czesci cokotu ogrodzenia wraz z przestem.

4.2, KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni placu parkingowego:

8cm - warstwa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr.3cm Kostka w kolorze szarym na jezdni manewrowe] i miejscach
postojowych.

20cm - warstwa podbudowy z kruszywo tamane naturalne frakcji 0/63 stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S/97-06102

15cm - Warstwa odsgczajaca z piasku lub pospotki o 1s>,10

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni chodnika:

8cm - warstwa nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 gr.3cm Kostka w kolorze szarym.

15cm - warstwa podbudowy z kruszywo tamane naturalne frakcji 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie wg PN-S/97-06102

10cm - Warstwa odsgczajgca z piasku lub pospétki o 1s>,10

4.3. OBRZEZA BETONOWE
Obrzeza betonowe 8x30 zaprojektowano na tawie betonowej z oporem z betonu B-15

4.4. KRAWEZNIKI BETONOWE

Kraweznik betonowy 15 x 30cm zaprojektowano na tawie betonowej z oporem z betonu
B-15. Wysokos¢ kraweznika w stosunku do nawierzchni parkingu +10cm, w miejscu
skomunikowania z chodnikiem na sitownie zewnetrzng i dojscia do szkoty kraweznik
wykonaé jako zatopiony umozliwiajac przejechanie osobie poruszajacej sie na wdzkach
inwalidzkich. W miejscu potacznie placu parkingowego z droga dojazdowg wykonaé
kraweznik najazdowy.

4.5. ELEMENTY KANALIZACJI DESZCZOWE)
Wody opadowe przez spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni trafiag do wpustow
deszczowych skad przez przykanaliki do studni deszczowej. Przewidziano regulacje
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wysokosciowg istniejacej studni rewizyjnej za pomocag krega betonowego do wysokosci
nawierzchni jezdni. Kanalizacja deszczowa wykonana wedtug odrebnego opracowania

4.6. OZNAKOWANIE PARKINGU | MIEJSC POSTOJOWYCH

Projekt przewiduje ustawienie znakéw pionowych informujgcych o lokalizacji miejsc
parkingowych dla samochodéw osobowych w tym oznakowanie dla miejsca dla o0sdb
niepetnosprawnych. Projekt przewiduje rdéwniez wykonanie oznakowania poziomego
majgcego na celu wydzielenie miejsc parkingowych. Stanowisko dla pojazdow osdéb
niepetnosprawnych powinno mie¢ nawierzchnie barwy niebeskiej. Szczegdtowe
rozmieszczenie oznakowania przedstawiono na rysunku A02

4.7. TECHNOLOGIA ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne ograniczajg sie do wykonania koryta pod nawierzchnie placu parkingowego i
chodnika. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanej rzednej. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy
podfoze uniemozliwi przeprowadzenie badania zageszczenia dang metodg, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych (metoda VSS). Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. stosunek modutu
wtornego do pierwotnego nie powinien przekracza¢ 2,2 (powyzej 2,2 warstwa nie
dogeszczona). Wilgotno$¢ gruntu podfoza podczas zageszczania powinna byé réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana o jednakowej grubosci maksymalnie 15 cm.
Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczenia powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej. Frakcja kruszywa powinna
znajdowac sie w polu dobrego uziarnienia. Zageszczenie podbudowy nalezy uznaé¢ za
prawidtowe, jezeli stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego jest mniejszy
niz 2,2 badany ptytg VSS. Szerokos$¢ podbudowy nie moze rdzni¢ sie od projektowej wiecej
niz +10 cm, -5 cm. Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od projektowanej o wiecej niz 10
%. Podbudowe z kruszyw nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-06102 ,,Podbudowy z
kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

USTAWIANIE KRAWEZNIKOW

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii kraweznikéw. Wymiary wykopu pod tawe
betonowa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Wskaznik zageszczenia dna wykopu
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powinien wynosi¢ 1s=0,99. Nalezy przygotowac i ustawi¢ deskowanie w sposdb zapewniajgcy
odpowiednie wymiary tawy betonowej. Rozscieli¢ beton min B15 zagescié¢ i pielegnowaé. Na
tak wykonanej tawie ustawia sie krawezniki 15 x 30 x 100. Krawezniki nalezy ustawi¢ na
tawach za posrednictwem 3 cm warstwy podsypki cementowo-piaskowej. Szerokos¢ spoin
nie powinna przekracza¢ 1 cm.

UKLADANIE NAWIERZCHNI KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnie parkingu nalezy wykonac¢ z kostki betonowej wibroprasowanej szarej grubosci
8 c¢m, miejsca postojowe kolor czerwony. Kostke uktada sie na podsypce cementowo-
piaskowej w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ o okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulegnie zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic
piaskiem, a nastepnie zmie$¢ powierzchnie i ubi¢ ptytg wibracyjng z ostong z tworzywa
sztucznego.

5. SLOWNIA ZEWNETRZNA

W zakresie inwestycji projektuje sie budowe sitowni zewnetrznej. Urzadzenia sitowni
zewnetrznej zlokalizowane zostaty w obrebie inwestycji przy placu zabaw na nawierzchni
utwardzonej kostkg betonowa grubosci 6cm oraz na nawierzchni bezpiecznej.
Rozmieszczenie urzadzen sitowni pokazano na planie zagospodarowania terenu dziatki oraz
na rysunku szczegétowym (rys AO1 i A02). Rozstaw urzgadzen sitowni zewnetrznej musi
zapewniaé bezpieczne i swobodne uzytkowanie, nalezy montowa¢ urzadzenie zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta. Zasady uzytkowania urzadzen okreslat bedzie regulamin
korzystania z sitowni zewnetrznej oraz instrukcje uzytkowania poszczegdlnych urzadzen

Sitownia zewnetrzna przeznaczona jest zaréwno dla ucznidw pobliskiej szkoty jak i dla
lokalnej spotecznosci. Teren sitowni zewnetrznej jest ogdlne dostepny , dostep od strony
szkoty i drogi wewnetrzne;.

Dobér urzadzen zostat skonsultowany i zatwierdzony przez dyrekcje i pracownikow Zespotu
szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim.

5.1 Nawierzchnia bezpieczna sitowni zewnetrznej

Nawierzchnie bezpieczng projektuje sie w strefie urzadzen do ¢éwiczen kalenistycznych
»Street Workout” dla ktdrej wyznaczono strefe swobodnego upadku 200cm. Materiatem do
wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny. Projektowana grubos¢ piasku wynosi 30cm ( 20cm + 10cm na
przemieszczenia). Piasek powinien by¢ rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby
ostateczna grubo$¢ kazdej warstwy po zageszczeniu byta réwna 15 cm. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej
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metody Proctora. Po zdjeciu warstwy humusu i wyprofilowaniu powierzchni nalezy utozy¢
geowtdknine separacyjna - filtrujgcg. Strefa piaskowa oddzielona zostata od trawnika
obrzezem betonowym 80x300mm. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na
wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza
by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

5.2 Nawierzchnia utwardzona sitowni zewnetrznej

Dojscie z parkingu oraz nawierzchnia w strefie urzadzed sitowni zewnetrznej
przystosowanych dla potrzeb o0séb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich zaprojektowano jako utwardzenie z kostki betonowe;.

Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, wibroprasowanej,
fazowanej gr. 6 cm w kolorze szarym o wymiarach 10x20cm. Zaprojektowano ograniczenie
nawierzchni z obrzezy o wymiarach 8x30cm, na fawie z oporem, wykonane jako zatopione, w
taki sposéb aby woda opadowa odptywata w teren biologicznie czynny.

° Kostka brukowa szara gr. 6 cm

° Podsypka piaskowo-cementowa— 3 cm

° Kliniec 0-31,52 mm - 12 cm zageszczonyodis=1,0
° Podsypka piaskowa — 10 cm

° Grunt rodzimy — wyprofilowany zageszczony do Is = 0,95

5.3 Zestaw do éwiczen ,,Street Workout”

Wymiary urzadzenia( dt. x szer. x wys. ) - 5,02 x1,50x 2,30m
Strefa bezpieczenstwa( dt. x szer.) - 8,05 x4,5m
Maksymalna wysokos¢ swobodnego upadku - 1,3m

Pole powierzchni zderzenia - 34,1m?

Czesci sktadowe zestawu:

¢ Drabinka pionowa — 1 szt.

¢ Drabinka pozioma — 1 szt.

e Drazki krétkie do podciggania — 2 szt.
e Rurapionowa —1 szt.

e Drazki do podciggania — 3 szt.
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e Stupy wykonane z profilu zamknietego 100x100x3mm,

e Drazki do ¢wiczen oraz drabinki pionowe wykonane z rur 33,7x4mm,

e Drabinka pozioma wykonana z rury 38x4mm oraz ¢33,7x4mm,

o Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

e Urzadzenie wymaga zabetonowania wszystkich stupow konstrukcji betonem B20.

54 Porecze niskie

Wymiary urzadzenia( dt. x szer. ) - 1,40x 0,65m
Strefa bezpieczenstwa - 4,40x 3,65
Maksymalna wysokos$é swobodnego upadku - 0,30m
Y
- 3

e Porecze wykonane z rury @38x4mm,

o Wszystkie elementy stalowe urzgdzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo
malowane lakierem akrylowym strukturalnym,

e Urzadzenie wymaga zabetonowania konstrukcji betonem B20.

5.5 Kota Tai-Chi mate + Drazek ( urzadzenie dostosowane dla oséb niepetnosprawnych)
Kota Tai-Chi mate

Funkcja urzgdzenia: wzmacnia i poprawia elastycznos$¢ stawdw nadgarstkow, tokci i ramion
Drazek

Funkcja urzagdzenia: wzmacnia miesnie plecéw, barkéw oraz konczyn gérnych
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Wymiary urzadzenia( dt. x szer. x wys. ) - 1,64 x 1,15 x 2,00m
Strefa bezpieczenstwa - 5,23x 4,75

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdéw stalowych, ze stali St3 (R35):

e Konstrukcja nosna wykonana z rur 90,0 x 3,6mm,

e Wsporniki ruchowe wykonane z rury stalowe ¢40 - 63 x 3,6mm,

e Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce z aluminium,

e Naktadka zeliwna,

o Siedziska i oparcia ze stali

e Uchwyty i raczki z polichlorku winylu

e tozyska typu zamknietego, NSK

e Potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe
jako sztywne

o Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie proszkowo

farbami poliestrowymi

Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

5.6 Sztanga + Rowerek rece i nogi ( urzadzenie dostosowane dla oséb niepetnosprawnych)

Sztanga

Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie klatki piersiowej, barkéw i ramion

Drazek

Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie rak i nég, aktywuje ruch nadgarstkéw, tokci i kolan
Wymiary urzgdzenia( dt. x szer. x wys. ) - 1,70x 0,81 x 2,00m

Strefa bezpieczenstwa - 4,41x5,29

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementdw stalowych, ze stali St3 (R35):
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e Konstrukcja nosna wykonana z rur 90,0 x 3,6mm,

e Wsporniki ruchowe wykonane z rury stalowe ¢40 - 63 x 3,6mm,

e Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium,

¢ Naktadka zeliwna,

e Siedziska i oparcia ze stali

e Uchwyty i raczki z polichlorku winylu

e tozyska typu zamknietego, NSK

e Potgczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest sSrubowe
jako sztywne

o Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo
farbami poliestrowymi

¢ Urzadzenie przeznaczone do montazu na Pylonie.

Uwagi do urzadzen do ¢wiczen

e Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i rozwigzan materiatowych o nie
gorszych witasciwosciach technicznych pod warunkiem zachowania takiej samej
funkcji urzadzenia i mozliwosci wykonywania ¢wiczeA. Zamontowane urzadzenia
powinny by¢ zgodne z normg PN EN 16630:2015.

5.7 Fundamenty stupkéw urzadzen do street workout

Aby zapewni¢ maksimum bezpieczenstwa uzytkownikom, posadowienie urzadzen
treningowych wykonane powinno by¢ zgodnie z zaleceniami ich producentéw. Nie moze by¢
to jednak umocowanie w gruncie gorsze niz betonowa stopa fundamentowa siegajgca w
gtab na 1,0 m, o wymiarach w rzucie 40x40 cm lub @40 cm, z wierzchem zagtebionym na min
20 cm ponizej poziomu docelowego terenu. Kotwienie urzagdzen do stdp fundamentowych
powinno zapewniac ich trwate i stabilne ustawienie. Zaleca sie stosowanie stalowych marek
ze srubami betonowanych w fundamencie lecz szczegétowe instrukcje i niezbedne elementy
dostarczy¢ powinien producent sprzetu treningowego.

6.PLAC ZABAW

6.1 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW

Dla urzadzen placu zabaw wyznaczono maksymalng wysokos¢ swobodnego upadku do
200cm. Materiatem do wykonania nawierzchni bezpiecznej placu zabaw jest zwir ptukany o
ziarnie 2-8mm. taczna grubosc projektowanej nawierzchni wynosi 30cm ( 20cm + 10cm na
przemieszczenia). Nawierzchnia posiada parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 1176
Po zdjeciu warstwy humusu w miejscu projektowanej nawierzchni bezpiecznej nalezy grunt
wyprofilowaé i zagesci¢é mechanicznie do wartosci Is — 1,0. W miejscu uktadania
nawierzchni z zwiru ptukanego zaktada sie wyscielenie podfoza geowtdkning drenarsko
separujacy z zaktadem 15cm i wywinieciem na obrzezach. Nawierzchnie bezpieczng zwirowa
projektuje sie w bezposrednim styku z terenem trawiastym.
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6.2 PROJKETOWANE URZADZENIA ZABAWOWE
6.2.1 Zabawowy zestaw systemowy

Optymalny dla grupy wiekowej - 3-14 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku -1,1m

Powierzchnia strefy bezpieczeristwa - 33,40m°

Wymiary strefy bezpieczenstwa -6,60x6,10m
Wymiary zestawu ( szer. x dt. x wys. ) -3,90x 3,45 x 3,35m

Elementy zestawu:

Wieza szt. 2
Daszek szt. 1
Barierka szt. 5
Zjezdzalnia szt. 1
Schody szt. 1
Drabinka z poreczami szt. 1
Przeplotnia linowa szt. 1
Zjazd strazacki szt. 1
Siedzenie szt. 1
Pomost szt. 1

Zastosowane materiaty:

Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo

Barierki oraz daszek wykonane z tworzywa

Zjezdzalnia — $lizg wykonany z blachy nierdzewnej, boki ze stali ocynkowanej i
malowanej proszkowo

Przeplotnia linowa z lin polipropylenowych z wewnetrznym splotem stalowym,
taczniki z tworzywa wysokoudarowego.

Zjazd strazacki, drabinki, elementy wejs¢ i przejS¢ oraz przeplotni ze stali
ocynkowanej i malowanej proszkowo
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6.2.2 Hustawka wahadtowa podwdjna
Hustawka dwuosobowa z bezpiecznym siedziskiem kubetkowym i siedziskiem typu deseczka.

Optymalny dla grupy wiekowej - 3-14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku -1,35m
Powierzchnia strefy bezpieczeristwa 26,50m>
Wymiary strefy bezpieczenstwa -3,30x 8,00m

Wymiary urzadzenia ( szer. x dt. x wys. ) -3,50x2,40 x 2,35m

Zastosowane materiaty:
e Konstrukcja hustawki wykonana z rury 76,1 x 3,2mm, malowana proszkowo
e Zawiesi hustawki wykonane z taricucha chromowego @6mm
e Siedziska wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym

6.2.3 Hustawka wagowa

Optymalny dla grupy wiekowej - 3-14 lat
Wysokos¢ swobodnego upadku -0,95m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa -9,50m?
Wymiary strefy bezpieczenstwa -5,00x2,15m

Wymiary urzadzenia ( szer. x dt. x wys. ) -3,50x 2,40 x 0,95m

i I o

Zastosowane materiaty:
e Podpora hustawki wykonana z profilu o przekroju 100x100x3mm
e Belka pozioma z rury stalowej 76,1mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo
e (Catos¢ malowana proszkowo farbami zabezpieczajgcymi przed niekorzystnym
wptywem warunkéw atmosferycznych
e Siedziska wykonane z ptyt HDPE
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e Uchwyty wykonane stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
e Os obrotu za czterech uszczelnionych tozyskach kulkowych
e QOdbojniki standardowe z opon

6.2.4 Zegar z liczydtem i gra edukacyjna

Optymalny dla grupy wiekowej -1-14 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku - nie wyznacza sie
Powierzchnia strefy bezpieczeristwa -17,10m?
Wymiary strefy bezpieczenstwa -4,25x5,35m

Wymiary urzadzenia ( szer. x dt. x wys. ) -1,25x2,35x0,95m

Elementy zestawu:
e Liczydto szt. 1
e Zegar szt. 1
e Zwierzatka szt.1
Zastosowane materiaty:
e Konstrukcja — stupki ze stali nierdzewnej, przykryte od géry zaslepkami z tworzywa.
e Elementy zabawowe wykonane z ptyt HDPE
e Elementy tgczeniowe zabezpieczone plastykowymi zaslepkami, bagdz zaokraglone

Uwagi do urzadzen placu zabaw

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i rozwigzan materiatowych o nie gorszych
wtasciwosciach technicznych pod warunkiem zachowania takiej samej funkcji urzadzenia i
mozliwosci korzystania z elementow zabawowych.

Kazdorazowo podczas montazu urzadzen na placu zabaw nalezy opiera¢ sie na instrukcji
obstugi dostarczonej przez producenta. W zakresie wymogéw odnosnie montazu oraz jakosci
urzadzen, zastosowanie dla dostarczonych zabawek musza mieé polskie przepisy normy oraz
certyfikaty dopuszczajace dla zastosowania niniejszego urzadzenia w miejscu o
przeznaczeniu jako plac zabaw.

Normy obowigzujace:

1. Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placow zabaw
oraz okreslajgce wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.
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PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 3: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 4: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 5: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych. PN-EN 1176-7:2009
Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzgdzen do zabaw.
PN-EN 1176-11:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej.

2. Norma dotyczgca metod badania wtasciwos$ci amortyzujacych nawierzchni:

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Norma EN 1177 okresla
wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze szczegdlnym
uwzglednieniem obszaréw, w ktérych niezbedna jest amortyzacja upadku.

7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
W granicach strefy rekreacyjnej zaprojektowano elementy matej architektury takie jak:
tawki, kosze, stojaki na rowery

7.1 tawki

Projektuje sie 4 tawki. Konstrukcja tawki ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, rury
@60mm. Wymiary fawek to 180cm dtugosci , 90cm wysokosci oraz 60cm szerokosci.
Siedzisko tawki wykonano z olejowanego drewna egzotycznego wysoce odpornego na
czynniki atmosferyczne. tawka montowana na state bezposrednio w gruncie

7.2 Kosze

Projektuje sie zamontowanie 4 koszy na S$mieci o pojemnosci 30l. Konstrukcja kosza
wykonana jest z rury stalowej 0 27x2,3mm. Daszek kosza z blachy = 2mm, na state potgczony
z konstrukcja.
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Wsad kosza wykonany z blachy 1,5mm. Cato$¢ kosza ocynkowana ogniowo i pomalowana
proszkowo. Kosz montowany na stale bezposrednio w gruncie

7.3 Stojaki na rowery

Projektuje sie 2 stojaki na rowery. Stojaki z rur stalowych @60mm o zaokraglonych
krawedziach, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Stojaki o wymiarach
80cm wysokos¢ i 100cm. dtugosc. Stojaki dodatkowo wyposazone w poprzeczke utatwiajgca
przypinanie rowerdow za rame. Montaz w fundamencie betonowym C16/20 poprzez
kotwienie lub kotkami rozporowymi.

[ \

7.4  Tablica informacyjna z regulaminem

Projektuje sie tablice informacyjng z regulaminem korzystania z placu zabawa i sitowni zewnetrznej.
Tablica umieszczona w konstrukcji wykonanej ze stalowych rur okragtych @48,3 x 2,9mm oraz preta
@16mm, zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz malowanie proszkowe. Tablica
wykonana z blachy 700 x 495 x 2mm. Urzgdzenie montowane na prefabrykacie betonowym z betonu
B30 dostarczonym przez producenta wraz z urzgdzeniem.
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8. PROJEKTOWANA ZIELEN

Tren biologicznie czynny ( trawnik w strefie placu zabaw i sitowni zewnetrznej ), zniszczony
podczas robot budowlanych, po zakonczonej inwestycji przeznacza sie pod uzytkowanie,
jako urzadzong zielen niska w formie trawnikéw. Przewiduje sie rekultywacje terenéw
zdewastowanych podczas prac budowlanych i w zwigzku z tym nalezy wykonac¢
humusowanie ( gr 10cm) z wysiewem trawg dywanowg o powierzchni 382,4m>. Szate
roslinng na terenie inwestycji projektuje sie jako zielen niskg w postaci trawy pielegnowanej
oraz nasadzenie 7 drzew lisciastych wg. wskazania na rysunku szczegétowym nr A02.
Szczegdtowy wykaz drzew do nasadzen w odrebnym opracowaniu.

9. PRZEBUDOWA OGRODZENIA

W ramach zadania przewiduje sie przebudowe ogrodzenia w zakresie wjazdu na parking.
Odcinek ogrodzenia o df. 180cm od strony potudniowej nalezy rozebraé. Rozbidérce podlega
cokét wraz z fundamentem oraz skrécenie czesci przesta z profili stalowych. Od Strony
potnocnej nalezy wykonaé nowy odcinek ogrodzenia o dt. 180cm w nawigzaniu do
istniejgcego ogrodzenia. Po zakoriczeniu przebudowy ogrodzenia nalezy przestawic istniejacg
brame przesuwng. Montaz bram nalezy wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcego rozwigzania.
Szczegodty ogrodzenia podano na rys. AO5 — ogrodzenie do przebudowy

Opracowat
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr
156, poz. 1118, z pdin. zm.) nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze niniejszy projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT OPRACOWALI:
FUNKCIJA IMIE IL\IQ:ZNISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inZ. arch.
PROJEKTANT Maigorzata 41/R-156/LOIA/08 05.2019
SUCHORSKA /R-156/t0lA/ ‘

Maj 2019r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — Dz.U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)

,REMONT PARKINGU ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW Z SILOWNIA
ZEWNETRZNA"

INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski
ADRES BUDOWY: Ul. Dmowskiego 38, dz. nr ewid. 15/24, 15/16
obreb 31, Miasto Piotrkdw Trybunalski

PROJEKT OPRACOWALI:

IMIE | NAZWISKO

FUNKCIA Adres

NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

mgr inZ. arch. Matgorzata
PROJEKTANT SUCHORSKA

Ul. Hubala 6/20
97-400 Betfchatéw

41/R-156/tOIA/08 05.2019

Maj 2019
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UWAGA:

Osoba opracowujaca szczegdtowy planu BIOZ na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, powinna zweryfikowac liste rodzajow robot
budowlanych w oparciu o zaktadany harmonogram prowadzenia robét i przewidywane
zagrozenia oraz powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie opisanych ponizej zagrozen, a
takze uzupetni¢ ich liste o niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor i
kierownika budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

1) Przedmiot opracowania informacji BIOZ,

Niniejsza informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostata
z uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autora projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji budowlanej pn.:

»REMONT PARKINGU ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW Z SItOWNIA ZEWNETRZNA"

na dziatce nr 15/24 i 15/16 obreb 31, przy ul. Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim
(obiekt kat. V, XXII). Przedstawiona w niej zostata catos¢ inwestycji oraz wskazania
dotyczace elementéw zagospodarowania terenu i przewidywanych robét budowlanych,
ktdre mogg powodowacd zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi.

Podano rdéwniez wskazania dotyczgce sposobu instruktazu pracownikéw oraz Srodkéow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom.

2) Podstawa opracowania,

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a.
pl. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc zarowno
dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegdtowej analizy
projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod kgtem przepisow BHP nalezy wzig¢ pod uwage
zarbwno uwarunkowania dotyczgce samego obiektu budowlanego jak i warunki
prowadzenia robét budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Podstawa na jakiej opracowano informacje BIOZ:

° Ogdlna charakterystyka obiektu

° Umowa z Zamawiajgcym

° Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takie spotkania,
ustalenia i wizja lokalna w terenie,

° Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,

. Mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

3). Zakres robo6t budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego,
Zakres robot przewidziany dla przedmiotowej inwestycji:,

Rozebranie istniejgcego parkingu i chodnika przylegtego

Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej

Wycinka drzew,

Makroniwelacja terenu objetego zagospodarowaniem,

Budowa placu zabaw nawierzchni bezpiecznej zwirowej oraz z trawy naturalnej,

vk wnN e
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6. Budowa sitowni zewnetrznej na nawierzchni bezpiecznej piaskowej oraz utwardzonej
kostka
7. Montaz urzadzen do éwiczen oraz zabawowych
8. Montaz urzadzen matej i matej architektury
9. Nasadzenia drzew
4). Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowym terenie istnieje parking o nawierzchni z ptyt betonowych wraz z
przylegtym chodnikiem oraz teren zielony z na sadzeniami wysokimi. W ramach dziatki
wystepujg rowniez budynki szkolne. Na przedmiotowym terenie wystepuje infrastruktura
techniczna w postaci przytagczy wodociggowych, kanalizacyjnych, energetycznych,
cieptowniczych i telekomunikacyjnych. Dane do zaprojektowania strefy zabawowo-
rekreacyjnej, przyjeto na podstawie umowy, materiatdw udostepnionych przez
Zamawiajgcego, ustaleniami z Zamawiajgcym, dyrekcjg i pracownikami ZSP nr 2 W
Piotrkowie Trybunalskim w.

5). Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzaé zaréwno prace ziemne — np.
korytowanie przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i istniejgcej infrastruktury technicznej
oraz jego najblizszego otoczenia, elementéw drogowych, a takze zaplecza budowy z
miejscem sktadowania materiatéw budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi.

6). Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207,
poz. 2016).
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdét budowlanych wymienionych w ust.
2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonnosé
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow
robé6t budowlanych:
. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemia, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci;

° roboty zabezpieczajgce roboty wyburzeniowe przy ktérych wystepuje zagrozenie;

° wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5m;

° roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0

. roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopdw oraz prace wszedzie tam,
gdzie moze nastgpi¢ upadek z wysokosci .
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7). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikdw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie
niebezpiecznych. Instruktaz, ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzic¢
osoba posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robét ktére aktualnie bedg wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

. BHP,

° przewidywanych zagrozen,

° zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

. zasad postepowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

° koniecznosci stosowania s$rodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami wypadkoéw,

. bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

. plandw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiaja szybka

ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw
rozmieszczenia srodkdw gasniczych i pierwszej pomocy.
° sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i
udzielenia pomocy.
Przed przystapieniem do prowadzenia roboét kierownik budowy powinien:
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢é go w odziez roboczg i
ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
i zapoznaé pracownika z jego zastosowaniem,
- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkdéw pracy,
- zaznajomic pracownikow z zakresem ich obowigzkdw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach,
- zapewnic¢ przestrzeganie przepisdw oraz zasad bezpieczenistwa i higieny pracy.
- zapewnic prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzgdzen technicznych,
- informowac¢ pracownikow o ryzyku zawodowym, ktdre wigze sie z wykonywang praca
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowac sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,
- zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wydawacé szczegdtowe instrukcje i wskazowki dotyczace bezpieczenstwa na
stanowiskach pracy,
- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,
- organizowal stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
- organizowaé, przygotowaé¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
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- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.

8) Wskazanie  $Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagroien.

Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref szczegdlnego
zagrozenia. Warunkiem bezpieczeAstwa jest zastosowanie ogdlnych zasad BHP podczas
prowadzenia bob6t oraz zabezpieczenie  odpowiedniej odziezy = ochronnej
i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

. Przy wykonywaniu wykopdw nalezy stosowac wszelkie zabezpieczenia wykopow i
elementow podlegajacych rozbiérce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkdéw, rozpor, barierek zabezpieczajgcych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposdb
uprzednio zaplanowany - gwarantujacy bezpieczenstwo robot.

° Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace
na zwigzane z montazem urzadzenia do street workout

° Nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
w postaci szelek, paséw i linek zabezpieczajgcych.

° Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce rusztowania, a takie w

bezpieczny sposdb transportowac materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).

. Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzen typu dzwig .

° Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zakfadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien
wykonywac¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy

uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajow robot budowlanych oraz

wszelkich innych robdt wynikajgcych z opracowanego przez osobe koordynujacg budowe

»Projektu organizacji placu budowy” — robét, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie

projektu budowlanego, a ktére bedg stwarza¢ zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia ludzi w

trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez

kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia

2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystagpieniem do robét budowlanych, kierownik budowy powinien:
Poinformowacd i przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie grozgcych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;

1. Przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy:
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° Oznaczenie czynnikdw moggcych stwarzac zagrozenie,

° Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,

° Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,

° Rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréow wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych,

. Przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych
i pozarowych,

. Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

2. Wyznaczyé i oznakowacé granice obszaréw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu

wyznaczonych i przeszkolonych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,

2. Zagwarantowac stosowanie wytgcznie materiatow i urzadzen majgcych odpowiednie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne

i deklaracje zgodnosci,

3. Zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepisow BHP wynikajgcych

z odpowiednich przepiséw prawnych.

Opracowat:
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IZB A
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ 1ZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/593/08w Lédz, dnia 12 grudnia 2008r
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. i pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart 14 ust. | pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2 2003 r. Nr
207. poz. 2016: dalsze zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Mr 93, poz. 888 i Nr 9, poz. 959,z 2005 r. Nr 113, poz. 954, N 163, puz. 1262 i 1364
oraz Nr 165. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 : 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowy<h architekiow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 127! i Nv 240, poz. 2052, 7. 2003 r. Nr 124, poz. 1132 i N 190
poz 1864. 22004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, noz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dniu 14 czerwea 1960 1. - Kodehs pustepovana
administracyjnego (tekst jednohty: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071" dalsze znmiany: Dz. U. 22001 1. Nr 49, poz. 509. 22002 r. Nr 112. poz. 984, Nr 153 poz. 1271.¢
Nr 169, poz. 1387.z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 praz z 2005 1. Nr 64, poz. 565 i Nr 78. poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani mgr inz. architekt M, algorzata Suchorska ur. 23.08.1980r. w Piotrkowie Trybunalskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodow3 i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 41/R-156/L.O1A/08
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Depvria pinisiezs iako pwrglednisjnes w ealodei 7udaniz strony nie wvmega pzasadnionin.
Od decyzji przvsluguje Pani od.volanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwelanie wnosi si¢ za posrednictwenn oizana.

ktory wydal decyzjg 1j. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej LodzKicj Okregowej Izby Architektéw. w terminic 14 dni od dnia dereczenia decyzji

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech- ............... 1 [\ ; .......
2. Wiceprzewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Dariusz Kruk- ........ ;\\\:,/“9

Qtrzymuja’
(_l. Pani mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska

“ul. Pabianicka 84C, 97-400 Belchatow

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Rada L.odzkiei Okrggowej 1zby Architektow
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 LodZ

4. ala

W dniu 11.09.2008r. za wydanie decyzji wniesiono oplat¢ skarbowa w wysokosci 10 z1. na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 0305 5133 0016,

mgr inz. arch. Andrzej ¥

Przewodniczacy Komisji RV 5 nej
tODZKIE) / V1]

Okreggowej Izby Archifek:



I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Ewa Suchorska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 41/R-156/LOIA/08,

jest wpisana na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéow RP
pod numerem: LO-0622.

Cztonek czynny od: 24-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-02-2018 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0622-57Y7-6CA7-183E-F2D7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Remont chodnika przy parkingu 90,51m?
Utwardzenie terenu sitowni zewnetrznej z dojsciem 54,33m?
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n : TALURLISMhN  PROJECTOWANIE

KOSZTORYSOWANIE
USEUGI BUDDWLANE A CEOR BIGOWLAL

PROJEKTANCI

mgr inz. arch.
Architektura | Matgorzata SUCHORSKA
nr. upr. 41/R-156/LOIA/08

Opracowat| mgr inz. Michat Stadnik

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DZIALKI

BRANZA ‘ ARCHITEKTURA
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Budynki szkolne

Planowana budowa boiska do siatkdwki plazowej wg. odrebnego opracowania

Strefy bezpieczenistwa dla poszczegdlnych urzadzen

Obszar Placu zabaw do wykonania z nawierzchni
bezpiecznej zwirowej dla wysokosci swobodnego
upadku HIC =200cm

Obszar strefy street workout do wykonania z
nawierzchni bezpiecznej piaskowej dla wysokosci
swobodnego upadku HIC =200cm

Teren utwardzony kostkg betonowa:
Parking z 10 miejscami postojowymi
Chodnik przy parkingu

Utwradzenie sitowni zewnetrznej z dojsciem

Teren zielony - nawierzchnia trawiasta

Odcinek ogrodzenia do wybudowania

Odcinek ogrodzenia do wyburzenia

125,38m?

42,21,00m?

335,31m?
90,51m?
54,33m

382,70m?

Drzewa do wycinki

Planowane nasadzenia ( nr. wg. opisu )

Przytacze kanalizacji deszczowej wg. odrebnego opracowania

Whpusty uliczne przejazdowe zeliwne wg. odrebnego opracowania

Rzedne projektowane

"REMONT PARKINGU ORAZ BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ

SILOWNIA ZEWNETRZNA"
Ul. Dmowskiego 38, ZSP nr 2
ADRES Dz. nr ewid. 15/24, 15/16
obreb 0031, 106201_1 Piotrkéw Trybunalski
ETAP PROJEKT BUDOWLANY
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
INWESTOR Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
n TAURUSNA  PROJEKTOWANE
KOSZTORYSOWANIE
USEUGI BUDOWLANE NADZOR BUDOWLANY
PROJEKTANCI
mgr inz. arch.
Architektura | Matgorzata SUCHORSKA
nr. upr. 41/R-156/LOIA/08

Opracowat| mgr inz. Michat Stadnik

WYMIAROWANIE URZADZEN - RYSUNEK SZCZEGOLOWY

BRANZA ‘ ARCHITEKTURA

DATA: Maj 2019 ‘ SKALA 1:100 RYS. A02
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Uktad 2000
Wspéirzedne placu
punkt X Y
1 15697126.02 7406966.48
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1.Wstep.

Niniejsza opinia opracowana zostata zgodnie z Rozporzgdzeniem M. T. B. i G. M. z dn. 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Udokumentowanie przeprowadzonych badan sporzgdzono wg wymagan PN-81/B-03020
(Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), wg PN-B-02479 (Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne) oraz ,,Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli
gruntowych i mostowych” wydanej przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Zleceniodawcg badan jest Biuro Projektowe Taurusm.

Przedmiotem badan byto rozpoznanie warunkow gruntowo- wodnych pod nowo projektowany
budynek produkcyjno magazynowy z czescig socjalno- biurowa.

Zakres badan okreslony przez Zamawiajgcego obejmowat przygotowanie podtoza w 2
punktach do badanh geologicznych poprzez przewiercenie warstw nawierzchni i podbudowy
oraz wykonanie 5 otworéw penetracyjnych do gtebokosci 2,0 m.

Przewiercane grunty opisywano na podstawie badan makroskopowych, dodatkowo grunty
spoiste badano penetrometrem ttoczkowym i Scinarkg obrotows.

Miejsca punktéw badawczych pokazano na zatgczonej mapie dokumentacyjnej.

Badania terenowe wykonywano w dniu 16 marca 2019 .

2. Lokalizacja i zakres wykonanych prac geologicznych.

Badany obszar znajduje sie w potudniowo- wschodniej czesci czesci wojewodztwa todzkiego,
potozony na Réwnienie Piotrkowskiej, wchodzgcej w skfad duzej jednostki — synklinorium
szczecinsko — t6dzko — miechowskie. W jego budowie geologicznej biorg udziat jednostki
typu fatdowego o przebiegu potnocny-zachdd — potudniowy—w schéd oraz mtodsze typu
blokowego. Pierwsze z nich tworzg waskie struktury antyklinalne (np.: antyklina Dabrowy
Rusieckiej — Chabielic) porozdzielane szerokimi synklinami (np.: synkling Brudzic).
Najwazniejszg jednostka typu blokowego jest trzeciorzedowy row Kleszczowa. Jest on
przeciety strefg dyslokaciji, w ktérej znajduje sie wysad solny Debina (na potudniowy —
wschdd od granic gminy).

Najstarszymi osadami znanymi jedynie z wierceh w rowie Kleszczowa sg permskie gipsy i
anhydryty o tgcznej migzszosci 615 m. Najstarsze utwory mezozoiku, mutowce i itotupki
wieku srodkowojurajskiego o migzszosci do 200 m, stwierdzono wierceniami w osiowej
czesci antykliny Dgbrowa Rusiecka — Chabielice. Na jej obrzezu, od miejscowosci Rusiec do
Sulmierzyc, wystepujg osady wieku gornojurajskiego. Sg one znane z licznych wiercen, za$
na powierzchni tworzg kilka izolowanych, matych wychodni w okolicy Biatej i Gatkowa (na
potudniowy — zachdd od granic gminy). Reprezentujg je rézne odmiany wapieni (dolny
oksford) o migzszosci do 203 m oraz itowce i wapienie (kimeryd) o tgcznej migzszosci do
146,5 m. Miodsze od nich skaty wieku kredowego to: piaski i piaskowce dolnej kredy (alb),
lokalnie z fosforytami, ktére napotkano na gtebokosciach rzedu 70 — 120 m miedzy Widawa a
Bogumitowem. Do gérnej kredy nalezg szeroko rozprzestrzenione wapienie, margle i opoki, a
w czesci stropowej rowniez piaskowce i gezy.
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3. Warunki gruntowo- wodne

Powierzchnia badanego terenu pokryta w rejonie otworu 4 i 5 jest warstwg ptyt chodnikowych
0 grubosci nawierzchni do 6 cm, a w rejonie otwordw nr 1, 2, 3 glebg o sktadzie piaskow
drobnych humusowych o grubosci warstwy do 50 cm. Giebiej zalegajg nasypy niebudowlane
o skfadzie gliny, gliny piaszczystej, gleby, piaskow drobnych humusowych, cegty, szlaki i
piaskéw drobnych o barwie szaro- brgzowej. Pod warstwg gruntéw nasypowych wystepujg
nie skonsolidowane grunty spoiste genezy sedymentacyjnej wyksztatcone jako gliny
piaszczyste. Sg one w stanie twardoplastycznym [.=0,10 — 0,20.

Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowch.

4. Wyniki badan
4a. Wiercenie penetracyjne

Profil geologiczny otworu nr 1

0,00 — 0,40 m — gleba o sktadzie piaskdéw drobnych humusowych, szaro brgzowa;

0,40 — 0,90 m — nasyp niebudowlany o sktadzie gleby, szlaki, cegty, piasku drobnego,
brgzowo- szary;

0,90 — 2,00 m — glina piaszczysta, brgzowa szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,10;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Profil geologiczny otworu nr 2

0,00 — 0,40 m — gleba o sktadzie piaskéw drobnych humusowych, szaro brgzowa;

0,40 — 0,90 m — nasyp niebudowlany o sktadzie gleby, szlaki, cegty, piasku drobnego,
brgzowo- szary;

0,90 — 2,00 m — glina piaszczysta, brgzowa szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,10;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Profil geologiczny otworu nr 3

0,00 — 0,50 m — gleba o sktadzie piaskdédw drobnych humusowych, szaro brgzowa;

0,50 — 1,10 m — nasyp niebudowlany o sktadzie gleby, szlaki, cegty, piasku drobnego,
brgzowo- szary;

1,10 — 1,40 m — glina piaszczysta, zielono szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,20;

1,40 — 2,00 m — glina piaszczysta, brgzowa szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,10;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.
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Profil geologiczny otworu nr 4

0,00 — 0,06 m — ptyta chodnikowa z betonu cementowego;

0,06 — 0,15 m — nasyp budowlany o skfadzie piaskow drobnych, ciemno Zétte;

0,15 - 0,80 m — nasyp niebudowlany o sktadzie gleby, szlaki, cegty, piasku drobnego,
brgzowo- szary;

0,80 — 1,40 m — glina piaszczysta, zielono szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,20;

1,40 — 2,00 m — glina piaszczysta, brgzowa szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,10;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Profil geologiczny otworu nr 5

0,00 — 0,06 m — ptyta chodnikowa z betonu cementowego;

0,06 — 0,20 m — nasyp budowlany o skfadzie piaskow drobnych, ciemno Zétte;

0,20 — 1,00 m — nasyp niebudowlany o sktadzie gleby, szlaki, cegty, piasku drobnego,
brgzowo- szary;

1,00 — 1,60 m — glina piaszczysta, zielono szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,20;

1,60 — 2,00 m — glina piaszczysta, brgzowa szara, w stanie twardoplastycznym I.= 0,10;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

5. Whioski i zalecenia

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem M. T. B. i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463),
warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac¢ do prostych.

2. Grunty humusowe (glebe) nalezy usung¢ zaréwno z obryséw fundamentowych
projektowanych obiektow jak i z przebiegow ciggow komunikacyjnych.

Opracowat:

Technolog Laboratorium
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6. Rozmieszczenie punktéw badawczych.
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7. Dokumentacja fotograficzna

fot. 2 odkrywka nr 5
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