SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czes¢ instalacyjna bran zy elektrycznej
Przebudowa kabla 15kV
ul. Szeroka, Wojska Polskiego, Niecata w Piotrkowie  Tryb.

Kod CPV Wspdlny Stownik Zamowien:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY
SST - Szczegotowa specyfikacja techniczna.
BHP - Bezpieczenstwo i higiena pracy.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sag
wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
usunieciem Kkolizji istniejgcej linii kablowe] SN 15KV - odcinka "PiotrkOw-
Cieptownia" relacji stacji transformatorowej nr 1-0040 ,Pdéinocna” oraz 1-0757
,Niecata” z projektowang przebudowg koryta rzeki Strawy w ulicach Wojska
Polskiego, Niecatg, Szerokg w Piotrkowie Tryb.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

- wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej SN-15kV,

- wykop rowu kablowego dla projektowanego kabla SN-15kV (rozbiorka
nawierzchni i podbudowy ulicy ujeta jest w projekcie drogowym),

- utozenie w wykopie rur ostonowych o przekroju fi 160,

- weciggniecie kabla 3xXRUHAKXS 1x120/50mm2-12/20kV do przepustow
kablowych i utozenie w rowie po nowej trasie,

- montaz muf kablowych,

- badania i pomiary

1.4. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z pozwoleniem na budowe, dziennikiem budowy oraz
Szczegotowg Specyfikacje Techniczng i dokumentacje projektowa.

1.5. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacija projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
zawarte w kazdym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedow lub opuszczeh w poszczegolnych dokumentach,
a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg uzasadnione odstepstwa w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca musi zna¢ i przestrzegac w trakcie wykonywania robot
obowigzujgce przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu



budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzenh i ucigzliwosci dla oséb trzecich, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen Iub innych
ucigzliwosci powstatych w nastepstwie wykonywania robot.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepisOw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby zatrudnieni
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.8. Okreslenia podstawowe

1.8.1. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym jest utozony Kkabel
elektroenergetyczny

1.8.2. Kabel wielozytowy lub kable jednozytowe w ukfadzie wielofazowym albo
kilkka jedno Iub wielozytowych kabli potgczonych roéwnolegle, tgcznie z
osprzetem, utozonych na wspolnej trasie i tgczacych urzgdzenia elektryczne
jedno- lub wielofazowe albo jedno-lub wielobiegunowe.

1.8.3. Napiecie znamionowe linii kablowe] - napiecie miedzyprzewodowe w
przypadku pradu przemiennego lub miedzybiegunowe w przypadku pradu
statego, na ktoére linia kablowa jest zbudowana.

1.8.4. Osprzet linii kablowej - zbiér elementow przeznaczonych do tgczenia,
rozgateziania lub zakonczenia kabli, np. mufy, gtowice, ztgczki, koncowki.
1.8.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli przed
uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.
1.8.6. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym
jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego linii kablowe] przecina lub pokrywa
jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

1.8.7. Zblizenie- takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtosc
miedzy linig kablowg a inng linig kablowg, urzgdzeniem podziemnym lub drogag
komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych
warunkow ukfadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajgcych i
w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.8.5.Pozostate okreslenia sg zgodne z normg N SEP-E 004.

1.9. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ ich wykonania, oraz
zgodnosé z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca roboét zastosuje materiaty okreslone w dokumentacji projektowej,
oraz w zestawieniu dotgczonym do przedmiaru rob6t. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod
warunkiem, ze ich parametry techniczne i jako$ciowe nie bedg gorsze od
materialtow ujetych w dokumentacji projektowej. Materiaty zamienne muszg
uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Wszystkie wbudowane materiaty muszg



by¢ dopuszczone do instalowania na terenie RP. Materialy wyroby i
urzgdzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz z atestami,
kartami gwarancyjny lub protokotami odbioru technicznego. W/w dokumenty
powinny by¢ w trakcie odbioru robot przekazane Zamawiajgcemu.

2.2. Kabel.
Do przetozenia jest istniejgcy kabel olejowy SN 3x HAKNFtA 1x50mm

2.3. Mufa kablowa.

Stosowa¢ mufe kablowg przejsciowg w technologii zimnokurczliwej z kabla 15kV
mokrego na suchy oraz w ulicy Niecatej nalezy wymieni¢ istn. mufe kablowg na
przelotowa.

2.4. Rury ostonowe.
Stosowac rury koloru czerwonego DVK 160 i SRS 160 produkowane wg
normy zaktadowej.

2.5. Piasek.
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
11113:1996.

2.6. Folia ochronna.
Stosowac folie ochronng szer. 20 cm grubosci 0,5 mm koloru czerwonego.

2.7. Oznaczniki kablowe.
Stosowac oznaczniki kablowe wykonane wg normy zaktadowej.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytladunku materiatdw, sprzetu itp. Sprzet
powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i
wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby nieupowaznione.

3.2. Sprzet stosowany do budowy linii kablowej SN-15kV.
-samochdéd skrzyniowy,

- samochdéd dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa diuzycowa do samochodu,

- samochdéd samowytadowczy,

- wibromiot elektryczny lub spalinowy,

- zageszczarka wibracyjna.



4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw niezbednych do wykonania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu materiat nalezy zabezpiecza¢ w
SposOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu i przestrzegaé zalecen wytwaorcy.
Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i aparatow na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu
wewnetrznego z magazynu budowy. Transport kabli nalezy wykonaé z
zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach , dopuszcza sie przewozenie kabli w
kregach, jezeli masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie
jest niz + 40C, przy czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna by¢
mniejsza 40-krotna srednica zewnetrzna kabla.

- zaleca sie przewozenie bebndéw z kablami na specjalnej przyczepie,
dopuszcza sie przewozenie bebndéw z kablami w skrzyniach samochodow
ciezarowych lub przyczepach.

- bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢
umieszczone na krawedzi tarcz, w tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane
do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetaczac.

- stawianie bebndéw z kablami w skrzyni samochodu na ptasko jest zabronione,
mkregi kabla nalezy uktada¢ poziomo.

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie
przewozenia bebna z kablami, umieszczanie i zdejmowanie bebnow z kablami
ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonac przy pomocy zurawia. Swobodne
staczanie bebnow z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow
kabli jest zabronione.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

4.2. Srodki transportu.
Wykonawca przystepujgcy do budowy powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z samochodéw do transportu kabli, oraz transportu piasku i zwiru.

5. Wykonanie robot.

Wykonanie wykopu dla utozenia kabli w ziemi nalezy wykonac¢ po uprzednim
uzgodnieniu z wtascicielami lub uzytkownikami infrastruktury znajdujgcej sie w
poblizu projektowanej trasy kabla.

Wykonawca robot musi przedstawi¢ Kierownikowi Budowy do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgc wszystkie warunki w
jakich bedzie wykonywana przebudowa i budowa linii kablowej.

Wykonanie zmiany trasy kabla SN-15kV powinno by¢é skoordynowane z
pracami budowy w rejonie ulicy Wojska Polskiego.

Po utozeniu kabla w wykopie przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Piotrkdw Tryb., oraz do



uprawnionego geodety celem dokonania odbioru technicznego oraz
naniesienia ich na planie geodezyjnym.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Trasa linii kablowe] powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete.

5.2. Roboty ziemne.

Dla ulozenia kabli w ziemi nalezy wykopaé row kablowy o gtebokosci
wskazane] w dokumentacji projektowej i szerokosci dna wykopu 40 cm. Ze
wzgledu na zblizenie do projektowanego koryta rzeki Strawy oraz istniejgcej
infrastruktury podziemnej, prace nalezy wykonac¢ recznie przy wytgczeniu
sgsiadujgcych kabli spod napiecia i pod nadzorem os6b posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane. Podczas wykonywania prac ziemnych
powinny by¢ zachowane srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych
kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na trasie budowanej linii kablowej.

5.3. Uktadanie rur ostonowych w wykopie.

W miejscach skrzyzowan kabla z jezdng ulicy Wojska Polskiego i ul. Szeroka,
kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej SRS160.

Rury nalezy uktadac ze spadkiem co najmniej 0,1 %.Rura ostonowa powinna
wystawaé poza kraweznik jezdni co najmniej 50 cm z obu stron. Po utozeniu
kabla konhce rur ostonowych nalezy uszczelnic.

5.4. Uktadanie kabli.

5.4.1. Ogollne wymagania.

Kabel nalezy ukfada¢ recznie. Uktadanie kabla powinno by¢ wykonane w
sposOb wykluczajgcy jego uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Ponadto przy ukiladaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujgcych sie na
trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce
kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i
atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa sztucznego.

5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza od
wartosci podanej przez producenta kabli, przy braku danych temperatura nie
powinna by¢ nizsza niz 0 st.C.

5.4.3. Zginanie kabli.

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych,
przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy od
podanego przez producenta kabli, jezeli brak danych od producenta nie
mniejszy niz: 15-krotna zewnetrzna srednica kabla.

5.4.4. Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie rowu kablowego, jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci
co najmniej 10 cm. Kabel nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej
15 - 25 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru



czerwonego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ od 25 - 35 cm. Grunt
nalezy zageszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien osiggng¢ co najmniej 0,85 wg PNS-02205:1998.

Glebokos$¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do
zewnetrznej powierzchni kabla powinna by¢ zgodna z wielkosciami podanymi
w p. 5.2. Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do
3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych
przesunieé gruntu.

5.4.5. Montaz kabli w rurach umieszczonych w wykopie.

W rurze ostonowej nalezy utozy¢ trzy kable jednozytowe, wcigganie kabla do
rur recznie. Rury w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia kabli nalezy
uszczelnic.

5.5. Montaz muf kablowych.
Montaz muf kablowych nalezy wykona¢ w wykopie w miejscach
wyznaczonych na mapie. Mufy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczong przez producenta. Z kazdej strony mufy kablowej nalezy
pozostawi¢ zapas 2 m kabla.

5.6. Oznaczenie linii kablowych.

5.6.1. Oznaczenia kabli.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odlegtosciach nie wiekszych niz 10 m, oraz
rurach ostonowych mufach kablowych. Na oznacznikach powinny znajdowac
sie trwate napisy zawierajgce:

- 0znaczenie kabla wg normy,

- numer linii kablowej,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

5.6.2. Oznaczenia trasy.

Trasa linii kablowych utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i
szerokosci oznaczona folig koloru czerwonego. Krawedz folii powinna
wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

5.7. Odbiér kabla przed jego zasypaniem.

Po utozeniu kabla w wykopie przed jego zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru
przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb., oraz do
uprawnionego geodety celem dokonania odbioru technicznego oraz
naniesienia ich na planie geodezyjnym.

5.8. Demontaz fragmentu linii kablowe].

Istniejgcy kabel SN-15kV nalezy po odkopaniu i odmierzeniu wycigé w
miejscach wskazanych na rysunkach, a pozostate koncowki potgczy¢ mufa.
Zdemontowany odcinek przekaza¢ do Rejonu Zaktadu Energetycznego
Piotrkow Tryb..

6. Kontrola jako s$ci robot



6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot przy budowie linii kablowej SN 15 kV. Wykonawca ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi
nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdbw i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowg, SST. Materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach,
mogg by¢ przez Inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inwestora o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji rzez Inspektora Nadzoru.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdét.
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od
producentow zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot.

6.3.1. Wykopy pod kable.

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlega gtebokos¢ oraz
wymiary poprzeczne rowu i zgodnosc¢ ich tras z dokumentacjg geodezyjna.
Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac
0,3 m.

6.3.2. Kable i osprzet kablowy.

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentow, wedtug ktérych zostaly wykonane, na
podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

6.3.3. Ukfadanie kabli.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary:

- gtebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykona¢ w trzech miejscach budowanej linii kablowej, a
uzyskane wyniki mogg by¢ uznane za dobre, jezeli odbiegajg od zatozonych w
dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.3.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych kabla oraz zgodnosci
faz.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych kabla, oraz zgodnosci faz
nalezy wykonac¢ przy uzyciu przyrzgdow o napieciu nie przekraczajgcym 24 V.
Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli poszczegdllne zyly nie
majg przerw oraz jesli poszczegodlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone
identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystanciji izolacji zyt kabli.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza 0 napieciu nie mniejszym
niz 2,5 kV, dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie
mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji



kazdej zyly kabla wzgledem pozostatych zwartych i uziemionych odniesiona
do temperatury 20°C co najmniej:

* 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznym i o izolacji
papierowo-olejowej,

6.3.6. Préba napieciowa izolaciji.

Prébie napieciowej izolacji podlegajg wszystkie linie kablowe.

Podczas proby izolacji zyt kabla nalezy wykona¢ na wszystkich zytach linii
kablowej. Podczas préby pozostate zyly kabla, zytla powrotna i pancerz
powinny by¢ zwarte i uziemione. lzolacja kazdej zyly powinna wytrzymac
napiecie probiercze stale, wyprostowane lub przemienne 50 Hz, o wartosci
rownej 0,75 napiecia probierczego fabrycznego w czasie 20 min. bez
przeskoku i przebicia. Wynik préby napieciowej izolacji nalezy uznaé za
dodatni, jezeli:

* izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez
objawow przebicia czesciowego, napiecie probiercze o wartosci réwnej 0,75
napiecia probierczego kabla wg PN76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 [6],

» wartos$¢ pradu uptywu dla poszczegolnych zyt nie przekroczy 300 pA/km

| nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugosci nie
przekraczajgcej 300 m dopuszcza sie wartosc pradu uptywu 100 pA.

6.4. Badania po wykonaniu robat.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ nastepujgce pomiary i badania:
- sprawdzenie trasy linii kablowej,

- pomiar ciggtosci zyt roboczych i powrotnych, oraz zgodnosci faz,

- préba napieciowa izolacji kabla,

- préba napieciowa powtoki kabla,

7. Obmiar robot.

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg

| ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane
przez Inwestora. Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr.

8. Odbior robot.

Przy przekazywaniu zakresu wykonanych roboét, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

* dziennik budowy,

* projektowg dokumentacje powykonawczg,

 geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

* protokoty odbioru

* protokot odbioru naprawy chodnika przez Zarzad Drég Miejskich i Zieleni.

9. Podstawa ptatno sSci.
Podstawg ptatnosci jest podpisany protokot odbioru koncowego robot.

10. Przepisy i normy zwi gzane.
1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.



2. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowo- olejowej
12/20 kV

3. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych Piasek.
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.



