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1.1. Wstep

Przedmiot inwestycji jest ,Przebudowa sieci telekomunikacyjnejw zwi  gzku z przebudow g
kanatu rzeki Strawa (ulice Wojska Polskiego/Szeroka )" i dotyczy usuniecia kolizji istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej w obrebie planowanej inwestyc;ji.

3.1.1 Przedmiot SST.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowi zbior
wymagan niezbednych do okreslenia standardéw i jakosci wykonania rob6t, w zakresie: sposobu
wykonania robét budowlanych, whasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot.

3.1.2 Zakres stosowania SST.

Zakres niniejszej specyfikacji technicznej dotyczy wykonania i odbioru robdét
telekomunikacyjnych w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej.

3.1.3 Zakres robo6t obj etych SST.

Roboty objete SST obejmuja

- Budowa nowych studni SKMP3 - 3 szt.

- Budowa nowych studni SKR2 - 2 szt.

- Budowa nowych studni SKR1 - 3 szt

- Budowa kanalizacji 8 otw. -25m

- Budowa kanalizacji 2 otw. -9m

- Budowa kanalizacji 1 otw. -33m

- Przebudowa kabli miedzianych - 76 km/p

- Przebudowa kabli Swiattowodowych

- Okreslenia podstawowe

Kablowa sie ¢ miejscowa - sie¢ tgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi, fgczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.

tacze - zestaw przewodow i urzgdzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem telefonicznym.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, stuzgcy do
uktadania zewnetrznych kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne lub rury
kanalizacji wtérnej

Kanalizacja wtorna - zespot rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wiasciwosciach
zacigganych do otworow kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli
optotelekomunikacyjnych i innych.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wtazowym zamknietym pokrywami,
umozliwiajgce dostep do rur (kanatéw) kanalizacji kablowej oraz wcigganie, montaz i

konserwacje kabli lub przynajmniej jedno z tych zadan.

Rama (wlazu) - metalowe umocnienie gérnej krawedzi otworu wkazowego studni.

Pokrywa (wlazu) studni standardowa (zewnetrzna) - ptyta (ptyty) zeliwno-betonowa(e) zamykajgca(e)
wiaz studni kablowej.

Trasa kabla - linia tamana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu
szerokos¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku metrow) rzeczywiste
potozenie kabla.

Diugo $¢ trasowa - odlegto$¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Diugo $¢ fabrykacyjna - dlugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.



Zapas kabla - dodatek diugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztalcie petli lub zwojow.
Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejgcg

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - rura ostonowa z polichlorku winylu (PCW), polipropylenu
(PP), polietylenu (PE) lub z innego materiatu o nie gorszych wiasciwosciach, a takze rura stalowa,
stosowana do zestawienia ciggow kanalizacji kablowe.

Rura cienko scienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci $cianki
od 3 do 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w miejscach o mniejszym zagrozeniu
uszkodzeniami mechanicznymi.

Rura grubo $cienna (kanalizacji pierwotnej) - rura z tworzywa termoplastycznego o grubosci scianki
nie mniejszej niz 5 mm, przeznaczona do budowy ciggéw kanalizacyjnych w miejscach szczegdlnie
obcigzonych, np. pod jezdniami ulic, placami, torowiskami itp.

Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatlu o nie
gorszych wiasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajacej tatwe rozdzielenie rury wzdtuz ptaszczyzny
przechodzgcej przez jej 0s wzdtuzng i ponowne potgczenie obu czesci, montowana jako ostona rurowa
na istniejacych kablach, lub kablach energetycznych w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Ztacze kablowe - potgczenie ze sobg dwoch odcinkow kabli (lub wiecej)polegajgce na potgczeniu ich
elementdw transmisyjnych(zyt, wibkien) oraz zapewniajgce ich wzajemne odizolowanie (oddzielenie) i
ochrone od wplywow zewnetrznych.

Ztacze kablowe przelotowe - zlgcze, w ktérym do pojedynczego kabla gidwnego przylgczony zostaje
pojedynczy kabel o takiej samej iloci torow.

Uszczelka rur (za slepka) — uszczelka rur zaciskowa stuzagca do uszczelnienia rur swiattowodowych
wraz z utozonymi w nich kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajow pustych rur.

Tasma ostrzegawcza - tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaranczowym z napisem, np.:
Uwaga! kabel telekomunikacyjny, uktadana nad ciggiem rur lub rurociggiem kablowym lub kablem.
Przywieszka identyfikacyjna  — tabliczka mocowana za pomocg opasek samozaciskowych do
elementéw sieci telekomunikacyjnej, w celu identyfikacji wzrokowe;j.

Kable $wiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci wiokien
swiattowodowych, wzdtuz ktorych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy swietlne.

Kable telekomunikacyjne miedziane - (telekomunikacyjne, XzZTKMxpw) z torami w postaci drutow
miedzianych o $rednicy od 04mm do 0,8 mm, wzdtuz ktdrych jako nosniki informacji przesytane sa
impulsy elektryczne.

Ztacze kablowe — miejsce potgczenia 2 odcinkéw kabla.

Ostona ztaczowa - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca
przenikaniu wilgoci do ztgcza kablowego szczelnie potgczona z powtokg kabla.

Gtowica kablowa - urzadzenie do szczelhego zakonczenia kabla. Podstawowymi czesciami glowicy
sg a) lgczéwka (kilka tgczowek), ktdra umozliwia tgczenie przewodow transmisyjnych w kablu z
podobnymi na zewnatrz i b) kadtub (pudto).

Powtoka kabla - szczelna warstwa metalu lub materiatu niemetalicznego zapobiegajgca przenikaniu
wilgoci do osrodka kabla.

Kontrola ci $nieniowa rur - urzgdzenia wytwarzajgce i kontrolujgce w rurach podwyzszone cisnienie
powietrza (niekiedy innego gazu).

tawa betonowa - betonowa warstwa nosna stuzgca do przenoszaca obcigzenie na grunt.

Podsypka — warstwa wyrbwnawcza z zaprawy cementowo-piaskowej utozona bezposrednio na fawie.

3.1.4 Nazwy i kody CPV.

—-45232310 -8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

—-45314200 — 3 Instalowanie linii telefonicznych

—-45232300-5: - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggow
komunikacyjnych



3.2 Materialy

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢, co do jakosci,
wymaganiom Projektow Wykonawczych i przedmiaréw robot, wymaganiom specyfikacji istotnych
warunkéw zamoOwienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczna.

3.3 Sprzet

Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robat,
przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Naklady pracy sprzetu winny wynikac¢ z katalogéw
nakltadoéw rzeczowych. Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi gwarantowaé jakos¢ robot
okreslong w dokumentacji projektowej, Polskich Normach i warunkach technicznych. Sprzet uzywany
przy realizacji robét musi by¢é zaakceptowany przez przedstawiciela nadzoru robot ze strony
zamawiajgcego.

3.4 Transport
3.4.1 Wymagania ogoélne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materialdw i urzgdzeh. Na srodkach transportu
przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i ukiadane
zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez ich wytworce. Materialy i urzadzenia nalezy
skiadowaé¢ w warunkach okreslonych przez producenta. Powinny przy tym by¢ spetnione wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz bezpieczenstwa ppoz. Przy transporcie nalezy
przestrzega¢ aktualnych przepiséw bhp, a przy zaladunku, transporcie i wyladunku recznym
aktualnych norm dotyczgcych recznego przenoszenia ciezarow

3.5 Wykonywanie robo6t
3.5.1 Warunki wst epne

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéw i materialdbw odpowiedzialny
jest wykonawca robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié
uzytkownika (gestora sieci) o terminie przystgpienia do robdt i uzyska¢ jego akceptacje. Termin
wskazany jest w warunkach technicznych zawartych w dokumentaciji projektowej.

Technologia przebudowy podana jest szczeg6towo w dokumentaciji projektowej. Roboty nalezy
wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma
obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby demontowane elementy nie zostaly
zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajgcym demontaz. W przypadku niemoznosci
zdemontowania elementdw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomié o tym gestora
sieci i uzyskac¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie

3.5.2 Budowa kanalizaciji

Whytyczenie w terenie kanalizacji kablowej powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete
na podstawie projektu budowlanego zawierajgcego wspotrzedne geodezyjne projektowanej sieci.
Roboty ziemne powinny by¢é wykonane zgodnie ze szczegOtowymi wymaganiami technicznymi
zawartymi w normie PN-68/B-06050.



3.5.2.1 Dlugo $ci wykopow

Wykop dla ukifadania rur powinien by¢ realizowany na odcinku, co najmniej pomiedzy
poszczegoélnymi studniami. Krétsze odcinki wykopdw mogg byé wykonywane, jesli wymaga tego
zachowanie bezpieczenstwa ruchu kolowego i pieszego.

3.5.2.2 Gteboko sci wykopow

Budowana kanalizacja bedzie ukladana w ziemi na gtebokosci 0,6-0,8 m. W miejscu
projektowanej drogi na gtebokosci 1m od docelowego poziomu terenu.

3.5.2.3 Szeroko sci wykopow

Szerokos¢ wykopu winna by¢ dostosowana do szerokosci warstwy rur na danym odcinku.
Odlegtos¢ w swietle, od sciany wykopu do zewnetrznej rury, nie powinna by¢ mniejsza od 0,15 m.
Nalezy pamietac, ze pomiedzy rurami powinny zosta¢ zamontowane przekiladki dystansowe. Dla
kanalizacji np. dwuotworowej z rur 110 mm nalezy wykonac¢ wykop o szerokosci. 0,6 m.

3.5.2.4 Zrywanie, odtworzenie nawierzchni
Technologie odtworzenia nawierzchni zawarta jest w projekcie drogowym.
3.5.2.5 Wyréwnanie i wzmocnienie dna wykopu

W terenie pochylym kanalizacje nalezy usytuowaé zgodnie z naturalnym uksztattowaniem
terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczegollnych odcinkach w kierunku jednej ze studni.
Podloze w miejscach po gtazach, fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno by¢ wyréwnane
i ubite.

Dno wykopu w gruntach 11l i IV kategorii nalezy wysypa¢ warstwg piasku lub przesianej ziemi
o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Po wykonaniu kanalizacji, rurociggu kablowego, wykop zasypac
piaskiem lub ziemig pozbawiong ostrych czesci, gruzu.

Rurociggi kablowe utozone w ziemi powinny by¢ oznaczone na catej dlugosci tasmg ostrzegawcza
w umieszczong w ziemi nad rurociggiem w potowie gtebokosci jego utozenia. Po zasypaniu wykopow
podtoze zagesci¢ do wskaznika zageszczania = 0,97.

3.5.2.6 Monta z studni kablowej

Wykopy pod studnie kablowe wykonywac¢ przy pomocy koparek lub recznie z zachowaniem
wszystkich wymagan dotyczacych wykopéw liniowych. Elementy studni prefabrykowanych nalezy
laczy¢ ze sobg zgodnie z instrukcjg montazowg producenta. Rury kanalizacji pierwotnej nalezy
wprowadzac¢ do studni przez specjalne wykonane do tego celu zagtebienie w sciankach wybijajgc je
miotkiem. Rure po wprowadzeniu do studni obmurowaé tak by sciana z rurami tworzyla jedng
ptaszczyzne bez wystajgcych koncéw rur. Rame studni dostosowaé do nowych rzednych chodnika.

3.6 Kontrola jako $ci robot.
3.6.1 Zasady kontroli robdét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow swiadectwa
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci wyrobu z wymogami naktadanymi z mocy prawa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami technicznymi, dla
materiatéw wbudowanych.



3.7 Odbior robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.

3.7.1 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST.

Nalezy dokonaé¢ sprawdzenia zgodnosci wykonywanych robo6t z dokumentacji projektowag
i SST. W przypadku koniecznosci uzasadnionego odstepstwa od dokumentacji projektowej i SST,
wykonawca winien uzgodni¢ z inwestorem zmiany i po akceptacji zmiany nanies¢ w dokumentacji
powykonawczej.

3.7.2 Sprawdzenie miejsca posadowienia studniiprz  ebiegu kanalizaciji.

Sprawdzenie zgodnosci trasy linii z dokumentacjg projektowg polega na zmierzeniu w terenie
domiaréw do studni i odlegtosci miedzy studniami. Pomiary nalezy wykona¢ za pomocg tasmy
pomiarowej, zaokraglajgc wyniki pomiaréw z doktadnoscig do 0,5 m. Przy ogledzinach nalezy zwrocié
uwage na jakos¢ wykonania, sposéb dopasowania, zabezpieczenie przed korozjg elementéw
metalowych studni, wprowadzenia rur do studni kablowych, sposéb uszczelnienia, poprawnosé
utozenia kabli w kanalizacji kablowej, glebokos¢ utozenia rur.

3.7.3 Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.
Dla robot ziemnych ulegajgcych zakryciu nalezy dokonac¢ odbioréw/sprawdzen czesciowych.
3.7.4 Odbioér ko nhcowy.

Odbior kohncowy robot nalezy przeprowadzi¢é po wykonaniu budowy kanalizacji i kabli
telekomunikacyjnych, gdy bedg one catkowicie przebudowane.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc:
— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
— protokoty odtworzenia nawierzchni (jezeli wymagane),
— protokoty odbioru robot przez wkasciwe stuzby gestorow sieci.

3.8 Obmiar robot.

Obmiaru robé6t nalezy dokona¢ w oparciu o przedmiar zawarty w projekcie i zmiany wynikle w
czasie budowy i zaakceptowane przez uzytkownika i przez inspektora nadzoru. Obmiar robét musi by¢
zgodny z warunkami Kontraktu.

3.9 Podstawy ptatno Sci.

Platno$¢ nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarami, oceng jakosci wykonywanych robot,
ogledzin i pomiarow sprawdzajgcych, ktére winny by¢ wykonywane w obecnosci uzytkownika i zgodnie
Z proj. technicznym. Platnos¢ winna nastgpi¢ na podstawie jednostek obmiaru zawartego w projekcie
wykonawczym. Ptatnos¢ musi by¢ zgodna z warunkami Kontraktu.

3.10 Przepisy zwi gzane.
3.10.1 Ogdine

Dz.U.05.219.1864 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
W sprawie  warunkéw  technicznych, jakim  powinny  odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane [ ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 31.10.2005 r.).



PN-83/N-03010
PN/T - 01002
PN/T - 01002

PN/T-45002
PN-84/T-90340

PN-87/T-90351

PN-89/T-8984-18
BN-88/8984-19

BN-89/8984-17/03

BN-73/8984-05
BN-84/8984-10

PN-74/C-89200
PN-H-74200; 1998
PN-88/B-06250

Statystyczna kontrola jakosci .Losowy wybor jednostek produktu do probki .
Stownictwo telekomunikacyjne . Pojecia podstawowe .

Stownictwo telekomunikacyjne Teletransmisja przewodowa. Nazwy i
okreslenia.

Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z wigzkami papierowymi o
izolacji polietylenowej piankowej. Ogoline wymagania i badania.
Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji papierowo -
powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje kabli.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogélne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci wewnagtrzzakladowe. Linie kablowe. Ogoélne
wymagania i badania

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

Kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i badania.

Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne
wymagania.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Beton zwykly.

3.10.2 Normy TPSA

Instrukcja T-01
ZN-96/TP S.A.-002

ZN-01/TP S.A.-003
ZN-96/TP S.A.-004

ZN-03/TP S.A.-005
ZN-96/TP S.A.-006
ZN-96/TP S.A.-007

ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-009

ZN-96/TP S.A.-010
ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015

ZN-96/TP S.A.-016

Odbiory, utrzymanie i ewaluacja linii optotelekomunikacyjnych. — Warszawa,
2010.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogolne wymagania techniczne.

Sprzet telekomunikacyjny. Datownik. Napisy i oznaczenia.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i1 skrzyzowania z
urzagdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne liniowe.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane swiattowoddéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne.
Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ostony zigczowe. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Przelgcznice swiattowodowe. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne linie  kablowe. Osprzet do
telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna i
kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW).
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane
dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

innymi

Ztgczki  swiattowodowe i kable stacyjne.

instalowania  kabli
telekomunikacyjnej i

rurociggi

Rury polipropylenowe (PP).



ZN-96/TP S.A.-017

ZN-96/TP S.A.-018

ZN-96/TP S.A.-019

ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021

ZN-10/TP S.A.-022

ZN-96/TP S.A.-023

ZN-96/TP S.A.-024

ZN-99/TP S.A.-025

ZN-06/TP S.A.-026

ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028

ZN-96/TP S.A.-029

ZN-05/TP S.A.-030

ZN-96/TP S.A.-031

ZN-05/TP S.A.-032

ZN-05/TP S.A.-033

ZN-96/TP S.A.-035

ZN-10/TP S.A.-036

ZN-10/TP S.A.-037

ZN-96/TP S.A.-038

ZN-97/TP S.A.-039
ZN-97/TP S.A.-040

ZN-05/TP S.A.- 041

ZN-00/TP S.A.-042

ZN-05/TP S.A.-043

ZN-10/TP S.A.-044

ZN-10/TP S.A.-045

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu
kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki kohcow rur. Wymagania i
badania.
Telekomunikacyjna
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobniki zlgczowe. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki
o0znaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
miedzycentralowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o
izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Lgczdéwki i zespoty tgczéwkowe, kablowe i
przetgcznicowe. Wymagania i badania.

Rury trudnopalne (RHDPEY).

kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.

ostrzegawcze [
oznaczeniowe i
abonenckie i

Tory kablowe

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych.
Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylgcze abonenckie i siec

przylaczeniowa. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i urzgdzen przed
przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przelgcznica cyfrowa symetryczna 2 Mbs.
Wymagania i badania.

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

obiektow

Zakladowy Katalog Naktadow Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci
miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Pokrywy wewnetrzne
zabezpieczajgce dostep do studni kablowych.

Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe

wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe zlgczowe tlumiki statle do
zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Zlgcza rozigczalne dla
jednomodowych.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajgce do
zastosowan w sieciach jednomodowych.

Swiattowodow



