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1. PROJEKT WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. DANE OGOLNE, PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500, do celéw projektowych.
Umowa na wykonanie pracy projektowej

Decyzja nr 41/2014 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wizja terenowa

Uzgodnienia

o 0k~ w -

Warunki techniczne do projektowania

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
nr 204 poz. 2086 z 2004r.);

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003 r.);

10.PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowane;

11.PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe;

12.PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — wymagania
i badania;

13.Witun Z. -Zarys geotechniki, WKik, Warszawa 2001 r.;

14.American Association of State Highway and Transportation Officials, 1996,
“AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges”;

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim na
odcinku od ulicy 1-go Maja km 12+842,4 do komory tymczasowej potgczeniowej
wezet ST18.2 km 13+051.5 — Plac M. Rawity-Witanowskiego.W ramach inwestycji
beda realizowane roboty rozbiérkowe, ziemne, betonowe w zakresie odbudowy



koryta rzeki Strawy oraz przebudowy infrastruktury technicznej, niezbednej w
zwigzku z ww. inwestycja.

Elementami sktadowymi przebudowy rzeki sa:

e Regulacja uktadu poziomego i pionowego koryta rzeki Strawy

e Budowa przepustdw z rur spiralnie karbowanych

e Budowa komoér technologicznych potgczeniowych jako etapowanie inwestycji
e Budowa komor dla podziemnej infrastruktury technicznej

e Przebudowa wylotéw kanalizacji deszczowej

e Budowa muréw gabionowych

e Budowa wlotéw i wylotow z rur spiralnie karbowanych

1.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Rzeka Strawa spetnia role odbiornika wéd opadowych. Na rozpatrywanym odcinku tj.
od ulicy Armii Krajowej do przepustu PKP trafiajg do niej wody deszczowe z ulic:
Wojska Polskiego, Armii Krajowej, todzkiej, Szerokiej, 1-go Maja, Polnej. Koryto
rzeki na rozpatrywanym odcinku jest kanatem krytym. Na odcinku od przepustu w ul.
Armii  Krajowej rzeka Strawa ptynie kanatem o przekroju prostokgtnym
1460x2400mm. Kanat ten posiada odwrotne spadki w stosunku do przeptywu. Na
wysokosci posesji Wojska Polskiego 80 kanat poprzez murowana komore zmienia
ksztatt na dwie rury betonowe o Srednicy 1200mm. Nastepnie za okoto 50m
powtérnie zmienia ksztatt na przekrdj prostokatny. Koryto posiada bardzo zty stan
techniczny, miejscowo ulegt zniszczeniu. Tymczasowo wprowadzono obszar
wytgczony z komunikacji w miejscach najbardziej narazonych na katastrofe
budowlang. Koryto rzeki Strawy przebiega na wysokosci posesji 93 ul. Wojska
Polskiego pod nawierzchnig drogowa, nastepnie ptynie pod ul. 1-go Maja do
przepustu PKP. Na odcinku od ul. 1-go Maja do przepustu PKP koryto jest kanatem
odkrytym posiadajgcym tzw. kinete betonowg . Stan cieku w tym miejscu jest zty .

e Podtoze

Dla potrzeb projektu sporzgdzono badania geotechniczne gruntu, wykonano 5
otworéw o gtebokosci 6,0 m.p.p.t. na podstawie ktérych stwierdzono, ze w obrebie
opracowania pod nasypem niekontrolowanym o migzszosci od 2,0 do 2,8 m,
wystepujg grunty w postaci piaskdw Srednich i gliniastych do gtebokosci
ok 6,0 m p.p.t..

Gilebokosc¢ zwierciadta wody nawierconego/ustalonego (m.p.p.t.)

e Otwoérnr1-2,90/2,70
e Otwérnr2—-4,20
e Otwérnr3-2,90



e Otwornr4—4.70/3.50
e Otwornrb5-3.2

e Urzadzenia nad i podziemne
Na terenie opracowania zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ energoelektryczna
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna

- sieci telekomunikacyjne
- sieci wodociggowe

- sieci gazownicze

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia widoczna jest na rys. ,Projekt zagospodarowania
terenu” PW-AK-PZT-01. PW-AK-PZT-02.

1.4.PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W ramach zadania projektuje sie catkowitg przebudowe koryta rzeki Strawy
w km 12+842,4 do komory tymczasowej potgczeniowej wezet ST18.2 km 13+051.5

Elementami sktadowym i nowego sposobu zagospodarowania koryta rzeki sa:

e Koryto rzeki Strawy wykonane z rury spiralniekarbowanej
e Komory technologiczne

e Komory infrastruktury technicznej

e Koryto o przekroju obudowanym gabionami

e Sciany oporowe

e Wyloty kanalizacji deszczowej

Do budowy $cian gabionowych przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

1) Sciany wykonane jako gabiony skrzynkowe prostopadioscienne z siatki
stalowej powstatej przez tgczenie czesci siatki po dowiezieniu ich na budowe.
Zastosowano gabiony kliku komorowe celem wzmocnienia konstrukcji kosza
utatwiajgcej jego montaz.

Przyjeto wymiary koszy 0,5x0,5x1,0m — szerokos¢ x wysokosc¢ x dtugosc.



3)

Materiat balastowy koszy to kamien duzych wymiaréw ze skat twardych nie
zwietrzatych o duzym ciezarze wtasciwym , o $rednicy co najmniej réwne;j
mniejszemu wymiarowi oczka siatki i maksymalnym wymiarze ok 200mm

Siatka

Siatka koszy podwdjnie skrecana z drutu, o ksztatcie oczek szesciokatnych o
wymiarach 80x100mm. Drut siatek jest zabezpieczony antykorozyjnie powtokg
cynkowg 42um + powtoka polimerowg 250um. Druty na kohcach siatek nie

moga wystawaé wiecej niz 2 mm poza obrys drutow brzegowych.

Elementy do taczenia

e Do taczenia, sktadanych na budowie, gabionéw pojedynczych i
sgsiednich nalezy stosowac¢ elementy okreslone w instrukcji producenta, np.: —
drut wigzatkowy srednicy 2,5 mm, pokryty cynkiem np. 460 g/m2, bezinalem
240 g/m2 lub cynkiem 240 g/m2 z 0,45 mm powtoka z PVC, —

e gpirale s$rednicy 10+25 mm do taczenia siatek z drutu stalowego
Srednicy 2+4 mm, zabezpieczone cynkiem w ilosci 460 g/m2 lub bezinalem
350 g/m2 ze szpilka (pretem tgczacym) srednicy np. 34 mm ze stali
nierdzewnej—

e spinacze (pierscienie zaciskowe) z drutu stalowego $rednicy 3+4 mm
pokryte bezinalem lub z drutu ze stali nierdzewnej

e Kklipsy zaciskowe, wykonane z zimnowalcowanej blachy ze stali
nierdzewnej.

e Do wzmocnienia konstrukcji sktadanego gabionu i zminimalizowania
deformacji lica kosza, stosuje sie: — $ciggi wewnetrzne splatane, umieszczane
na 1/3 i 2/3 wysokosci Sciany, — haki (Sciggi) stezajgce Srednicy co najmniej
jak drut w siatce, o dtugosci dostosowanej do wymiaréw kosza.

1.5. Technologia wykonania scian oporowych

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg ustalenie lokalizacji $ciany, usuniecie

przeszkdd, przygotowanie poditoza. Przed przystgpieniem do budowy Sciany nalezy
wykona¢ wzmocnienie podtoza Wymagane jest aby podtoze gruntowe pod scianami
(na catej diugosci zbrojenia) posiadato minimalng warto$ci modutu odksztatcenia
podtoza E>>50MPa oraz wskaznik odksztatcenia nie przekraczajgcy wartosci lp<2.2.

Roztozenie dostarczonych gabionow

Gabiony dostarczone na budowe ( ztozone na ptask ) wymagajg roztozenia
do ksztattu prostopadtosciennego na placu budowy lub bezposrednio w
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miejscu  konstruowania budowli gabionowej. Dostarczony w postaci
zharmonijki” na palecie gabion rozktada sie i przymocowuje krawedzie za
pomocg elementow do tgczenia opisanych powyzej

Montaz konstrukcji gabionowej

Montaz konstrukcji wykonac¢ na wyréwnanym podfozu. Ustawia¢ lub uktadac
pojedyncze kosze gabionowe formujgc z nich konstrukcje sSciany. Kosze
uktadac przy uzyciu zurawia samochodowego lub koparki . Kolejne warstwy
koszy tgczy¢ wzdtuz wszystkich poziomych krawedzi z tytu i z przodu kosza
za pomoca ciggtego drutu wigzatkowego. Dopuszcza sie wypetnianie koszy
materiatem balastowym réwniez w czasie formowania konstrukcji

gabionowe;.

Roboty wykonczeniowe

Do robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem
wykonanych robo6t do istniejagcych warunkéw terenowych takich jak
odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych np. nawierzchni chodnikow,
kraweznikdw, niezbedne uzupetnienie zniszczonej ro$linnosci , roboty

porzadkujgce otoczenie terenu robdt .

UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowg nalezy przestrzega¢ norm
krajowych, wymagan technicznych i ustawowych dotyczgcych bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki
przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w
trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktory musi spetni¢ wymagania prawa
budowlanego (w szczegdblnosci art. 21a pkt. 1 Dz.U.2000 r. Nr 106: Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r.).



1.6. INFORMACJA O WYMAGANIACH SZCZEGOLNYCH:

Ochrona konserwatorska, rejestr zabytkow itp.: Teren nieruchomosci objete;
wnioskiem nie znajduje sie w obszarze podlegajagcym ochronie
konserwatorskiej.

Whptyw eksploatacji gérniczej: Nie dotyczy.

Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw : zgodnie z decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia polegajgcego na ,regulacji rzeki Strawy przewidzianej do
realizacji w Piotrkowie Trybunalskim” oraz decyzjg o lokalizacji inwestycji celu
publicznego inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska, o ile
spetnione zostang wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej,
ochrony gleby i powierzchni ziemi, w zakresie geologii i hydrogeologii, w
zakresie emisji zanieczyszczen i hatasu do powietrza ( szczegdlnie w okresie
budowy) oraz w zakresie gospodarki odpadami i ochrony zieleni

1.7. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA:

W zakresie gospodarki wodno-$ciekowej, geologii i hydrogeologii: Zagrozenie
niedroznoscig uktadu odwodnieniowego (szczegdtowe rozwigzania w branzy
sanitarnej).

W zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza: W okresie budowy mozliwe
jest wystgpienie zwiekszonego pylenia. W tym celu nalezy organizowaé
transport materiatbw budowlanych (szczegélnie sypkich) w pojazdach z
plandekami i zabezpieczy¢ przed wtdérnym pyleniem.

W zakresie emisji hatasu: Mozliwe sg zaktécenia z tytutu prac budowlanych.
Prace budowlano-montazowe wykonywaé wytgcznie w godzinach dziennych,
za$ maszyny i urzgdzenia nie powinny by¢ zrédiem hatasu o poziomie
wyzszym niz wynika to z norm.

1.8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE:

Na obszarze wystepowania przekrojow zakrytych rury spiralnie karbowane o
przekroju tukowo — kotowym , na pozostatych odcinkach dno wykonac jako:

Dno rzeki — kamieh naturalny o frakcji 80-150mm o grubosci 20 do 25cm
utozony na podsypce piaskowej gr 20cm zageszczonej mechanicznie do
wskaznika Ismin=0,95 wg normalnej préby Proctora ( w miejscach koryta
otwartego )



Skarpy — darniowanie na mur w granicach wtasnosci rzeki Strawy — regulacja
nachylenia skarp wg rysunkéw z oporem z palisady palikéw srednicy 4-6¢cm dt.
75cm

Sciany wykonane jako gabiony skrzynkowe prostopadtoscienne z siatki
stalowej powstatej przez tgczenie czesci siatki po dowiezieniu ich na budowe.
Zastosowano gabiony kliku komorowe celem wzmocnienia konstrukcji kosza
utatwiajgcej jego montaz.

Przyjeto wymiary koszy 0,5x0,5x1,0m — szerokos¢ x wysokosc¢ x dtugosc.
Materiat balastowy koszy to kamien duzych wymiaréw ze skat twardych nie
zwietrzatych o duzym ciezarze wtasciwym , o $rednicy co najmniej réwnej
mniejszemu wymiarowi oczka siatki i maksymalnym wymiarze ok 200mm
Sciana z gabionéw obustronnie na odcinku od wezta ST12-ST14 dtugosci
okoto 23 mb
Gabiony — szt. 314( 12 szt. na 1 mb liczac po obu stronach).
Przepusty z rur spiralnie karbowanych 1,84x1,48m L= 174,2mb oraz
1,62x2,16m L= 14,2 mb typu tukowo-kotowego zabezpieczone antykorozyjnie
zgodnie z normg PN-EN 10346:2011; elementami intergralnymi przepustow
sq:
- fundament kruszywowy zageszczony do wskaznika zageszczenia
Ismin=098 wg préby Proctor’a — piasek sredni
- Zasypka zageszczona do wskaznika Ismin=098 wg préby Proctor'a —
piasek sredni w bezposredniej bliskosci rury dopuszcza sie 0,95
Wyloty kanalizacji deszczowej — wszystkie istniejace wyloty kanalizacji
deszczowej zostang umocnione powyzej i ponizej kamieniem naturalnym na
zaprawie cementowej analogicznie do umocnienia wlotdéw i wylotéw z
przepustow z rur spiralnie karbowanych
Wyloty do przepustéw — wykonane zostang jako otwory w przepuscie z rury
spiralnie karbowanej. Otwor nalezy zabezpieczy¢é wtasciwg powtokg
antykorozyjng zgodng z powlokg zastosowang na materiale rury. Powtoke
nalezy wykonac sprzetem specjalistycznym przez wykwalifikowana jednostke.
Infrastruktura techniczna — w zwigzku z przebudowg koryta rzeki Strawy —
zmiana S$ladu pierwotnego przebudowie ulegta infrastruktura uzbrojenia
podziemnego, ktdra przecinac sie bedzie z korytem rzeki Strawy w ul. Wojska
Polskiego. W miejscu przeciecia wykonana zostanie komora technologiczna w
ktérej w ptycie stropowej podwieszone zostang ( gazocigg 250mm oraz
wodocigg magistralny dn350 preizolowany dz560mm)
Komora technologiczna - potgczeniowa ( wezet ST18.2) jako budowla
tymczasowa dzielgca Etap la od Etapu Ib. Wykonana jako element murowany.
Komora wykonywana w technologii tradycyjnej — obudowa istniejgcego kanatu
2.4x1.46m , potgczenie z rura spiralnie karbowang 1.48x1.84m
Komora technologiczna — ulica Wojska Polskiego — stuzaca jako kanat
technologiczny dla przejscia infrastruktury technicznej — wodociag magistralny
dn350 , gazocigg dn250. Infrastruktura podwieszona zostanie pod ptyte
stropowg komory.
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1.9. Rzeka Strawa jako odbiornik sciekow deszczowych

Spadki podtuzne i poprzeczne koryta rzeki zaprojektowano w taki sposob, aby
zachowa¢ predkos¢ samooczyszczania oraz zapewni¢ odptyw wezbrania
spowodowanego doptywem do koryta wod opadowych. Tymczasowa komora
technologiczna posiadaé bedzie obnizenie dna w stosunku do profilu podtuznego o
1m wywotujgc tym samym miejsce osadzenia sie czesci staty tzw. piaskownik.

1.10. Roboty ziemne, kolizje

e Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy wykona¢ roboty
rozbiérkowe oraz roboty ziemne. Materiaty pozyskane przy rozbiérce usungc¢ z terenu
budowy (materiaty petnowartosciowe przekaza¢ do dyspozycji Inwestorowi, a gruz
odwiez¢ na sktadowisko).

Regulacje rzeki przeprowadza¢ nalezy etapowo rozpoczynajgc od wykonania
odcinka od wezta ST14 St15 co pozwoli na wykonanie komory technologicznej w
ul. Wojska Polskiego.

W kolejnym etapie nalezy w miejscu koryta dokonaé¢ odkrycia rzeki nie niszczac przy
tym jej dna. wykona¢ tymczasowe obejscie w starym korycie. W miejscu kolizji z
nowym Sladem rzeki Strawy konstrukcje obecnej obudowy rzeki Rozebraé
catkowicie.

Na odcinku od wezta ST18.2 do Wezta ST14 wykonaé obejscie z elastycznej rury PE
SDR 26 DN 500x2 ( o cienkiej sciance) utozonych obok siebie . Doptyw do rur
skierowa¢ poprzez utozenie workéw z piaskiem blokujgc tym samym doptyw do
nowobudowanego kanatu..

Tymczasowy rurocigg utozyC i zabezpieczy¢ przy potudniowej Scianie starego
koryta rzeki Strawy, tak aby dato to mozliwo$¢ wybudowania nowego odcinka koryta

Roboty prowadzi¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu rzeki tj. od Placu im. M.
Rawity Witanowskiego do ul. 1-go Maja

Na odcinku od ul. wojska Polskiego do ul. 1-go Maja koryto wykonywaé obok
istniejgcego $ladu . Nastepnie po wykonaniu pétnocnej czesci muréw oporowych
z gruntu zbrojonego wody ujg¢ w rury PE SDR26 2x500 pozostawiajgc drozny ukfad
przepustu w ul. 1-go Maja. Przetgczenie w celu wykonania odcinka realizowaé
poprzez skierowanie przeptywu do rur workami z piaskiem. Po wykonaniu pétnocnej
czesci murdw koryto przegrodzi¢ sciang wykonang z workéw z piaskiem a nastepnie
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przeptyw skierowa¢ na nowo wybudowany odcinek. Po wykonaniu potudniowej
$ciany odcinka wykonaé potgczenie dna wykonanego z kamienia naturalnego.

Przepust w ul. 1-go Maja wykonaé¢ etapowo. Nalezy rozebrac istniejagcy
przepust zelbetowy, nastepnie w sgsiedztwie nowobudowanego przepustu utozyé
rury PE SDR 26 dn500 szt. 2, nastepnie wykona¢ przepust z rur spiralnie
karbowanych z obsadzeniem wylotu kanalizacji deszczowej z ul. 1-go Maja . Po
wykonaniu wylotu oraz pozostatych robét technologicznych przeptyw skierowaé na
nowoprojektowany odcinek rzeki Strawy usuwajgc tymczasowe kanaty z rur PE

Roboty w korycie wykonywa¢ w okresach niskich stanéw wod.
W harmonogramach robét uwzglednia¢ prognozy meteorologiczne dotyczace
opaddw atmosferycznych. Zaleca sie aby roboty w korycie rzeki Strawy realizowaé w
okresie od sierpnia do pazdziernika po przejScia wezbrania wiosennego oraz
wezbrania letniego przypadajgcego na miesigc lipiec.

Prace zwigzane z zageszczeniem podtoza wykonywaé¢ w warunkach
wilgotnosci optymalnej ( w zalezno$ci od wbudowywanego gruntu )

Bezposrednie posadowienia sciany oporowej z gruntu zbrojonego na gruntach
stabono$nych w postaci nasypéw niebudowlanych wymieni¢ na grunt mineralny
zageszczony — piasek lub drobng pospodtke.

e Zageszczenie gruntu

Zaleca sie sprawdzenie wskaznikbéw zageszczenia gruntu w dnie koryta i w miejscu
posadowienia konstrukcji oporowej, a w przypadku braku wtasciwego zageszczenia
grunt dogesci¢. Zageszczanie podioza powinno osigga¢ wskaznik zageszczenia
Is=0,95.

e Nadzér

Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia winny by¢ wykonywane zgodnie z wiedzg
i pod nadzorem wtasciwych branzowo stuzb.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.
W wypadkach watpliwych wykonaé badania kontrolne pozwalajgce na ustalenie
rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.

Gdyby w czasie prowadzenia robdét ziemnych natrafiono na przypadkowe
kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno — wysokosciowym) nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Podczas pracy sprzetu w poblizu napowietrznej linii energetycznej nalezy
spetni¢ wymogi zwigzane z bezpieczenstwem wynikajagcym z wymaganych
odlegtosci stref zagrozenia. W razie koniecznosci nalezy linie czasowo wytgczy¢.
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Roboty ziemne zwigzane wykonywaniem podsypek, zaspypek, obsypek, ,
kazdorazowo winny by¢ odebrane przez inspektora nadzoru i potwierdzone
wpisem do dziennika budowy po spetnieniu parametréw okreslonych w projekcie
tj. wskaznika zageszczenia Is oraz frakcji tj. wskaznika réznoziarnistosci Cu oraz
wskaznika krzywizny Cc.

1.9. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ:
1.9.1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY KORYTA
RZEKI STRAWY ( od wezta ST11 km 12+842,4 do wezta ST18.2 km 13+047 ) dz. nr
546; 543; 544; 527; 547; 548; 558; obr. 14, 1; 5/1; 5/2 obr. 23 Miasto Piotrkow Tryb.

1.9.2. NAZWA INWESTORA, ADRES:

Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb., Pasaz Rudowskiego 10, Piotrkow Tryb.

1.9.3. Autor opracowania

mgr inz. Grzegorz Jaski,
mgr inz. Maciej Jaski,

mgr inz. Katarzyna Kleszcz,
Spis tresci:

+ Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdinych obiektéw

+ Wskazanie elementédw zagospodarowania dziatki, kiére mogg stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

+ Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych

+ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
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+ Wskazanie $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia

Zakres robot dla caleqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczeqdlnych obiektow

Zakres robot:

a) rozbiorka istniejgcej zabudowy koryta rzeki - etapowo

b) demontaz infrastruktury obecnie niedziatajgce;j

c) wykonanie nowych elementow sieciowych i infrastrukturalnych
d) fundamentowanie nowych elementéw budowlanych

e) wykonanie nowych obiektéw budowlanych

f) uporzadkowanie terenu

Kolejnos¢ realizacji robot budowlanych:

L

ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego
zapewnienie tgcznosci telefonicznej

urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow
przygotowanie terenu

wykonanie obiektow

uporzadkowanie terenu

O

LLeLes

«Q =X
=

Wskazanie elementéw zagospodarowania _dziatki, kitére moga stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) wycinka drzew
b) wykopy — upadek z wysokosci

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych

L

Upadek z wysokosci

Przekroczenie dopuszczalnych ciezardw, ktdre moze dzwiga¢ pracownik

Niebezpieczenstwo wypadku podczas ruchu pojazdéw zmechanizowanych

Przypadkowy kontakt z materiatami niebezpiecznymi, sktadowanymi na

budowie

e) Narazenie pracownikow na wypadek na skutek pracy bez odziezy ochronnej

f) Obstuga urzadzen i maszyn wymagajgcych specjalnych uprawnien do obstugi
przez osoby nieupowaznione

g) Uzywanie na terenie budowy urzgdzen uszkodzonych lub niesprawnych

technicznie

o O T
S~ N ~—
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Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed

przystapieniem do realizacji robét szczeqolnie niebezpiecznych

a) Przed pracami zagrozonymi niebezpieczenstwem upadku z wysokoSci
przeprowadzi¢ szkolenia pracownicze

b) Sprawdzenie posiadanych uprawnien do obstugi maszyn i urzgdzen (np.
wézkow widtowych, koparek, zurawi itp.)

c) Przeprowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy

d) Zapoznanie pracownikbw 2z miejscami usytuowania punktéw pomocy
medycznej, telefonow itd.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym 2z wykonywania robot budowlanych w

strefach szczeqdélnego zagrozenia zdrowia

a)

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy

Zabezpieczy¢ przejscia, rusztowania i strefy niebezpieczne balustradami lub
zadaszeniami

Oswietli¢ i oznakowa¢ przejscia i strefy niebezpieczne znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu

Ogrodzi¢ strefe placu budowy i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Na terenie budowy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych wykonaé¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub upadku
sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

W sprawach dotyczacych warunkow higieniczno-sanitarnych
nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje sie ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy.

15



1.10. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO:

W Swietle ART.20 UST.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 207, poz.2016 z 2003r. z p.zm.), sktadamy niniejsze oswiadczenie jako
Projektant i sprawdzajgcy inwestycji pod nazwag:

,PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY KORYTA RZEKI

STRAWY ( od wezta ST11 km 12+842,4 do wezta ST18.2 km 13+047 ) dz. nr 546;
543; 544; 527; 547; 548; 558; obr. 14, 1; 5/1; 5/2 obr. 23 Miasto Piotrkow Tryb.

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego , zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno — budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlane.

mgr inz. Grzegorz Rudzki
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

nr NB.1V.7342/22/98
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2. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KORYTA RZEKI STRAWY
2.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy: Projektu pn.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KONSTRUKCYJNY
PRZEBUDOWY KORYTA RZEKI STRAWY ( od wezta ST11 km 12+842,4 do wezla
ST18.2 km 13+047 ) dz. nr 546; 543; 544; 527; 547; 548; 558; obr. 14, 1; 5/1; 5/2
obr. 23 Miasto Piotrkéw Tryb.

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY,
KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY KORYTA RZEKI STRAWY ( od wezta ST11
km 12+842,4 do wezta ST18.2 km 13+047 ) dz. nr 546; 543; 544; 527; 547; 548; 558;
obr. 14, 1;5/1;5/2 obr. 23 Miasto Piotrkoéw Tryb.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych w specjalnosci: hydrotechnicznej

PROJEKTANT:

mgr inz. Grzegorz Jaski

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci hydrotechnicznej

nr LOD/2174ZHOK/13
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2.2. OPRACOWANIE GEODEZYJNE

L.p. [Opis punktulWspétrzedna| WspotrzednaY | Opis Wspotrzedna Pn Wspotrzedna

1 [ST11 5555675.64 |(4539740.45 ST11 51 24 49.1374 19 40 58.9624
2 |[ST12 5555677.02 [4539730.07 ST12 51 24 49.1230 19 40 58.8079
3 [ST12.1 5555677.61 |4539726.39 ST12.1 51 24 48.8788 19 40 58.2524
4 |ST12.2 5555677.56 [4539721.83 ST12.2 51 24 48.3317 19 40 57.1076
5 [ST13 5555677.17 |4539718.83 ST13 51 24 48.2973 19 40 56.8540
6 [ST14 5555669.83 4539707.96 ST14 51 24 48.2973 19 40 56.8540
7 [ST15 5555653.35 4539685.52 ST15 51 24 48.2973 19 40 56.8540
8 [ST16 5555652.38 14539680.60 ST16 51 24 48.2973 19 40 56.8540
9 |[ST17 5555685.60 4539612.07 ST17 51 24 49.3299 19 40 53.2755
10 |ST18 5555688.75 4539573.22 ST18 51 24 49.4079 19 40 51.2625
11 |ST18.1 5555691.01 [4539547.16 ST18.1 51 24 49.4650 19 40 49.9116
12 [ST18.2 5555694.96 4539539.01 ST18.2 51 24 49.5879 19 40 49.4860
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2.3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA BUDOWIE

NAZWA OPRACOWANIA :

Projekt budowlano-wykonawczy pn: PROJEKT ARCHITEKTONICZNY,
KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY KORYTA RZEKI STRAWY ( od wezta ST11
km 12+842,4 do wezta ST18.2 km 13+047 ) dz. nr 546; 543; 544; 527; 547; 548; 558;
obr. 14, 1;5/1;5/2 obr. 23 Miasto Piotrkow Tryb.

INWESTOR

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PASAZ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
97-300 PIOTRKOW TRYB.

PROJEKTANT

mgr inz. Grzegorz Jaski
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2.3.1.

Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Opracowanie dotyczy odcinka rzeki Strawy od posesji nr 72 przy ul. Polnej do Alei
Armii Krajowej. W zakres robét wchodza:

roboty rozbiérkowe

roboty ziemne

roboty betonowe

roboty zbrojarskie

roboty zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej

Kolejnos¢ wykonywania prac:

=+ & F ¥

- F E o

wykonanie robot rozbiérkowych w tym wycinka drzew

Zabezpieczenie gruntu wykonanie szalunkéw, elementéw zabezpieczajgcych
osuniecie sie pobliskich budowli

Wytyczenie osi projektowanego koryta

Roboty zbrojarskie

Roboty betonowe

roboty ziemne w korycie rzeki

wykonanie robdt zwigzanych z kanalizacjg deszczowg, odwodnieniem i innymi
instalacjami

profilowanie oraz zageszczenie podtoza

wykonanie konstrukcji koryta rzeki

wykonanie konstrukcji z gruntu zbrojonego

wykonanie nawierzchni drogi techniczne;j

wykonanie przepustow

umocnienie wlotéw i wylotow z przepustow

obudowa istniejgcych wylotow kanalizacji deszczowej

Darniowanie skarp koryta

Uporzadkowanie terenu
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2.3.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie odcinka rzeki na dtugosci 208.1m znajdujg nastepujgce obiekty
Kamienice, droga — ul. Wojska Polskiego, obiekty infrastruktury komunikacyjnej itp.
Na terenie opracowania zlokalizowane jest nastepujace uzbrojenie:

sie¢ energoelektryczna

kanalizacja deszczowa

kanalizacja sanitarna

2.3.3. Elementy zagospodarowania stanowigce zagrozenie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) zagrozeniem dla bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robét:
4 roboty wykonywane przy uzyciu ciezkich maszyn budowlanych — zwrécic
uwage na przeszkolenie BHP pracownikow.
+ gtebokie wykopy — zwr6ci¢é uwage na oznakowanie robot, zabezpieczenie
wykopow i przeszkolenie BHP pracownikéw

4 praca w poblizu napowietrznej linii energetycznej

2.4.4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot

Ewentualne zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wynikajg
z prowadzenia prac w gtebokich wykopach oraz przy uzyciu ciezkich maszyn, a takze
z pracy zwigzanej z robotami bitumicznymi i w poblizu napowietrznej linii
energetycznej. Realizacja planowanych rob6t powinna odbywac sie z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci.
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2.4.5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Celem zminimalizowania zagrozen, przed przystgpieniem do wykonywania robot,
pracownicy winni by¢é przeszkoleni przez odpowiednie stuzby w zakresie
wykonywanych prac oraz zagrozen z nimi zwigzanych.

2.4.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom

Nalezy wskazaé pracownikom drogi komunikacyjne umozliwiajgce szybkg ewakuacije
na wypadek awarii i innych zagrozeh oraz przekazaé¢ procedury BHP. Pracownicy
winni zostaé¢ poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, lokalizacji srodkéw
ochrony ppoz. itp.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
osobistej. Obszar robdt powinien by¢ oznakowany.
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3. WYCIAG Z DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ
3.1 WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w sposéb opisowy i graficzny
warunkéw gruntowo - wodnych gruntéw stanowigcych podtoze przebudowywanego koryta
rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim.

Dokumentacj¢ opracowano na zlecenie firmy: BIOPROJEKT Grzegorz Jaski z siedzibg
w Moszczenicy, ul. Fabryczna 26.

Przy opracowaniu niniejszej opinii wykorzystano ponizsze dane i materiaty :
wyniki prac i badan polowych ,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 24.09.1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych ,
normy : PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020,
literaturg geologiczna,
ustalenia ze Zleceniodawca.

3.2.ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Prace terenowe wykonane w dniach 4 grudnia 2010 r. objely wytyczenie i wykonanie w
miejscach wskazanych przez Zleceniodawcg 7 otworéw sondazowych o gitebokosciach od 6,0
m p.p.t. do 8,0 m p.p.t.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie metoda domiaréw prostokagtnych w
nawigzaniu do istniejacych obiektéw i urzadzen. Rzedne wysokosciowe otworéw obliczono
drogg interpolacji miedzy punktami wysoko$ciowymi ( pikietami ) na podstawie mapy syt.-
wys. do celow projektowych w skali 1:1000 .

Wiercenia wykonane zostaly wiertnica mechaniczng H25SG swidrami spiralnymi o
srednicy <t> 110 mm .

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly préby gruntu o naturalnym uziarnieniu
(NU) 1 o naturalnej wilgotnosci (NW) z kazdej wyr6zniajacej si¢ litologicznie warstwy, nie
rzadziej jednak niz co 0,5 m. Pobrane préby poddane zostaly badaniom makroskopowym,
zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481. Po nawierceniu wody gruntowej wykonano
obserwacj¢ wielkosci jej doptywu do otworéw oraz pomiary stabilizacji zwierciadla.

W celu obliczenia wspétczynnika wodoprzepuszczalno$ci piaskow tworzacych warstwe
wodonosng z otworéw nr 1 + nr 6 pobrane zostaty probki o naturalnym uziarnieniu (NU) , dla
ktérych wykonane zostaty analizy granulometryczne (przesiewy).

Otwory badawcze zlikwidowane zostaly wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegdlnych otworach.

W celu okre$lenia in situ parametrow geotechnicznych gruntéw w dniach 10 i 11
grudnia przy otworach badawczych nr 1 ~ nr 6 wykonano sondowania statyczne CPT
stozkiem mechanicznym Begemanna. W zwiazku z niemozliwoscig zakotwienia sondy przy
otw. nr 7 przeprowadzone zostalo tam sondowanie dynamiczne sondg super cigzkag DPSH .

Wyniki badan terenowych (wiercef 1 sondowan) oraz badan laboratoryjnych gruntéw
daty podstawe do wykonania cz¢sci opisowej 1 graficznej opracowania.

3.3. LOKALIZACJA i MORFOLOGIA TERENU BADAN
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Zgodnie z dziesigtnym podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje sie¢ w zachodniej czgsci Rowniny Piotrkowskiej, bedacej kraing geograficzng w
poludniowej czesci Niziny Mazowieckiej. Réwnina Piotrkowska zbudowana jest w
przewazajacej czesci z piaskow fluwioglacjalnych zlodowacenia Warty. Obszar ten podlegat
w warunkach klimatu peryglacjalnego okresu péznego plejstocenu (zlodowacenia
p6tnocnopolskiego) procesom denudacyjnym a u schylku plejstocenu i w holocenie -
erozyjnej a nastepnie akumulacyjnej dziatalnosci rzek - w efekcie ktoérych to procesow
uksztattowana zostata jego wspoélczesna rzezba powierzchni.

Morfologicznie obszar badan znajduje si¢ w obszarze dna doliny rz. Strawy .
Wysokosci bezwzgledne siggaja od ok. 200,7 m n.p.m. w rejonie otworu nr 1 do ok. 193,1 m
n.p.m. w rejonie otw. nr 7 .

Pod wzglgdem administracyjnym teren badan potozony jest w Piotrkowie Trybunalskim
w wojewddztwie t6dzkim.

3.4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
3.5 BUDOWA GEOLOGICZNA

Podtoze gruntowe koryta rz. Strawy w rejonie punktéw badawczych zbudowane jest z
utworéw czwartorzedowych - holocenskich 1 plejstocenskich : Osady plejstocenskie
reprezentowane s przez:

osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne - (Qpfg) reprezentowane przez piaski
srednioziarniste nawiercone we wszystkich wykonanych otworach ;

- utworéw polodowcowych (glacjalnych - QOpg) - reprezentowanych przez piaski
gliniaste,
rozpoznane w otworachnr 1inr 3.

- osad6éw lodowcowo-zastoiskowych ( glacjilimnicznych - Qpgl) - wyksztatconych w
formie pytéw piaszczystych, nawiercone lokalnie w otw. nr 2 .

Utwory holocenskie reprezentowane sg przez osady akumulacji rzecznej (fluwialne -
Qhj) wyksztatcone jako organiczne namutly i torfy oraz osady mineralne - pyly i
lokalnie piaski drobnoziarniste z przewarstwieniami namutlu. Osady akumulacji
rzecznej wystepuja w otworach nr 4 + nr 7.

Warstwe przypowierzchniowg na badanym obszarze stanowig nasypy o
zroznicowanym sktadzie i cechach fizyko - mechanicznych, ktére zaliczono do nasypow
niebudowlanych. W otworze nr 5 pod przypowierzchniowg warstwg nasypu nawiercono
fragment starego muru ceglanego.

Z uwagi na duze rozproszenie punktow pomiarowych, zamiast przekrojow
geologicznych, ponizej przedstawiono krétkg charakterystyke warunkéw gruntowych w
miejscach prowadzonych wiercen.

e otw. nr 1: pod warstwg nasypu o migzszosci 2,0 m (zbudowanego z piasku, gliny
i humusu) wystepuje 0,9 m migzsza warstwa plastycznego, wilgotnego piasku
gliniastego o u$rednionym stopniu plastycznosci IL=0,40. Ponizej 2,90 m p.p.t.
nawiercone zostaly nawodnione, zaggszczone piaski S$rednioziarniste z
domieszka piasku pylastego, ktére ponizej glebokosci 4,7 m p.p.t. przechodza
w piaski $rednioziarniste Srednio zageszczone. Migzszo$¢ warstwy piaskow
srednich nie jest znana, gdyz przeprowadzonymi wierceniami jej Spag nie
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zostal osiggniety. Warstwy niespoistych piaskéow $redniozarnistych sg
nosne.

* otw. nr 2: pod warstwa nasypu o miazszosci 2,8 m, ktory zbudowany jest piasku, gliny i
humusu, zalegajacego do glebokosci 2,8 m p.p.t. wystepuje mato wilgotny, piasek
srednioziarnisty poczatkowo w stanie luznym ID=0,19 - warstwa stabonosna, a ponizej 4,0
m p.p.t. nosny piasek $rednioziarnisty w stanie $rednio zageszczonym ID=0,45. Ponizej
warstw piaszczystych - na glgbokosci 5,4m p.p.t. nawiercono wilgotny, plastyczny pyt
piaszczysty, o stopniu plastycznosci IL=0,39 . Warstwa ta, wystgpuje do konca profilu
otworu - spagu jej nie osiggnieto ; jest to warstwa stabonosna.

e otw. nr 3: pod warstwg nasypu o migzszosci 2,8 m, zbudowanego z piasku, humusu i
kamieni wystepuje warstwa wilgotnego , przechodzacego w nawodniony, luznego piasku
srednioziarnistego o stopniu zageszczenia ID=0,18 -warstwa stabonosna. Na glebokosci
4,0 m p.p.t. piasek przechodzi w nosny , Srednio zaggszczony , o stopniu zaggszczenia
ID=0,38 Ponizej piaskéw wodnolodowcowych - na giebokosci 4,80 m p.p.t. nawiercono
nieno$ny, mi¢ckkoplastyczny piasek gliniasty, o stopniu plastycznosci IL= 0,75. Warstwa
ta wystepuje do gltebokosci 6,4 m p.p.t. przechodzac w plastyczny piasek gliniasty o
stopniu plastycznosci = 0,28 - warstwa stabonos$na.

 otw. nr 4: od powierzchni do giebokosci 0,70 m p.p.t. wystepuje warstwa nasypu
ztozonego z piasku i humusu. Ponizej nasypu, na gigbokosci 0,70 m p.p.t. nawiercono
warstwe nienosnego, mickkoplastycznego pytu o stopniu plastycznosci Iy = 0,76. Na
glebokosci 1,4 m p.p.t. zalega plastyczny pyt przewarstwiony piaskiem, o migzszosci
przekraczajacej 1,7 m. Jego stopnien plastycznosci okreslono na IL.=0,60 - jest to warstwa
nieno$na. Na glebokosci 3,10 m p.p.t. nawiercono warstwe organiczng - plastycznego
namulu przewarstwionego piaskiem. Ponizej namulu - na glebokosci 4,6 m p.p.t.
wystepuje warstwa piasku Srednioziarnistego przewarstwionego piaskiem grubym w
stanie $rednio zageszczonym o ID = 0,51. Jest to warstwa nosna . Spagu warstwy piaskow
wykonanym otworem nie osiagni¢to.

e otw. nr 5 pod warstwa nasypu zbudowanego z piasku, humusu i kamieni o migzszosci 0,7
m wystepuje 1,8 m warstwa cegly. Ponizej, na glgbokosci 2,5 m p.p.t. zalega grunt
rodzimy pod postacig migkkoplastycznego pylu, o stopniu plastycznosci 11 = 0,72. Ponizej
pytu - na glebokosci 2,9 m p.p.t. nawiercono warstwe torfu o migzszosci 1,4 m. Warstwy
pylu i torfu sa nienosne. Na gtebokosci 4,3 m p.p.t. wystgpuje warstwa luznego piasku
drobnoziarnistego przewarstwionego namutem o stopniu zaggszczenia ID=0,24 - warstwa
stabonosna. Ponizej glebokosci 5,0 m p.p.t. nawiercono no$ng warstwe nawodnionego
piasku $rednioziarnistego, przewarstwionego piaskiem pylastym o stopniu zaggszczenia
ID=0,34. Warstwa ta zalega do konca profilu - jej spagu wykonanym odwiertem nie
osiggnieto.

Warstwy nasypow niebudowlanych nawiercone we wszystkich otworach oraz gruntéw

organicznych ( namuléw i torféw ) - rozpoznane w otworach nr 4 , nr 5 sa nieno$ne.
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3.6. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Rozpoznane na badanym obszarze wody gruntowe zaliczajg si¢ do wod dolinnych a ich
zasilanie odbywa si¢ poprzez bezposrednig infiltracje wod opadowych i roztopowych , w
zwigzku z czym wysokos¢ lustra wody bedzie zmienna w ciggu roku , w zaleznosci od
intensywnos$ci zasilania. Wody te pozostaja w bezposrednim zwigzku hydraulicznym z
wodami powierzchniowymi rz. Strawy, ktéra jest bazg drenazu wéd tego poziomu . W
okresach bezopadowych wody gruntowe drenowane sg przez rzeke; przy wysokich stanach
wod w cieku nastepuje eksfiltrtacja woéd poza koryto rzeki , co powoduje popigtrzenie
poziomu zwierciadta w warstwie wodonos$nej.

Warstweg wodonosng rozpoznanego poziomu tworzg gléwnie piaski srednioziarniste,
lokalnie piaski drobne wystgpujace w otw. nr 5. Wody tej warstwy maja zwierciadto
swobodne w miejscach, gdzie serie piaskOw nie przykryte sa gruntami nieprzepuszczalnymi (
otw. nr 2, nr 3 i nr 5). W pozostalych otworach, gdzie na piaskach wystepuja warstwy stabo
przepuszczalnych piaskéw gliniastych i pytéw lub gruntéw organicznych zwierciadlo wody
jest naporowe .

Gtebokosci i rzedne lustra wody gruntowej w poszczegdlnych otworach zestawiono w
tabeli ponizej

Nr otworu Glgbokos¢ zwierciadta Rzedna zwierciadta
cotech nawierconego/ustalonego | nawierconego/ustalonego

¢ ' (m p.p.t.) (m n.p.m.)

1 2.90/2.70 197.80/198.00

2 4.20 196.10

3 2.90 194.80

4 4.70/3.50 191.90/193.10

S 3.20 192.90

Wspétczynniki filtracji ,,K' piaskow tworzacych warstwe wodono$ng obliczono wg wzoru

USBSC ( k = 0,36 djo ' [cm/s] ) na pod
pobranych z wykonanych 2 otworéw. Wyniki przedstawiono w tabeli ponize;j .

2 3/

stawie krzywych uziarnienia probek gruntu,

Dla poréwnania podano wartosci wspétczynnikéw k" okreslonych na podstawie
tablicy Bey&ra ( wg BN-76/8950-03):

Nr otworu / glgbokos¢ | dzaj gruntu Wsp6tczynnik filtracji ,, k" [ m/d ] |
pobrania préby wg USBSC wg Beyera
1/4,0 Ps 7,68 5,01
2/5,0 Ps 6,82 4,92
3/4,2 Ps 9,56 5,44
4/5,5 Ps 9,56 12,10
5/5,7 Ps 2,85 5,10

3.7. WNIOSKI i ZALECENIA

1. W podtozu gruntowym koryta rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim do giebokosci
rozpoznanej wierceniami, pod przypowierzchniowa warstwa nasypow, wystepuja
grunty rodzime reprezentowane w otworach nr 1 nr 3 gléwnie przez wodnolodowcowe
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piaski Srednioziarniste oraz polodowcowe piaski gliniaste. W otworach nr 4 w*- nr 7
pod nasypami zalegajg rzeczne pyly i organiczne namuty lub torfy. Ponizej warstw
organicznych wystepuja mineralne piaski rzeczne i wodnolodowcowe.

2. Profile litologiczne oraz parametry geotechniczne gruntéw , tj. stopien zageszczenia
ID , kat tarcia wewngtrznego Ooiaz modul $cisliwosci pierwotnej M, - dla gruntéw
sypkich oraz dla gruntéw spoistych: stopien plastycznosci Jj, kat tarcia wewnetrznego
0, spdjnos¢ c, i modut $cisliwosci pierwotnej My w poszczegdlnych punktach
badawczych zestawiono w kartach wykonanych otworéw ( Zat. 2.1 + 2.7 ) . W
przypadku wystapienia w wykopach nasypow niebudowlanych, gruntéw
organicznych lub gruntéw spoistych w stanie miekkoplastycznym , nalezy je
calkowicie wymieni¢ na zageszczony grunt mineralny - piasek lub drobna
pospotke.

3. W trakcie wykonywanych badan wystgpowanie wody gruntowe] stwierdzono we
wszystkich wykonanych otworach. Szczegétowa charakterystyke warunkéw wodnych
miejscach badan opisano w rozdziale 4.2 dokumentacji . Poziomy zwierciadta wody
zaznaczono w profilach poszczegdlnych otworéw. W przypadku projektowania robot
przebudowy koryta rzeki lub nowych obiektéw w jej rejonie , nalezy przewidzieé
wykonanie odwodnien wykopéw metoda depresyjna.

4. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony
podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do
naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.

3.8. CZESC GRG,LAFI?;ZNA WYCIAGU Z DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ
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k =
PRACOWNIA GEOLOGICZNA
Y e D]

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.1

Wiertnica: H25 SG

Rejon: ul.Polna/Kostromska
Miejscowosé: Piotrkéw Trybunalski
Wojewodztwo: todzkie

Obiekt: przebudowa koryta rzeki Strawy
Zleceniodawca: BIOPROJEKT GRZEGORZ JASKI

Nadzor geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak

Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 200.70 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2010-12-04

‘T o
AR e(ylz] | || EL2
o Przelot . ) o 2 P o @
g %g g | litologiczny Opis litologiczny 3 5| @ 2 (8. § ;32
2 2 § a s s
o g E g & & -3 3
2 [Imppd) [m] m] @ 7
1 2 3 4 5 6 £ 8 9 10 11 12 13 14 15
5
N
|%§:—1.0§ Nasyp niekontrolowany (P,+G,+H) nN w
HE W
A
2.00
Piasek gliniasty, brgzowo-szary Pg | w pl 042|222 | 10 | 16.6
2.90
Piasek sredni, brazowo-szary z domieszka
plasku pylastego Ps(+Pt)nw | zg | 0.67 45.6 78.6
470
Piasek $redni, brazowo-szary Ps | nw | szg | 0.56 4386 52.6
6.00

Karta otworu nr 1
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO I 22
W 1N L A
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 2 Wiertnica: H25 SG
Rejon: ul.Armii Krajowej Obiekt: przebudowa koryta rzeki Strawy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$é: Piotrkéw Trybunalski Zleceniodawca: BIOPROJEKT GRZEGORZ JASKI -
Wojewbdztwo: todzkie Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. Raydna: 200.30 m npam.
Nadz6r geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2010-12-04
Q8 2 £ w
|28 |2 Profl Przelot 5 § 2 ¢ | £ 3;_3;
€ %i’ Z| & | fitologiczny Opis litologiczny g 5l e | =g ? § Sg
eloIz| = E g 5 8 : 3
2 g ) »n E i ‘C
= [mppy| @ | (m) (m] il B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
=
1.0 %
N
s
g I Nasyp niekontrolowany (P,+H,+G) nN | mw
2.80
Piasek $redni, Zoity Ps |mww| In |0.19 375 16.7
4.00
420
Piasek sredni, Zolty Ps | nw | szg | 045 40.1 37.7
5.40
Pyt piaszczysty, szary np | w pl 039 (233| 11 (176
6.00

Karta otworu nr 2
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO L
W IN LA
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 3 Wiertnica: H25 SG
(o reme s e ]
Rejon: ul.Wojska Polskiego Obiekt: przebudowa koryta rzeki Strawy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Piotrkow Trybunalski Zleceniodawca: BIOPROJEKT GRZEGORZ JASKI
- g . - : : Rzedna: 198.10 m n.p.m.
Wojewodztwo: todzkie Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzér geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2010-12-04
0 @ 2 z E 2
@ ég ] Profil Przelot 5% é £ R
| 88%| 8| iitologiczny Opis litologiczny 21| E8|la| 2|8 8883
] FE 2 2 E=) = 5 g 523
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o /)/.' X
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g o 6% .
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= AN
7
NS /<
gﬁé‘é
2222,
Ve
L] NAONH bl L
Yy V L )
290 3.0 [ -
L Piasek $redni, szary Ps |winw| In |0.18 32 5.6
—4.0 .00 i s
o Piasek $redni, szary Ps | nw | szg | 0.38 404 304
Bl e
Hp:
g 250 5.00
Qe h
Piasek gliniasty, szary Pg w | mpl 075|108 | 7 |567
6.40
Piasek gliniasty, szary Pg w pl 028 |305| 14 | 244
7.00

Karta otworu nr 3
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Karta otworu nr 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO el 4%
h
PRACOWNIA GEOLOGICZNA Profil numer 4 Wiertnica: H25 SG
e — ]
Rejon: ul. 1 Maja nr 3 Obiekt: przebudowa koryta rzeki Strawy System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosé: Piotrkow Trybunalski Zleceniodawca: BIOPROJEKT GRZEGORZ JASKI
. P " . . . Rzedna: 196.60 m n.p.m.
Waojewddztwo: todzkie Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzér geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak Skala 1:50 | Data wiercenia: 2010-12-04
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k -
PRACOWNIA GEOLOGICZNA
e ——

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zari2n

Profil numer 5

Wiertnica: H25 SG

Rejon: ul.Mickiewicza 4b
Miejscowo$é: Piotrkow Trybunalski
Wojewodztwo: todzkie

Obiekt: przebudowa koryta rzeki Strawy
Zleceniodawca: BIOPROJEKT GRZEGORZ JASKI
Wiercenie: GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c.
Nadzor geologiczny: mgr Zbigniew Bartczak

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 196.10 mn.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2010-12-04
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BADANIA WYKONAL:

Badania wykonano zgodnie z norma PN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badania prébek gruntu
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Temat: Przebudowa koryta rz. Strawy w Piotrkewie Trybunalskim
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Temat: Przebudowa koryta rz. Strawy w Piotrkowie Trybunalskim
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Objasnienia symboli uzywanych na przekrojach
geotechnicznych i w profilach otworéow

Grunty nasypowe :
-NN - nasyp niebudowlany

-NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
- Gb - gleba

- Nm - namut

Grunty mineralne, rodzime
nieskaliste :

- KO - otoczaki
-2 - Zwir

-Po (g) - pospéika ( gliniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek $redni

- Pd - piasek drobny

- Prn - piasek pylasty

- Pg - piasek gliniasty

-II -pyt

-TIp - pyt piaszczysty

-G -glina

- Gp (2) -glina piaszczysta (zwigzta )
- Gr -glina pylasta

Znaki dodatkowe :

o - domieszki

/I - przewarstwienia

/ - na pograniczu

() - okreslenia uzupetniajace
Geneza i stratygrafia :

Qh - czwartorzed , holocen

Qp - czwartorzed , plejstocen

fg - utwory fluwioglacjalne ( wodnolodowcowe )
- utwory glacjalne ( polodowcowe )

o «

- osady deluwialne ( stokowe )

gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

Oznaczenia stanu gruntu :

Grunty niespoiste (sypkie) :

I, = 0,50 - warto$¢ stopnia zageszczenia
In - luzny

szg - $rednio zageszczony

zg - zageszczony

Grunty spoiste :

1. = 0,15 - wartos¢ stopnia plastycznosci
pt - ptynny

mpl - migekkoplastyczny

pl - plastyczny

tpl - twardopastyczny
pzw - poizwarty

zw - zwarty

Oznaczenia wilgotnosci gruntu :

mw. - mato wilgotny
w. - wilgotny

m. - mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

o

_. — = granice warstw geotechnicznych

- granice litologiczne

—

lla - numer warstwy geotechnicznej
°© 35 - préba gruntu o natur. Uziamieniu
1 - numer otworu
9,50 - rzedna otworu w m n.p.m.
wvvY 25 -swobodne zwierciadio wody

gruntowej w m p.p.t.
Z - zwierciadlo wody ustalone
25 . zwierciadio wody nawiercone
_Vs_ 24 - poziom sgczenia

_______ - poziom zwierciadta
waod gruntowych
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5. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
5.1.ZASWIADCZENIA LOIIB ZESPOLU AUTORSKIEGO

® POLSKA
I Z B A

R
N .
= INZYNIEROW

\
=
/
/%’v/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-VAX-FWT-Y3T *

Pan Grzegorz Tadeusz RUDZKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/3369/03

adres zamieszkania ul. Géra Strzelecka 18, 97-330 Sulejow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-28 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WV
r~

R
/{ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-GT5-55H-WZ6 *

Pan Grzegorz Dariusz JASKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/3473/03
adres zamieszkania ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Podpis jest pr3
e o

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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5.2.UPRAWNIENIA PROJEKTOWE ZESPOLU AUTORSKIEGO

Izba Inzynterdw Bugewnictwa

tel
NIP 7

10.765-39

t LEGON 470 {5690

Eédzka Okrggowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna

1.6dz, dnia 11 grudnia 2013 .

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KK/D/7131-2/2174/13

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i35,
art. 13 ust. 1 pkt 1121 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 i 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 29 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Y.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Grzegorz Dariusz Jaski
magister inzynier melioracji wodnych
urodzony dnia 23 pazdziernika 1964 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2174/ZHOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB A g "
mgr inz. Zbigniew Cichoniski %M

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Jan Gatazka ;/Z/ ‘b .

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ) W‘—,
mgr inz. Tomasz Kluska S

122
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Pan Grzegorz Jaski jest upowazniony do:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

sporzadzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego w odniesieniu do

obiektéw budowlanych o kubaturze do 1000 m* oraz

a) o wysoko$ci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokosci kondygnacji
do 4,8 m;

b) posadowionego na glgbokoéci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym gruncie noénym;

c) przy rozpigtoiei elementéw konstrukcyjnych do 6 m i wysiggu wspornikéw do 2 m;

d) niezawierajacego elementéw wstgpnie sprgzanych na budowie;

e) niewymagajacego uwzgledniania wptywu eksploatacji gérniczej;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 17 ust. 2 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym o kubaturze

do 1000 m®oraz:

a) o wysokoéci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokoéci kondygnacji
do4,8 m;

b) posadowionego na gigbokosci do3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym gruncie noénym;

c) przy rozpigtosci elementéw konstrukeyjnych do 6 m i wysiggu wspornikéw do 2 m;

d) niezawierajacego elementéw wstepnie sprezanych na budowie;

e) niewymagajacego uwzgledniania wptywu eksploatacji gérniczej;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 4 Prawa budowlanego i § 17 ust. 2 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie okreslonym w pkt 2,

zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie okreslonym w pkt 1 i 2, zgodnie

z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego;

ograniczenia uprawnien budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 nie dotycza obiektéw budowlanych gospodarki

wodnej i melioracji wodnych, zgodnie z § 17 ust. 3 Rozporzadzenia MTiB.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 5 v
mgr inz. Zbigniew Cichonski /g m&f

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /Y <y
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

I

Grzegorz Jaski

ul. Fabryczna 26

97-310 Moszczenica;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

2z2
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~ TR

URZAD WCIEWUI
w Piotrkowia Trybunalsidm

Piotrkéw Tryb.1998.07.09

NB.IV.7342/22/98

Decyzja nr 22/98

Na podstawie art.i13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 i art.14 ust.1
pkt 2, ust.3 pkt i Ustawy z dnia 7 Tipca 1994r. - Prawo budowla-
ne (Dz.U. nr 89, poz.414 z péZniejszymi zmianami), oraz par.9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budow-
nictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1995r., poz.38), po
ustaleniu, na podstawie ztozonych przez Pana Grzegorza Tadeusza
Rudzkiego dokumentéw, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
Przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien bu-
dowlanych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywnej oceny
Z egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaije

Panu Grzegorzowi Tadeuszowi Rudzkiemu - mgr inz.budownictwa
ur. dnia 25 maja 1967r. w Piotrkowie Trybunalskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCY JNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Uzasadnienie

W zwigzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna do
sSpraw postepowania kwalifikacyjnego i przeprowadzania egzamindéw
na uprawnienia budowlane, powotana Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1995r., na podstawie ‘zYozo-
nych dokumentdéw, ze wnioskodawca Pan Grzegorz Rudzki spetnit wa-
runki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubiega-
nia sie o uprawnienia budowiane w w/w specjalnosci i uzyskat po-
zytywna ocene z egzaminu na uprawnienia budowlane, z%Yozonego w
dniu 20 czerwca 1998r., orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtéwnego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzyma-
nia, za posrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Grzegorz Tadeusz Rudzki
ul.Géra Strzelecka 18
97-330 Suleijdw

2. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

\iﬁfan*~;-
e

g7 ini, Bup—4REEGORY §
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