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DECYZJA Nr 4/2013

Dziatajac na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 1b oraz art. 82 i art. 85 ust. 1
ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwanej dalej ustaws 005, a takze § 3 ust. 1 pkt 65, 66b oraz
66d rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 1. nr 213 poz 1397),
wzwigzku z art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miasta
Piotrkéw Trybunalski, reprezentowanego przez panig Emiliehy Krysiak PUH EkoPerfekt, -
o wydanie decyzji Srodowiskowej dla przedsigwziecia polegajacego na »regulacji rzeki
Strawy przewidzianej do  realizacji w Piotrkowie Trybunalskim” 1 przeprowadzeniu
postgpowania w sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko

ustalam $Srodowiskowe uwarunkowania
dla przedsigwzigcia polegajacego na ,regulacji rzeki Strawy przewﬁzmnej do realuaql
w Piotrkowie Trybunalskim” i jednoczeénie:

I.  Okre$lam:
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia:

1.1.. regulacja, przebudowa oraz budowa przykrycia rzeki Strawy w Piotrkowie
Trybunalskim, realizowana etapami o nastgpujacym zakresie rzeczowym:
Etap I A o 1gczne] diugoscei 337,47 m, na ktory skiadajg sie nastepujace odcinki:

— od wlotu do kanatu krytego na wysoko$ci dz. nr ewid. 13 na pl. Witanowskiego
(ST18) do wylotu z przepustu w ul. Armii Krajowej (ST24) - przebudowa przykrytego
odcinka rzeki wykonanego z elementéw zelbetowych o di. 188,9 m od km 13+030,62
do km 13+219,52 rzeki, w koryto o charakterze naturalnym meandrujace,

0 nieregulamym przekroju poprzecznym, ze zmiang trasy rzeki,
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— od wylotu z kanalu krytego w ul. Wojska Polskiego (ST14) do wlotu do kanalu
na wysokosci dz. nr ewid. 13 na pl. Witanowskiego (ST18) - przebudowa przykrytego
odcinka rzeki o dbL. 148,57 m wykonanego z elementéw zelbetowych od
km 12+882,05 do km 13+030,62 rzeki, na rure spiralnie karbowang o wymiarach
1,48 m x 1,84 m, ze zmiang trasy rzeki,

Etap I B o tgcznej dtugosci 155,82 m, na ktéry sktadajg sie nastepujace odeinki:

~ od przepustu PKP (S§T6) do mostu w ul. 1-go Maja (ST12) - przebudowa rzeki na
odcinku o df. 126,66 m od km 12+726,23 do km 12+852,89 wykonanej obecnie jako
odkryty kanat betonowy z srodkowa kineta poprzez przykrycie rzeki przy uzyciu rury
spiralnie karbowanej o wymiarach 1,62 x 2,16 m, trasa rzeki pozostaje niezmieniona,

— od mostu w ul. 1-go Maja (ST12) do kanatu krytego pod ul. Wojska Polskiego (ST14)
- przebudowa koryta rzeki o pionowych $cianach murowanych na odcinku o dt.
29,16 m od km 12+852,89 do km 12+882,05 w koryto otwarte obudowane gabionami
z nasadzeniami roslinnos$ci, ze zmiang trasy rzeki, _

Etap II A - budowa polderu nr IIT od projektowanej grobli nr 3 do projektowanej grobli
nr 2 (ST65.1-ST97) . od km 14+073 do km 14+735,5 rzeki na di. 662,5 m -
pozostawienie koryta naturalnego bez zmian, trasa rzeki nie ulega zmianie,

Etap II B o lacznej dlugosei 1022,73 m, na ktéry skladajg sie nastepujace odcinki:

~ od mostu w ul. Mickiewicza (ST1) do przepustu PKP (ST5) - rewitalizacja otwartego
koryta rzeki o rozmytych brzegach na dt. 176,73 m, od km 12+510 do km 12+686,73
rzeki, wykonanie darniowania, oczyszczenia koryta, nasadzenia ro$linnosci, trasa
rzeki pozostaje niezmieniona,

— remont przepustu kolejowego (ST5-ST6) di. 39,5 m, od km 12+686,73 do
km 12+726,23 rzeki, trasa rzeki pozostaje niezmieniona,

— konserwacja istniejacego przepustu ramowego 1,5x2,5m, di. 78,49 m, w ul. Armii
Krajowej (ST24- ST28), od km 13+219,52 do km 13+298,01 rzeki, usumegme 4astawk1
przed przepustem, trasa rzeki pozostaje niezmieniona, 7

— przebudowa istnigjacego piaskownika (ST28-ST30) o dnie i skarpach wykonanych -
z plyt azurowych, di. 53,88 m, od km 13+298,01 do km 13+351,89 rzeki, poprzez
poglebienie, umocnienie skarp narzutem kamiennym, z pozostawieniem dna w postaci
plvt azurowych umozliwiajacych usuwanie nagromadzonego rumomska trasa rzeki
pozostaje niezmieniona,

— przebudowa istniejacego bystrotoku (ST30-ST33) umocnionego plytami azurowymi
dl. 23,19 m od km 13+351,89 do km 13+375,08 rzeki, na bystrotok kamienny oraz
zainstalowanie na tym odcinku kanatu przejmujacego wode (BY-PASS) z rzeki na
okres konserwacji piaskownika, trasa rzeki pozostaje niezmieniona,

— od km 13+375,08 do km 13+413,78 rzeki na di. 38,7 m (ST33-ST34) - przebudowa
istniejacego koryta naturalnego na przepust mr 1 z rury spiralnie karbowe;
o wymiarach 1,48 x 1,84 m, trasa rzeki ulega niewielkiej zmianie,

— od km 13+413,78 do km 13+458,69 rzeki na di. 44,91 m (ST34-ST35) - regulacja
zdewastowanego koryta rzeki poprzez wyprofilowanie 1 umocnienie skarp
darniowaniem na mur, zastosowanie w dnie materaca gabionowego, trasa rzeki ulega
niewielkiej zmianie,

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lodzi— 90-113 Lodz, ul. Traugutta 25, tel.; +48 (42) 665-03-70, 665-03-72, fax: +48 (42) 665-03-71 2/20



od km 13+458,69 do km 13+480,16 rzeki na dt. 21,47 m (ST35-ST36) - przebudowa
zdewastowanego koryta rzeki na przepust nr 2 o wymiarach 1,48 x 1,84 m z rury
spiralnie karbowej, trasa rzeki ulega niewielkiej zmianie,

od km 13+480,16 do km 13+533,70 rzeki na di. 53,54 m (ST36-ST38) - regulacja
zdewastowanego koryta poprzez wyprofilowanie 1 umocnienie skarp darniowaniem na
mur, zastosowanie w dnie materaca gabionowego, trasa rzeki nie ulega zmianie,

od km 13+533,70 do km 13+589,64 rzeki na di. 55,94 m (ST38-ST40.1) - przebudowa
zdewastowanego koryta rzeki na przepust nr 3 o wymiarach 1,48 x 1,84 m z rury
spiralnie karbowej, trasa rzeki ulega niewielkiej zmianie,

od km 13-+589,64 do km 13+808,56 rzeki na df. 218,92 m (ST40.1-ST56) - regulacja
zdewastowanego koryta poprzez wyprofilowanie skarp, umocnienie skarpy
lewobrzeznej darniowaniem na mur, zastosowanie w dnie materaca gabionowego,
trasa rzeki ulega niewielkiej zmianie,

od km 13+808,56 do km 13+902,59 rzeki na d}. 94,03 m (ST56-ST57) — konserwacja
i czyszezenie istniejacego przepustu w ul. Kostromskiej, trasa rzeki nie ulega zmianie,
od km 13+902,59 do km 14+026,02 rzeki na df. 123,43 m tj. od przepustu
w ul. Kostromskiej do projektowanej grobli nr 3 tworzacej polder nr ITI (ST57-ST62) -
pozostawienie koryta naturalnego bez zmian, trasa rzeki nie ulega zmianie,

Etap III o tacznej dt. 951,5 m, na ktéry skiadajg sie:

budowa polderu nr II od projektowanej grobli nr 2 do projektowanej grobli nr 1
(ST97.1-ST127.1) . od km 144728 do km 15+309,5 rzeki na di. 581,5 m -
pozostawienie koryta naturalnego bez zmian, trasa rzeki nie ulega zmianie,

budowa polderu nr I od projékto{wanej grobli nr 1 do poczatku projektu (1ST127.1-
ST143) 1. od km 15+309,5 do km 15+679,5 rzeki na di. 370 m - pozostawienie koryta
naturalnego bez zmian, trasa rzeki nie ulega zmianie

przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do toréw PKP
wraz z niezbedng przebudows 1 budows infrastruktury uzbrojenia podziemnego:
rozebranie 1 przesuniecie kanahu sanitarnego,

przebudowa linii energetycznej i telekomunikacyjnej,

przebudowa wodociggu, jezdni, chodnika i odcinka gazociagu,

przebudowa (zmiana trasy) istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej w obrebie
zbiornikow,

przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej' wraz z montazem w miejscach
niezbednych 5 zestawdw separatorow z osadnikami: _

z wylotem z ul. Budki léwosh‘onnym do krytego koryta rzeki w km 12+683, separator
lamelowy z osadnikiem 1 bay passem o przepustdwoéci nie mniejszej niz
Qmin.=287 dm’/s,

z wylotem z ul. 1-go Maja na prawym brzegu otwartego koryta rzeki Strawy w km
12+832, separator lamelowy z osadnikiem i bay passem o przepustowosci nie
mniejszej niz Qmin.=1552 dm/s,

z wylotem z ul. Szerokiej na lewym brzegu otwartego koryta rzeki w km 124854,
separator lamelowy z osadnikiem i bay passem o przepustowosdci nie mniejszej niz
Qmin.=72 dm’/s,
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— z wylotem z ul. Wojska Polskiego lewostronnym do krytego koryta rzeki w km
12+866, separator lamelowy z osadnikiem i bay passem o przepustowosci nie
mniejszej niz Qmin. =76 dm’/s,

— 2z wylotem z ul. Lddzkiej na prawym brzegu rzeki Strawy w km 12+937, separator
lamelowy z osadnikiem i bay passem o przepustowo$ci nie mniejszej niz
Qmin=1613 dm?/s,

1.5. przebudowa gazociggu.

2 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia,
ze szezegélnym  uwzglednieniem komieczno$ci  ochrony cemmych wartosei
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucis;iiiwoéci
dla terendw sgsiednich: '

— zaplecze budowy nalezy zlokalizowaé z dala od koryta rzeki,

—  roboty budowlane wykonywac w porze dziennej (w godz. 6°° —22°),

— prace w poblizu istniejacych wylotéw kanalizacyjnych nalezy prowadzié recznie
w celu zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

—  wykopy ziemne naféz_y zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadania do nich piéiéw
oraz zwierzat kregowych,

— masy ziemi z wykopéw nalezy zebrac, zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
iwjfmieszaniem oraz wykorzysta¢ do zasypania wykopdw i niwelacji terenu
po wykonaniu robét,

— regulacje nalezy poprowadzié po trasie ograniczajace] wycinke drzew
do niezbednego minimum,

- wycinke drzew i1 krzewOw nalezy przeprowadzi¢ poza okresem lq:goWym ptakow,
tj. od 16 pazdziemika do konca lutego,

~ w celu zminimalizowania zagrozenia dla systemdw  korzeniowych
pozostawionych drzew wszelkie prace w strefie wzrostu korzeni nalezy
wykonywac recznie, a pnie zabezpieczy¢ przed urazami mechanicznymi (strefg
wzrostu korzeni okre$la powierzchnia wyznaczona przez promief rzutu korony
drzewa powigkszony o 1 m),

~ powstajace w trakcie robét odpady nalezy segregowal i przekazywaé firmom
posiadajgcym zezwolenie na gospodarke odpadami,

-~ odpady niebezpieczne nalezy magazynowa¢ w szczelnych i oznakowanych
pojemnikach, w miejscu przystosowanym do ich magazynowania,

— prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy wykorzystaniu maszyn i urzadzed
sprawnych technicznie, spelniajacych wymogi w zakresie emisji zanieczyszczen
gazowych 1 hatasu,

— ograniczy¢ do minimum czas pracy silnikéw spalinowych maszyn i pojazdéw
na biegu jatowym, oraz koncentracj¢ prac w poblizu zabudowy mieszkaniowe;j,

—  prowadzi¢ nadzor przyrodniczy robdt ziemnych w okresie wiosennych migracji
ptazéw do miejsc rozrodu (marzec — kwiecien)) w celu umozliwienia wydostania

si¢ z wykop6ow uwigzionych drobnych ssakdw i ptazdw,
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IL.

— zapewni¢ wlasciwg eksploatacje zainstalowanych na wylotach kanalizacji
deszczowej separatorow 'z osadnikami, poprzez regularne usuwanie
zgromadzonych weglowodoréw ropopochodnych i zgromadzonych osaddw;

Wymagania dotyczgce ochrony S$rodowiska Kkonieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o0 pezwoleniu na budowe:

- Zaprojektowaé regulacje rzeki Strawy na odcinku od km 124510 do km
14+026,02 zgodnie z zakresem rzeczowym opisanym w rozdziale 1 pkt. 1.1, Etap
IA, Etap IB, Etap IIB niniejsze] decyzji oraz o przebiegu opisanym
wspolrzednymi geograficznymi oraz w formie graficznej w zalaczniku nr 2 do
decyzji,
— zaprojektowa¢ 3 poldery zalewowe z groblami ziemnymi z przepustami
dlawiacymi w groblach, przewidziane do realizacji w Etapie IIA i Etapie III,
o nastepujacych parametrach technicznych:
» polder nr I, pow. 17500 m?, poj. 16000 m®, glebokosé 0.9 m, od grobli nr 1
w km 15+317 z przepustem prostokgtnym 1 x 1 m, rzedna korony grobli 206 m
n.p.m., do km 15+687,5
» polder nr II, pow. 31000 m’, poj. 28000 m?, glebokos¢ 0,9 m, od grobli nr 2
wkm 14+735,5, rzedna korony grobli 204,7 m npm. z przepustem
~ prostokatnym 0,8 x 0,8 m do grobli nr 1 wkm 15+317
» polder nr IT, pow. 11100 m?, poj. 10500 m®, glebokosé 0,95 m, od grobli nr 3
w km 14+073, z przepustem kolowym d=1,00 m, rzedna-korony grobli
202,5 m n.p.m. do grobli nr 2 w km 14+735,5
— zaprojektowal umocnienie brzegéw, dna i skarp rzeki w obrebie wylotéw
kanalizacyjnych przed rozmywaniem, '
— zaprojektowaé separatory z osadnikami na wylotach kanalizacji deszczowej,
.o przepustowosci 1 w miejscach okreslonych w rozdziale 1 pkt 1.4 niniejszej
decyzji.

Stwierdzam konieczno§é:

. wykonania kompensacji przyrodniczej poprzez dokonanie przesadzep lub nasadzen

zastepczych gatunkami rodzimymi drzew 1 krzewdw, w stosunku 1:1, materiatem
nasadzeniowym o dobrze wyksztalconym systemie korzeniowym 1 koronie
o parametrach: .

— drzewa liciaste o obwodach pni mierzonych na wysokosci 130 cm powyzej 12 cm,
— drzewa iglaste o wysokosci powyzej 1,5 m.

O wykonaniu przesadzen lub nasadzenn =zastgpczych nalezy poinformowaé
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi w terminie 2 tygodni od
posadzenia drzew. Do powiadomienia nalezy dolaczy¢ szkic sytuacyjny z lokalizacjq
posadzonych zamiennie drzew;
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2. przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego skuteczno$ci nasadzen, w terminie
I roku od dnia posadzenia drzew. O wynikach monitoringu, liczbie przyjetych drzew
i liczbie ubytkéw nalezy poinformowaé Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi z podaniem propozycji usuni¢cia ewentualnych ubytkow; 7

3. wykonania, przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, doktadnej inwentaryzacji
faunistyczne;j i florystycznej koryta rzeki w strefie zaplanowanych dziatan (z uwagi na
etapowo$¢ dzialan inwestycyjnych — ograniczonych do poligonu dziatan) i powtdme
objecie kazdego fragmentu badaniem w rok po zakonczeniu inwestycji, przy
zachowaniu tych samych standardéw ocen — w celu oceny rzeczywistych
(a nie hipotetycznych) zmian w Srodowisku wodnym rzeki. O wynikach tych badan
nalezy poinformowaé Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi
z podaniem propozycji zastosowania ewentualnych dziatan kompensacyjnych;

III. Przedstawiam stanowisko, Ze w ramach postepowania w spréwie wydania
pozwolenia na budowe, nie ma potrzeby:

1. przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko,
2. przeprowadzenia postgpowania w  sprawie transgranicznego oddzialywania
przedsigwzigcia na srodowisko

UZASADNIENIE

W dniu 16.07.2012 1. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w ELodzi wplynat
wniosek z dnia 11.07.2012 r. Miasta Piotrkéw Trybunalski, reprezentowanego przez panig
Emilie Krysiak PUH EkoPerfekt, o wydanie decyzji srodowiskowej dla przedsiewziecia
polegajacego na regulacji rzeki Strawy przewidziane] do realizacji w Piotrkowie
Trybunalskim” na dziatkach o numerach ewidencyinych zgodnych z zataczonymi wypisami
z rejestru gruntow. Do wniosku o wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie zatgczono 3 egz.
karty informacyjnej przedsiewzigcia, poswiadczone przez wiasciwy organ 3 egz. kopii mapy
ewidencyjne] 1 wypisy z ewidencji gruntdw obejmujgace przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujace obszar, na ktory bedzie oddzialywaé
przedsigwzigcie, pelnomocnictwo dla Pana Grzegorza Jaski z dnia 12 sierpnia 2011 r.
do wystepowania w  imieniu Miasta Piotrkéw Trybunalski w  postepowaniach
administracyjnych dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, upowaznienie z dnia
10 pazdziernika 2011 r. Dyrektora Biura Inwestycji 1 Remontéw Urzedu Miasta Piotrkéw
Trybunalski dla Pana Grzegorza Jaski rozszerzajace upowaznienie z dnia 12 sierpnia 2011 1.
o prawo do udzielania dalszych pemomocnictw, pelnomocnictwo z dnia 26.03.2012 r.
udzielone przez Pana Grzegorza Jaski pracownikom PUH ,,EkoPerfekt” Iwona Kowalska z/s
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecata 19, Pani Emilii Krystek 1 Panu Robertowi
Kowalskiemu do wystgpowania w jego imieniu w zakresie realizacji opracowania z ochrony
srodowiska dotyczacego inwestycji regulacji rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim.
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Wniosek nie speinial wymogéw formalnych okreslonych w art. 74 ust. 1 pkt 5 ustawy
00§ tzn. nie zawieral Wypisu 1 wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
badz informacji o braku obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a takze nie podawal powodu i odpowiedniej podstawy prawnej zloZenia
wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Fodzi oraz wlasciwej
klasyfikacji planowanego przedsiewziecia.

W zwigzku z powyzszym Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi wezwal Panig
Emilie Krystek, pismem z dnia 17 lipca 2012 r., znak: WQO0S.4210.24.2012.BM.1 do
usunigcia powyzszych brakow.

Uzupehienie wniosku o wydanie decyzji $rodowiskowej wplyneto do RDOS w Lodzi
w dniu 31.07.2012 r. Uzupelnienie zawieralo wypis 1 wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla potudniowej strony ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie
Trybunalskim, klasyfikacje przedsigwzigcia zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz. 1397) oraz informacje o tym, ze czesé
przedsiewziecia bedzie realizowana na terenach zamknietych bedacych we wiadaniu PKP.
Jednoczes$nie w pi$mie przewodnim do ww. uzupelnienia Pani Emilia Krystek dokonala
sprostowania blednych zapiséw numer6w dzialek i rozszerzenia zakresu planowane]
inwestycji o 7 dziatek, ktére nie byly wczesniej wymienione w zalaczniku do wniosku.
Dla wskazanych dzialek dotaczono wypisy z ewidencji gruntéw.

Po zapoznaniu si¢ z dokumentami stwierdzono, ze planowane zamierzenie
inwestycyjne nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko wymienionych w § 3 ust.1 pkt 65, pkt. 66b oraz pkt. 66d rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi¢wzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko), dla ktérego obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko moze by¢ wymagany. Ze wzgledu na realizacje przedsiewzigcia w czedci
na terenie zamknigtym bedacym we wiladaniu PKP, dzialki o nr ewid. 1/6 obreb 22 oraz
nr ewid. 1/1 obrgb 15, zgodnie z art. 75 ust.6 ustawy 00§, organem wiasciwym do wydania
decyzji w przedmiotowej sprawie jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eodzi,

Po usﬁni@ciu przez Pelnomocnika Inwestora brakéw formalnych, ze wzgledu na liczbe
stron przekraczajaca 20, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Fodzi poinformowat
strony, w drodze obwieszczenia z dnia 7 sierpnia 2012 r., znak: W0OO0S.4210.24.2012.BM.2
0 wszczeciu, na wniosek pani Emilii Krystek PUH EkoPerfekt, dzialajacej w imienin Miasta
Piotrkow Trybunalski, postgpowania w sprawie wydania decyzji $rodowiskowej dla
przedsigwzigcia polegajacego na regulacji rzeki Strawy przewidziane] do realizacji
w Piotrkowie Trybunalskim oraz o mozliwo$ci zapoznania sig stron z dokumentacja sprawy,
sktadania uwag i1 wnioskéw. Obwieszczenie zostalo wywieszone na tablicy ogloszen
w siedzibie RDOS w Lodzi, umieszczone na stronie internetowej urzgdu oraz przestane
do Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z prosbg o publiczne ogloszenie obwieszczenia
W sposdb zwyczajowo przyjety, w celu umozliwienia stronom udziatu w postepowaniu.

W toku postgpowania, dzialajac zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 2 ustawy oo$, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w fodzi pismem z dnia 07.08.2012 r., znak:
WO008S.4210.24.2012BM.4  zwrécit sie do Parstwowego Powiatowego Inspektora
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Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z prosba o opinie co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko przedmiotowego przedsiewziecia, przesylajac
jednoczesnie wniosek Miasta Piotrkéw Trybunalski o wydanie decyzji srodowiskowej, karte
informacyjng przedsigwzigcia wraz z uzupelieniem. Opinia Pafstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17.08.2012 1., znak: PPIS-ON-
ZNS-440/75/12, wptyneta do Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Lodzi w dniu
23.08.2012 r. W powyiszej opinii PPIS w Piotrkowic Trybunalskim, stwierdzl, .
ze przeprowadzenie oceny oddzialtywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na
regulacji rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim jest bezzasadne.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych materiatow RDOS w Lodzi ustalil,

ze przedsigwzigeie obejmowaé bedzie nastepujace prace:

a)

b)

d)
€)

2)

h)

regulacje, przebudowe oraz budowe przykrycia rzeki Strawy w Piotrkowie
Trybunalskim na odcinkach: '

od ul. Polnej (rejon posesji nr 72) do Al Armii Krajowej, poprzez przebudowe
istniejacego koryta Strawy i zachowanie naturalnego charakteru rzeki tj. koryta
otwartego o szerokosci w dnie ok. 1 m, glebokosci érednio 1,5 m, czesciowo
umocnionego,

wzdtuz ul. Wojska Polskiego od Al. Armii Krajowej do tzw. ,Ryneczku" poprzez
przebudowe kanalu w koryto otwarte o szerokosci w dnie ok. 1 m , glebokosci §rednio
1,5m,

przebudowe 1 przykrycie rzeki Strawy na odcinku od ul. Wojska Polskiego przy
~Ryneczku" do przepustu pod torami PKP na dhugosci ok. 350 m,

odmulenie, umocnienie dna i skarp odkrytego koryta rzeki Strawy o szerokosci w dnie
ok. I m , glebokosci Srednio 1,5 m, budowe kiadki na odcinku od tordw PKP do
ul. Mickiewicza, przebudowe ulicy Wojska Polskiego na odcinku od Al. Armii
Krajowej do toréw PKP wraz z niezbedng przebudows i budows infrastruktury
uzbrojenia podziemnego:

rozebranie 1 przesuniecie kanahu sanitarnego,

przebudowe linii energetycznej 1 telekomunikacyjnej,

przebudowe wodociagu, jezdni, chodnika i odcinka gazociagu,

budowe 3 ziemnych zbiomik6éw retencyjnych o facznej pojemmosci ok. 65 tys. m®
i powierzchni 59 600 m® wraz z zaporg czolowa w poblizu ul. Kostromskiej
o wysokedci pietrzenia powyzej 1 m oraz urzadzeniem upustowym zelbetowo-
stalowym regulujacym odplyw wody z projektowanych zbiomik 6w,

polaczenie zbiormikow kanatem odkrytym 2,5 x 1,5 m,

przebudowe (zmiang trasy) istniejgcego kolektora kanalizacji sanitarnej w obrebie
zbiornikow,

przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej,

zastosowanie przepustu stalowego-odcinek PKP do wylotu kolektora deszczowego
2 800 z ul. Lodzkie] 1 zamontowanie piaskownika,

zastosowanie przepustu stalowego - odcinek od kolektora @ 800 do zmiany kierunku

kanatu w placu Witanowskiego,
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1) czgdciowy remont przepustu na terenach PKP (przejscie pod torami), ktéry polegat
bedzie na wyprofilowaniu dna przepustu do parametrow wynikajacych z wymagan
rzednych na wlocie 1 wylocie;

Majac na wzgledzie iacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy
00$, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi uznal, 7e konieczne jest
przeprowadzenie oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na Srodowisko,
ze wzgledu na znaczng skale przedsigwzigcia, (regulacja rzeki na odeinku o diugosci ok.
1,7 km, budowa 3 ziemnych zbiornikéw retencyjnych o lacznej pow. 59 600 m?, z zaporg
czolowg o0 wysokosci pietrzenia powyzej 1 m), ucigzliwosci dla znacznej liczby ludnosci
zwiazane z jego realizacja, ewentualno$¢ negatywnego wplywu przedsiewziecia na
mozliwo$é osiagniecia przez rzeke celow srodowiskowych okreslonych w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”. Postanowienie o nalozeniu
obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz o ustaleniu zakresu
raportu zostato wydane dnia 10 wrzesnia 2012 r., znak: W008.4210.24.2012.BM.5.
W postanowieniu wskazano m. In. na konieczno$¢é wskazania alternatywnych wariantow
technologicznych zwigkszajacych retencjg wod, jak np. wariantu polegajacego na budowie
polderéw zalewowych bez budowli pi@ixjia;cych zamiast zbiornikéw oraz stworzenia
meandrow na terenach otwartych pozbawionych zabudowy, ze wzgledu na koniecznos¢
osiggniecia przez rzeke celéw srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty. W postanowieniu zwrécono rowniez uwage na koniecznoéé
przedlozenia inwentaryzacji Srodowiska przyrodniczego, podlegajacego  ochronie
na podstawie ustawy o ochronie przyrody, ze wskazaniem na zalaczniku graficznym miejsc
wystepowania poszczegélnych chronionych elementow srodowiska.

Jednoczesnie RDOS w Lodzi postanowieniem z dnia 10 wrzeénia 2012 r., znak:
WO008.4210.24.2012BM.6  zawiesil postepowanie w sprawie wydania decyzi
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia do czasu
przediozenia przez wnioskodawce raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko.
Dziatajac na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego, RDOS w Eodzi powiadomil strony postepowania © wydanych
postanowieniach, poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogloszen w siedzibie
RDOS w Lodzi oraz poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej urzedu.
Obwieszczenie zostalo takze przestane do Urzedu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim
z pro$ba o publiczne ogloszenie w sposob zwyczajowo przyjgty, na okres 14 dni od daty jego
otrzymania. '

W dniu 19.10.2012 1. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w f.odzi wplynat
Raport oddzialywania planowanego przedsiewzigcia na Srodowisko  sporzadzony
w pazdzierniku 2012 r. przez PUH EKOPERFEKT, ul. Niecala 19, 97-300 Piotrkéw
Trybunalski. Przedlozenie raportu spowodowato ustgpienie przyczyn zawieszenia
postgpowania w sprawie wydania decyzji srodowiskowe]j, wobec czego postanowieniem
zdnia 5.11.2012 r., znak: WOO0S.4210.24.2012.BM.9 podjeto zawieszone postepowanie.
Jednoczesnie o podjeciu postgpowania zawiadomiono strony obwieszezeniem z dnia
5.11.2012 r., znak: WOOS.4210.24.2012.BM.10. Jednoczesnie, obwieszczeniem z dnia
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5112012 1, znak: WO0O0$.421024.2012BM.12  zawiadomiono — spoleczenstwo
o przystapieniu  do  przeprowadzenia  oceny oddziatywania =~ WWw. przedsiewzigcia
na érodowisko. Obwieszczenia zostaly wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie RDOS
wLodzi oraz umieszczone na stronie internetowej urzedu, a takze przestane do Urzedu
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z prosba o publiczne ogloszenie w sposdb ZWYCZajowo
przyjety.

Po zapoznaniu si¢ z raportem oddziatywania na $rodowisko przedsigwzigcia
polegajacego na regulacji rzeki Strawy przewidzianej do realizacji W Piotrkowie
Trybunalskim, Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Lodzi stwierdzil, ze wariant
zaktadany pierwotnie jako wiodacy stal sig, zgodnie z wolg Inwestora, wariantem
alternatywnym. Zasadnicza réznica pomigdzy wariantami polega na zaplanowaniu zamiast
3 ziemnych zbiornikéw retencyjnych o lacznej poj. 65 tys. m® 1 pow. 59 600 m? wraz
z zapora czotowg w poblizu ul. Kostromskiej o wysokosci pietrzenia powyzej 1 m oraz
z urzgdzeniem upustowym zelbetowo-stalowym regulujacym odptyw wody ze zbiornikow,
budowe 3 polderéw zalewowych (zbiornikéw suchych) o lacznej poj. 54,5 tys. m 1 pOW.
59 600 m? wraz z urzadzeniem upustowym zelbetowo-stalowym regulujacym odplyw wody
z projektowanych polderéw. O powyZzsze] zmianie zawiadomiono strony obwieszczeniem
z dnia 7 listopada 2012 r., zak: WO0S.4210.24.2012.BM.13, w analogiczny sposob
jak poprzednio.

Jak wynika z opisu zawartego W raporcie  oddziatywania przedsigwzigcia
na érodowisko, rzeka Strawa przeptywajaca przez miasto Piotrkow Trybunalski posiada
koryto mocno przeksztalcone w wyniku wykonanych wezeéniej regulacji i zabudowy.
Odcinkami rzeka plynie krytym kanatem zelbetowym, fragmentami kanatem odkrytym
vA ubezpieczéniem dna i skarp ptytami betonowymi, miej scami korytem ziemnym. Pomigdzy
poszczegdlnymi odcinkami sg znaczne réznice giebokoscl. Stan techniczny ubezpieczen jest
bardzo zly, plyty betonowe popgkane z licznymi ubytkami. Waskim gardiem dla przeptywu
wéd jest odcinek rzeki pod ul. Szeroka i ul. Wojska Polskiego przy tzw. Ryneczku” oraz
dalej wzdiuz ul. Wojska Polskiego o tacznej dtugodei 163 m, na ktorym Strawa jest kanatem
krytym o bardzo ztym stanie technicznym. Z powodu zbyt malego przekroju poprzecznego
kanahu okolice te sg stale zalewane woda w czasie wiekszych opadow deszczu.
Ograniczeniami regulacji rzeki na tym odcinku jest zwarta zabudowa mieszkaniowa, duze
zageszezenie uzbrojenia podziemnego 0raz rzedna posadowienia przepustli kolejowego.
Odcinek ten wymaga regulacji w pierwszej kolejnodei.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmujacym
fragment planowanej inwestycji od Al Armii Krajowej do tzw. ,Ryneczku” teren ten jest
przeznaczony na zielef urzadzong ogélnodostepna. Odkrycie koryta rzeki na tym odcinku nie
zmieni sposobu Wwykorzystania terenu, natomiast wplynie na poprawg warunkow
ekologicznych, waloréw estetycznych 1 rekreacyjnych.

Rzeka Strawa jest doptywem Luciazy, w zlewni Pilicy, w regionie wodnym Srodkowej
Wisly, w dorzeczu Wisty. JCWP Strawa posiada europejski kod PLRW2000172545289.
Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” rzeka Strawa
posiada status naturalnej czesei wod. Jest to potok nizinny piaszczysty o ziym stanie
ekologicznym, jednakze o niezagrozomym Iyzyku nieosiagniecia celéw srodowiskowych
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doroku 2015. Dla naturalnych czesci wod celem srodowiskowym jest osiagnigcie
co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej 'dobr{:go stanu
chemicznego. |

Regulacja rzeki Strawy moze potencjalnie stanowi¢ zagrozenie dla realizacji celéw
srodowiskowych pod wzgledem stanu hydrologicznego 1 morfologicznego rzeki.

Celem regulacji rzeki Strawy jest poprawa stanu technicznego uregulowanego koryta
rzeki 1 ograniczenie zalewania w czasie wigkszych opaddéw deszczu terendw przyleghych
do rzeki oraz poprawa funkcjonowania kanalizacji deszczowe] w miescie, ograniczenie
utrzymywania sie woéd opadowych i1 roztopowych na powierzchni terenéw zwiaszcza
nieutwardzonych. . W ramach przedsiewziecia zaplanowano instalacje separatorow
weglowodordéw ropopochodnych wraz z osadnikami na 5 wylotach kanalizacji deszczowej,
co powinno wplynaé¢ na poprawe jakosci odprowadzanych Sciekow deszczowych, a zatem
ina poprawe stanu chemicznego wod. W ramach regulacji mozliwa bedzie rowniez
likwidacja nielegalnych wylotéw nieoczyszczonych sciekow.

W raporcie dokonano iiwentaryzacji 1 waloryzacji istniejacych w otoczeniu inwestycji
elementéw srodowiska naturalnego, opisano rodzaje negatywnych oddzia}yWaﬂ
przedsigwzigcia na Srodowisko, opisano rozpatrywane warianty wraz z potencjalnym
oddziatywaniem oraz wskazano wariant najkorzystniejszy, opisano dziatania majace na celu
zapobieganie 1 zmniejszanie szkodliwych oddziatywan przedsiewziecia na Srodowisko,
przeprowadzono analiz¢ mozliwych konfliktéw spotecznych.

Stwierdzono, ze w strefie oddzialywania inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochrorie przyrody: parki
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000, ani inne formy ochrony przyrody oraz nie wystepujg obszary ochrony
uzdrowiskowej, obszary majace znaczenie historyczne, kulturowe czy archeologiczne.
Najblizej polozone formy ochrony przyrody to rezerwaty: ,.Deby w Meszczach™ — oddalony
ok. 5,67 km na pdinocny-wschod od inwestycji, ,,Las Jabloniowy™ — potozony w odleglosci
ok. 6,18 km na potudniowy-wschod od regulowanego odcinka rzeki Strawy, ,Meszcze” —
znajdujacy si¢ w odleglosci 7,27 km na poludniowy-wschéd od inwestycji oraz Sulejowski
Park Krajobrazowy oddalony ok. 4,47 km na wschdd od inwestycji. Najblizej potozone
obszary Natura 2000 to SOO Lubiaszéw w Puszczy Pilickiej] PLH100026 w odleglosci ok.
12,8 km na wschéd od planowanego zamierzenia inwestycyjnego. Przedsiewziecie nie bedzie
zatem stanowi¢ zagrozenia dla integralnosci i1 spéjnoscei oraz prawidiowego funkcjonowania
obszaréw Natura 2000 jak réwniez innych obszaréw chronionych.

Teren realizacji przedsigwzigcia jest pozbawiony cennych zbiorowisk roslinnych oraz nie jest
miejscem bytowania zwierzat objetych ochrona. Realizacja przedsigwziecia nie wplynie
ujemnie na stan elementéw przyrodniczych i walory krajobrazowe okolicy lokalizacji
przedsiewzigcia.

Jednakze w ramach inwestycji konieczna bedzie wycinka drzew. Zgodnie z przeprowadzong
inwentaryzacjg do wyciecia zakwalifikowano 138 szt. drzew. W ramach kompensacji
przyrodnicze] zaproponowano przesadzenia lub nowe nasadzenia drzew w miejsca wskazane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wyznaczone przez wilasciwe
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stuzby odpowiadajace za zielei w miescie. Powyzsze zalecenia znalazly odzwierciedlenie
w rozdziale I pkt 1 sentencji niniejszej decyzji.

Do raportu dotaczono rdéwniez opinie ichtiologiczng, w kibre] oparto si¢ na badaniach
przeprowadzonych dla rzeki Pilicy w latach 1963-1995 oraz na wywiadach z wedkarzami
z terenu Piotrkowa Trybunalskiego. W opinii stwierdzono, ze na przedmiotowym odcinku
rzeki Strawy, na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego od ul. Mickiewicza
do ul. Kostromskiej nie ma zadnych ryb i minogdw, a regulacja rzeki Strawy polaczona
z zabudows biologiczng koryta z zastosowaniem gabiondéw, odkryciem koryta rzeki
w rejonie parku Witanowskiego i wybudowanie polderéw, moze przyczynié sie do poprawy
tego stanu 1 zasiedlenia rzeki przez drobne ryby.

W raporcie oddziatywania na srodowisko rozpatrywano 3 warianty przedsiewzigcia,
Ze wzgledu na cel realizacji przedsiewziecia — ograniczenie zalewania terendw wodami rzeki
Strawy, rozpatrywane warlanty roznity sie sposobem retencjonowania wody.
Wariant 1 — zaniechanie przedsigwzigcia, zostal odrzucony ze wzgledu na pilng koniecznosé
naprawy zniszczonego grozacego zawaleniem kanatu rzeki przy ,,Ryneczku” 1 zapewnienie
ochrony przeciwpowodziowej W tym rejonie miasta.
Wariant II — sugerowany przez RDOS w Lodzi w postanowieniu z dnia 10.09.2012 r., znak:
W008.4210.24.2012.BM.5 nakladajacym na Inwestora, obowiazek przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dia przedmiotowego przedsigwzigeia 1 aktualnie proponowany
przez Inwestora, polegajacy na regulacji, przebudowie i budowie przykrycia rzeki Strawy
na odcinku ok. 1,35 km oraz na budowie 3 polderéw zalewowych (zbiomikéw suchych)
0 facznej pow. 59600 m? i lacznej poj. 54500 m’ z groblami ziemnymi z przepustami
diawiacymi majacymi za zadanie ograniczenie przeplywow w okresie wezbran, kumulacie
wody na obszarze polderow i ztagodzenie odptywow w dét rzeki.
W wariancie tym przewidziano cze$ciows naturalizacje koryta rzeki, co stworzy mozliwosé
odtworzenia siedlisk przyrodniczych, gléwnie zbiorowisk roslinnych. Przyjete rozwigzania
techniczne nie stwarzaja w rzece dodatkowych barier dla migracji ryb. Nadanie wlasciwych
spadkéw dna, wyprofilowanie skarp, umocnienie brzegdw rzeki, budowa polderéw
zalewowych przyczyni sie do poprawy przeptywu wod i zmniejszenia zagrozenia
powodziowego.
Wariant III — racjonalny wariant alternatywny, ktory rézni si¢ od warlantu I sposobem
gromadzenia wod wezbraniowych, W wariancie tym zaproponowano budowg 3 zbiornikdéw
wodnych z budowlg pigtrzacg o wys. powyze] I m, o tacznej poj. 65 000 m’ 1 tacznej pow.
59 600 m® oraz z urzadzeniem upustowym zelbetowo-stalowym regulujacym odptyw wody
ze zbiornikow. '
Wariant III posiada cechy niekorzystne, ale i pozytywne. Retencjonowanie wody
w zbiornikach powoduje zmiany temperatury 1 skiadu chemicznego wody, zwilaszcza
zawartosci tlenu, azotu i fosforu. Zwickszenie gleboko$ci wody, zmniejszenie predkosci
przepltywu powoduje zmniejszenie wymiany tienowe] wody z atmosferg. Budowle pigtrzace
stanowia przeszkode na drodze migracji ryb. Natomiast zbiorniki sg czgsto wykorzystywane
przez ptaki wodno-blotne oraz zatrzymujace sie w czasie przelotdow czy na zimowanie.
Niektére zbiorniki stajg sic miejscem legdw kaczek, gesi i innych ptakéw wodnych.
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Ich legom sprzyja obecnoéé wysp, zréznicowana rzezba terenu oraz jak najmniejsze zmiany
poziomu wody w zbiormiku. W przypadku duzych wahan lustra wody w okresie legdw moze
dochodzié do zalewania gniazd lub odstoniecia dna i dostepu ladowych drapieznik6éw. Suche
zbiorniki (poldery zalewowe) maja zwykle mniej szkodliwy wplyw na ekosystemy rzeczne
niz zbiorniki wodne. Suche zbiomiki w wigkszosci przypadkow przepuszczaja bez zmian
przeptywy niskie i Srednie oraz wiekszo$¢ przeptywdw wysokich, czasza zbiornika zalewana
jest niezwykle rzadko dzieki czemu utrzymujg si¢ ekosystemy ladowe, wytwarzajg sic
siedliska zwigzane z okresowymi zalewami terenu. Przez wieksza cze$é roku rezim
hydrologiczny ponizej zbiornika nie ulega zmianie, jest mniejsza erozja denna, nie ma zmian
temperatury w wodzie doplywajacej 1 odplywajgcej ze zbiornika.
Budowa polderéw jest znacznie tafsza od budowy zbiornikéw zaporowych o podobne;
retencji. W przeciwienstwie do zbiornikéw zaporowych, powierzchnia polderéw moze byé
w okresach migdzy zalewami uZytkowana gospodarczo jako taki, pastwiska. Budowa
polderéw nie przeszkadza wedréwkom ryb.
Budowa polderow zalewowych jest wariantem bardzie] korzystnym ze wzgledéw
ekologicznych i ekonomicznych. .
W raporcie oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko opisano réwniez inne
ucigzliwosci zwigzane z faza budowy, funkcjonowania i jego likwidacji.
Nalezg do nich:
— emisja halasu przez maszyny, urzadzenia oraz transport materiatéw budowlanych,
— niezorganizowana emisja zanieczyszczenn do powietrza w postaci spalin z silnikdéw
pojazdoéw 1 maszyn budowlanych, ‘
—  wytwarzanie odpad6éw w postaci resztek materialéw budowlanych nie nadajacych sie do
uzytku i do zabudowy,
~ powstawanie $ciekow sanitarnych od zatrudnionych pracownikéw,
— mozliwo$¢  zanieczyszezenia woéd  powierzchniowych 1 gruntu -substancjami
ropopochodnymi z paliw 1 smardw z uzywanego sprzetu budowlanego.
Oddzialywanie na srodowisko fazy realizacji bedzie krotkotrwale 1 bedzie przemieszczaé sig
wraz z postepem prac wzdhuz rzeki. W celu zminimalizowania ucigzliwosci hatasowych oraz
emisji zanieczyszczen do powietrza zaplanowano prowadzenie prac jedynie w porze dziennej
oraz przy uzyciu sprzgtu sprawnego technicznie. Pracownicy budowlani korzystaé beda
z zaplecza takiego jak barakowozy i toalety typu toy toy. Zaplecza budowlane zlokalizowane
bedg z dala od rzeki aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia rzeki i uszkodzenia wylotéw
kanalizacji deszczowe). Wytwarzane odpady bedg zbierane selektywnie i magazynowane
do czasu ich odebrania przez uprawnione firmy. Odpady niebezpieczne beda magazynowane
w szczelnych i oznakowanych pojemnikach, w miejscu zabezpieczonym przed dostepem
niepowotanych 0sob i przekazywane odbiorcom posiadajacym zezwolenie na gospodarke
tymi odpadami.
W fazie eksploatacji przedsiewzigcia ww. ucigzliwosci nie beda mialy miejsca. Jednakze
regulacja rzeki Strawy prowadzi¢ bedzie do trwatych zmian w przebiegu koryta, do zmiany
przeptywow wody w rzece, do zmiany uksztattowania terenéw w miejscu budowy polderéw
zalewowych, do zmiany $rodowiska przyrodniczego na terenie polderéw. Regulacja rzeki
wedhug wariantu II nie pogorszy warunkéw migracji ryb, a budowa separatoréw na wylotach
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kanalizacji deszczowej przyczyni si¢ do poprawy stanu chemicznego wody w rzece.
Na odcinku 167 m od Placu Witanowskiego do ul. Armii Krajowej nastapi renaturyzacja
rzeki. Tym samym mozna uznaé, ze realizacja przedsiewzigcia poprawi w niewielkim
stopniu stan morfologiczny i hydrologiczny na tym odcinku rzeki.

W fazie likwidacji, ktéra polegataby na rozbiérece 1 demontazu umocnien koryta rzeki, w celu
przywrécenia jej naturalnego charakteru, uciagzliwosci bylyby podobne jak w fazie realizacji
przedsigwziecia 1 wiazatyby sie z powstawaniem odpadow, emisjg halasu, emisja gazdw
ipyldéw do powietrza, powstawaniem Sciekow. Metody ograniczania ucigzliwosc
i zabezpieczania koryta rzeki czy gruntu przed zanieczyszczeniem podobne jak w fazie
realizacji.

Nie przewiduje si¢ aby regulacja rzeki Strawy mogia wywolywaé konflikty spoteczne gdyz
konieczno$é pilnej naprawy zniszczonych umocnien koryta rzeki oraz zapewnienie ochrony
przeciwpowodziowej czesci miasta jest wspolnym dobrem. Budowa polderow zalewowych
przyczyni si¢ do wzrostu atrakcyjnosci terendéw, obecnie podmoktych, niezabudowanych i
niewykorzystywanych.

Po analizie raportu oddziatywania na $rodowisko przekazanego przez Pania Emilie
Krystek w dniu 19.10.2012r. RDOS w Lodzi stwierdzil, ze raport nie zawiera wszystkich
danych niezbednych do wydania decyzji srodowiskowej. Dotyczylo to w szczegdlnosci oceny
wpltywu realizacji przedsiewziecia na mozliwosé osiggniecia celow $rodowiskowych
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty. Przedstawione
dane byty bardzo ogdlne 1 nie dotyczyly stanu/potencjatu ekologicznego rzeki na odcinku
przewidzianym do realizacji inwestycji.

Raport nie zawieral rowniez odpowiednich obliczen, ktére wykazalyby, ze przyjety zakres
oraz harmonogram realizacji przedsiewziecia oraz wybrana metoda ochrony
przeciwpowodziowej sa adekwatne do potencjalnego zagrozenia interesu spotecznego, a takze,
ze brak jest alternatywnych, korzystniejszych rozwiazan. Wskazano, ze alternatywne warianty
majg stuzyé znalezieniu najkorzystniejszego sposobu osiagniecia celu przedsigwzigcia,
na przyklad poprzez przyjecie innego rodzaju strategii, przeprowadzenie innego rodzaju
dziatan jak np. realizacja tylko polderdw zalewowych lub realizacia w pierwszej kolejnosci
polderéw zalewowych, a w nastepnej kolejnosci, o ile budowa polderéw okaze sie
niewystarczajaca dla uzyskania celu, regulacji rzeki Strawy ponizej polderdw.

Ponadto raport wymagal uporzadkowania 1 doprecyzowania informacji n/t planowanego
zamierzenia, zwlaszcza zakresu dzialan w ramach poszczegdlnych etapdw realizacji
przedsiewzigcia,. istniejacych 1 projektowanych parametréw koryta rzeki, budowli i urzadzen
oraz kolejnosci ich realizacji, ilodci projektowanych urzadzen podczyszczajacych Scieki
deszczowe, ich lokalizacji, oraz wymaganej minimalnej przepustowosci.

Wobec powyzszego wezwano ponownie Panig Emili¢ Krystek wezwaniem z dnia 14 listopada
2012 1., mak: W00S$.4210.24.2012.BM.15 do uzupelnienia raportu o wskazane wyze]
zagadnienia.

Uzupetnienia do raportu wplynely w dniu 21.12.2012 r. Po =zapoznaniu si¢
ze zgromadzonym materiatem dowodowym stwierdzono, Ze jest on wystarczajacy
aby przedstawi¢ go do zaopiniowania do panstwowego powiatowege inspektora sanitarnego,
wobec czego pismem z dnia 08.01.2013r., znak: W000$.4210.24.2012.BM.16 wystgpiono
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o opinie do PPIS w Piotrkowie Trybunalskim. Opinia PPIS w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 25.01.2013 r., znak: PPIS-ZNS-440/05/13, kt6ra wplyneta do RDOS w Lodzi w dniu
30.01.2013r. nie wnosita uwag do warunkéw realizacji przedsiewziecia opisanych
w dokumentacji.

Pod wzgledem merytorycznym raport wraz z uzupelnieniem zawieral wszystkie
niezbgdne informacje do wydania decyzji $rodowiskowe] bez potrzeby nakladania
na Inwestora obowiazku wykonywania ponownej oceny oddziatywania na srodowisko przed
wydaniem pozwolenia na budowe. W uzupehieniu przeprowadzono analize hydrologiczno-
hydrauliczng rzeki dla przeptywdw spowodowanych opadami o prawdopodobiefstwie
wystgpowania 1% dla trzech réznych wariantdw: wariant 1 - przy braku ograniczen
wywolanych istnieniem budowli na rzece, wariant II - dla modelu odwzorowujacego
istniejgce rzeczywiste parameiry rzeki, istniejace wyloty kanalizacji deszczowe] oraz inne
budowle, wariant III - dla projektowanych parametréw koryta rzeki z uwzglednieniem
koncepcji odprowadzenia wéd opadowych oraz projektowanych polderéw zalewowych.
Wyniki dokonanych obliczen przedstawiono graficznie w formie hydrograméw dla roznych
przekrojow rzeki. Udowodniono, ze w wyniku diawienia przeptywdéw w miejscach

_istniejgcych przepustéw dochodzi do niekontrolowanego zalewania terendw przylegtych
na odkrytych odcinkach rzeki oraz w réimych miejscach w miescie wskutek utrudnionego
odptywu wdd z kanalizacji deszczowe;. Istniejace parametry koryta rzeki nie pozwalaja
na rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej w miedcie. Przeprowadzona analiza wykazala
konieczno$¢ zastosowania polderéw zalewowych oraz przebudowy rzeki Strawy w celu
poprawy warunkow przeplywu na calej diugosci rzeki w obrebie miasta. Wymdg budowy
polderéow jest bezwzgledny, sama regulacja rzeki nie doprowadzi do poprawy
jej przepustowosci. Udroznienie istniejacych przepustéw spowoduje, ze na terenie miasta

o gestej zabudowie pojawi sig jeszcze wiece] wody niz dotychczas, co wywotywaé moze

podtopienia terendéw przyleglych do koryta rzeki. Stworzenie polderow jest najbardziej

optymalnym rozwigzaniem jezeli rozwaza¢ wzgledy ekonomiczne gdyz budowa niewysokich
grobli ziemnych z przepustami dlawiacymi przeptyw jest znacznie tansza i fatwiejsza anizeli
budowa zbiomikéw wodnych. :

W raporcie w formie tabelarycznej przedstawiono podzial przedsiewziecia
na charakterystyczne odcinki oraz  zaproponowano kolejnogé ich  realizacji.
Dla poszczegblnych  odcinkéw — wykonano —analize oddzialywania na $rodowisko
z uwzglednieniem celéw jakie ma spelnia¢ realizacja przedsigwziecia jak 1 celéw
srodowiskowych ustalonych dla rzeki w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisty.
Inwestor zaproponowat podzial zadania na 3 etapy oraz na odcinki w ramach kazdego etapu.
W ramach I etapu zaplanowano 4 odcinki:

1. przebudowe rzeki na odc. 127 m od km 12+726 do km 12+853. od przepustu PKP
domostu w ul. 1-go Maja, z kanali odkrytego na kryle przy uzyciu rury spiralnie
karbowanej o wymiarach 1,62 x 2,16 m,

2. przebudowe rzeki na odc. 29 m od km 12+853 do km 12+882 od mostu w ul. 1-go Maja
do kanahu krytego pod ul. Wojska Polskiego, o otwartym korycie zastepujac $ciany i dno
murowane skarpami obudowanymi gabionami z nasadzeniami roslinnosci,
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3. przebudowg rzeki na odc. 148,6 m od km 12+882 do km 13+030,6 od wylotu z kanah
krytego pod ul. Wojska Polskiego do wlotu do kanatu na Pl. Witanowskiego,
o przykrytym Zelbetowym korycie na koryto kryte wykenane przy uzyciu rury spiralnie
karbowanej o wymiarach 1,48 x 1,84 m,

4. przebudowg rzeki na odc. 188,9 m od km 13+030,6 do km 13+219,5 od wlotu do kanah
na Pl. Witanowskiego do wylotu z kanatu w ul. Armii Krajowej, z koryta ze]betowego
krytego w koryto odkryte meandrujace o charakterze naturalnym.

W ramach II etapu zaplanowano 13 odcinkdw przebudowy koryta rzeki, w tym 2 odc1nk1
o facznej dhugosci 216 m, od km 12+510 do km 12+726 od mostu w ul. Mickiewicza do
przepustu PKP wraz z remontem tego przepustu oraz 11 odcinkéw o liacznej dhigosc
806,5m, od km 134219,5 do km 14+026,0 od przepustu w ul. Armii Krajowej do
projektowanej grobli nr 3 tworzacej polder nr II. W zakres etapu II wchodzi m. in.
przebudowa istniejacego piaskownika, jego odmulenie i poglebienie oraz  odcinkami
regulacjg zdewastowanego koryta poprzez wyprofilowanie i umocnienie skarp. W zwiazku
z prowadzonymi pracami obecna trasa koryta rzeki ulegnie niewielkiej zmianie. Natomiast
w Il etapie przewidziano budowg trzech polderdw zalewowych wzdhuz koryta rzeki,
bez ingerencji w naturalne koryto Strawy:

1. polder Il pomigdzy groblg nr 3 a grobla nr 2 od km 14-+073 rzeki do km 14+735,3,

2. polder II pomigdzy groblg nr 2 a groblg nr 1 od km 14+735,5 rzeki do km 15+317,

3. polder I pomiedzy powyzej grobli nr 1 od km 15+317 rzeki do km 15+687,5.

Na podstawie analizy oddzialywania na Srodowisko zaproponowanych wariantéw,
poszczegGlnych etapébw  wariantu realizacyjnego zaproponowanego przez inwestora,
wykonanych obliczen hydrologicznych wraz z przedstawieniem graficznym w postaci
hydrograméw a takze oceny wplywu inwestycji na ichtiofaune i inne organizmy wodne, flore
1 siedliska przyrodnicze oraz funkcjonowanie rzeki Strawy, oceny wplywu regulacji rzeki
namozliwo$¢ osiagniecia celow Srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty przedstawionych w uzupelnieniu otrzymanym w dniu
21.12.2012r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Eodzi doszed! do przekonania,
Ze warlant zaproponowany przez Inwestora powinien by¢ zmodyfikowany w zakresie
kolejnodci realizacji poszezegélnych odcinkdw zakresu rzeczowego. Stwierdzono, ze w celu
zminimalizowania i ograniczenia negatywnego oddzialywania na ichtiofaune, w pierwszej
kolejnodci nalezy zrealizowa¢ odstonigcie koryta rzeki na zabudowanym odcinku pomigdzy
pl. Witanowskiego i ul. Armii Krajowej, a dopiero potem wykonaé zabudowe i trwale
zakrycie na innych planowanych odcinkach. Ponadto, w celu umozliwienia rozbudowy
micjskiej sieci kanalizacyjnej nalezy wybudowaé przynajmnicj jeden polder zalewowy
w poczgtkowej fazie etapu II realizacji przedmiotowego przedsiewziecia.

Zgodnie z art. 81 ust.] ustawy oes ,Jezeli z oceny oddzialywania na Srodowisko
wynika zasadno$¢ realizacji przedsiewziecia w wariancie innym niz proponowany przez
wnioskodawce, organ wiasciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych wwarunkowaniach za
zgodq wnioskodawcy wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacii lub, w razie braku
zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizacje przedsiewziecia”.

Majac na wzgledzie powyzszy przepis prawny pismem z dnia 14 Iutego 2013 r., znak:
WQ08.4210.24.2012.BM.18 wezwano Panig Emilie Krystek pelnomocnika Miasta Piotrkdw
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Trybunalski do wyrazenia jednoznacznej zgody, w imieniu Inwestora, na realizacje regulacj
rzeki Strawy w wyprofilowanym srodowiskowo wariancie alternatywnym, ktérego zakres
rzeczowy jest tozsamy z zakresem wariantu Il proponowanego przez Inwestora,
ale w zmienionej kolejnosci realizacii poszezegdlnych odeinkéw 1.

a) na realizacje odslonigcia koryta rzeki na zabudowanym odcinku pomigdzy
pl. Witanowskiego 1 ul. Armii Krajowej w etapie A jako pozycja 1 (tzn. w pierwszej
kolejnosci, przed zabudowa odcinka od przepustu PKP (ST6) do mostu w ul. 1-go Maja
(ST12), '

b) na realizacje polderu III wraz z groblag nr 3 (ST65.1-ST97.1) w etapie II jako pozycja 1.
W dniu 28.02.2013 r. wpltyneto do tut. urzedu pismo Pelnomocnika Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego wraz z pismem z dnia 25 Iutego 2013 r., podpisanym przez Wiceprezydenta

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w ktdérych to pismach zostala zawarta jednoznaczna

deklaracja realizacji przez Inwestora wariantu alternatywnego wyprofilowanego

$rodowiskowo, zaproponowanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w L.odzi.

W sytuacji wyrazenia przez Miasto Piotrkéw Trybunalski zgody na wariant wskazany
prmZ.r::__z' organ ochrony srodowiska uznano, ze ustalenie warunkow $rodowiskowych
dla regulacji rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim jest mozliwe, na warunkach
okreslonych w sentencji niniejszej decyzji. Opisujac poszczegdlne etapy realizacyjne
iodcinki w ramach tych etapdw postuzono si¢ w decyzji ostatecznym pikietazem rzeki
Strawy wynikajacym z projektu oraz z parametryzacji istniejacej i nowoprojektowane] trasy
rzeki przekazanej do RDOS w Lodzi w dniu 30.01.2013 1. wraz z uzupelnieniem wykazu
dzialek, na ktorych bedzie realizowana inwestycja.

Ostatecznie przyjete rozwiazania techniczne i organizacyjne oraz kompensacja
przyrodnicza stanowig optymalny wyprofilowany $rodowiskowo wariant, umozliwiajacy
z jednej strony zabezpieczenie ggsto zabudowanej czgdel miasta przed zalewaniem oraz
stwarzajacy mozliwo$¢ rozwoju w przysztosci sieci kanalizacji deszczowej, a z drugiej strony
zapewniajacy niepogorszenie a moze i poprawg stanu JCW Strawa w zakresie parametrow
biologicznych, fizykochemicznych i1 hydromorfologicznych. Faktyczny wpltyw regulacji rzeki
na srodowisko wodne zostanie ustalony poprzez porownanie wynikow inwentaryzacii
faunistycznej 1 florystycznej przeprowadzonej dla poszezegélnych odeinkdw inwestycji przed
i po wykonaniu zaplanowanych dziatan, w rok po zakonczeniu inwestycji, przy zachowaniu
tych samych standardéw ocen. W przypadku stwierdzenia negatywnych skutkéw dla
$rodowiska konieczne bedzie zastosowanie dziata kompensacyjnych.

Aktualna ocena potencjalu ekologicznego rzeki Strawy wykonana przez Wojewddzka
Inspekcje Ochrony Srodowiska w Lodzi w roku 2011 wskazuje na dobry i powyzej dobrego
potencjat ekologiczny. Klasyfikacje jakosci wod Strawy (PLRW2000172545289)
przeprowadzono na podstawie wynikéw uzyskanych w punkcie lezacym poza miastem tj.
w rejonie Zbiornika Bugaj ppk Strawa-Przygléw, przyjmujac ten punkt za reprezentatywny
dla calej jednolitej czgsci wéd (JCW) o nazwie Strawa.

Zgodnie z zatwierdzonym w dniu 22 lutego 2011 r. Planem gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisly gtéwnym celem srodowiskowym dla naturalnych czedci wod jest
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osiagniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie ¢o najmniej dobrego

stanu chemicznego.

Celem $rodowiskowym dla JCWP - Strawy jest wigc zatem osiggnigcie dobrego stanu

ekologicznego i dobrego stanu chemicznego, a poniewaz w Planie gospodarowania wodami

na obszarze dorzecza Wisly nie ustalono derogacii, to cel ten nalezy osiagnac do 2015 1.

Praktycznie beda to dziatania nalezace np. do kategoril: ksztattowanie stosunkdéw wodnych

i ochrony ekosysteméw od woéd zaleznych (w tym morfologia i zachowanie cigglosci

biologicznej ciekéw) oraz dzialania majace poprawié czystosc wod rzeki  Strawy

(instalowanie separatoréw na wylotach kanalizacji deszczowe;). Z uwagi na fakt, ze aktualna

ocena rzeki Strawy w obrebie miasta w tym zakresie jest niska, to kazda inwestycja

pozwalajgca na poprawe ktéregokolwick z elementow oceny powinna by¢ wspierana.

Zakladany projekt przewiduje w swoich efektach poprawg zaréwno hydromorfologii,

jak i poprawg czystosci wod rzeki.

Istotnym celem $rodowiskowym wynikajacym z planu gospodarowania wodami W obszarze

dorzecza Wisly jest réwniez zwigkszenie zasobéw wodnych dorzecza. Jedna z metod

dochodzenia do tego celu jest zwiekszenie retencji dolinowej rzek i stymulowanie dziafan
zatrzymujacych wode w obszarze zlewni lub spowolnienie jej sptywu. Ma to za zadanie
przeciwdziata¢ skutkom suszy, a zarazem zapewni¢ bezpieczenstwo przeciwpowodziowe.

Rozpatrywany projekt w swoich rozwiazaniach w peini spemia zakiadane cele planu.

Przyjete rozwigzania proekologiczne projektu

— zachowuja whasciwe proporcje pomiedzy zapewnieniem réwnowagi przyrodnicze],
a rozwojem spoleczno-gospodarczym miasta,

— zachowuja i wzbogacaja istniejacy stan Srodowiska oraz tworzg warunki do odtworzenia
utraconych elementéw rozmorodnodei biologicznej przy minimalizacji ewentualnych
szkod, .

—  nieznacznie poprawiajg bezpieczenstwo ekologiczne Zbiornika Sulejowskiego na rzece
Pilicy redukujgc czg$ciowo sptyw zanieczyszcezen.

Planowana inwestycja nie tworzy istotnych zagrozen srodowiskowych ani nie wplywa
na trwale pogorszenie jego stanu. Niezbednym warunkiem zabezpieczajacym jakos$¢ wody
w rzece bedzie nie charakter przedmiotowych dziatan inwestycyjnych, ale wysoka sprawnosc
zainstalowanych urzadzen podczyszczajacych wody deszczowe i posniegowe oraz ich
poprawna eksploatacja 1 konserwacja. Nalezy dazyc do osiagniecia parametréw
odptywajacych wéd deszczowych na poziomie 50 mg/l dla zawiesiny ogo6lnej oraz 0,2 mg/l
dla weglowodoréw ropopochodnych — indeks olejowy. Dlatego tez przyjeto,
ze przepustowos¢ separatoréw weglowodordw ropopochodnych nie moze by¢ mniejsza niz
obliczony odptyw wéd ze zlewni poszezegolnych kolektorow deszczowych.

Inwestycja nie stanowi istotnego zagrozenia dla gatunkow chronionych i dla obszarow
ochrony siedliskowej ponizej lokalizacji zrzutu. Z ichtiologicznego punktu widzenia
inwestycja moze poprawic istniejacy, zty stan hydromorfologiczny koryta rzeki, zwigkszy¢
zrbznicowanie mikrosiedlisk oraz poprawié mozliwo$¢ migracji organizmow wodnych
w wyniku niwelacji zbednych progow.

Sprawniejsze odprowadzenie wod opadowych rzeka Straws, jako odrebny czynnik,
nie stanowi znaczacej bariery migracyjnej dla organizméw wodnych i bytowo zwigzanych
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ze Srodowiskiem wodnym oraz funkcjonowania rzeki, jako powiazanego sieciowo z innymi
elementami ekosystemu. Czasowa retencja zwigkszonych ilosci wod opadowych z obszarow
niezurbanizowanych (potencjalnie czysciejszych od wéd burzowych miasta) na polderach
poprawi warunki sptywu tych wod, bezpieczenstwo przeciwpowodziowe, jak 1 stan
ekologiczny rzeki (efekt powolnego ,,ptukania” koryta).

Teren inwestycji stanowi obszar w duzej czesci gesto zabudowany o stosunkowo
wysokim potencja}nym oddziatywaniu na $rodowisko naturalne. Planowana inwestycja ma na
celu w czedci ograniczy¢ negatywne efekty tego oddzialywania. Catodc planowanej
inwestycji w nieznacznym tylko stopniu, w fazie realizacji wplywa na ekosystem rzeki
i w polgczeniu z towarzyszacymi ,terenami zielonymi” moze tylko poprawi¢ walory
krajobrazowo-przyrodnicze tego terenu. Realizacja inwestycji stworzy mozliwo$¢ lepszego
dostepu do koryta rzeki 1 wplynie na poprawe bezpieczenistwa i estetyki terenéw nabrzeznych
(usuwanie $mieci, odmulenie koryta itp.). Przy planowanej inwestycji rzeka Strawa moze
przynajmniej w czgéci odzyskaé funkcje korytarza ekologicznego.

Planowane przedsigwziecie nie koliduje z obiektami 1 obszarami zabytkowymi
i nie spowoduje negatywnego oddzialywania na krajobraz kulturowy lub zabytkowy miasta.
Przy zastosowaniu ograniczen okreslonych w punkcie 1.2. sentencji niniejszej decyzji,
na etapie realizacji przedsigwzigcia, nie zachodzi ryzyko negatywnego oddziatywania
na zdrowie okolicznych mieszkancéw.

Z uwagi na lokalizacje przedsiewzigecia w znaczne] odleglosci od granic kraju,
nie przewiduje si¢ oddziatywan, ktére swoim zasiggiem objelyby kraje sasiednie, dlatego tez
nie nalozono obowigzku przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania nasadzen zastgpczych po dokonaniu wycinki
drzew, zobowigzano Inwestora do przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego
skutecznosci tych nasadzes, w terminie Iroku od dnia posadzenia drzew. O wynikach
monitoringu, liczbie przyj:;tyéh drzew 1 liczbie ubytkow nalezy poinformowac Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi z podaniem propozycji usuniecia ewentualnych
ubytkow.

W celu oceny rzeczywistego wplywu regulacji rzeki Strawy na érodowisko wodne
rzeki zobowigzano Inwestora do wykonania, przed przystapieniem do realizacji
poszczegdlnych odeinkédw inwestycji, doktadnej inwentaryzacji faunistycznej i florystyczne;
koryta rzeki w strefie zaplanowanych dziatan 1 powtéme objecie kazdego fragmentu
badaniem w rok po zakonczeniu inwestycji, przy zachowaniu tych samych standardéw ocen.
O wynikach tych badan nalezy poinformowaé Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Lodzi, z podaniem propozycji zastosowania ewentualnych dziatan kompensacyjnych.

Biorae pod uwage wszystkie wymienione wyzej ustalenia oraz opinie Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lodzi, a takze brak zastrzezen czy uwag od stron
postepowania czy spoleczenstwa, orzeczono jak w sentencii.
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POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Zlozenie wniosku powinno
nastgpi¢ w terminie 4 lat od dnia, w ktérym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
stala si¢ ostateczna, z zastrzezeniem zawartym w art. 72 ust. 4 ustawy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodz
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Majgc na uwadze art. 9 k.p.a. informuje podmiot planujacy realizacje inwestycj,
ze uzyskanie decyzji s’rbdowiskowej nie uprewnia do podjecia jakichkolwiek czynnosci
wplywajacych na $rodowisko (jak wskazuje postanowienie NSA z 1 lutege 2010 r. II OZ
35/10, Wspdlnota 2010, Nr 8, str. 26). W tym zakresie wymaga to od inwestora uzyskania
tzw. decyzji wykonawczych o kidérych m.in. mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 00§,

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwziecia

2. Parametryzacja nowoprojektowanej trasy rzeki Strawy w odniesieniu do istniejacej .
trasy koryta rzeki wraz z rysunkiem zmiany trasy rzeki w skali 1:1000 - &%%JO Pelliomo clil lC
YN Rotriuoie mfv\b
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W E.ODZI

Zalacznik nr 1 do decyzji Nr 4/2013 z dnia 11 marca 2013 r.,
~ znak: W0O08.4210.24.2012. BM.22

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowane przedsiewzigcie pn. ,,Regulacja rzeki Strawy przewidziana do realizacji w Piotrkowie
Trybunalskim™ polega giéwnie na: '

1. regulacji, przebudowie oraz budowie przykrycia rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim
na dhugosci ok. 1,516 km od km 12+510 do km 14+026 rzeki,

2. budowie trzech polderéw zalewowych z groblami ziemnymi z przepustami dlawigcymi
w groblach. .

W ramach przedsiewziecia beda przeprowadzone rowniez prace konserwacyjne i utrzymaniowe
koryta rzeki oraz istniejacych budowli. Powyzsze prace beda prowadzone etapami, etapy zostaly
podzielone na odcinki. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych odcinkéw ma istotne znaczenie
dla zminimalizowania 1 ograniczenia negatywnego oddzialywania inwestycji na ichtiofaune.
W ramach przeprowadzonej oceny oddzialywania na $rodowisko uzgodniono w Inwestorem
wyprofilowany $rodowiskowo wariant regulacji rzeki Strawy, ktorego zakres rzeczowy 1 przebieg
bedzie nastgpujacy: '

Etap I A o 1gcznej dtugosci 337,47 m, na ktory skladajq sig nastgpujace odcinki:

— od wlotu do kanatlu krytego na wysokosdci dz. nr ewid. 13 na pl. Witanowskiego (ST18)
do wylotu z przepustu w ul. Armii Krajowej (ST24) - przebudowa przykrytego odcinka
rzeki wykonanego z elementdw zelbetowych o di. 188,9 m od km 13+030,62
do km 13+219,52 rzeki, w koryto o charakterze naturalnym meandrujace, o nieregularmnym
przekroju poprzecznym, ze zmiang trasy rzeki,

— od wylotu z kanatu krytego w ul. Wojska Polskiego (ST14) do wlotu do kanatu
na wysokosci dz. nr ewid. 13 na pl. Witanowskiego (ST18) - przebudowa przykrytego
odcinka rzeki o di. 148,57 m wykonanego z elementéw zelbetowych od km 12+882,05
do km 13+030,62 rzeki, na rur¢ spiralnie karbowana o wymiarach. 1,48 m x 1,84 m,
ze zmiang trasy rzeki,

Etap I B o facznej dtugosei 155,82 m, na ktéry sktadajg sie nastgpujace odcinki:

— od przepustu PKP (ST6) do mostu w ul. 1-go Maja (ST12) - przebudowa rzeki na odcinku
odh 126,66 m od km 12+726,23 do km 12+852,89 wykonanej obecnie jako odkryty kanal
betonowy z $rodkowa kinetg poprzez przykrycie rzeki przy uzyciu rury spiralnie karbowane;
o wymiarach 1,62 x 2,16 m, trasa rzeki pozostaje niezmieniona,

— od mostu w ul. 1-go Maja (ST12) do kanatu krytego pod ul. Wojska Polskiego (ST14) -
przebudowa koryta rzeki o pionowych §cianach murowanych na odeinku o di. 29,16 m
odkm 12+852,89 do km 12+882,05 w Koryto otwarte obudowane gabionami
z nasadzeniami roslinnosci, ze zmiang trasy rzeki, |
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Etap II A - budowa polderu nr III od projektowanej grobli nr 3 do projektowane;j grobli nr 2
(5T65.1-ST97) tj. od km 14+073 do km 14+735,5 rzeki na di. 662,5 m - pozostawienie
koryta naturalnego bez zmian, trasa rzeki nie ulega zmianie,

Etap 11 B o {gcznej dhugosci 1022,73 m, na ktéry sktadaja sig nastepujace odeinki:

— od mostu w ul. Mickiewicza (ST1) do przepustu PKP (ST5) - rewitalizacja otwartego koryta
rzeki o rozmytych brzegach na dl. 176,73 m, od km 12+510 do km 12+686,73 rzeki,
wykonanie darniowania, oczyszczenia koryta, nasadzenia roglinnodci, trasa rzeki pozostaje
niezmieniona,

— remont przepustu kolejowego (ST5-ST6) di. 39,5 m, od km 12+686,73 do km 12+726,23
rzeki, trasa rzeki pozostaje niezmieniona,

— Konserwacja istniejacego przepustu ramowego 1,5x2,5m, d}. 78,49 m, w ul. Armii Krajowej
(ST24-5T28), od km 13+219,52 do km 13+298,01 rzeki, usuniecie zastawki przed
przepustem, trasa rzeki pozostaje niezmieniona, '

— przebudowa istniejacego piaskownika (ST28-ST30) o dnie i skarpach wykonanych z ptyt
azurowych, dt. 53,88 m, od km 13+298,01 do km 13+351,89 rzeki, poprzez poglebienie,
umocnienie skarp narzutem kamiennym, z pozostawieniem dna w postaci phyt azurowych
umozliwiajacych usuwanie nagromadzonego rumowiska, trasa rzeki pozostaje
niezmieniona, V

—--przebudowa istniejacego bystrotoku (ST30-ST33) -umocnionego plytami azurowymi
df. 23,19 m od km 13+351,89 do km 13437508 rzeki, na bystrotok kamienny oraz

zainstalowanie na tym odcinku kanatu przejmujgcego wode (BY-PASS) z rzeki na okres
konserwacji piaskownika, trasa rzeki pozostaje niezmieniona,

— ‘od km 13+375,08 do km 13+413,78 rzeki na dl. 38,7 m (ST33-ST34) - przebudowa
istniejgcego koryta naturalnego na przepust nr 1 z rury spiralnie karbowej o wymiarach
1,48 x 1,84 m, trasa rzeki ulega niewielkiej zmianie,

— od km 13+413,78 do km 13+458,69 1zeki na di. 44,91 m (ST34-ST35) - regulacja
zdewastowanego koryta rzeki poprzez wyprofilowanie i umocnienie skarp damiowaniem
na mur, zastosowanie w dnie materaca gabionowego, trasa rzeki ulega niewielkiej zmianie,

- od km 13+458,69 do km 13+480,16 rzeki na dt. 21,47 m (ST35-ST36) - przebudowa
zdewastowanego koryta rzeki na przepust nr 2 o wymiarach 1,48 x 1,84 m z rury spiralnie
karbowej, trasa rzeki ulega niewielkiej zmianie,

— od km 13+480,16 do km 13+533,70 rzeki na dt. 53,54 m (ST36-ST38) - regulacja
zdewastowanego koryta poprzez wyprofilowanie i umocnienie skarp darniowaniem na mur,
zastosowanie w dnie materaca gabionowego, trasa rzeki nie ulega zmianie,

- od km 13+533,70 do km 13+589,64 rzeki na dt. 55,94 m (ST38-ST40.1) - przebudowa
zdewastowanego koryta rzeki na przepust nr 3 o wymiarach 1,48 x 1,84 m z rury spiralnie
karbowej, trasa rzeki ulega niewielkiej zmianie,

— od km 13+589,64 do km 13+808.56 rzeki na di. 218,92 m (ST40.1-STS6) - regulacja
zdewastowanego koryta poprzez wyprofilowanie skarp, umocnienie skarpy lewobrzezne;j
darniowaniem na mur, zastosowanie w dnie materaca gabionowego, trasa rzeki ulega
niewielkiej zmianie,

— od km 13+808,56 do km 13+902,59 rzeki na d. 94,03 m (ST56-ST57) — konserwacja
1 czyszezenie istniejgcego przepustu w ul. Kostromskiej, trasa rzeki nie ulega zmianie,

— od km 13+902,59 do km 14+026,02 rzeki na dl. 123,43 m t. od przepustu
wul. Kostromskiej do projektowanej grobli nr 3 tworzacej polder nr III (ST57-ST62) -

pozostawienie koryta naturalnego bez zmian, trasa rzeki nie ulega zmianie,
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Etap III o tacznej d}. 951,5 m, na ktdry skadajg sie:

— budowa polderu nr II pow. 31000 m® poj. 28000 m®, glebokosé 0,9 m, od grobli or 2
w km 14+735,5, rzedna korony grobli 204,7 m np.m. z przepustem prostokatnym
0,8 x 0,8 m do grobli nr 1 w km 15+317- pozostawienie koryta naturalnego rzeki bez zmian,
trasa rzeki nie ulega zmianie,

— budowa polderu nr I pow. 17500 m?® poj. 16000 m®, glebokodé 0,9 m, od grobli ar 1
w km 15+317 z przepustem prostokgtnym 1 x 1 m, rzedna korony grobli 206 m n.p.m.,
do km 15+687,5 - pozostawienie koryta naturalnego rzeki bez zmian, trasa rzeki nie ulega
zmianie ' ;

Ponadto w ramach przedsigwzigcia planuje sie:

1. przebudowe istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z montazem w 5 miejscach zestawow

separatorOw z osadnikami:

z wylotem z ul. Budki lewostronnym do krytego koryta rzeki w km 12+683, separator

lamelowy z osadnikiem i by-passem o przepustowosci nie mniejszej niz Qmin.=287 dm’fs,

z wylotem z ul. 1-go Maja na prawym brzegu otwartego koryta rzeki Strawy w km 12+832,

separator lamelowy z osadnikiem i by-passem o przepustowosci nie mniejszej niz

Qmin.=1552 dm’/s, .

— z wylotem z ul. Szerokiej na lewym brzegu otwartego koryta rzeki w km 12+854, separator
lamelowy z osadnikiem i by-passem o przepustowosci nie mniejszej niz Qmin.=72 dm’/s,

— z wylotem z ul. Wojska Polskiego lewostronnym do krytego koryta rzeki w km 12+866,
separator lamelowy z osadnikiem i by-passem o przepustowosci nie mniejsze] niz
Qmin.=76 dm’/s, -

— z wylotem z ul. L6dzkiej na prawym brzegu rzeki Strawy w km 12+937, separator lamelowy
z osadnikiem i by-passem o przepustowosci nie mniejszej niz Qmin.=1613 dm’/s,

2. przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od Al. Armii Krajowej do toréw PKP wraz
z niezbedna przebudowa i budowg infrastruktury uzbrojenia podziemnego:

— rozebranie i przesuni¢cie kanatu sanitarnego,

— przebudowa linii energetycznej 1 telekomunikacyjnej,

— przebudowa wodociagu, jezdni, chodnika i odcinka gazociagu,

3. przebudowa (zfniana trasy) istniejacego kolektora kanalizacji sanitarnej w obrebie polderow,

4. przebudowa gazociagu.

Inwestorem zadania jest Miasto Piotrkéw Trybunalski. Przedsiewziecie bedzie czesciowo
realizowane na terenach zamkmigtych we wiladaniu PKP: dziatki o nr ewid. 1/6 obreb 22 oraz:
nrewid. 1/1 obreb 15. Celem regulacji rzeki Strawy jest poprawa stanu technicznego
uregulowanego koryta rzeki 1 ograniczenie zalewania w czasie wigkszych opaddéw deszczu terendw
przylegtych do rzeki oraz poprawa funkcjonowania kanalizacji deszczowej w mie$cie, ograniczenie
utrzymywania si¢ wod opadowych 1 roztopowych na powierzchni terenéw  zwlaszeza
nieutwardzonych.

Rzeka Strawa przeptywajaca przez miasto Piotrkéw Trybunalski posiada koryto mocno
przeksztatlcone w wyniku wykonanych wezesnie] regulacji i zabudowy. Odcinkami rzeka ptynie
krytym kanalem zelbetowym, fragmentami kanatem odkrytym z ubezpieczeniem dna i skarp
plytami betonowymi, miejscami korytem =ziemnym. Pomiedzy poszczegélnymi odcinkami
wystepujg znaczne roznice gigbokosci. Stan techniczny ubezpieczen jest bardzo zty, phyty betonowe
popgkane z licznymi ubytkami. Waskim gardlem dla przeptywu wdd jest odcinek rzeki pod
ul. Szero?a( i ul. Wojska Polskiego przy tzw. ,Ryneczku” oraz dalej wzdluz ul. Wojska Polskiego

Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowisks w Lodzi- 90-113 Léd#, ul. Traugutta 25, tel,; +48 (42) 665-03-70, 665-03-72, fax: +48 (42) 665-03-71 3/35



o facznej diugosci 163 m, na ktérym Strawa jest kanalem krytym o bardzo zlym stanie
technicznym. Z powodu zbyt matego przekroju poprzecznego kanahu okolice te sg stale zalewane
woda w czasie wiekszych opadéw deszezu. Ograniczeniami regulacji rzeki na tym odcinku jest
zwarta zabudowa mieszkaniowa, duze zaggszczenie uzbrojenia podziemnego oraz rzedna
posadowienia przepustu kolejowego. Odcinek ten wymaga regulacji w pierwszej kolejnosci.

W strefie oddzialywania inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody ustanowione
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody: parki narodowe, rezerwaty
przyrody, parki kfajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, ani inne
formy ochrony przyrody oraz nie wystgpujg obszary ochrony uzdrowiskowej, obszary majace
znaczenie historyczne, kulturowe czy archeologiczne. Przedsiewziecie nie bedzie zatem stanowié

- zagrozenia dla integralnosci 1 spojnosci oraz prawidtowego funkcjonowania obszaréw Natura 2000
jak réwniez innych obszaréw chronionych.

Teren realizacji przedsigwzigcia jest pozbawiony cennych zbiorowisk roslinnych oraz nie jest
miejscem bytowania zwierzat objetych ochrona. Realizacja przedsiewziecia nie wplynie ujemnie
na stan elementéw przyrodniczych i walory krajobrazowe okolicy lokalizacji przedsiewziecia.
Jednakze w ramach inwestycji konieczna bgdzie wycinka drzew 138 szt. drzew. Inwestor dotozy
wszelkich staran by wycinke drzew ograniczy¢ do niezbgdnege minimum. W ramach kompensacii
przyrodniczej zaproponowano przesadzenia lub nowe nasadzenia drzew w miejsca wskazane
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub wyznaczone przez whasciwe shuzby
odpowiaakaﬁatce za zielen w miescie. o

Regulacja rzeki Strawy moze potencjalnie stanowi¢ zagrozenie dla realizacji celéw
srodowiskowych okredlonych w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” pod
wzgledem stanu hydrologicznego, morfologicznego, biologicznego i chemicznego rzeki. Rzeka
Strawa posiada status naturalnej czesci wod. Jest to potok nizinny piaszezysty o ztym stanie
ekologicznym, jednakze o niezagrozonym ryzyku nieosiagnigcia celow Srodowiskowych do roku
2015. Dla naturalnych czgéei wéd celem $rodowiskowym jest osiagniecie co najmniej dobrego
stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.

Ostatecznie przyjete rozwigzania techniczne i organizacyjne oraz kompensacja przyrodnicza
stanowig " optymalny wyprofilowany $rodowiskowo wariant, umozliwiajacy z jednej strony
zabezpieczenie gesto zabudowanej czesci miasta przed zalewaniem oraz stwarzajacy mozliwosé
rozwoju w przysziosci sieci kanalizacji deszczowej, a z drugiej strony zapewniajacy
niepogorszenie, a moze i poprawe stanu JCW Strawa w zakresie parametréw biologicznych,
fizykochemicznych 1 hydromorfologicznych. Faktyczny wplyw regulacji rzeki na $rodowisko
wodne zostanie ustalony poprzez poréwnanie wynikéw inwentaryzacji faunistycznej i florystycznej
przeprowadzonej dla poszczeglnych odcinkéw inwestycji przed i po wykonaniu zaplanowanych
dzialad, w rok po zakonczeniu inwestycji, przy zachowaniu tych samych standardéw ocen.
W przypadku stwierdzenia negatywnych skutkéw dla $rodowiska konieczne bedzie zastosowanie
dziatan kompensacyjnych.
W celu ograniczenia negatywnych oddziatywan na poszczegélne elementy $rodowiska w trakcie
realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia przestrzegane beda nastepujace zasady:

—  zaplecze budowy zostanie zlokalizowane z dala od koryta rzeki,

- roboty budowlane prowadzone beda w porze dziennej (w godz. 6°° — 22%),

— wykopy ziemne bedg zabezpieczane przed mozliwoscia wpadania do nich plazéw oraz

zwierzat kregowych,
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— masy ziemi 2z wykopdéw bedg =zebrane, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i wymieszaniem oraz wykorzystane do zasypania wykopow i niwelacji terenu po wykonaniu
robot,

— wycinka drzew bedzie ograniczona do niezbednego minimurm,

— wycinke drzew i krzewow bedzie przeprowadzona poza okresem legowym ptakéw, tj. od
16 pazdziernika do korca lutego,

- w celu zminimalizowania zagrozenia dla systeméw korzeniowych pozostawionych drzew,
wszelkie prace w strefie wzrostu korzeni b@dq wykonywane I'QCZHIS a pnie zabezpieczone
przed urazami mechanicznymi,

— powstajace w trakcie robdt odpady beda segregowane i przekazywane firmom posiadajacym
zezwolenie na gospodarke odpadami, .

~ odpady niebezpieczne beda magazynowane w szczelnych i oznakowanych pojemnikach,
w miejscu odpowiednio przystosowanym do ich magazynowania,

— prace budowlane prowadzone beda przy wykorzystaniu maszyn i urzadzed sprawnych
technicznie, spelniajacych wymogi w zakresie emisji zanieczyszezen gazowych i hatasu,

— praca silnikéw spalinowych maszyn i pojazdéw na biegu jalowym, oraz koncentracja prac
w poblizu zabudowy mieszkaniowej zostang ograniczone do minimum,

— prowadzony bedzie nadzér przyrodniczy robdt ziemnych w okresie wiosennych migracii

plazéw do miejsc rozrodu (marzec — kwiecien), -

w celu zapewnienia czystosci wod rzeki prowadzona bedzie wiasciwa eksploatacja

separatorOw z osadnikami zainstalowanych na wylotach kanalizacji deszczowej;

Z uwagi na lokalizacje przedsigwziecia w znacznej odleglodci od granic kraju, nie przewiduje sie
mozliwoscl transgranicznego oddzialtywania przedsiewziecia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna
i podiega wykonaniu
A£.09. 2013

z dniem: .

NACZELNIK WYDZIALU
DCEN DDDZEALYWANIA NA SRODOWISKO
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