PROJEKT BUDOWLANDO-
WYKONAWCZY

Temat: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEZLA CIEPLNEGO

Obiekt: Budowa wezla cieplnego w budynku Z.S.P. Nr 1
przy ul. F. Zwirki 7, 97-300 Piotrkow Trybunalski

Inwestor: | Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Stosownie do przepisu Art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 07 lipca 1994r ,Prawo
Budowlane” wraz z pézniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt

niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1. Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem.
Warunki techniczne wykonania wezta cieplnego
Uzgodnienia z Inwestorem.

Projekt technologii wezta

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna wezta cieplnego, z elementami

instalacji monitoringu.

3. Opis instalacji wezila

3. Opis instalacji wezta
Obecnie ogrzewanie budynku realizowane jest z lokalnej kottowni weglowe;.

Projektuje sie zastgpienie kottowni weztem cieplnym zasilanym z miejskiej sieci cieplnej.
Bedzie to wezet kompaktowy wyposazony we wtasng tablice nazwang TWC sterujgca
pracg urzadzen wezta. Dla pomieszczenia wezta cieplnego zaprojektowano nowg
rozdzielnice RWC. Projektowang RWC nalezy zasili¢ z istniejgcego obwodu 3-fazowego
zasilajgcego obecnie urzgdzenia kottowni. W rozdzielnicy RWC przewidziano obwody
zasilajgce: tablice TWC, tablice monitoringu TM, oswietlenie i gniazdo wtyczkowe 230V.
Tablica TWC jest dostarczana jako element wezta cieplnego i bedzie sterowac jego
praca. Wymaga tylko zasilenia napieciem 230V. Instalacje oswietlenia wykonac¢ przewo-
dem YDY 3x1,5 w rurkach instalacyjnych PCV i drobne fragmenty na uchwytach n/t.
Gniazdo wtyczkowe zamontowac przy RWC i zasili¢ przewodem YDY 3x1,5. Tablice
monitoringu zasili¢ przewodem YDY 3x1,5. Po zainstalowaniu w TM zaprojektowanych
urzgdzen powinna pozostac rezerwa miejsca minimum 8 modutéw na modutu monitorin-
gu. Do tablicy monitoringu nalezy doprowadzi¢ nastepujgce przewody z urzgdzen
monitorowanych: JY(st)Y 2x0,8 z licznika ciepta i z regulatora pogodowego zamontowa-
nych w wezle kompaktowym, OMY 2x1 z przetwornika PR1 i PR2 zamontowanych w
wezle kompaktowym, OMY 2x1 z projektowanego kontaktronu drzwiowego zamontowa-
nego przy drzwiach wejsciowych. Do tablicy TWC nalezy doprowadzi¢ przew6d OMY 2x1
z czujnika temperatury zewnetrznej CTZ. Instalacje w wezle uktada¢ w rurach PCV lub
listwach na $cianach i stropach. Zacisk PE rozdzielnicy RWC przytaczy¢ do
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projektowanego uziomu. Do uziomu przytgczy¢ réwniez uziom wyréwnawczy wykonany z
bednarki stalowej ocynkowanej 25x4 uktadanej na Scianach wezta. Do uziomu wyrow-
nawczego przytaczy¢ za pomocg obejm i przewoddéw LgY16 wszystkie rurociggi przewo-
dzace wchodzgce do i wychodzgce z pomieszczen wezta.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim (przeciwporazeniowg) zaprojektowano
samoczynne wytgczenie wytgcznikami ochronnymi roznicowoprgdowymi lub
nadmiarowymi. Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy dokona¢ pomiaréw
izolacji, ochrony przed dotykiem posrednim, rezystancji uziomu i udokumentowac je
protokétami.

Istniejgca instalacje elektryczng zdemontowac.
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5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Zagrozenia:
Praca przy urzgdzeniach elektrycznych czynnych bedgcych pod napieciem.
W jednym pomieszczeniu bedg wykonywane roboty dwu branz.
W trakcie rob6t uzywane bedg elektronarzedzia.

Zalecenia:
Przed rozpoczeciem demontazu czynnej instalacji elektrycznej nalezy zidenty-
fikowac i odtgczy¢ od napiecia obwody do demontazu. Obwody pozostajgce
kolidujgce z wykonaniem prac nalezy odtgczy¢ od napiecia na czas ich wykona-
nia.
Nie wykonywac robot elektrycznych jednoczes$nie z gtdwnymi robotami montazu
technologii wezta.
Narzedzia i elektronarzedzia uzywane do prac muszg by¢ sprawne i uzywane
zgodnie z przeznaczeniem.
Prace powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

z zachowaniem przepiséw BHP dla robét elektrycznych.
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Inwestor:  Miasto Piotrkéw Trybunalski

Obiekt: Budynek Z.S.P. Nr 1
w Piotrkowie Tryb. ul. Zwirki 7
Temat: Budowa wezta cieplnego
Instalacja elektryczna
Opracowat: inz. Andrzej Kacperski

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Materiaty
Do wykonania rob6t stosowaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie
odpowiednimi certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z odpowiednimi dyrektywami.
Nie montowa¢ materiatdéw z widocznymi uszkodzeniami lub watpliwej jakosci oraz
nie posiadajgcymi oznaczen wskazujagcych na producenta.

Sprzet, maszyny, narzedzia

Uzycia sprzetu i maszyn nie przewiduje sie. Nalezy uzywac¢ narzedzi sprawnych
technicznie bez oznak uszkodzenia. Narzedzia stosowac¢ zgodnie z ich przeznacze-
niem. Elektronarzedzia powinny miec¢ Il klase ochronnosci lub zapewniong skuteczng
ochrone przed porazeniem przez samoczynne wytgczenie.

Przechowywanie i transport materiatow

Maty zakres robot nie wymaga okreslania warunkéw sktadowania i transportu.

Wykonanie robét

Roboty nie wymagajg stosowania indywidualnych rozwigzan. Stosowac tradycyjne
sprawdzone technologie wykonania robot elektrycznych przy uzyciu typowych zna-
nych narzedzi. Roboty elektryczne wykonaé po wykonaniu gtéwnych robot techno-
logicznych. Przewody uktadac w listwach instalacyjnych PCV, rurach PCV lub na
uchwytach na tynku. Roboty wykonywac¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi prze-
pisami i zasadami wiedzy techniczne.
Odbidr robot
Odbi6r robdt moze by¢ dokonany po:
- stwierdzeniu ich zgodnosci z projektem, obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej. Na te okolicznosc¢ kierownik robot sktada oswiadczenie
- sporzgdzeniu dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych
zmian
- uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiardw izolacji i skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej udokumentowanych protokotami.
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- uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb dziatania urzadzen
- udzieleniu pisemnej gwarancji wykonawcy na wykonane roboty zgodnie z umowag

i warunkami ogélnymi udzielania gwarancji



