Przedmiar

Zakres prac: zadanie obejmuje pelna konserwacje
techniczng oraz estetyczna ottarza gtéwnego z obrazem
Matki Boskiej w gotyckim kosciele p.w. Nawiedzenia
NMP w Piotrkowie Trybunalskim.

Lp. Element Przedmiar w dm?
1. Elementy drewniane 1500
polichromowane
Elementy ztocone i srebrzone 700
Malarstwo sztalugowe na 30
podtozu sztywnym (drewna),
technika olejna — Obraz MB z
Dziecigtkiem
4. Rzezby drewniane, 300

polichromowane, ztocone,

srebrzone
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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA OPRACOWANIA I INFORMACJE
OGOLNE

1.1. Identyfikacja obiektu
e Rodzaj: oltarz p.w. Matki Bozej z Dziecigtkiem
e Autor: nieznany
e (zas powstania obiektu:
o Oftarz gtowny -1876 .
o Obraz MB z Dziecigtkiem - okoto potowy XVII wieku

o Obraz Jezusa Chrystusa z Najswietszym Sercem - 1932 rok, autorstwa W.

Deszczynskiego.

e Wymiary obiektu:

o Otltarz gtowny 450 x 290 cm

o Obraz MB z Dziecigtkiem 131 x 96 cm

o Obraz Jezusa Chrystusa z Najswigtszym Sercem 120 x 90 cm
e Technika:

o Oltarz drewniany polichromowany, ztocony, wewnatrz drewnianej skrzyni

oltarzowej zachowana skrzynia ottarzowa murowana
o Obraz MB z Dziecigtkiem - obraz olejny sztalugowy na desce

o Jezusa Chrystusa z Najswigtszym Sercem- obraz olejny na pldtnie

e Miejsce usytuowania: Parafia Nawiedzenia NMP w Piotrkowie Trybunalskim,
Krakowskie Przedmiescie 29, 97-300 Piotrkow Trybunalski

e Wiasciciel obiektu: Parafia Nawiedzenia NMP w Piotrkowie Trybunalskim,
Krakowskie Przedmiescie 29, 97-300 Piotrkow Trybunalski reprezentowana przez

Proboszcza Parafii — ksigdza mgr Wlodzimierza Dudka .




1.2. DANE DOTYCZACE KONSERWACJI

e Inwestor: Inwestor: Parafia Nawiedzenia NMP w Piotrkowie Trybunalskim

Krakowskie Przedmiescie 29, 97-300 Piotrkow Trybunalski
e Instytucja prowadzaca prace: ARSMIRONIA Magdalena Kwiatkowska.

e Opracowala: Konserwator dziet sztuki dr Magdalena Kwiatkowska.
Adres: 97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Swieza 11.
Tel.: 784-904-731




3. OPIS IKONOGRAFICZNY*
3.1. OLTARZ

Architektoniczny, jednokondygnacyjny, jednoosiowy. Retabulum ujete po bokach parg
ztoconych, kompozytowych kolumienek wysunietych do przodu, ustawionych skosnie. Druga
para takich kolumienek ujmuje naroza retabulum od wewngtrz. Srodek zajmuje obraz Matki
Boskiej z Dziecigtkiem, w prostokqtnej, profilowanej, ztoconej ramie. Retabulum wienczy
petne belkowanie o zarysie podkowy. Na jego gzymsie, po bokach czesci srodkowej postacie
aniotow siedzqcych na srebrzonych oblokach ze ztocomymi skrzydiami i draperiami,
ostaniajgcymi biodra. (...) Jej srodek wypeinia srebrzona golebica z rozpostartymi
skrzydlami. Mensa w formie silnie sptaszczonego prostokgta o zarysie sarkofagu, wsparta na
profilowanym cokole, w narozach ujeta motywem srebrzono-ztocony muszli, przy ktorych dwa
srebrzone, wieloplatkowe kwiaty ze zloconymi Srodkami. Srodek mensy dekorowany

srebrzonym kartuszem zwiericzonym korong, ujetym po bokach ztoconymi palmami. ’

3.2. OBRAZ MB Z DZIECIATKIEM

W retabulum ottarza, w prostokqtnej, profilowanej, ztoconej ramia. Postacie przykryte
drewniang koszulkq, ztocongq, widoczne jedynie twarze i dlonie. Tlo wyscielane czerwong
tkaning. Matka Boska przedstawiona do bioder, frontalnie, dzwiga na lewym, zgietym
ramieniu Dziecigtko. Glowa zwrocona nieco w lewq strone, ostonigta welonem plaszcza.
Twarz o zarysie owalu, karnacja bardzo ciemna, oczy skierowane na wprost nos wydatny,
spiczasto zakonczony, policzki silnie uwypuklone, usta male, petne. Rece zgiete w lokciach,
uniesione, prawa przycisnieta do piersi, lewa podtrzymuje Dziecigtko. Maria w sukni z
wysokim stanem, z podkreslonymi pionowymi fal demi i obszernym, sfaldowanym plaszczu z
szerokq, gladkq bordiurg, dekorowanym todyzkami z wieloptatkowymi kwiatami. Dziecigtko
zwrocone w prawgq strong. Twarzyczka palna okolona wagskim pasem witosow, ktore czesciowo

przykryte tkaning tla, oczy skierowane przed siebie nos wydatny usta male peine Jezus w

2 Rozdzial powstal na podstawie bialych kart obiektow. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi.
3 Zabytki Sztuki w Polsce, Inwentarz Topograficzny, t. IV, pow, piotrkowski, woj. 16dz., W -wa 1950, s. 194;
Katalog Zabytkow Sztuki w Polsce, t. II, woj. 16dz., z. 7, pow. piotrkowski, W-wa 1953, s. 15.
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dlugiej, gladkiej sukience z dlugimi rekawami zakoniczonymi mankietami. Prawa rqczka
wyciggnieta w kierunku twarzy Marii, palce w gescie blogostawienstwa, lewa wsparta na

kolanie.*

3.2. OBRAZ SERCA JEZUSOWEGO

Obraz jest przedstawieniem pelnopostaciowego Chrystusa wyobrazonego jako mlodego mezczyzng z
zarostem i dlugimi, opadajacymi na ramiona wlosami. Jezus umieszczony jest na tle oblokdw utrzymanych
w ugrowej kolorystyce. Przedstawiony jest z jasnym nimbem wokot glowy. Ma czerwong tunike oraz
niebieski drapowany ptaszcz. Prawa dlonig wskazuje na swoje promieniejgce serce opasane korong

cierniowg. Lewa dton opuszczona, stopy bose.

4 Zabytki Sztuki w Polsce, Inwentarz Topograficzny, t. IV, pow, piotrkowski, woj. 16dz., W -wa 1950, s.
194;
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezus_Chrystus
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nimb
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_cierniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_cierniowa

4. STAN ZACHOWANIA

4.1. OLTARZ

Ottarz gtowny pomimo przeprowadzonych prac konserwatorskich wykonanych na
poczatku XXI wieku wymaga przeprowadzenia rekonserwacji. Otftarz ~ jest mocno

zabrudzony. Widoczne sg pekniecia i rozklejenia elementéw drewnianych.

Stan zachowania oftarza od strony konstrukcyjnej nie jest zadowalajacy. Wahania
temperatury 1 wilgotnosci powietrza spowodowaly procesy pecznienia i kurczenia si¢ drewna,
doprowadzajace do zniszczen lezacych na nim warstw technologicznych. W konstrukcji
oltarza daja si¢ zauwazy¢ pekniecia drewna - o roznej szerokosci. Przez lata drewno rozeschto
sie, wymaga sklejen, flekowan, wykonania dodatkowych wzmocnien.Czes¢ konstrukcji oraz

drewniane elementy snycerskie noszg $lady dziatalnosci drewnojadow.

Warstwa malarska wykonana podczas ostatnich prac naprawczych ulegla miejscowej

degradacji — widocznej w postaci rozwarstwien, ztuszczen oraz spgkan.

W warstwach zapraw, widoczne sg ubytki, i miejsca o ostabionej adhezji tych warstw

do podtoza.

Warstwy ztocen i srebrzen sa zabrudzone, 1 w wielu miejscach przetarte do warstwy

pulmentu.

Oltarz  zostal przekomponowany podczas poprzedniej konserwacji usunigto
zwienczenie, na jego miejscu obecnie znajduje si¢ gotycka rzezba Matki Boskiej z
Dziecigtkiem. Usuni¢to postumenty na ktorych staty rzezby pochodzace z XVII-XVIII wieku

przedstawienia §wigtych Stanistawa i1 Jakuba.

Otltarz zostat poddany pracom konserwatorskim Prace prowadzono w okresie sierpien -
grudzien 2006 r. Wykonano wtedy nast¢pujace prace: W przy- elementach drewnianych
niepolichromowanych ( odwrocia ) - usuniecie zanieczyszczen z powierzchni * dezynsekcja
drewna przez nasycenie antoksem uzupetnienia ubytkow drewna utwardzenie niektorych
fragmentow substancji drewnianej przez nasycenie roztworem paraloidu w mieszaninie
ksylenu i benzenu zabezpieczenie hydrofobowe odwrocia oftarza b/ powierzchnie
polichromowane - usunigcie przemalowali do warstwy pierwotnej - usuniecie imitacji ztota -

reperacje ubytkow zaprawy likwidacja odspojen. ztuszczen ) - wykonanie uzupetnien zaprawy
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- szlifowanie - wykonanie zapraw pod zloto i srebro - szlifowanie, naktadanie warstw
pulmentu - polozenie platkow ziota i srebra na przygotowane powierzchnie - powierzchnie z
dobrze zachowanymi oryginalnymi partiami ztocen i srebrzen uzupetniono przez punktowanie
zlotem pudrowym - uzupelnienie oryginalnej polichromii - punktowanie farba zZywiczna -

zabezpieczenie warstw malarskich i ztocen. *

> Dokumentacja prac konserwatorskich opr. mgr Jan Dobrzyfiski Woélka Krzykowska 10, s. 2
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4.2. OBRAZ MB Z DZIECIATKIEM

Na obrazie widoczna brudna, pociemniata od starzejacego si¢ werniksu warstwa

malarska. Widoczne sg jej drobne ubytki ubytki, przetarcia, zaplamienia.
Obraz poddawany byt pracom naprawczym.
Drewniana ztocona koszulka przetarta.
Werniks jest silnie pozotkty, zmatowial.

Szczegotowy stan zachowania podobrazia bedzie mozna oceni¢ dopiero po

wymontowaniu obrazu z ramy i ottarza, oraz usuni¢ciu materiatu.

4.3. OBRAZ Jezusa Chrystusa z Najswigtszym Sercem

Lico malowidfa jest zabrudzone, oraz zakurzone. Widoczny pozotkly 1 pociemniatly
werniks. Na obrazie miejscowo wystepuja nieznaczne znieksztalcenia ptdétna w postaci
wybrzuszen spowodowanych zmienna wilgotnoscia we wnetrzu kosciota. Odwrocie ptdtna

przykrywa cienka warstwa kurzu. Od odwrocia widoczne jest skazenie mikologiczne ptotna.
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5. MATERIAL I TECHNIKA WYKONANIA

5.1. Technika wykonania oryginalu
5.1.1. OLTARZ

Ottarz drewniany, polichromowany, pokryty zloceniami i srebrzeniami. Wykonany

z drewna sosnowego(?). Dekoracje snycerskie wykonano z drewna migkkiego, lipowego(?).

Ztocenia wykonane na zaprawie klejowo-kredowej, w partiach poleréw na pulment

czerwony, w partiach matow na lesz.
Srebrzenia, czgsciowo na czerwonym pulmencie, a czesciowo na czarnym(?).

Skrzynia ottarzowa murowana, na nig narzucono zaprawe¢ wapienno-piaskowa,

a nastepnie zatarto na gtadko i natozono pobiale.

5.1.2. OBRAZ MB Z DZIECIATKIEM

Obraz wykonany na podobraziu drewnianym. Podobrazie wykonane jest z kilku
sklejonych desek i wzmocnione dwoma poprzecznymi szpongami. Podobrazie przeklejono
klejem glutynowym, naklejajac na nig plétno Iniane. Nastepnie na podobrazie drewniane
natozono wielowarstwowo zaprawe klejowo-kredowa. Przed przystgpieniem do malowania,

artysta wykonat rysunek kompozycyjny. Malowidto wykonane w technice olejne;.

5.1.3. OBRAZ SERCA JEZUSOWEGO

Obraz wykonany na tkaninie Inianej, o splocie ptociennym. Zagruntowany klejem
glutynowym? 1 pokryty zaprawa kredowo-klejowg. Obraz namalowany zostat farbami o

spoiwie olejnym. Obraz byt werniksowany, werniks pozotkt.
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5.2. MATERIALY UZYTE PIERWOTNIE W XVIII W.

e drewno lipowe (?)
e drewno sosnowe (?)
e zaprawa kredowa

e klej glutynowy

® pigmenty

e olej Iniany

e pulment

o lesz

e srebro w ptatkach

e zloto w platkach

e kute gwozdzie

e goldlack
® srebro
e plbtno

e farby olejne

e plotno

e werniks damarowy

e blacha

e piasek (zachowana skrzynia oftarzowa)
e wapno (zachowana skrzynia ottarzowa)

e cegla (zachowana skrzynia ottarzowa)
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6. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Planowane prace maja na celu odtworzenie pierwotnego wygladu obiektéw, dobrego

stanu technicznego oraz przywrdcenie pierwotnych waloréw estetyczno-plastycznych.

Ottarz zostal poddany pracom konserwatorskim. Podczas prac wykonano nowa
polichromi¢ (pod spodem na miejscowych odkrywkach widoczna jest najprawdopodobniej

zachowana jest polichromia oryginalna.). Zachowano oryginalne zloto i srebro.

Na wstepie prac nalezy rozpozna¢ budowe technologiczng ottarza, wtasciwie ocenié
jego stan zachowania oraz konsekwencje prac wykonanych przez poprzednikow. Materiaty
oraz sposOb postepowania musi by¢ kompatybilny i zgodny technologicznie z materialami

zastosowanymi podczas poprzedniej konserwacji.

Rozwigzania estetyczne zostang ustalone w odniesieniu do catosciowej koncepcji

1 zatwierdzone przez komisj¢ konserwatorska.

Celem konserwacji technicznej jest zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem.

Obejmie to:
e impregnacj¢ 1 zabezpieczenie drewna przed dzialalnoscig drewnojadow,
e oczyszczenie warstwy malarskiej z wtornych nawarstwien
e oczyszczenie ztota z brudu,

e sklejenie elementdw konstrukcyjnych w miejscach rozstgpujacych si¢ zlaczen

1 flekowanie,

Celem konserwacji estetycznej jest przywrdcenie obiektowi pierwotnego wygladu

1 dawnej $wietnosci. Obejmie to:
e uzupehienie ubytkow drewna,
e uzupekienie ubytkow zaprawy, ztocen i srebrzen pierwotnych,

e uzupetnienie ubytkoOw zaprawy oraz warstwy malarskie;.
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7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Wszystkie zabiegi beda poprzedzone wykonaniem dokumentacji fotograficznej stanu
zachowania obiektu. Z przeprowadzonych prac konserwatorskich zostanie wykonana

dokumentacja powykonawcza: fotograficzna i opisowa.

71. OLTARZ - ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE, SNYCERSKIE
ZE.OCONE/SREBRZONE, RZEZBY ANIOLOW

1.  Demontaz ornamentoéw snycerskich z ich archiwizacjg fotograficzng, z rOwnoczesnym
usuni¢ciem zanieczyszczen powierzchniowych, takze zalegajacych we wnetrzu

konstrukcji.
2. Przewiezienie elementéw ruchomych do pracowni konserwatorskie;j.
3. Wykonanie dodatkowych sond pozwalajacych ustali¢ budowg stratygraficzng.
4. Ocena stanu zachowania poszczegolnych drewnianych elementow oltarza.

5. Ewentualna impregnacja drewnianych elementow, z rownoczesnym zatruciem
szkodnikoéw drewna (dezynsekcja, dezynfekcja), z zastosowaniem roztworu Paraloidu
B 72 (Rhom & Haas, USA), Hekolu w ksylenie (1:1), 8 - 15 %, z dodatkiem $rodka

owadobodjczego Antox.
6.  Skontrolowanie powierzchni polichromii.
7. Skontrolowanie powierzchni srebrzen i ztocen.

8.  Ewentualne pobranie probek warstwy malarskiej, zapraw, ztota do badan
laboratoryjnych chemicznych pozwalajacych na ustalenie technologii wykonania

obiektu oraz pomocnych w blizszym okresleniu stanu zachowania.

9.  Oczyszczenie ztoconych ornamentow snycerskich z nawarstwien kurzu i brudu,
mechanicznie, chemicznie z wykorzystaniem dwumetyloformamidu (Bresciani,

Wiochy) w mieszance z ksylenem, acetonem.

10. Proby usunigcia przemalowan polichromii z elementow architektonicznych termicznie.
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I1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Usunigcie przemalowan. Termicznie badz chemicznie. Wtasciwy srodek chemiczny
wybrany bedzie metoda prob na bazie: kompozycji rozpuszczalnikow: alkoholu,

dwumetyloformamidu, terpentyny.

Naprawa ostabionych i zerwanych wigzan stolarskich, sklejenie peknie¢ i roztaczonych
spojen konstrukcyjnych z zastosowaniem w razie potrzeby stolarskich wzmocnien

(wstawki drewniane)
Uzupetienie mniejszych ubytkow drewna kitem chemoutwardzalnym Akson.

Uzupehienie ubytkow zaprawy kitem kredowo-klejowym, ewentualnie miejscowo

akrylowym.
Opracowanie zatozonych kitow.

Uzupetnienie ubytkow warstwy malarskiej nastawy oltarza farbami
wodoroztwarzalnymi, ewentualnie suchymi pigmentami na niskoprocentowym spoiwie

primal AC 330.
Uzupetnienie ubytkow warstwy malarskiej rzezb farbami ketonowymi.

Uzupetnienie ztocen 1 srebrzen w technice zgodnej z technika oryginatu, w partiach
,poleréw” na pulment i uzupetnienie przetar¢ ztota - ztotem w ptlatkach lub ztotem

W proszku.
Uzupelnienie srebra srebrem stragconym lub srebrem platkowym.

Zawerniksowanie ptaszczyzn polichromowanych po konserwacji werniksem koncowym

fabrycznym.
Przewiezienie elementow ottarza do kosciota. Montaz oltarza.

Retusze wykonczeniowe.
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7.2. OBRAZ MB Z DZIECIATKIEM

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Demontaz obrazu.
Odjecie drewnianej koszulki.
Oczyszczenie drewnianej koszulki.

Uzupehienie ubytkéw zaprawy kitem kredowo-klejowym, ewentualnie

miejscowo akrylowym na koszulce .Opracowanie zatozonych kitow.
Uzupehienie ztocen koszulki ztotem stragconym lub ptatkowym.
Ocena stanu zachowania materiatu, ewentualna wymiana tkaniny.

Oczyszczenie lica obrazu z zabrudzen, po przeprowadzeniu prob mieszankami
mydta, terpentyny, etanolu, dwumetyloformamidu i podobnych, w réznych
kompozycjach i proporcjach, z rdwnoczesnym usuni¢ciem zabezpieczen z bibutki

japonskie;j.
Oczyszczenie odwrocia obrazu.

Obserwacja obrazu w §wietle analitycznym podczerwonym i w luminescencji

wywotanej UV.

Usunigcie ,,ze$leptego”, pociemniatego werniksu chemicznie mieszaning

terpentyny i etanolu w odpowiednich proporcjach.

Usunigcie przemalowan, chemicznie Condradem, dwumetyloformamidem, badz

mechanicznie.
Ewentualne usunigcie wtornych kitow.

Uzupetnienie ubytkow zaprawy kitem klejowo-kredowym wedtug wiasne;j

receptury.
Zabezpieczenie kitow niskoprocentowym szelakiem.

Zawerniksowanie lica przed punktowaniem werniksem: fabrycznym retuszerskim

(np. Talens, Maimeri), blyszczacym.

Punktowanie ubytkow i rekonstrukcja warstwy malarskiej farbami ketonowymi

firmy Renesans do konserwacji lub odsgczonymi olejno-zywicznymi.
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17. Werniksowanie koncowe werniksem matowym.

18. Montaz.

7.3. OBRAZ Jezusa Chrystusa z Naj§wietszym Sercem

1. Zdjecie obrazu z krosien i ocena ich stanu zachowania (dopuszcza si¢ mozliwos¢ ich

wymiany w razie wypadku nie spetniania swojej funkcji) .
2. Oczyszczenie odwrocia obrazu.

3. Oczyszczenie lica obrazu z zabrudzen, po przeprowadzeniu prob mieszankami mydta,
terpentyny, etanolu, dwumetyloformamidu i podobnych, w r6znych kompozycjach

1 proporcjach.
4. Ewentualne wyprasowanie na stole niskoci$nieniowym.

5. Usunigcie ,,zesleptego”, pociemnialego werniksu chemicznie mieszaning terpentyny

1 etanolu w odpowiednich proporcjach.

6. Ewentualne usunigcie przemalowan, chemicznie Condradem, dwumetyloformamidem,

badZ mechanicznie.
7. Naciagniecie obrazu na krosna.

8. Zawerniksowanie lica przed punktowaniem werniksem: fabrycznym retuszerskim

(np. Talens, Maimeri), btyszczacym.

9. Punktowanie ubytkéw i rekonstrukcja warstwy malarskiej farbami ketonowymi firmy

Renesans do konserwacji lub odsagczonymi olejno-zywicznymi.
10. Werniksowanie koncowe werniksem matowym.

11. Montaz.
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8. FOTOGRAFIE
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Fot. 1. PARAFIA NAWIEDZENIA NMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Ottarz gtéwny.
Widok og6lny.
Fot. M. Kwiatkowska, 2023 r.
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Fot. 2. PARAFIA NAWIEDZENIA NMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Ottarz glowny.
Skrzynia oftarzowa.

Przed konserwacja.

Fot. M. Kwiatkowska, 2023 r.
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Fot. 3. PARAFIA NAWIEDZENIA NMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Ottarz gtéwny.
Zwienczenie. Przed konserwacja.
Fot. M. Kwiatkowska, 2023 r.
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Fot. 4. PARAFIA NAWIEDZENIA NMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Ottarz gtowny
Rzezba MB z dzieciatkiem. Przed konserwacja.
Fot. M. Kwiatkowska, 2023 r.
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Fot. 5. PARAFIA NAWIEDZENIA NMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Ottarz gtowny
Obraz MB z Dziecigtkiem. Przed konserwacja. Widoczne ubytki warstwy malarskiej,
zachlapania,spekania, przemalowania.

Fot. M. Kwiatkowska, 2023 r.
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Fot. 6. PARAFIA NAWIEDZENIA NMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Ottarz gtowny
Obraz Serca Jezusowego. Przed konserwacjg. Widoczne ubytki warstwy malarskiej, zachlapania,
przemalowania.

Fot. M. Kwiatkowska, 2023 r.

Fot. 7. PARAFIA NAWIEDZENIA NMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Ottarz gtowny
Ottarz MB z Dziecigtkiem. Fragment. Przed konserwacja. Widoczne ubytki warstwy malarskiej,
spckania, przemalowania.

Fot. M. Kwiatkowska, 2023 r.
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Fot. 8. PARAFIA NAWIEDZENIA NMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Ottarz gtowny

Rzezba aniota. Fragment. Przed konserwacja. Widoczne ubytki warstwy malarskiej, spekania,
przemalowania.

Fot. M. Kwiatkowska, 2023 r.

B N
Fot. 9. PARAFIA NAWIEDZENIA NMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Ottarz gtéwny.
Rzezba aniota. Fragment. Przed konserwacja. Widoczne ubytki warstwy malarskiej, spekania,
przemalowania.
Fot. M. Kwiatkowska, 2023 r.
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Fot. 10. PARAFIA NAWIEDZENIA NMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Ottarz gtowny

Tabernakulum przed konserwacja. Widoczne przetarcia ztocen.
Fot. M. Kwiatkowska, 2023 r.

Fot. 11. PARAFIA NAWIEDZENIA NMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Ottarz gtéwny
Bazy kolumn przed konserwacja. Widoczne ubytki zaprawy, ztocen, gruntéw, otwory po drewnojadach.
Fot. M. Kwiatkowska, 2023 r.
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Fot. 12. PARAFIA NAWIEDZENIA NMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Ottarz gtowny
Retabulum - odwrocie. Przed konserwacja.
Fot. M. Kwiatkowska, 2023 r.

Fot. 13. PARAFIA NAWIEDZENIA NMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Ottarz gtowny
Skrzynia ottarzowa. Przed konserwacja.Widoczna odkrywka obrazujaca oryginalng warstwe malarska.
Fot. M. Kwiatkowska, 2023 r.

31




Fot. 14. PARAFIA NAWIEDZENIA NMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Ottarz gtowny
Otltarz §w. Anny Samotrzeé. Przed konserwacja. Widoczne ubytki warstwy warstwy zaprawy i ztocen.
Fot. M. Kwiatkowska, 2023 r.

Fot. 15. PARAFIA NAWIEDZENIA NMP W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM. Ottarz gtowny
Fragment,kapitele. Przed konserwacja. Widoczne przetarcia i ubytki ztocen.
Fot. M. Kwiatkowska, 2023 r.
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