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1. Dane ogélne

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu cokotéw na Scianach
zewnetrznych  zabytkowego zespotu klasztornego Panien Dominikanek
p.-w. Matki Bozej Snieznej w Piotrkowie Trybunalski znajdujacego si¢ na
dziatce nr 51/2, 51/4 i 52 przy ul. Rycerskiej 3 w Piotrkowie Trybunalskim.
Inwestorem jest Koéciot Akademicki Panien Dominikanek w Piotrkowie
Trybunalskim na ulicy Rycerskiej 3.

Podstawg opracowania sg:

- Ogledziny przeprowadzone przez projektanta wraz z inwentaryzacjg
fotograficzna

- Uzgodnienie z Inwestorem

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 IV 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt,

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami,

- Ustalenia i wytyczne z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w £.odzi

Opracowanie obejmuje remont cokoléw $cian zewngtrznych wraz z profilami w
zakresie wymiany istniejgcych tynkéw w tym zabezpieczenia i zaizolowania
muréw. Zakres remontu cokotéw obejmuje budynek kosciota, dwukondygnacyjny
budynek przylegajacy do ko$ciota od strony péinocnej, dwukondygnacyjny
budynek przylegajacy do kosciota od strony potudniowej oraz trzykondygnacyjny
budynek klasztoru, w ksztatcie litery ,L”, zlokalizowany wzdluz poéinocnej i
zachodniej granicy terenu.

Projekt nie obejmuje zmian konstrukcyjnych.

2. Opis zespolu

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie zabytkowy zespdt klasztorny
Panien Dominikanek p.w. Matki Bozej Snieznej w Piotrkowie Trybunalski w
ktérego sklad wchodzg; budynek kosciota, dwukondygnacyjny budynek
przylegajagcy do kodciota od strony péinocnej, dwukondygnacyjny budynek
klasztorny przylegajacy do kosciola od strony potudniowej, trzykondygnacyjny
budynek klasztoru, w ksztatcie litery ,,L”, zlokalizowany wzdluz péinocnej i
zachodniej granicy terenu, dwukondygnacyjny budynek przy zachodniej Scianie
ko$ciota oraz wspdtczesny dwukondygnacyjny budynek z zapleczem sanitarnym
zlokalizowany wzdtuz poludniowej granicy dziatki.

Zakres opracowania obejmuje $ciany wykonane z cegly pelnej na zaprawie
wapiennej. Mur fundamentowy $cian wykonany z kamienia. Na $cianach tynk na
siatce.




N

3. Projektowane roboty budowlane
Zakres prac wykonania tynkow renowacyjnych:

- Inwentaryzacja tynkéw metodg akustyczng (przez ostukiwanie).

- Skucie zawilgoconych i odspojonych tynkéw recznie, aby umozliwic jak
najdiuzsze naturalne wysychanie muréw.

- Oczyszczi¢ powierzchnie muru z pytu przed przystgpieniem do tynkowania
poprzez omiecenie sprezonym powietrzem.

- Wykué zawilgocone i zdegradowane cegly zwlaszcza w strefie przyziemia.

- Zawilgocone fragmenty watku ceglanego, po odkuciu tynkéw nalezy poddaé
procesowi odsolenia.

- W miejscach duzych zniszczen przemurowaé ceglg o podobnych parametrach
(cegla pelna). Do prac murarskich zastosowac cegte pelna, bez wad i peknieé,

o odpowiednim stopniu wypalenia. Cegly nalezy taczy¢ tradycyjng zaprawg
murarska wapienno-piaskowsg z niewielkim dodatkiem biatego cementu,
z zachowaniem wigzania watku.
- W miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy wykona¢ zabieg dezynfekcji
z uzyciem preparatu bakterio- i grzybobdjczego np. BFA firmy Remmers.

- Przeprowadzi¢ zabieg wzmacniajgcy strukture cegiet za pomocg nowoczesnych
preparatow krzemoorganicznych np. KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers
lub preparatu krzemianowego Silicatfestiger firmy Remmers.

- Wykona¢ izolacje pasa $ciany na glebokos¢ okoto 10cm ponizej opaski i 30cm
powyze] tego poziomu, ostaniajgcego sciang przed wodg rozbryzgows.

Izolacje wykonaé z odpornego na siarczany szlamu mineralnego.

- Wykona¢ tynki renowacyjne w systemie WTA w miejscach zasolen i zawilgocen
muru np. produkty firmy Baumit:
podkiad renowacyjny SV 61 jako warstwa zwigkszajgca przyczepnosc;
tynk renowacyjny gruby SP 64G (min. 10mm) jako warstwa podktadowa
magazynujgca sole; tynk renowacyjny drobny SP 64P Selfpor (min. 10mm) jako
warstwa wykonczeniowa.

- Calo$¢ powierzchni tynkowanych stanowigcych powierzchnie wykonczeniowe,
celem wyrdwnania faktury i chtonno$ci nalezy pokry¢ szpachlami wapiennymi
kontaktowymi. Fakture tynku dostosowac do istniejgcych tynkow.

- Wykonad¢ warstwe malarska z uwzglednieniem ujednolicenia z kolorystyka
elewacji istniejacych.

UWAGA! Tynk renowacyjny wykonany na cokole nie powinien stykac si¢ z

opaska. Pozostawié przerwe okoto 2 cm nad gérng powierzchnig opaski.




Zakres prac wykonania opasek zwirowych zamiast kostki:

Zaleca sie, aby zakres prac obejmowat fragmenty wzdluz Scian od strony
pénocnej zespotu.

- Rozebra¢ istniejgce nawierzchnie betonowe oraz wykonane z
kostki granitowej 1 betonowe;j

- Wykona¢ wykopy przy $cianach fundamentowych do gtebokosci okoto 30 cm,

- Odkué fragmenty tynku,

- Wykonaé naprawe powierzchni $cian fundamentowych z uzupeinieniem spoin
zaprawg wapienng na bazie wapna trassowego,

- Wykona¢ izolacje pasa $ciany na gtebokosé okoto 10cm ponizej opaski i
20-30cm powyzej tego poziomu, ostaniajacego $ciane przed wodg rozbryzgows.
Izolacje wykonaé z odpornego na siarczany szlamu mineralnego,

- Ostoni¢ wykonanie izolacji w czesci podziemnej folig kubetkows,

- Zasypaé wykop warstwg ptukanego zwiru o frakcji 8-16 mm do glebokosci
okoto 15 cm ponizej poziomu terenu,

- Utozy¢ przy opasce prefabrykowane betonowe elementy odprowadzajace
wode opadows z rur spustowych i wyprowadzic¢ je poza obszar opaski,

- Ulozy¢ nawierzchnie ze zwiru plukanego o frakcji 32 mm. Wyprofilowaé
nawierzchnie opaski ze spadkiem minimum 2% od budynku i bez Zadnych
elementéw ktére mogg utrudnia¢ odptyw wody od sciany,

- Po ustabilizowaniu nawierzchni odcigé wystajacy ponad nawierzchnie opaski
fragment folii kubetkowe;j

- Wykonaé nowe odptywy odprowadzajace wody opadowe z rur spustowych z
prefabrykowanych ciekéw betonowych

Zakres prac naprawy profilu nad cokolem

- Recznie usung¢ spekane i odspojone warstwy malarskie,

- W miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy wykona¢ zabieg dezynfekcji
z uzyciem preparatu bakterio- i grzybobdjczego np. BFA firmy Remmers,

- W miejscach uszkodzonych zastosowaé mineralng zaprawe do uzupeiniania
ubytkow w cegle i kamieniu np. RM firmy Remmers,

- Przeprowadzi¢ zabieg wzmacniajacy strukture profilu, za pomocg nowoczesnych
preparatow krzemoorganicznych np. KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers.
lub preparatu krzemianowego Silicatfestiger firmy Remmers.

- Wykona¢ hydrofobizacje profili metoda natryskows lub reczna (pedzle,
tawkowece, watki o fakturze runa owczego) bezbarwnym, rozpuszczalnikowym
impregnatem hydrofobizujgcy na bazie silanéw/siloksanow
np. Funcosil SNL firmy Remmers

- Wykonaé warstwe malarskg z uwzglednieniem ujednolicenia z kolorystyka
elewacji istniejgcych




4. Analiza wplywu inwestycji na sasiednie dzialki

W celu wyznaczenia obszaru oddzialywania inwestycji, zgodnie z Art.20.1.1c
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) uwzgledniajac definicje
zawartg w Art. 3.20 przeanalizowano ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy terenu wokot budynku, wynikajace z przepisow odrebnych, m.in.
przepisow (Dz.U. z 2015 poz. 1422 ze zm.) rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, przepiséw (Dz.U. z 2013 poz. 1232 ze zm.) z zakresu
ochrony $rodowiska, przepisow (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) z zakresu
ochrony zabytkow i opiece nad zabytkami, przepiséw (Dz.U. z 2016 poz. 2134 ze
zm.) z zakresu ochrony przyrody, przepiséw (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 ze zm.)
z zakresu prawa wodnego oraz przepisow (Dz.U. z 2015 poz. 199 ze zm.) z
zakresu o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ze wzgledu na lokalizacje budynkéw przy ktérych prowadzone bedg prace w
granicy z dziatkami 51/3, 55 obszar oddziatywania budynku obejmuje te dziatki.

5. Kolorytyka

Kolorystyka cokotéw ujednolicona z kolorystyka elewacji istniejacych. Nalezy
wykonaé probe kolorystyczng.
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Piotrkdw Dominikanki

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Piotrkéw Dominikanki
1 cokoét
1/KNR 19-01 |Odbicie tynkéw z zaprawy m2
d.1|0703-01
cokot
1.43*13 m?2 18.59
1.6*26.6 m?2 42.56
1.5%[2.3+5.3+2.3+10.2+3.9] m?2 36.00
1.5%[3.9+2.0+4.15+6.1+1.23*2+1.5+6+5.07+14.1+7+2+1+10.6] m?2 98.82
RAZEM 195.97
2|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 15 cm i pow. do |msc
d.1|0317-02 0,25 m2
przyjeto orientacyjnie
9 msc 9.00
RAZEM 9.00
3|KNR 19-01 |Naprawa powierzchni muréw z kamienia z wykuciem o gt. do 15 cm i pow. po- |msc
d.1/0317-03 nad 0,25 m2
przyjeto orientacyjnie
6 msc 6.00
RAZEM 6.00
4|analiza indy- |Odsalanie muru kamiennego (trzykrotne powtdrzenie zabiegu) m2
d.1|widualna
przyjeto 50% powierzchni
195.97*50% m?2 97.99
RAZEM 97.99
5/KNNR-W 3 |Usunigcie zanieczyszczen mikrobiologicznych, mchéw i porostéw np. BFA m2
d.1|1205-04 Krotnos¢ = 2
analogia
przyjeto 50%
195.97*50% m?2 97.99
RAZEM 97.99
6| TZKNC N-K/ |Iniekcja peknie¢ zaprawa trassowg do iniekcji. dm?2
d.1|VI 2/5-a
przyjeto orientacyjnie
0.2*30 dm?2 6.00
RAZEM 6.00
7| kalkulacja  |Wzmocnienie poprzez impregnacje preparatem KSE 100. m2
d.1|indywidualna
na
podst.KNR
19-01 0644-
05
przyjeto 15% powierzchni
195.97*15% m?2 29.40
RAZEM 29.40
8| kalkulacja |Wzmocnienie poprzez impregnacje preparatem KSE 300. m2
d.1|indywidualna
na
podst.KNR
19-01 0644-
05
przyjeto 15% powierzchni
195.97*15% m?2 29.40
RAZEM 29.40
9|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia - mury cyklopowe z wykuciem spoin m2
d.1|0826-06
analiza indy-
widualna
tynki renowacyjne
195.97 m?2 195.97
RAZEM 195.97
10|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian szlamem izolacyjnym mineralnym od zewnatrz. m2
d.1/0208-01
pas przy terenie
0.3*13 m?2 3.90
0.3*26.6 m?2 7.98
0.3%[2.3+5.3+2.3+10.2+3.9] m?2 7.20
0.3*[3.9+2+4.15+6.1+1.23*2+1.5+6+5.07+14.1+7+2+1+10.6] m?2 19.76
RAZEM 38.84
11|KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; wykonanie obrzutki recz- |m2
d.1/0209-01 nie, naktadanie zaprawy kryjgco
analiza indy-
widualna
tynki renowacyjne
195.97 m?2 195.97
RAZEM 195.97
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Piotrkdw Dominikanki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12|KNR 0-40 Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane recznie m2
d.1/0210-01
analiza indy-
widualna
tynki renowacyjne
195.97 m?2 195.97
RAZEM 195.97
13|KNR 0-40 Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za kazde 0,5 cm grubosci  |m?2
d.1/0210-02 tynku
Krotnos¢ = 4
tynki renowacyjne
195.97 m?2 195.97
RAZEM 195.97
14/KNR 19-01 |Usuniecie starej farby z tynkéw $cian m2
d.1|1310-01
analiza indy-
widualna
cokot
2*13 m?2 26.00
2*26.6 m?2 53.20
2%[2.3+5.3+2.3+10.2+3.9] m?2 48.00
2%[3.9+4.15+6.1+1.23*2+1.5+6+5.07+14.1+7+2+1+10.6] m?2 127.76
szkarpy od gory
7.02.0 m?2 14.00
RAZEM 268.96
15/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa-|m?2
d.1|0212-01 nie
268.96 m?2 268.96
RAZEM 268.96
16/KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - gruntowanie pod powtoki malarskie m2
d.1)0212-02
268.96 m?2 268.96
RAZEM 268.96
17|KNR 0-40 Wykonhczenie powierzchni - wykonanie powtoki malarskiej - dwukrotne m2
d.1)0212-04
268.96 m?2 268.96
RAZEM 268.96
18|analiza indy- |Czyszczenie parowe i chemiczne muréw z wystrojami architektonicznym m2
d.1|widualna na
podst. TZKN
BK VIII 05-
148
nakrywa cokotu na froncie
0.5*26.6 m?2 13.30
RAZEM 13.30
19|analiza indy- |Odsalanie kamienia (trzykrotne powtérzenie zabiegu) m2
d.1|widualna
nakrywa
przyjeto 50% powierzchni
13.3*50% m?2 6.65
RAZEM 6.65
20| kalkulacja  |Wzmocnienie poprzez impregnacje preparatem KSE 100. m2
d.1|indywidualna
na
podst.KNR
19-01 0644-
05
nakrywa
przyjeto 50% powierzchni
kamien
13.3*50% m?2 6.65
RAZEM 6.65
21| kalkulacja |Wzmocnienie poprzez impregnacje preparatem KSE 300. m2
d.1|indywidualna
na
podst.KNR
19-01 0644-
05
nakrywa
przyjeto 50% powierzchni
kamien
13.3*50% m?2 6.65
RAZEM 6.65
22|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian kamiennych o pow. do 5 m2 metodg smarowa- |m2
d.1/0621-03 nia
nakrywa
13.3*2*100% m?2 26.60
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Piotrkdw Dominikanki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 26.60
23|TZKNC N-K/ |Usuwanie plam i wykwitow powstatych od tlenkéw metali metodami chemicz- |dm?2
d.1|VI 1/15-b nymi - kamien porowaty - piaskowiec
nakrywa
przyjeto 15% powierzchni
5.69*100*15% dm?2 85.35
RAZEM 85.35
24|analiza indy- |Uzupetnianie ubytkéw w nakrywie zaprawami barwionymi na kolor otoczenia. |dm?2
d.1|{wid. na
podst.PKZ
N-KVI&3-2
nakrywa
przyjeto 5% powierzchni
13.3*100*0.05 dm?2 66.50
RAZEM 66.50
25|analiza wlas- |Hydrofobizacja nakrywy m2
d.1|na na podst.
PKZ XV
0104-01
nakrywa
13.3 m?2 13.30
RAZEM 13.30
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108 - 11 odl.do 1 km
195.97*0.05+0.5 m3 10.30
RAZEM 10.30
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108 - 12 kazdy nast. 1 km Zatozytem 20km odlegtosci
10.3 m3 10.30
RAZEM 10.30
28 Optata za wysypisko m3
d.1
10.3 m3 10.30
RAZEM 10.30
2 opaska
29|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ z kostki m2
d.2|0815-03
analogia
opaska
0.8%[3.9+4.15+6.1+1.23*2+1.5+6+5.07+14.1-3+7+2+1+10.6] m?2 48.70
RAZEM 48.70
30(KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.2|0104-02 mentow
analiza indy-
widualna
opaska
0.8*0.3*[3.9+4.15+6.1+1.23*2+1.5+6+5.07+14.1-3+7+2+1+10.6] m3 14.61
RAZEM 14.61
31|KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z kamienia tamanego z wykuciem spoin m2
d.2|0826-05
analiza indy-
widualna
pas przy opasce
0.5%[3.9+4.15+6.1+1.23*2+1.5+6+5.07+14.1-3+7+2+1+10.6] m?2 30.44
RAZEM 30.44
32|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian izolacja szlamowg od zewnatrz. m2
d.2|0208-01
pas przy opasce
0.3%[3.9+4.15+6.1+1.23*2+1.5+6+5.07+14.1-3+7+2+1+10.6] m?2 18.26
RAZEM 18.26
33|KNR 0-40 Uszczelnienie $cian izolacja polimerowg FPD od zewnatrz. m2
d.2|0208-01 Krotnos¢ = 2
pas przy opasce
[0.15+0.3]*[3.9+4.15+6.1+1.23*2+1.5+6+5.07+14.1-3+7+2+1+10.6] m?2 27.40
RAZEM 27.40
34/KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian w istniejgcym budynku - wykonanie hydroizo- |m2
d.2|0213-03 lacji KMB
analiza indy-
widualna
pas przy opasce
[0.15+0.3]*[3.9+4.15+6.1+1.23*2+1.5+6+5.07+14.1-3+7+2+1+10.6] m?2 27.40
RAZEM 27.40
35|KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w m2
d.2{0108-01 strefie powtok izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej na podfozu murowa-

nym
mata drenazowa
pas przy opasce
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Piotrkdw Dominikanki

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
[0.3]*[3.9+4.15+6.1+1.23*2+1.5+6+5.07+14.1-3+7+2+1+10.6] m?2 18.26
RAZEM 18.26
36|KNR 4-01 Zasypanie wykopow zwirem ptukanym 32 z ubiciem. m3
d.2|0105-02
analiza indy-
widualna
opaska
0.2*0.8*[3.9+4.15+6.1+1.23*2+1.5+6+5.07+14.1-3+7+2+1+10.6] m3 9.74
RAZEM 9.74
37|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa rozscielana recznie - grubosc¢ po za- m2
d.2{0202-03 geszczeniu 8 cm
analiza indy-
widualna
opaska
0.8%[3.9+4.15+6.1+1.23*2+1.5+6+5.07+14.1-3+7+2+1+10.6] m?2 48.70
RAZEM 48.70
38|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa rozscielana recznie - kazdy dalszy 1 m2
d.2|0202-04 cm grubosci po zageszczeniu
analiza indy- |Krotnos¢ =5
widualna
opaska
0.8*[3.9+4.15+6.1+1.23*2+1.5+6+5.07+14.1-3+7+2+1+10.6] m?2 48.70
RAZEM 48.70
39|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2|0407-04 niem spoin zaprawg cementowa
opaska
[3.9+4.1546.1+1.23*2+1.5+6+5.07+14.1-3+7+2+1+10.6] m 60.88
RAZEM 60.88
40|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0108 - 11 odl.do 1 km
14.61 m3 14.61
RAZEM 14.61
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108 - 12 kazdy nast. 1 km Zatozytem 20km odlegtosci
14.61 m3 14.61
RAZEM 14.61
42 Optata za wysypisko m3
d.2
14.61 m3 14.61
RAZEM 14.61

-16 -

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 2602
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