






Wymiana pokrycia dachu - prezbiterium fragment połaci.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana pokrycia dachu - prezbiterium fragment połaci.

1 prezbiterium fragment połaci
1

d.1
KNR AT-05
1657-06 z.sz.
4.4. 

Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stojaków 3,07 m i
wys. do 14 m - na kondygnacji wyższej od 1 - 13 m

m2

19*11 m2 209.00
RAZEM 209.00

2
d.1

KNR AT-05
1663-04

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

209*1.1 m2 229.90
RAZEM 229.90

3
d.1

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m

m2

209 m2 209.00
RAZEM 209.00

4
d.1 analiza indy-

widualna

Otwory wentylacyjne w deskowaniu do wentylacji poddasza. szt

10*2 szt 20.00
RAZEM 20.00

5
d.1

KNR AT-09
0102-03
analiza indy-
widualna

Montaż kontrłat. m2

11*12.8 m2 140.80
RAZEM 140.80

6
d.1

KNR 19-01
0416-07
analiza indy-
widualna

Ołacenia dachu m2

140.8 m2 140.80
RAZEM 140.80

7
d.1

KNR AT-09
0104-03

Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

8
d.1

KNR AT-09
0104-03

Akcesoria do pokryć dachowych - siatka wentylacyjna na okapie m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

9
d.1

KNR AT-09
0104-02

Osłona otworu wentylacyjnego w kalenicy. m

11 m 11.00
RAZEM 11.00

10
d.1

KNR 19-01
0501-03
analiza indy-
widualna

Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką  w łuskę, na sucho. m2

140.8 m2 140.80
RAZEM 140.80

11
d.1

KNR 4-01
0535-03
analiza indy-
widualna

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

19.2 m 19.20
RAZEM 19.20

12
d.1

KNR 19-01
0535-03
analiza indy-
widualna

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy cynkowo-ty-
tanowej.

m

19.2 m 19.20
RAZEM 19.20

13
d.1

KNR 19-01
0535-05
analiza indy-
widualna

Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowo-tytanowej -
montaż dodatkowego zaczepu połaciowego w co drugim haku.

szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

14
d.1

KNR 19-01
0544-04
analiza indy-
widualna

Kosze zbiornikowe gładkie z blachy cynkowo-tytanowej. szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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15

d.1
KNR 4-01
0535-05
analiza indy-
widualna

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

10.0*2 m 20.00
RAZEM 20.00

16
d.1

KNR 19-01
0536-02
analiza indy-
widualna

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowo-tytano-
wej

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

17
d.1

KNR 19-01
0536-04

Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowo-tytanowj
- dodatek za kolanko

szt.

3*2 szt. 6.00
RAZEM 6.00

18
d.1

KNR 19-01
0538-02
analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy cyn-
kowo-tytanowej 0,7mm

m2

pas nadrynnowy 
0.3*19.2 m2 5.76

RAZEM 5.76
19

d.1
KNR 19-01
0538-04
analiza indy-
widualna

Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. 25-50 cm z bla-
chy cynkowo-tytanowej 0,7mm

m2

pas podrynnowy 
0.3*19.2 m2 5.76

RAZEM 5.76
20

d.1
KNR 19-01
0540-02
analiza indy-
widualna

Obróbki dwuczęściowe z blachy cynkowo-tytanowej 0,7mm przy ścianach z
wcięciem.

m2

utrudnienia uskoki w ścianach
0.6*12.8 m2 7.68

RAZEM 7.68
21

d.1
Czas pracy rusztowań grupy 26
(poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20)
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Zakres graficzny zadania pn.: 

„Prace przy pokryciu dachu kościoła pw. św. Jakuba  

w Piotrkowie Trybunalskim.” 

finansowanego z dotacji z I edycji  

Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

 

Objaśnienia:  

Kolor różowy – zakres zadania  


