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3.3.4 Wiezba dachowa - stan techniczny

W konstrukeji wigzby dachowej stwierdzono liczne nieprawidlowosci. W szczegdlnosci
dotyczg one stanu zachowania drewna, jak rowniez polaczen ciesielskich elementow
drewnianych. W wielu miejscach znajduja si¢ ogniska korozji biologicznej. Stwierdzono
liczne rozluznione potaczenia ciesielskie. Miejscami elementy konstrukcyjne powypadaty
z gniazd. Czgé¢ elementéw konstrukcyjnych wbudowano ze starego drewna wtdrnie
uzytego.

Rozluznione polaczenia konstrukcji wigzby dachowej powoduje zwigkszenie jej
przemieszczen. Poniewaz przemieszczenia te sg znakozmienne powoduja rozszczelnienie
pokrycia dachu. Nieszczelne pokrycie dachu powoduje zawilgocenie drewna podczas
opadéw deszczu i zalegania $niegu na dachu. Penetracja wody jest na tyle intensywna, ze

moze powodowa¢ rowniez zamakanie sklepien.

4. Opis stanu projektowanego

4.1 Wzmocnienie posadowienia

Ze wzgledu na niedostateczng no$no$¢ fundamentow, zréznicowang sztywnos$é, jak i
cigzar poszczegélnych fundamentéw nalezy je wzmocnié poprzez wykonanie ukladu
niskocisnieniowych pali iniekcyjnych. Tam, gdzie jest to mozliwe pale nalezy
wykonywa¢ koztowo w przewiercie przez fundament. W innych miejscach
Jjednostronnie przewiercajac przez rdzen fundamentu.

Zbrojenie pali nalezy wykona¢ w postaci ciaglego kosza zbrojeniowego skladajacego
si¢ z 4 pretow glownych #16mm i strzemion @6mm w rozstawie co 20cm. Pale nalezy
zakotwi¢ w istniejacym fundamencie na glebokos$¢ min. 100 cm. Rozmieszczenie pali

przedstawiono na Rys. K-02.

4.2 Odwodnienie wraz z izolacjqg pionowq Scian fundamentowych

Nalezy wymieni¢ istniejace powierzchniowe odwodnienie na szczelng (w rurarzu)

instalacj¢ odprowadzajaca wod¢ opadowa z rur spustowych do kanalizacji w ulicy.



Kazde zmiana kierunku odwodnienia powinna by¢ wykonana poprzez studzienke

rewizyjna.

Na scianach fundamentowych nalezy wykona¢ pionows izolacj¢ w postaci membrany
kubetkowej (np. system TEFOND PLUS) z dodatkowym zabezpieczeniem miejsc
trudnych do polaczenia tasma klejaca ELOTONE. Membrane nalezy uszczelni¢ na
obwodzie systemowsg pasta uszczelniajacg na szerokosci 10 cm. Membrang nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed oberwaniem w czasie

zagegszczania gruntu zasypowego.

Wokét kosciota nalezy wykonaé izolowang od géry opaske betonowg ze stosownym
spadkiem odprowadzajacg wodg¢ od $cian fundamentowych. Od géry nalezy wykonaé

odpowiednie warstwy wykonczeniowe (kamien lub zwir).

4.3 Wiegzba dachowa oraz pokrycie dachu

Rozluznione polaczenia ciesielskie w konstrukcji wigzby dachowej nalezy wzmocnié¢

facznikami stalowymi wg szczeg6hu ,,a” przedstawionego na Rys. K-03 .

W trakcie wzmacniania polgczen elementow drewnianej wiezby nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ stan drewna dokonujac przewiertu rdzeniowego. Na podstawie tych badan
nalezy wytypowa¢ elementy do wymiany lub wzmocnienia. Elementy konstrukcyjne

wykazujace znaczny stopien korozji biologicznej nalezy wymienic.

Konstrukcyjne elementy wigzby dachowej, nowo wbudowane, jak i istniejace nalezy

zabezpieczy(¢ preparatem ochrony biologicznej i przeciwpozarowej (np. FOBOS M-4).

Istniejgce pokrycie dachu dachowka wymieni¢ na dachéwke ceramiczng wediug
wariantu ,,A” lub ,,B” przedstawionych na Rys. K-03. Ksztalt i kolor dachowki nalezy
uzgodni¢ ze stuzbami Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow.



Wymiana pokrycia dachu - prezbiterium fragment potaci.

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
Wymiana pokrycia dachu - prezbiterium fragment potaci.
prezbiterium fragment potaci
1|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe przestrzenne "ROTAX" o rozstawie stojakéw 3,07 mi |m2
d.1{1657-06 z.sz.|wys. do 14 m - na kondygnacji wyzszejod 1 - 13 m
4.4,
19*11 m?2 209.00
RAZEM 209.00
2|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1|1663-04 szer. 0,73 m
209*1.1 m?2 229.90
RAZEM 229.90
3|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.1|1613-02 koscido 15 m
209 m?2 209.00
RAZEM 209.00
4 Otwory wentylacyjne w deskowaniu do wentylacji poddasza. szt
d.1|analiza indy-
widualna
10*2 szt 20.00
RAZEM 20.00
5/KNR AT-09 |Montaz kontrtat. m?2
d.1/0102-03
analiza indy-
widualna
11*12.8 m?2 140.80
RAZEM 140.80
6/KNR 19-01 |Otacenia dachu m?2
d.1|0416-07
analiza indy-
widualna
140.8 m?2 140.80
RAZEM 140.80
7|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.1/0104-03
11 m 11.00
RAZEM 11.00
8|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - siatka wentylacyjna na okapie m
d.1/0104-03
11 m 11.00
RAZEM 11.00
9|KNR AT-09 |Ostona otworu wentylacyjnego w kalenicy. m
d.1|0104-02
11 m 11.00
RAZEM 11.00
10/KNR 19-01 |Pokrycie dachu dachowkg ceramiczng karpiowka w tuske, na sucho. m2
d.1/0501-03
analiza indy-
widualna
140.8 m?2 140.80
RAZEM 140.80
11/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1|0535-03
analiza indy-
widualna
19.2 m 19.20
RAZEM 19.20
12|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych o $r. 18 cm z blachy cynkowo-ty-|m
d.1/0535-03 tanowe;j.
analiza indy-
widualna
19.2 m 19.20
RAZEM 19.20
13|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rynien potokragtych z blachy cynkowo-tytanowej - szt.
d.1/0535-05 montaz dodatkowego zaczepu potaciowego w co drugim haku.
analiza indy-
widualna
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
14/ KNR 19-01 |Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy cynkowo-tytanowe;. szt.
d.1|0544-04
analiza indy-
widualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Wymiana pokrycia dachu - prezbiterium fragment potaci.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-05
analiza indy-
widualna
10.0*2 m 20.00
RAZEM 20.00
16|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy cynkowo-tytano- |m
d.1|0536-02 wej
analiza indy-
widualna
20 m 20.00
RAZEM 20.00
17|KNR 19-01 |Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okragtych z blachy cynkowo-tytanowj |szt.
d.1/0536-04 - dodatek za kolanko
32 szt. 6.00
RAZEM 6.00
18|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy cyn- |m2
d.1/0538-02 kowo-tytanowej 0,7mm
analiza indy-
widualna
pas nadrynnowy
0.3¥19.2 m?2 5.76
RAZEM 5.76
19|KNR 19-01 |Wykonanie i montaz gzymsow i pasoéw elewacyjnych o szer. 25-50 cm z bla- |m?2
d.1/0538-04 chy cynkowo-tytanowej 0,7mm
analiza indy-
widualna
pas podrynnowy
0.3*19.2 m?2 5.76
RAZEM 5.76
20|KNR 19-01 |Obrobki dwuczesciowe z blachy cynkowo-tytanowej 0,7mm przy $cianach z m2
d.1/0540-02 wcieciem.
analiza indy-
widualna
utrudnienia uskoki w $cianach
0.6*12.8 m?2 7.68
RAZEM 7.68
21 Czas pracy rusztowan grupy 26
d.1 (poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20)
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Zakres graficzny zadania pn.:

»Prace przy pokryciu dachu kos$ciota pw. $§w. Jakuba
w Piotrkowie Trybunalskim.”

finansowanego z dotacji z I edycji
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow
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