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Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej. Fundamenty kamienne i kamienno-ceglane.
Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej glownie na zaprawie wapiennej. Sklepienie
1 gurty takze wykonane zostaly z cegly pelnej ceramicznej o r6znej grubosei na zaprawie
wapiennej. Wigzba dachowa drewniana o konstrukcji storczykowej, oparta na $cianach
zewngtrznych. Dach nad prezbiterium i nawg giowna pokryty dachowka ceramiczng

zakladkowg na fatach. Nad kaplicami bocznymi i wiezg pokrycie z blachy.
3.2. Warunki gruntowo-wodne i kategoria geotechniczna

Przeprowadzone badania geologiczne pozwolily stwierdzi¢, ze na przedmiotowym
terenie zalegaja grunty niebudowlane pochodzenia antropogenicznego, jak rowniez
grunty naturalne reprezentowane przez piaski oraz piaski pylaste.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki
morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. przedmiotowa inwestycje zakwalifikowano do

trzeciej kategorii geotechnicznej.
3.3. Aktualny stan techniczny
3.3.1 Fundamenty - stan techniczny

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono m.in., Ze $ciany prezbiterium
posadowione zostaty na nasypie niebudowlanym pochodzenia antropogenicznego, starym
cmentarzu. Glgboko$¢é fundowania $cian wynosi 2,2m ppt. Sciany fundamentowe
wykonano jako murowane z kamienia i cegly z nieregularng odsadzka.

Sciany nawy gléwnej posadowiono na glgbokosci 2,1m ppt. w obszarze calca, w spagu
warstwy nasypowej na warstwie piasku. Sciany réwniez wykonano jako kamienno-
ceglane z nieregularng odsadzka.

Wieza posadowiona jest na glebokosci ~1,45m ppt. na warstwie piaskéw. Sciane
fundamentowg wykonano jako kamienno-ceglang z odsadzka. Wieza prawdopodobnie
zostala wymurowana na starych murach obronnych lub byly ich czescia, o czym
swiadcza odkopane w odkrywce pozostalosci muréw o pierwotnym ukladzie.
Przeprowadzone kontrolne obliczenia nos$nosci fundamentow wskazuja na wadliwe
posadowienie obiektu. Fundamenty wiezy i prezbiterium nie spelniaja warunkow

nosnosci.



3.3.2 Odwodnienie obiektu - stan techniczny

Wokét kosciota po zewngtrzne)j stronie §cian wykonano betonowg nawierzchnig, w ktorej
wyksztalcono réznej geometrii koryta do splywu wody z rur spustowych. Na skutek
wadliwego wykonania betonowej ptyty zaréwno w betonie, jak i na styku betonu ze
Scianami pojawilo si¢ szereg peknigé, przez ktére woda opadowa przedostaje sie do
gruntu. Proces ten jest potggowany przez niewlasciwe spadki kanalow, nieszczelnie
wykonane przepusty oraz lokalne deformacje betonu, wynikajgce z przemieszczen

nawodnionego gruntu pod nawierzchnig.
3.3.3 Sciany i sklepienia - stan techniczny

Innym obserwowanym objawem przedostawania si¢ wody opadowej do gruntu w strefie
fundamentow oraz wadliwego ich posadowienia sa pgknigcia $cian. Szczegolnie jest to
widoczne w obszarze prezbiterium, gdzie Sciany sg rozwarstwione na pelnej ich
szerokosci 1 wysokosci.

Zarysowania murow s3a widoczne takze w obszarach o zmniejszonej otworami
sztywnosci oraz na tuku teczowym. Intensywne zarysowania widoczne sg przy
polaczeniu poszczegdlnych bryt kosciota. W szczegdlnosci dotyczy to polaczenia wiezy z
bryla kosciola, jak rowniez prezbiterium z nawg gléwng. Zarysowania wystepuja
zardéwno na $cianach poprzecznych, jak i §cianach podtuznych.

Morfologia zarysowan na $cianie poprzecznej przy polaczeniu wiezy z nawg gléwna,
$wiadczy o probie oddylatowania si¢ wiezy od pozostalej czesci budowli,
prawdopodobnie w wyniku nadmiernych osiadan. Podobny efekt widoczny jest na styku
nawy gléwnej z prezbiterium.

Przy zamknigciu prezbiterium od strony wschodniej wystepuja pionowe peknigcia na
zalamaniu $cian.

Na wiezy zaobserwowa¢ mozna pionowe pekniecia wzdhuz calej wysokosci wiezy, ktére
w przeszlosci zostaly przemurowane.

Miejscami widoczne sg zarysowania na styku lukarn ze $cianami podtuznymi oraz drobne
zarysowania sklepien.

Na sklepieniach ceglanych brak jest izolacji termicznej, co w polgczeniu z ogrzewaniem
pomieszczen wewngtrznych moze prowadzi¢ do wykraplania sie pary wodnej na

sklepieniach.



3.3.4 Wiezba dachowa - stan techniczny

W konstrukeji wigzby dachowej stwierdzono liczne nieprawidlowosci. W szczegdlnosci
dotyczg one stanu zachowania drewna, jak rowniez polaczen ciesielskich elementow
drewnianych. W wielu miejscach znajduja si¢ ogniska korozji biologicznej. Stwierdzono
liczne rozluznione potaczenia ciesielskie. Miejscami elementy konstrukcyjne powypadaty
z gniazd. Czgé¢ elementéw konstrukcyjnych wbudowano ze starego drewna wtdrnie
uzytego.

Rozluznione polaczenia konstrukcji wigzby dachowej powoduje zwigkszenie jej
przemieszczen. Poniewaz przemieszczenia te sg znakozmienne powoduja rozszczelnienie
pokrycia dachu. Nieszczelne pokrycie dachu powoduje zawilgocenie drewna podczas
opadéw deszczu i zalegania $niegu na dachu. Penetracja wody jest na tyle intensywna, ze

moze powodowa¢ rowniez zamakanie sklepien.

4. Opis stanu projektowanego

4.1 Wzmocnienie posadowienia

Ze wzgledu na niedostateczng no$no$¢ fundamentow, zréznicowang sztywnos$é, jak i
cigzar poszczegélnych fundamentéw nalezy je wzmocnié poprzez wykonanie ukladu
niskocisnieniowych pali iniekcyjnych. Tam, gdzie jest to mozliwe pale nalezy
wykonywa¢ koztowo w przewiercie przez fundament. W innych miejscach
Jjednostronnie przewiercajac przez rdzen fundamentu.

Zbrojenie pali nalezy wykona¢ w postaci ciaglego kosza zbrojeniowego skladajacego
si¢ z 4 pretow glownych #16mm i strzemion @6mm w rozstawie co 20cm. Pale nalezy
zakotwi¢ w istniejacym fundamencie na glebokos$¢ min. 100 cm. Rozmieszczenie pali

przedstawiono na Rys. K-02.

4.2 Odwodnienie wraz z izolacjqg pionowq Scian fundamentowych

Nalezy wymieni¢ istniejace powierzchniowe odwodnienie na szczelng (w rurarzu)

instalacj¢ odprowadzajaca wod¢ opadowa z rur spustowych do kanalizacji w ulicy.



Kazde zmiana kierunku odwodnienia powinna by¢ wykonana poprzez studzienke

rewizyjna.

Na scianach fundamentowych nalezy wykona¢ pionows izolacj¢ w postaci membrany
kubetkowej (np. system TEFOND PLUS) z dodatkowym zabezpieczeniem miejsc
trudnych do polaczenia tasma klejaca ELOTONE. Membrane nalezy uszczelni¢ na
obwodzie systemowsg pasta uszczelniajacg na szerokosci 10 cm. Membrang nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed oberwaniem w czasie

zagegszczania gruntu zasypowego.

Wokét kosciota nalezy wykonaé izolowang od géry opaske betonowg ze stosownym
spadkiem odprowadzajacg wodg¢ od $cian fundamentowych. Od géry nalezy wykonaé

odpowiednie warstwy wykonczeniowe (kamien lub zwir).

4.3 Wiegzba dachowa oraz pokrycie dachu

Rozluznione polaczenia ciesielskie w konstrukcji wigzby dachowej nalezy wzmocnié¢

facznikami stalowymi wg szczeg6hu ,,a” przedstawionego na Rys. K-03 .

W trakcie wzmacniania polgczen elementow drewnianej wiezby nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ stan drewna dokonujac przewiertu rdzeniowego. Na podstawie tych badan
nalezy wytypowa¢ elementy do wymiany lub wzmocnienia. Elementy konstrukcyjne

wykazujace znaczny stopien korozji biologicznej nalezy wymienic.

Konstrukcyjne elementy wigzby dachowej, nowo wbudowane, jak i istniejace nalezy

zabezpieczy(¢ preparatem ochrony biologicznej i przeciwpozarowej (np. FOBOS M-4).

Istniejgce pokrycie dachu dachowka wymieni¢ na dachéwke ceramiczng wediug
wariantu ,,A” lub ,,B” przedstawionych na Rys. K-03. Ksztalt i kolor dachowki nalezy
uzgodni¢ ze stuzbami Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow.



7.6. Warunki bezpieczenstwa przeciwpozarowego w trakcie prowadzenia prac

W trakcie prowadzenia robot nie dopuszcza si¢ wykonywania prac spawalniczych na

strychu i w wiezy.

Projektowane zagospodarowanie dzialki

Planowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejacym zagospodarowaniu dziatki.

Uwagi koncowe

1. Czgs¢ graficzna stanowi integralng czgs$¢ niniejszego opracowania.

2. Obliczenia statyczne i wymiarowanie wykonano przy uzyciu programu GEO 5 i
wiasnych programéw wymiarujacych. Wszystkie wyniki obliczen numerycznych i

wymiarowania sg przechowywane przez autoré6w opracowania.

3. Wszystkie wymiary i przyjete zalozenia nalezy weryfikowaé w trakcie prac i

wszelkie niezgodnosci na biezaco zglasza¢ autorom opracowania.
4. Wszystkie zmiany wymagaja akceptacji autordw opracowania.

5. Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu prace budowlane nalezy powierzyé
specjalistycznej firmie majacej doswiadczenie w prowadzeniu prac w obiektach

zabytkowych.

6. Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane tak, by zachowaé¢ maksimum z

zabytkowej substancji obiektu.

7. Wszystkie roboty prowadzi¢ nalezy po uzyskaniu stosownych pozwolen i pod

nadzorem osoby uprawnione;j.

8. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonac projekt wykonawczy.

dr ink. Fj 13, ul. Paiska, 30-565 Krakow
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odwodnienie powierzchniowe

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.[ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: odwodnienie powierzchniowe
1] KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 25 m2
0801-01 cm
0801-02
218,35 m2 218,350
RAZEM 218,350
2| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o | m2
0802-01 grubosci 30 cm
0802-02
218,35 m2 218,350
RAZEM 218,350
3| KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi | m3
0202-03 | o poj tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku
0214-04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 13 km
63,75 m3 63,750
RAZEM 63,750
4] KNR 2-31 | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie | m2
0102-07 | kat. V-VI - 10 cm gtebokosci koryta
97,5 m2 97,500
RAZEM 97,500
5 KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm m2
0105-01 grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-02
147,45 m2 147,450
RAZEM 147,450
6| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
147,45 m2 147,450
RAZEM 147,450
7] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
0105-07 mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
147,45 m2 147,450
RAZEM 147,450
8| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
0401-04 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
97,5 m 97,500
RAZEM 97,500
9] KNR 2-31 | Obrzeza o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z m
0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg OBRZEZA
0407-06 | GRANITOWE
97,5 m 97,500
RAZEM 97,500
10| KNR 0-11 [ Nawierzchnia z kostki granitowej o grubosci 80 mm typu m2
0318-01 z.sz.| 10 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
5.1 z.sz. 5.2 | wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - KOSTKA
z.sz.5.3 | GRANITOWA CIETA Z KAZDEJ STRONY
z.sz.54 | PLOMIENIOWANA 8X8X8
147,45 m2 147,450
RAZEM 147,450
11| KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
1406-02 | ulicznych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 2-31 [ Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
1406-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13| KNR 2-31 | Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie t
1507-02 | 200-1000 kg na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem i

wytadunkiem mechanicznym samochodem do 5 t
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odwodnienie powierzchniowe

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28,55 t 28,550
RAZEM 28,550
14[ KNR 2-21 | Przygotowanie terenu pod trawniki w gruncie kat. IV z m2
0412-02 | wymiang gleby rodzimej warstwg ziemi o grubosci 15 cm
157,25 m2 157,250
RAZEM 157,250
15| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
0401-06 | kat. IV z nawozeniem
157,25 m2 157,250
RAZEM 157,250
16| analiza UTYLIZACJA ODPADOW - GRUZU | PODBUDOWY szt
wiasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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