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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Notebook (N1)

Preinstalowany system operacyjny  

Microsoft Windows XP Professional PL SP1

Platforma 

Technologia Mobile Intel Centrino™  

Procesor Intel Pentium M 1,6 GHz z 1024 kB pamięci cache L2 z technologią Enhanced Intel SpeedStep  

Chipset Intel 855GM z FSB 400 MHz 

Łączność bezprzewodowa: Zintegrowana bezprzewodowa karta sieciowa Intel PRO/Wireless 2100  

Dysk twardy 

Dysk twardy Enhanced-IDE z systemem zabezpieczającym przed wstrząsami DASPS (Disk Anti-Shock Protection System) 40 GB

Pamięć RAM 

Standardowo DDR-266 SDRAM, możliwość rozbudowy do 2048 MB  

512 kB FLASH BIOS; obsługa Shadow RAM  

Urządzenia pamięci masowej  

Napęd DVD-RW + oprogramowanie

Zewnętrzna stacja dyskietek USB 

Wyświetlacz i grafika 

15,0" SXGA+ TFT LCD, rozdzielczość 1400 x 1050 pikseli, 16,7 miliona kolorów  

Zintegrowana grafika 3D AGP z technologią DVMT (Dynamic Video Memory Technology) oraz maks. 64 MB pamięci VRAM  

Jednoczesna obsługa wyświetlacza LCD oraz monitora zewnętrznego  

Multimedia 

System audio z dwoma głośnikami  

Zgodny z MS-Sound  

Wbudowany mikrofon  

Zabezpieczenia 

Gniazdo zamka Kensington  

Hasła zabezpieczające BIOS (użytkownik i administrator)  

Wyposażenie sieciowe i komunikacyjne  

Karta sieciowa 10/100 Mb/s Fast Ethernet, funkcja Wake-on-LAN  

Faks/modem 56K ITU V.92, funkcja Wake-on-Ring  

Łączność bezprzewodowa zintegrowana karta Intel® PRO/Wireless 2100 802.11b  

Porty wejścia/wyjścia 

1 port równoległy  

4 porty USB 2.0  

1 port podczerwieni (FIR)  

1 gniazdo zewnętrznego monitora VGA  

1 gniazdo 32-bitowych kart PCMIA CardBus typu II  

1 wyjście Tv-out 

1 port IEEE 1394 Fire-Wire 

1 gniazdo stacji dokującej  

1 gniazdo RJ-11  

1 gniazdo RJ-45  

Podsystem zasilania  

Zarządzanie energią ACPI, tryby oszczędzania energii: gotowość oraz hibernacja  

Akumulator litowo-jonowy 65 Wh, czas pracy przy zasilaniu bateryjnym do 5 h 

Czas szybkiego ładowania 2,5 h 

Czas ładowania akumulatora w trakcie pracy 3,5 h  

Klawiatura oraz urządzenie wskazujące  

Klawiatura 84/85/88 klawiszy, klawisze kursora w układzie odwróconego T, Touchpad z 4 przyciskami przewijania, 4 klawisze szybkiego uruchamiania aplikacji, w tym przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej (z diodą LED sygnalizującą odebraną pocztę), oraz 2 klawisze programowane przez użytkownika  

Torba

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Acer TravelMate 663LMi

2. Notebook (N2)

System operacyjny 

Microsoft Windows XP Professional PL SP1

Procesor oraz chipset 

Procesor Intel Celeron 2,8 GHz z 128KB L2 cache  

Magistrala procesora 400MHz  

Chipset Intel 852GME  

Dysk twardy 

Ultra ATA/100 HDD 40GB 

Pamięć 

256MB DDR333 RAM, możliwość rozbudowy do 2048 MB  

Napędy optyczne 

Wbudowana stacja dysków 1.44MB 3.5" FDD 
Wbudowany napęd DVD/CD-RW + oprogramowanie

Wyświetlacz i grafika 

15" XGA TFT LCD, rozdzielczość 1024 x 768 , 16.7 miliona kolorów 

Zintegrowana karta graficzna Intel 852GME z pamięcią 64 MB Shared RAM Intel® DVMT  

Jednoczesna obsługa wyświetlacza LCD i CRT  

Audio 

System audio z dwoma głośnikami  

Kompatybilny z MS-Sound  

Wyposażenie sieciowe i komunikacyjne 

Faks/modem 56K ITU V.92 z międzynarodową homologacją PTT 

Karta sieciowa LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet 

Porty wejścia/wyjścia 

4 porty USB 2.0  

1 gniazdo RJ-45 karty sieciowej 

1 gniazdo modemu RJ-11 

1 port równoległy 

1 port FIR (IrDA) 

1 gniazdo monitora zewnętrznego VGA 

2 gniazda typu II PCMCIA  

1 gniazdo zasilacza sieciowego  

1 gniazdo mikrofonowe line-in 

1 gniazdo głośnika/słuchawek line-out  

Podsystem zasilania 

Zgodny z ACPI  

Akumulator litowo-jonowy 4000mAH  

Czas pracy przy zasilaniu bateryjnym 2.5 godz., czas ładowania akumulatora podczas pracy4 godz.  

Klawiatura oraz urządzenia wskazujące 

Klawiatura 84/85/88-klawiszy, klawisze kursora w układzie odwróconego T

Wbudowany touchpad z ergonomicznymi przyciskami oraz zintegrowanym przyciskiem przewijania  

4 klawisze szybkiego uruchamiania aplikacji, programowane przez użytkownika  

Wbudowana klawiatura numeryczna

Torba 

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Acer TravelMate 246LC

3. Mysz optyczna (M1)

	typ myszy
	Optyczna OEM

	komunikacja z myszą
	przewodowa

	rozdzielczość
	400 DPI

	profil myszki
	dla prawo- i leworęcznych

	ergonomiczny kształt
	tak

	liczba przycisków
	3 szt.

	rolka przewijania
	1 szt.

	interfejs
	PS/2
USB

	wersja produktu
	OEM

	kolor
	czarny


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Logitech Black Label BT58 Mouse OEM Black

4. Zestaw komputerowy (K1)

Płyta główna: 
	Standard
	Micro ATX 

	Chipsem
	Intel 865GV + ICH5 

	Obsługiwane procesory
	Intel Pentium 4 (Northwood/Prescott) /Celeron 

	FSB (taktowanie)
	800/533/400 MHz 

	Sloty pamięci
	2xDDR400/333/266, maks. 2GB (Dual Channel) 

	Slot AGP
	AGPx8 

	Slot PCI
	3 

	Slot AMR
	1 

	USB
	6xUSB2.0 z mozliwoscią rozszerzenia do 8 (1 podwójne gniazdo wewnętrzne) 

	Zintegrowana karta grafic
	Intel Extreme 

	Zintegrowana karta muzycz
	CMI 9739A sześciokanałowa 

	Zintegrowana karta siecio
	10/100 Mb/s RTL8101L 

	Interfejsy
	2xPS/2, 1xLPT, 1xD-Sub, 6xUSB, 1xRJ-45, wejście audio, wyjście audio, wejście mikrofonowe, 2xSATA, 2xATA100, 1xFDD 

	BIOS
	Możliwość regulacji napięć i mnożnika z poziomu BIOS

	Wymiary
	244x198mm 

	Informacje dodatkowe
	Kable (SATA, IDE, FDD), końcówka zasilania SATA, sterowniki, instrukcja. 


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

AsRock P4I65GV i865GV S478 mATX
Procesor: 
	typ procesora
	Celeron S478

	typ gniazda
	Socket 478

	proces technologiczny
	Northwood (0.13)

	częstotliwość taktowania procesora
	2 400 MHz

	częstotliwość taktowania magistrali
	400 MHz

	mnożnik
	24 x

	pojemnośc pamięci cache L2
	128 kb

	napięcie zasilania rdzenia
	1,5 V

	wersja produktu
	BOX

	dołączony wentylator
	Tak

	rodzaj obudowy procesora
	mPGA478

	rozszerzenia instrukcji
	MMX, SSE, SSE2


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Intel Celeron 2400 MHz BOX (Northwood)

Pamięć RAM 128 MB (2 szt. na każdy zestaw):

	rodzaj pamięci
	DDR

	pojemność pamięci
	128 MB

	standard
	PC-333

	ilość kontaktów [pin]
	184 szt.

	czas dostępu
	7,5 ns

	częstotliwość pracy
	333 MHz

	opóźnienie - cycle latency
	2,5

	obsługa ECC
	nie

	rejestrowane
	nie

	markowe [major]
	tak


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Markowe moduły pamięci firm np. Samsung, Infineon, Micron, Nanya,Siemens

Stacja dysków 3,5’’ 1,44MB

Napęd DVD-ROM

	szybkość odczytu DVD-ROM
	16 x

	szybkość odczytu CD-ROM
	48 x

	maksymalny transfer DVD-ROM
	21 600 kb/s

	maksymalny transfer CD-ROM
	7 200 kb/s

	czas dostępu dla CD
	100 ms

	czas dostępu dla DVD
	120 ms

	obsługiwane formaty DVD
	DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, DVD-ROM

	interfejs
	IDE ATA/33

	niezawodność MTBF
	70 000 godz.


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Napęd DVD-ROM LiteON x16 / x48

Dysk twardy

	interfejs
	IDE

	wersja interfejsu
	ATA/100

	pojemność
	40 GB

	ilość talerzy
	1 szt.

	prędkość obrotowa
	7 200 obr./min.

	pamięć cache
	8 192 kb

	transfer zewnętrzny odczyt
	100 MB/s

	transfer wewnętrzny
	591 Mbps

	średni czas dostępu
	8,9 ms

	wytrzymałość w czasie pracy
	65 G

	wytrzymałość w czasie spoczynku
	200 G

	niezawodność MTBF
	750 000 godz.

	głośność w czasie pracy
	35 dBA

	technologia S.M.A.R.T.
	tak

	dodatkowe funkcje
	Data Lifeguard™, Shock Guard™


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

WD Caviar SE 40 GB WD400JB 8MB cache

Obudowa

	standard
	micro-ATX

	typ rozmiaru
	Slim

	ilość kieszeni 5.25
	1 szt.

	ilość kieszeni 3.5 zewn.
	2 szt.

	ilość kieszeni 3.5 wewn.
	1 szt.

	moc zasilacza
	200 W z technologią PFC
w pełni przystosowany do
Pentium 4 i AMD Athlon

	elementy kontrolne na przednim panelu
	Power LED i HDD LED
Reset
Power

	złącza na przednim panelu
	audio
2x USB

	standard zasilacza
	ATX 2.03

	obsługa bez śrubokręta
	tak

	szerokość
	136 mm

	głębokość
	415 mm

	wysokość
	350 mm

	kolor
	srebrno - czarny


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Obudowa Modecom It’s micro-ATX

Monitor LCD

	przekątna
	15 cali

	obszar aktywny
	304 x 228 mm


	rozdzielczość nominalna
	1024 x 768 piksele

	kontrast
	400:1

	jasność
	250 cd/m²

	maks. częst. odchylania poziomego
	61 kHz

	maks. częst. odchylania pionowego
	75 Hz

	wielkość plamki
	0,297 mm

	czas reakcji plamki
	25 ms

	kąt widzenia pion
	110 °

	kąt widzenia poziom
	130 °

	analogowe złącze D-Sub 15-pin
	tak

	cyfrowe złącze DVI
	nie

	głośniki
	tak

	zasilacz
	wbudowany w monitor

	spełniane normy jakościowe
	TCO 99
ISO 13406-2

	kolor obudowy
	srebrno - czarny


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Belinea 101551

Klawiatura

	typ klawiatury
	tradycyjna

	komunikacja z klawiaturą
	przewodowa

	liczba klawiszy
	102 szt.

	podkładka pod nadgarstki
	tak

	interfejs
	PS/2

	wersja produktu
	OEM

	kolor
	czarny

	podpórka pod nadgarstki
	w zestawie 
z klawiaturą

	dodatkowe klawisze funkcyjne
	7 szt.


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Logitech Internet Keyboard Black OEM

Mysz optyczna

	typ myszy
	Optyczna OEM

	komunikacja z myszą
	przewodowa

	rozdzielczość
	400 DPI

	profil myszki
	dla prawo- i leworęcznych

	ergonomiczny kształt
	tak

	liczba przycisków
	3 szt.

	rolka przewijania
	1 szt.

	interfejs
	PS/2
USB

	wersja produktu
	OEM

	kolor
	czarny


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Logitech Black Label BT58 Mouse OEM Black

UPS

	Skład zestawu
	CD z oprogramowaniem, Kabel USB, Podręcznik użytkownika 

	Port interfejsu 
	DB-9 RS-232 , USB 

	Panel sterowania 
	Diody LED wskazują pracę z sieci : pracę z baterii : stan wymiany baterii : wskaźniki stanu przeciążenia 

	Alarm dźwiękowy 
	Alarm podczas pracy na baterii: znaczny stan wyczerpania baterii : ciągły sygnał dźwiękowy w stanie przeciążenia 

	Moc wyjściowa 
	500 VA 

	Moc wyjściowa 
	300 W 

	Napięcie wyjściowe 
	230 V 

	Gniazda wyjściowe 
	IEC 320 C13 4 szt.
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	Nominalne napięcie wejściowe 
	230 V 

	Częstotliwość na wejściu 
	50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja ) 

	Typ gniazda wejściowego 
	IEC-320-C14 inlet 



	Zakres napięcia wejściowego
w trybie podstawowym 
	196 - 280 V 

	Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podst. 
	160 - 300 V 

	Ochrona linii danych 
	RJ-45 ochrona linii modem/faks (dwużyłowa linia) 

	Typowy czas podtrzymania
przy obciążeniu 50% 
	13.9 min. (150 W) 

	Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu 
	2.4 min. (300 W) 

	Typ akumulatora 
	Bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe 


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Back-UPS CS 500 USB/Serial

Oprogramowanie do komputera

Microsoft Windows XP PRO PL SP1 OEM

Microsoft Office 2003 Small Businness Edition PL OEM

5. Drukarka (D1)

	typ drukarki
	laserowa

	nominalna prędkość druku
	19 str./min.

	rozdzielczość w pionie
	600 dpi

	rozdzielczość w poziomie
	600 dpi

	normatywny cykl pracy
	10 000 str./mies.

	gramatura papieru
	60 – 163 g/m²

	pojemność podajnika papieru
	150 szt.

	maks. pojemność podajników
	400 szt.

	zainstalowana pamięć
	8 MB

	maks. zainstalowana pamięć
	72 MB

	prędkość procesora
	100 MHz

	maksymalny rozmiar nośnika
	A4

	złącza zewnętrzne
	USB
IEEE-1284

	emulacje języków
	PCL 5e

	druk dwustronny
	nie

	podajnik papieru
	papier podawany do 
drukarki od góry

	dostępne opcje
	podajnik na 250 arkuszy

	mat. eksploatacyjne
	pojemnik z tonerem zintegrowany
z bębnem światłoczułym

	kabel LPT
	dołączony do drukarki


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Lexmark Optra E-321

6. Drukarka (D2)

	typ drukarki
	igłowa z płaskim łożem

	liczba igieł w głowicy
	24

	pamięć
	23 KB

	prędkość drukowania (cps)
	270 cps (najwyższa prędkość) 
225 cps (w trybie High speed draft @ 10cpi) 
75 cps (w trybie NLQ)

	rozdzielczość
	360 x 360 DPI

	emulacja
	Epson LQ 
IBM ProPrinter X24E/X24E AGM

	złącza zewnętrzne
	IEEE-1284

	drukowanie na 
papierze wielowarstwowym
	oryginał + 4 kopie

	żywotność głowicy
	200 mln. znaków

	żywotność taśmy
	3 mln znaków

	MTBF
	5000 godz.


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

OKI ML 390FB

7. Skaner (Sk1)

	typ skanera
	płaski

	element światłoczuły
	ACIS (diody LED)

	rozdz. optyczna w pionie
	1 200 dpi

	rozdz. optyczna w poziomie
	2 400 dpi

	rozdz. interpolowana
	24000 dpi

	wewnętrzna głębia koloru
	48 bit

	głębia szarości
	16 bit

	przyciski funkcyjne
	tak

	maks. długość skanowania
	297 mm

	maks. szerokość skanowania
	216 mm

	interfejs
	USB
(nie wymaga zasilacza)

	oprogramowanie OCR
	FineReader 5.0 Sprint PL, FineReader 6.0 Pro Try&Buy

	oprogramowanie inne
	pakiet Corel 11 Essentials OEM (CorelDRAW, Corel Photobook, Corel PhotoAlbum), pakiet graficzno-archiwizacyjny Presto! (Mr. Photo, ImageFolio LE, PageManager, Image Explorer, PageType), Bridgewell Page abc


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Plustek OpticSlim 2400

8 Naped DVD+/-R dual layer (DVDR)

	pojemność pamięci podręcznej  
	2048 kB

	klasa szybkości zapisu DVDR
	8x / 8x (DVD+/-R)

	klasa szybkości zapisu DVDRW
	4x / 4x (DVD+/-RW)

	klasa szybkości zapisu CD-R
	40 x

	klasa szybkości zapisu CD-RW
	24 x

	klasa szybkości odczytu CD/DVD-ROM
	40 x / 12x

	czas dostępu dla CD/DVD
	160 ms / 160 ms

	niezawodność MTBF
	70 000 godz.

	pojemnośc pamięci podręcznej
	2 048 kb

	interfejs
	IDE

	metody zapisu dla CD
	Packet CD, TAO, DAO, SAO, RAW SAO, RAW SAO 16, RAW SAO 96, RAW DAO 96, CD+G  

	formaty zapisu dla CD
	CD-R/RW

	formaty zapisu dla DVD
	DVD-R/RW
DVD+R/RW

	odczytywane formaty płyt
	DVD single/dual layer (PTP, OTP), DVD-R(3.9G/4.7G), DVD-R multi-borders, DVD+R, DVD+R multi-sessions, DVD-R, DVD+RW,CD-DA, CD-ROM, CD-ROM/XA , Photo-CD, Multi-session, Karaoke-CD, Video-CD, CD-I FMV, CD Extra, CD Plus, CD-R, CD-RW

	wsparcie technologii typu Burn-Proof
	tak

	cechy dodatkowe
	system VAS, funkcja SMART-X, nagrywa DVD Dual Layer DVD+R9 - prędkość zapisu 2.4x

	oprogramowanie
	tak


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Lite-On multi SOHW-832S
9. Przełącznik KVM (1 monitor / 4 komputery) (KVM)

	liczba obsługiwanych PC
	4

	wybór portu
	pczycisk/kombinacja klawiszy

	kontrolki LED
	Online 4

Selected 4

	porty
	4xVGA+1 bazowy 
4xPS/2 (mysz)+1 bazowy 
4xPS/2 (klawiatura)+1 bazowy 

	Obudowa
	metalowa

	Okablowanie
	Komplet kabli do 
podłączenia komputerów


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

KVM 4/1 CS-84AC PS/2 Master Desktop

10. Switch 8 portowy (Sw)

· 8 portów 10/100Mbps 

· tryb pracy full/half duplex 

· plug-and-play 

· port MDI uplink do łączenia kaskadowego 

· auto korekcja "odwróconych par" 

· porty RJ45 (UTP, STP) 

· uniwersalny zasilacz 100-240V 

· metoda przełączania store-and-forward 

· bufor pamięci 256kB dynamicznie przydzielany 

· automatyczne zapamiętywanie konfiguracji sieci 

· tablica MAC adresów 8k 

· obudowa minidesktop 

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

D-Link DES-1008D Switch 10/100 Mbit/s 8-port

11. Switch 48 portowy 100Mb + 2 porty 1000Mb (Sw 1)

Switch z rodziny 3Com Baseline

48 portów 10/100baseTX, 2 porty 1000BaseT, autonegocjacja na wszystkich portach, tabela adresowa 8000 MAC, możliwość monatżu w szafie 19", niezarzadzalny, niestakowalny, Auto MDIX, 802.1p, non-blocking, z tej samej rodziny switch’y co Sw2.

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

3Com® Baseline 10/100 Switch 48-Port Plus 2 10/100/1000

12. Switch 24 portowy 100Mb + 2 porty 1000Mb (Sw 2)

Switch z rodziny 3Com Baseline

24 portów 10/100baseTX, 2 porty 1000BaseT, autonegocjacja na wszystkich portach, tabela adresowa 4000 MAC, możliwość monatżu w szafie 19", niezarzadzalny, niestakowalny, Auto MDIX, 802.1p, non-blocking, z tej samej rodziny switch’y co Sw1.

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

3Com® Baseline 10/100 Switch 24-Port Plus 2 10/100/1000
13. Pamięć USB (USB RAM)

	pojemność
	512 MB

	interfejs
	USB 2.0

	blokada zapisu danych
	tak

	obsługiwane systemy operacyjne
	Systemy Windows, MacOS X, MacOS 9, MacOS 8.6, Windows XP


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

PenDrive 512MB USB 2.0

14. Rzutnik multimedialny (RzM)

	Model:
	Philips Projektor bCool XG1:(XGA)

	Technologia:
	DMD 0,7 cali

	Rozdzielczość ekranu:
	1024x768 ; XGA 

	Jasność obrazu:
	1700 ANSI Lum.

	Kontrast:
	2000:1 

	Lampa:
	180 Wat

	Czas pracy lampy:
	2000 godz.

	Przekątna obrazu:
	7,4 Metr

	Odległość projekcji:
	1,2-12 Metr

	Ilość kolorów:
	16,7 mln 

	Głośniki:
	Tak 

	Moc głośnika:
	1 x 2 Wat

	Złącza zewnętrzne:
	1 x CVBS (RCA); 1 x S-Video; 1 x VESA M1-DA;
1 x Stereo Audio (2xRCA) 

	Wskaźnik laserowy:
	Tak 

	Wspierane systemy:
	NTSC 3,58; NTSC 4,43; PAL B,G,D,H,I,M,N ;S-Video ;
SECAM 

	Pobór mocy:
	220 Wat

	Masa netto:
	1,6 kg

	Cechy dodatkowe:
	SmartSet, SmartSave, SmartDimmer, Picture in Picture ; Cyfrowy zoom (1,4,9,16x), cyfrowa stop-klatka ;
Cyfrowa redukcja zniekształceń trapezoidalnych (V +/-16st); Pilot zdalnego sterowania 

	Torba:
	W komplecie


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Philips Projektor bCool XG1
15. Karta Video (KVid)

	interfejs
	PCI

	wejście video analogowe
	tak (1x composite + 1x S-Video)

	wyjście video analogowe
	tak (1x composite + 1x S-Video)

	wejście video cyfrowe [IEEE-1394]
	tak

	wyjście video cyfrowe [IEEE-1394]
	tak

	wejście audio
	tak

	wyjście audio
	tak

	standard video
	NTSC
PAL

	systemy video
	DV
composite
S-VHS

	maks. rozdz. PAL
	720 x 576 piksele

	maks. rozdz. NTSC
	720 x 480 piksele

	kompresja
	DV
MPEG

	oprogramowanie
	Pinnacle Studio 9

	nośnik archiwizacji
	taśma cyfrowa
taśma analogowa
DVD
CD


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Pinnacle Studio 9 AV / DV

16. Router (Rou)
· procesor Intel IXP425-533, 

· pamięć DRAM 32MB, 

· pamięć flash 16MB, 

· 2 porty WAN FastEthernet 10/100 mogące pracować w konfiguracjach: 

· Smart Link Backup - użytkownik definiuje łącze główne, drugie staje się łączem zapasowym w momencie awarii pierwszego, 

· Load Balance - ruch jest dynamicznie rozkładany pomiędzy obydwa łącza,

· jeden z portów WAN można wykorzystać do ustawienia strefy zdemilitaryzowanej (DMZ), w której komputery znajdują się pomiędzy WAN a LAN, będąc jednocześnie chronione przed atakami DoS, 

· konfiguracja IP portów WAN: 

· statyczne IP, 

· dynamiczne IP (klient DHCP), 

· PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), 

· PPTP (Point to Point Tunelling Protocol),

· 8 portowy przełącznik LAN FastEthernet 10/100: 

· indywidualna konfiguracja każdego portu - szybkość 10/100, duplex, auto negocjacja, wyłączenie / włączenie portu, 

· priorytetyzacja ruchu na każdym porcie (normalny / wysoki),

· ściana ogniowa (firewall): 

· wykorzystuje mechanizm SPI (Stateful Packet Inspection) śledzący pakiety przechodzące przez router, 

· wykrywa ataki typu DoS (Denial of Service),

· możliwość definiowania polityk dostępu (Access rules) dla różnych portów TCP/IP w zależności od interfejsu źródłowego oraz adresów IP źródła i celu wraz z możliwością określenia czasu działania danej reguły, 

· blokada dostępu do zabronionych domen w określonym czasie, 

· 50 kanałów VPN szyfrowanych DES/3DES, 

· przepuszczanie ruchu szyfrowanego (VPN Pass-thru): IPSec, PPTP, L2TP, 

· przekierowywanie portów (forwarding): 

· Port range forwarding - przekierowanie poszczególnych usług TCP/IP na komputery w sieci LAN, 

· Port triggering - przyporządkowywanie zakresów portów wychodzących do portów przychodzących, 

· UPnP forwarding - możliwość edycji ustawień forwarding`u przez mechanizm UPnP w Windows XP, 

· One-to-One NAT - przyporządkowywanie publicznych adresów IP do adresów prywatnych,

· routing statyczny i dynamiczny (RIP-1/2), 

· serwer DHCP z możliwością przypisywania adresów IP do numerów MAC, 

· MAC address cloning - możliwość zdefiniowania dowolnych adresów MAC dla interfejsów WAN, 

· strefa zdemilitaryzowana (DMZ) dla jednego lokalnego adresu IP, 

· SNMP v.1 / 2c, 

· tworzenie logów systemowych: 

· w pamięci routera (System / Access / Firewall / VPN), 

· wysyłanie logów na serwer syslog, 

· wysyłanie alarmów na podany adres e-mail,

· pobieranie aktualnego czasu z serwerów NTP, 

· dynamiczny DNS dla interfejsów WAN (DynDNS.org), 

· statystyki on-line dla każdego portu: 

· typ, interfejs, status, priorytet, prędkość, duplex, autonegocjacja, 

· ilość wysłanych / odebranych pakietów, 

· ilość wysłanych / odebranych bajtów, 

· ilość wysłanych / odebranych pakietów błędnych,

· lokalne i zdalne zarządzanie przez przeglądarkę WWW, 

· zasilacz wewnętrzny, 

· uchwyty do szfy 19cali,

Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Linksys RV082

17. Kamera WWW (WebCam)
· Interfejsy: LAN 10/100BaseT,RJ-45

· Ilość klatek na sekundę 
Do 30 w rozdzielczości 352x240 pixeli
Do 12 w rozdzielczości 704x480 pixeli

· Zoom: 
optyczny, 16x, sterowany z przeglądarki, 

· Transmisja poprzez: 
Internet, Intranet, 

· CPU 
Etrax100, 32 bit RISC 

· FLASH PROM 
4MB 

· RAM 
16MB, (bufor pre-alarm)

· Zarządzanie 
Standardowa przeglądarka HTTP 

· Zdalne sterowanie 
Zakres ruchu poziomy: Axis 2130: 200 stopni, Axis 2130R*: 340 stopni
Zakres ruchu pionowy: Axis 2130: 120 stopni, Axis 2130R*: 100 stopni
definiowalna pozycja domyślna: "Home"
*2130R: Kamera 2130 "odwrotna", przeznaczona do montażu na suficie.

· Źródło sygnału 
Przetwornik CCD 

· Bezpieczeństwo dostępu 
Chronione hasłem loginy użytkowników, zabezpieczenia sieci LAN

· Parametry pracy 
Temperatura 0-40 st.C 
Wilgotność 20 – 80 % niekondensująca

· Obsługiwane protokoły 
TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, ARP, BOOTP, PPP, CHAP, PAP, DHCP

· Transmisja audio
Dodatkowy moduł do transmisji dźwięku

· Rozdzielczości plików JPEG 
704x480 
352x240 

· zasilacz
w zestawie, zewnętrzny 13V, 25W 

· firmowy zestaw do montowania kamery na ścianie


Przykładowy produkt spełniający ww. specyfikację:

Axis 2130 PTZ + Axis 2191 + Axis 2130R

18. Ekran do rzutnika (EKR)

Przenośny ekran na statywie o wymiarach 180x180 cm, powierzchnia projekcyjna – white.

19. Microsoft Office 2003 Standard MOLP PL GOV (OfficeSTD)+nośnik
20. Microsoft Office 2003 Professional MOLP PL GOV (OfficePRO)+nośnik
	L.P.
	Podzespół
	Ilość

	1. 
	Notebook (N1)
	2 szt.

	2. 
	Notebook (N2)
	2 szt.

	3. 
	Mysz optyczna (M1)
	8 szt.

	4. 
	Zestaw komputerowy (K1)
	16 szt.

	5. 
	Drukarka (D1)
	12 szt.

	6. 
	Drukarka (D2)
	2 szt.

	7. 
	Skaner (SK1)
	12 szt.

	8. 
	Naped DVD-R (DVDR1)
	2 szt.

	9. 
	Przełącznik KVM (KVM)
	3 szt.

	10. 
	Switch 8 portowy (SW)
	1 szt.

	11. 
	Switch 48+2 portowy (SW1)
	3 szt.

	12. 
	Switch 24+2 portowy (SW2)
	2 szt.

	13. 
	Pamięć USB (USB RAM)
	4 szt.

	14. 
	Rzutnik multimedialny (RzM)
	1 szt.

	15. 
	Karta Video (KVID)
	1 szt.

	16. 
	Router (ROU)
	1 szt.

	17. 
	Kamera WWW (WebCam)
	1 szt.

	18. 
	Ekran do rzutnika (EKR)
	1 szt.

	19. 
	Microsoft Office 2003 Standard MOLP PL GOV (OfficeSTD)
	25 licencji

	20. 
	Microsoft Office 2003 Professional MOLP PL GOV (OfficePRO)
	3 licencje

	
	Razem
	


UWAGA: oferowane komputery muszą  być zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z normami jakościowymi oraz posiadać oznakowanie CE. Sprzęt i oprogramowanie powinny być fabrycznie nowe i nienoszące śladów użytkowania.
Wykonawca powinien udokumentować zgodność oferowanych urządzeń z wymaganiami ustalonymi przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej, załączając do umowy szczegółową specyfikację techniczną oferowanych urządzeń.
Wykonawca poza dostawą ww. sprzętu i oprogramowania zobowiązany będzie do:

zagwarantowania 3 letniego wsparcia technicznego w siedzibie Zamawiającego. Wymagany czas reakcji w przypadku awarii max. 4 godziny (przez czas reakcji rozumie się przybycie serwisanta na miejsce awarii). Wymagany czas usunięcia usterki (naprawa sprzętu lub podstawienie na czas naprawy urządzenia zamiennego spełniającego te same parametry co sprzęt uszkodzony, w przypadku konieczności oddania wadliwego urządzenia do serwisu) max. 8 godzin od momentu przybycia serwisanta. 







