Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  XXX/441/04 Rady Miasta Piotrkowa Tryb.  z dnia 15 grudnia 2004


Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

	dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
	bez  względu na liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia

	
	wyprodukowane przed 01.01.2002
	wyprodukowane po 01.01.2002

	
	Spełniające normy EURO 2 i Euro 3, posiadające katalizator lub instalację gazową
	Pozostałe
	Spełniające normy EURO 2 i Euro 3, posiadające katalizator lub instalację gazową
	Pozostałe

	od 3,5 tony i poniżej 12t


	1.128
	1.200
	1.068
	1.128


	dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
	ilość osi
	Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

	nie mniej niż 12 ton
mniej niż 18 ton
	2
	1.344
	1.500



	
	3
	1.380
	1.728

	nie mniej niż18 ton
mniej niż 31 ton
	2


	1.488
	1.716

	
	3


	1.644
	1.812

	nie mniej niż 31 ton
 do 37ton włącznie
	2


	1.488
	1.937,76

	
	3 


	1.644
	1.812

	powyżej 37 ton
mniej niż 40 ton


	2
	1.992


	2.220

	
	3
	                                                      2.052
	                                                      2.232

	nie mniej niż 40 ton


	2
	1.992


	2.220

	
	3
	2.052


	2.548,65


