Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/441/04 Rady Miasta Piotrkowa  Tryb.  z dnia 15 grudnia 2004
                                                                                                                                                                                                                   

Naczepy przystosowane do używania łącznie z pojazdem silnikowym

o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

(z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)

	dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
	bez względu na liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia

	od 7 ton i poniżej 12 ton


	996


	dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów
	ilość osi
	Zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne
	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

	nie niej niż 12 ton 

mniej niż 28 ton 


	1


	900
	996

	
	2


	996
	1.104

	
	3


	1.080
	1.200

	nie mniej niż  28ton

mniej niż 38 ton
	1


	1.032
	1.152



	
	2


	1.080
	1.296



	
	3
	1.116


	1.236

	nie mniej niż 38 ton
	1
	1.356
	1.500



	
	2


	1.476
	1.704



	
	3


	1.584
	1.764




