PREZYDENT MIASTA Piotrkow Trybunalski, 06.07.2007 r.

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
SPZ.341/ 24 - RIM / 2007

Wykonawcy wg pobranych specyfikacji

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zaméwienia publicznego na:

WYMIANE STROPOW W SKOLE PODSTAWOWEJ NR 8
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Pytanie :

Uprzejmie prosz¢ o udci§lenie wymogéw dotyczacych zastosowanych materialéw
budowlanych przy remoncie w/w budynku. Uprzejmie prosz¢ o udzielenie odpowiedzi na
nastepujace pytania dotyczace kosztorysu budowlanego:

poz. 55, 51 — jaki dwuteownik nadproza?

poz. 75 — jaki nalezy zastosowa¢ dwuteownik na stropy?

poz. 77 — wymiar ptyt WPS?

poz. 83 — grubos¢, gestosé lub klasa plyt styropianowych?

poz. 92 — wymagania dotyczace papy termozgrzewalnej?

poz. 109 — wymagania dotyczace przegrody z tworzyw sztucznych?

poz. 113, 114 — wymagania dotyczace skrzydet drzwiowych, zamkéw, oku¢ etc.?
poz. 118 —rodzaj podokiennikéw prefabrykowanych?

poz. 119 — wymagania dotyczace scianek ptytowych?

. poz. 121 — klasa drzwi ppoz. (EI 30, EI 60)?

. poz. 144 — wymagania dotyczace glazury (wymiar, kolorystyka)?

. poz. 156, 157 — wymagania dotyczace terakoty (wymiar, $cieralnosé, grubo$é)?

.poz. 160, 161 — wymagania dotyczace deszczulek na podlogi (parkiet, grubo$é, rodzaj

drewna)?

14. poz. 163, 169 — wymagania dotyczace wykladziny rulonowej (winigam, market, linosom,
grubos¢, klasa Scieralnosci, kolorystyka, czy nalezy zabezpieczyé impregnatami po
wykonaniu)?

15. poz. 167 — grubosé i gestosé plyt z welny mineralnej?
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Odpowiedz:

Ad 1. nadproza stalowe okresla szczegélowo dokumentacja projektowa rys. nr 3, 4, 5, §;
wystepuja nadproza z dwuteownikow 140 i 220;

Ad 2. rodzaj dwuteownikéw w stropach podano wraz z dokladnym zestawieniem stali na
rysunkach nr 10, 11, 12;

Ad 3. wymiary plyt WPS w stropach podano wraz z dokladnym zestawieniem na rysunkach
nr 10,11, 12;

Ad 4. laczna grubos¢ plyt styropianowych zgodnie z rys. nr 10, 11, 12 wynosi 14 cm;
styropian klasy FS 20;

AdS. wymagania dla papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia do pokryé
dwuwarstwowych dla dachéw o wigkszym nachyleniu na podiozu drewnianym (warunki



wynikajace z projektu) ; nalezy stosowaé papg o parametrach jak papa asfaltowa zgrzewalna,
modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej lub wiékniny poliestrowej wzmocnionej
(np.: WOLBIT WF-200/4000, ZDUNBIT WF-180/3000 Izolacji S.A. lub MONODACH WM
Icopal);

Ad 6. przegrode stanowi $cianka szklona PCV zgodnie z zestawieniem stolarki rys. nr 9;

Ad 7. skrzydla wewnetrzne drewniane plytowe typowe zgodnie z zestawieniem stolarki rys.
nr 9 ; w drzwiach do wszystkich pomieszczen oprdcz sanitariatow zastosowaé zamki z wkiadka
typu YALE; klamki i okucia bezpieczne (metalowe);

Ad 8. zgodnie z opisem do projektu — podokienniki wewnetrzne PCV;

Ad9. Scianki i drzwi w kabinach w.c. - systemowe z piyt klejonych laminowanych
w szkielecie z profili aluminiowych - typowe lekkie przegrody do zabudowy sanitariatow;

Ad 10. klasa drzwi przeciwpozarowych okreslona jest szczegélowo na rysunkach nr 2 - 5;

Ad 11.glazura 0 wymiarach 20 x 25 ¢cm w kolorach pastelowych zgodnie z propozycjg
kolorystyki lub wg sugestii Uzytkownika (propozycja kolorystyki pomieszczen zalaczona
zostala do egzemplarza Inwestora — Dyrekeji SP nr 8; uwaga: projekt wymiany stropéw nie
obejmowal projektu kolorystyki pomieszczen);

Ad 12. terakota i gres o wymiarach 30 x 30 cm w kolorach jw.; klasa $cieralnosci — 4;

Ad 13.istniejacy parkiet w Sali widowiskowej pom. Nr 8 na parterze poddaé gruntownemu
remontowi!; ewentualng wymiang parkietu na taki, jak istniejacy obecnie uzgodnié
z Uzytkownikiem,;

Ad 14. parametry wykladzin rulonowych oraz wymagania techniczne co do technologii ich
ukiadania i zabezpieczania (impregnowania) nalezy przyjaé jak dla wykladzin kauczukowych
noraplan® typu NORAPLAN STONE lub innych o réwnorzednych wlasciwosciach;

Ad 15.grubos¢ plyt welny mineralnej zgodnie z rysunkiem nr 8 — 40 — 45 mm; nalezy
stosowaé welng o gestosci 15 kg/m3

Powyisze odpowiedzi nalezy uwzgledni¢ w wycenie poszczegélnych pozycji oraz nalezy
uzupelni¢ opis pozycji w kosztorysie ofertowym o nastgpujacy zapis: ,uwzgledniono
odpowiedz na pytanie nr ... ).




