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1-warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x8x10
2- podsypka cemenowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- podbudowa grubości 20 cm z kruszywa 0/31,5
    stabilizowanego mechanicznie  

1-warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x8x10
2- podsypka cemenowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- podbudowa grubości 25 cm z kruszywa 0/31,5
    stabilizowanego mechanicznie  

1-warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x8x10
2- podsypka cemenowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- podbudowa grubości 20 cm z kruszywa 0/31,5
    stabilizowanego mechanicznie  

zjazd

1-płyta granitowa 40x90x9
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3- ława betonowa z B15
4- podsypka piaskowa gr. 9 cm

jezdnia

1-płyta granitowa 40x90x9
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3- ława betonowa z B15
4- podsypka piaskowa
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1-płyta granitowa 40x90x9
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3- ława betonowa z B15
4- podsypka piaskowa

1-warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x17x10
2- podsypka cemenowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- podbudowa grubości 25 cm z kruszywa 0/31,5
    stabilizowanego mechanicznie  

do
 b

ra
m

y

2%

1-warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x8x10
2- podsypka cemenowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- podbudowa grubości 25 cm z kruszywa 0/31,5
    stabilizowanego mechanicznie  

1-płyta granitowa 90x90x10
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- podbudowa grub. 25 cm z kruszywa łamanego
    0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
4- warstwa grub. 10 cm z gruntu stabilizowanego
    cementem o Rm=2,5 MPa

1-warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x8x10
2- podsypka cemenowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- podbudowa grubości 20 cm z kruszywa 0/31,5
    stabilizowanego mechanicznie  
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1-płyta granitowa 40x90x9
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3- ława betonowa z B15
4-warstwa wyrównawcza gr.4 cm

opaska z 3 kostek granitowych 
8x8x10 ciemnoszarych

C

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni
        Ryneku Trybunalskego

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni
             zjazdu bramowego

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni
                    ul.Rycerskiej 2

B

1-warstwa ścieralna z cegły klinkierowej kl 65 
   układanej na rąb z zalaniem spoin zaprawą o Rm =30 MPa
2- podsypka cemenowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- podbudowa grubości 25 cm z kruszywa 0/31,5
    stabilizowanego mechanicznie  

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni
        "klinkierowych"

1-warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x8x10
2- podsypka cemenowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- podbudowa grubości 25 cm z kruszywa 0/31,5
    stabilizowanego mechanicznie  

na poszerzeniach i odcinkach
zrywanej podbudowy

1-warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x8x10
2- podsypka cemenowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/31,5
    stabilizowanego mechanicznie
4- istniejąca warstwa wyrównawcza 
    z kruszywa łamanego  
5- istniejąca podbudowa z kostki kamiennej

1-warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x8x10
2- podsypka cemenowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- podbudowa grubości 20 cm z kruszywa 0/31,5
    stabilizowanego mechanicznie  

1-płyta granitowa 40x90x9
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3- ława betonowa z B15
4- warstwa wyrównawcza grub. 4cm z piasku

1-warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x8x10
2- podsypka cemenowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- podbudowa grubości 20 cm z kruszywa 0/31,5
    stabilizowanego mechanicznie  

1-warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x8x10
2- podsypka cemenowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- podbudowa grubości 25 cm z kruszywa 0/31,5
    stabilizowanego mechanicznie  

1-płyta granitowa 40x90x9
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3- ława betonowa z B15
4- warstwa wyrównawcza gr 4 cm
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1-warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x8x10
2- podsypka cemenowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- podbudowa grubości 20 cm z kruszywa 0/31,5
    stabilizowanego mechanicznie  
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1-płyta granitowa 40x90x9
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3- ława betonowa z B15
4- warstwa wyrównawcza gr 4 cm

1-warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x8x10
2- podsypka cemenowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- warstwa wyrównawcza z kruszywa 0/31,5
    stabilizowanego mechanicznie
4- istniejąca warstwa wyrównawcza 
    z kruszywa łamanego  
5- istniejąca podbudowa z otaczaków

2%2% 2%2%A

1-warstwa ścieralna z kostki granitowej 8x8x10
2- podsypka cemenowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
3- podbudowa grubości 20 cm z kruszywa 0/31,5
    stabilizowanego mechanicznie  

1-płyta granitowa 40x90x9
2- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3- ława betonowa z B15
4- warstwa wyrównawcza z piasku

            Przekroje konstrukcyjne nawierzchni uli c
                    Grodzka,  Szewska,  Rycerska1

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni
                   ul.Sieradzkiej


