PRZEDMIAR ROBOT Remont budynku stacji transformatorowej 15/04 kVnr 1-0933 - SZEWSKA w
Piotrkowie Trybunalskim

Lp. Opis JT;::.'O llos¢ ﬁ;':la_ Wartos¢
1 | -DACH
Rozebranie pokrycia dachowego z papy
1d.1 asfaltowej na betonie na zakiad m2 36.83
Naprawa podtoza betonowego z
2d.1 zatarciem na gtadko m 36,83
3d.1 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng 5
. dwuwarstwowe m 36,83
\Wymiana obrobek blacharskich z blachy
4d.1 ocynkowanej ( pasy okapowe) m2 13.73
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej
5d.1 sie do uzytku m 17.00
Rozebranie rur spustowych z blachy nie
6d.1 nadajacej sie do uzytku m
7,00
Zatozenie rynien dachowych pétokragtych
7d.1 0 ér.12cm - z blachy ocynkowanej m
17,00
8dA Rury spustowe okragte o $r.12cm - z
. blachy ocynkowanej m 7.00
Zbiorniczki przy rynnach - z blachy
9d.1 ocynkowanej szt. 2.00
Podsumowanie Razem dzial | - DACH
2 Il -ROBOTY MUROWE
10d.2 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub szt
krat drzwiowych o pow.do 2 m2 3,00
11d.2 Wykucie otv_voru drzwiowego w Scianie m3
zewnetrznej grub. 38 cm 0,78
12d.2 Jak wyzej lecz w $cianie o grub. 25 cm m3 0,49
Wykucie otworéw na osadzenie nadprozy
13d.2 prefabrykowanych w $cianie grub. 38 cm | m3
0,14
14 d.2 Jak wyzej lecz w $cianie o grub. 25 cm m3 0,08
Otwory na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
15d.2 w Scianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z | szt
cegiet pojed. 2,00
Otwory w $cianach murowanych
16 d.2 -utozenie nadprozy prefabr.typu L-22 m
(1,35-2szt., 1,45 -3 szt.) 7,05
Zamurowanie otworu drzwiowego z
17d.2 wykuciem strzepi ) m3 0,78
Obsadzenie oscieznic stalowych o
18d.2 pow.otworu do 2.0 m2 w Scianach z m2
cegiet 6,65
Uszczelnienie stykdéw oscieznic ze
19d2 l<cianami ’ m 15,52

Podsumowanie

Razem dziat Il - ROBOTY MUROWE

3

lll - TYNKI




20d.3

Odbicie tynkéw elewacyjnychz zaprawy
cementowo-wapiennej na $cianach -
przyjeto 30% z pow. elewac;ji

m2

16,68

21d.3

Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych
zwyktych kat.lll o podtozach z
cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonéw ( do
1 m2 w 1 miejscu )

m2

16,68

22d.3

Przecieranie istniejacych tynkéw
zewnetrznych cem.-wap. kat. Ill na
Scianach,

m2

39,92

23d.3

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkdw z poszpachlow.nieréwnosci

m2

55,60

24 d.3

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie

m2

55,60

25d.3

Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy
cementowo-wapiennej na scianach i
6sciezach o pow.odbicia do 5 m2.
Przyjeto 50% powierzchni $cian

m2

58,15

26d.3

Jak wyzej lecz na stropach.Przyjeto 50%
powierzchni stropow

m2

10,98

27d.3

Czyszczenie przez szczotkowanie
mechaniczne stopek dwuteownika ( strop)

m2

2,95

28d.3

Miniowanie stopek dwuteownika

2,95

29d.3

Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach
dwuteownika

29,54

30d.3

Powlekanie siatki Rabitza na stopkach
dwuteownika zaprawg cementowg

m2

2,95

31d.3

Tynki wewn.zwykte kat. 11|
wykonyw.recznie na podtozu z cegly i
pustakow na $cianach i osciezach w
pomieszczeniach o pow.podfogi do 5 m2 -
50%

m2

14,47

32d.3

Tynki wewn.zwykte kat. Il|
wykonyw.recznie na podtozu z cegty i
pustakéw na $cianach w
pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5
m2

m2

38,83

33d.3

Jak wyzej lecz na sufitach w
pomieszczeniach o pow.podtogi do 5 m2 -
50%

m2

2,09

34d.3

Jak wyzej lecz w pomieszczeniach o
pow.podtogi ponad 5 m2 - 50%

m2

9,00

35d.3

Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z
zeskrob.farby - na $cianach malowanych
- 50%

m2

53,30

36 d.3

Jak wyzej lecz na stropach - 50 %

m2

11,09

37d.3

Przygotowanie powierzchni pod
malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynkow z poszpachlow.nierownosci

m2

128,78

38d.3

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian

m2

106,59




Dwukrotne malowanie farbami

39d.3 emulsyjnymi starych tynkow m2
wewnetrznych sufitow 22,18
Podsumowanie Razem dzial Ill - TYNKI
4 IV - SLUSARKA
Drzwi stalowe petne o pow.do 2 m2 z
40d.4 dolng zaluzjg z pomalowaniem m2 6,61
Naprawa zaluzyjnych krat wentylacyjnych
41d.4 z zalozgeniem kratek od wewnatrz m2
4,29
Opalanie farby olejnej z powierzchni
42d4 metalowych ( kraty wentylacyjne) m2 10,70
43 d.4 Miniowanie $lusarki - kraty wentylacyjne m2 10,70
Dwukrotne malowanie farbg olejng krat
44d4 | entylacyjnych m2 10,70
Podsumowanie Razem dziat IV - SLUSARKA
5 V - POSADZKI
Naprawa posadzki cementowej z
45d.5 zatarciem na ostro o pow.do 1.0 m2 w miejsc.
jednym miejscu 18,74
\Wylanie szybkotwardniejacej zaprawy
46 d.5 ATLAS TEN-10 lub o poréwnywalnych 2
' parametrach; o grub.15 mm jako m
posadzki wierzchniej 18,74
Podsumowanie Razem dziat V - POSADZKI
6 VI - KANALY KABLOWE
47 4.6 Rozebranie obramowar kanatow
. kablowych z katownika m 11,30
48 d.6 Rozbidrka istniejgcych kanatow m
: kablowych wraz z podtozem 5,65
Reczne roboty ziemne - poszerzenie i
49d.6 pogtebienie kanatu - wykop (kat.gr.111) m3 3,42
Dno kanatu z gruzobetonu grub. 10 cm na
50d.6 podtozu gruntowym m3 0,56
Izolacje przeciwwodne z papy
51d.6 pow.poziomych na zimno - pierwsza m2
warstwa 5,57
Izolacje przeciwwodne z papy
52d.6 pow.poziomych na zimno - druga warstwa| m2
5,57
53d.6 Podktady betonowe B-10 grub. 4 cm m3 0,22
Fundamenty z bloczkéw betonowych na
54d6 zaprawie cementowej m3 1,22
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe
55d.6 bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z m2
emulsji asfalt.- pierwsza warstwa 9,52
Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe
56 d.6 bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z m2
emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 9,52
Obramowanie z katownika 50 x 50 x 5
57d6 mm kanatu . m 11,30
Spawanie pretéw kwadratowych 15 x 15 .
58d.6 mm do katownikow ' spoin 11,30
Przekrycia kanatow wewnatrz budynku
59d6 | 1tami z blachy zeberkowej m2 216




Miniowanie powierzchni metal.petnych

60d.6 szpachlowanych jednokrotnie m2 3,36
Dwukrotne malowanie farba olejng

61d.6 powierzchni metal.petnych m2
szpachlowanych jednokrotnie 3,36

Podsumowanie Razem dziat VI - KANALY KABLOWE
7 VIl -ROZNE

Wykonanie drabinki pionowej z rur

62d.7 stalowych lub pretéw okragtych z m
pochwytem ( pochyte) 2,50

63d.7 Demontaz przegréd ( cele) szt. 20,00
Wywiezienie samochodami

64.d.7 samowytadowczymi gruzu z rozbieranych 3

' konstrukcji ceglanych na odlegtosé do 1 m

km 3,00
Wywiezienie samochodami
samowytadowczymi gruzu z rozbieranych

654d.7 konstrukji - za kazdy nast. 1 km m3
Krotnosé = 11 3,00
Wywiezienie samochodami

66 d.7 samowytadowczymi odpaddéw papowych K

' z utylizacjg na odlegtos¢ 150 km ( sktad w 9
Warszawie) 220,00
Podsumowanie Razem dziat VIl -ROZNE
Razem netto
VAT
Ogotem brutto
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