0876 -tazienna-Mokra w Piotrkowie Trybunalskim

PRZEDMIAR ROBOT Remont budynku stacji transformatorowej 15/04 kV nr 1-

|ILp.

Opis

Jedn.o

bm. llosé

Cena jedn.

Wartos¢

| - DACH

1d.1

Rozebranie pokrycia
dachowego z papy na
betonie na zakfad

m2

37,26

2d.1

Naprawa podtoza
betonowego z zatarciem
na gtadko - ANALOGIA

m 37,26

3 d.1

Pokrycie dachéw papa
termozgrzewalng
dwuwarstwowe ( warstwa
podktadowa i
nawierzchniowa )

m2

37,26

4 d.1

Wymiana obrébek
blacharskich okapu z
blachy ocynkowane;j

m2

11,97

Razem dziat
| - DACH

Razem dziat | - DACH

2

Il - SLUSARKA

5d.2

Wykucie z betonu
o$cieznic drzwiowych
stalowych

szt.

8,64

6 d.2

Drzwi stalowe petne z
dolng zaluzjg z
pomalowaniem

m2

8,64

7d.2

Uszczelnienie stykéw
oscieznic ze scianami

m 17,10

8 d.2

Opalanie farby olejnej z
siatek wentylacyjnych

m2

3,00

9d.2

Opalanie farby olejnej z
metalowych oston
wentylacyjnych

m2

2,55

10 d.2

Miniowanie oston
jednokrotnie

m2

5,10

11d.2

Miniowanie siatek oston
wentylacyjnych

m2

6,00

12d.2

Dwukrotne malowanie
farbg olejng oston
wentylacyjnych
szpachlowanych
jednokrotnie

m2

5,10

13d.2

Dwukrotne malowanie
farbg olejng siatek
wentylacyjnych

m2

6,00

Razem dziat
Il -
SLUSARKA

Razem dziat Il - SLUSARKA




lll - POSADZKI

14 d.3

Zerwanie nawierzchni z
ptyt chodnikowych
pomieszczenie nn

m2

4,87

15d.3

Zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu)
grub.do 30 cm

m3

0,32

16 d.3

Podktady murarskie z
gruzobetonu grub. 10 cm
na podt.gruntowym

m3

0,21

17 d.3

Izolacje przeciwwodne z
papy pow.poziomych na
zimno - pierwsza warstwa

m2

2,1

18 d.3

Izolacje przeciwwodne z
papy pow.poziomych na
zimno - druga warstwa

m2

2,1

19 d.3

Posadzka z betonu B-10 -
grub.4 cm

m3

0,08

20 d.3

Naprawa posadzki
cementowej z zatarciem
na " ostro" o pow.do 1.0
m2 w jednym miejscu -
pomieszczenia sn i
komora transformatoréw

miejsc.

14

21d.3

Wierzchnia warstwa
posadzki z zaprawy
ATLAS TEN- 10 lub o
poréwnywalnych
parametrach o gr.15mm -
pomieszczenie sn +
komora transformatoréw

m2

14,11

Razem dziat
I -
POSADZKI

Razem dziat lll - POSADZKI

4

IV - MALOWANIE

22 d.4

Przygotowanie
powierzchni elewacji do
malowania farbami
emulsyjnymi starych
tynkéw z
poszpachlow.nieréwnosci

m2

122,33

23 d.4

Dwukrotne malowanie
elewacji farbami
emulsyjnymi w kolorze

potpetnym

m2

122,33




24 d.4

Przygotowanie
powierzchni
wewnetrznych pod
malowanie farbami
emulsyjnymi starych
tynkéw z
poszpachlow.nieréwnosci
-Sciany i sufity

m2 113,58

25 d.4

Dwukrotne malowanie
farbami emulsyjnymi
starych tynkow

wewnetrznych sufitéw m2 22 91

26 d.4

Dwukrotne malowanie
farbami emulsyjnymi
starych tynkow
wewnetrznych Scian

m2 90,67

v -
MALOWANIE

Razem dziat IV - MALOWANIE

5

V.l.- KANALY KABLOWE - A/ KOMORA NN

27 d.5

Wykucie istniejgcych
obramowan kanatow z
katownika m 10,86

28 d.5

Obramowanie z
katownika 50 x 50 x 5 mm

kanatu wewn.bud. m 11.86

29 d.5

Spawanie do katownika
pretéw kwadratowych 15

x 15 mm m Spoir] 11,86

30 d.5

Przekrycia kanatow
wewnatrz budynku
ptytami z blachy

zeberkowej m2 150

31d.5

Miniowanie powierzchni
metal.petnych
szpachlowanych
jednokrotnie -

obramowanie i pokr
Wanie 1porywy | o 8,61

32 d.5

Dwukrotne malowanie
farba olejng powierzchni
metal.petnych
szpachlowanych
jednokrotnie

m2 7,31

Razem dziat
V.l.- KANALY
KABLOWE -
A/ KOMORA
NN

Razem dziat V.l.- KANALY KABLOWE - A/
KOMORA NN

V.. - KANALY KABLOWE- B/ KOMORA SN




33 d.6

Zerwanie posadzki
cementowej na trasie
kanatu

m2

5,72

34 d.6

Wykopy
waskoprzestrzenne,nieum
ochione o szer.dna do 1.5
m i gtebok.do 1.5 mw
gr.kat. Il

m3

4,28

35 d.6

Dno kanatu z gruzobetonu
grub. 10 cm

m3

6,00

36 d.6

Izolacje przeciwwodne z
papy pow.poziomych na
lepiku - pierwsza warstwa

m2

6,00

37 d.6

Izolacje przeciwwodne z
papy pow.poziomych na
lepiku - druga warstwa

m2

6,00

38 d.6

Podkfady betonowe
grub.4 cm z betonu B-10

m3

0,24

39 d.6

Sciany kanatéw z
bloczkéw betonowych 25
x12 x14 cm na zaprawie
cementowej M-7

m3

0,96

40 d.6

Obramowanie z
katownika 50 x 50 x 5 mm
kanatu wewn.bud.

12,00

41 d.6

Spawanie pretéw
kadratowych 15 x 15 mm
do katownikéw
obramowania kanatu

m Spoir

12,00

42 d.6

Przekrycia kanatow
wewnatrz budynku
ptytami z blachy
zeberkowej

m2

3,43

43 d.6

Miniowanie powierzchni
metal.petnych
szpachlowanych
jednokrotnie

m2

9,64

44 d.6

Izolacje
przeciwwilgoc.powlokowe
bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z emulsji
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

6,85

45 d.6

Izolacje
przeciwwilgoc.powlokowe
bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z emulsji
asfalt.- druga i
nast.warstwa

m2

6,85




Dwukrotne malowanie
farbg olejng powierzchni
metal.petnych
szpachlowanych
jednokrotnie

46 d.6 m2 9,64
Razem dziat
V.II. -
KANALY Razem dziat V.II. - KANALY KABLOWE-
KABLOWE- B/ KOMORA SN
B/ KOMORA
SN
7 VI - ROZNE
Wykonanie opaski
betonowej o szer. 50
cm,grub. 15 cmi
wierzchniej warstwie grub.
2 cm na podfozu
gruntowym przy budynku
47 d.7 m2 12,00
Wywiezienie
samochodami
samowytadowczymi
odpadow papowych z
utylizacjg na odlegto$¢ do
150 km ( sktadowisko w
\Warszawie )
48 d.7 kg 220,00
hazom gzal Razem dziat VI - ROZNE

Razem netto

VAT

Ogoétem brutto
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