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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr: 53, 55, 59, 60, 61, 65, 66, 67, 69, 109/10/2, 111, 112, 113/1, 113/2, 114, 115/2,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 153, 154, 1558, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164,
165/1, 166, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 178, 180, 181, 222, 223, 226, 228,

408/2, 474 obegb 14

Inwestor: GMINA PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkow Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr in. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Kaaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istggggh linii energetycznych napowietrznych i
kablowych NN, éwietlenia ulicznego i linii kablowych SN wynikgga z koniecznéci ich
modernizacji i dostosowania do aktualnych potrBszebudowa obejmuje wymiatinii
kablowych SN, demontastniegcych linii napowietrznych NN zswietleniem ulicznym i
przytaczami, budow nowych i czsciowa wymiary, istniegcych linii kablowych NN ze
ztaczami kablowymi, budownowych linii Gwietlenia ulicznego i wymiapistniepcych,
wymiarg rozdzielni NN w stacjach trafo. przy ul. SzewsKiejfransformatorem/ i Laziennej
Mokrej.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania.

Dz. nr 474 Jul. Sieradzka/, dz. nr 55, 111 i 197Rycerska/, dz. nr 112 /ul.Szewska/,
dz. nr 116 /Rynek Trybunalski/, dz. nr 69 /Pl. Ceeckiego/, dz. nr 121 /ul. Grodzka/,
dz. nr 408/2 /PI. K&ciuszki/, dz. nr 228 - nie ogrodzone, bez zabudawyardzone z
nawierzchm asfaltova, uzbrojone w wodoap, gazocig, kanalizagj sanitarq i
telefoniczn, lini¢ energetyczanapowietrza NN z gwietleniem ulicznym, linie
energetyczne kablowe NN;

dz. nr 61 /ul. Rwaska/, dz. nr 175 /ul. Konarskiego/, dz. nr 166 ¥iazienna Mokra/ - nie
ogrodzone, bez zabudowy, utwardzone z nawierzamsfaltovs, uzbrojone w wodogq,
gazocig, kanalizagj sanitaria, lini¢ energetyczpnapowietrza NN z agswietleniem
ulicznym, linie energetyczne kablowe NN;

dz. nr 181 /ul. Krakowskie Przedngge/, dz. nr 122 /ul. Farna/, dz. nr 222 /PI.
Niepodlegtdci/, dz. nr 223 - nie ogrodzone, bez zabudowy, tdwa@ne z nawierzchai
asfaltows, uzbrojone w wodoag, gazocig, kanalizagj sanitari i telefoniczn, lini¢
energetyczanapowietrza NN z géwietleniem ulicznym, linie energetyczne kablowe NN,
cieptochg;



dz. nr 226 — nie ogrodzona, bez zabudowy, uzbrojpkanalizac} sanitaria, linie
energetyczne kablowe NN i SN, knenergetyczinapowietrza NN z agswietleniem
ulicznym, cieptocig;

dz. nr 165/1 — nie ogrodzona, bez zabudowy, uzheoye linie energetyczne kablowe NN i
SN, linig energetyczmnapowietrza NN z gwietleniem ulicznym;

dz. nr 163 — nie ogrodzona, uzbrojona w linie eeregne kablowe NN i SN, stadjrafo.;
dz. nr 161, 164, 158, 153, 154, 109/1, 110/2, 116/23, 53, 59, 60, 66, 67, 170, 171, 177,
178, 179, 180, 117, 118, 119 -e@zowo zabudowane, uzbrojone w kanalizesgnitarm;
dz. nr 155/2, 113/1, 65, 172, 173, 117, 120 — zaivadie;

dz. nr 159, 160, 113/2, 169 —éziowo zabudowane, bez uzbrojenia

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.

Zagospodarowanie dziatki 222 zkszy st o linie kablowe NN i éwietlenia ulicznego,
dziatki 121zwekszy st o linie Gwietlenia ulicznego, dziatki 181 i 165/1 akszy st o linig
kablowa NN, dla wszystkich dziatek zmniejszye % linic napowietrza NN z gwietleniem
ulicznym i przyhczami.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaniegtajdodatkowa powierzchnia ok. 2m2
pod zabudowtylko pod projektowane 5 szt.agkz kablowych. Pozostate obiekty —
projektowane kable ziemne, projektowane stupy wjsn@stupow przeznaczonych do
demontau, pozostate projektowaneazfza kablowe do zamontowanie w istajch
budynkach.



OPISTECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego RP.11.73310/378//05/06
z dn. 10.02.2006r.

- Warunki przyhczenia Nr 4622/RE01/2007 Zaktadu EnergetycznegorRejotrkow Tryb. z
dn. 02.05.2007r.

- Wytyczne Wydziatu Infrastruktury Ugdu Miasta

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celow projektowych.

- projekt zagospodarowania terenws€zdrogowa

- projekt zagospodarowania terenwszinstalacyjna

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowdzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje przebudgistniepcych linii energetycznych napowietrznych i
kablowych NN, éwietlenia ulicznego i linii kablowych SN wynikgga z koniecznéci ich
modernizacji i dostosowania do aktualnych potrzedeg | etapem projektowanej
przebudowy nawierzchni ulic i chodnikow.

- PI. Niepodlegtéci cz. poinocna - demontdinii napowietrznej NN z przyiczami na stupach
zelbetowych z éwietleniem ulicznym, budowa sieci energetycznejléaiej NN, budowa
oswietlenia ulicznego na stupach stalowych wysokiakilanego kablem ziemnym, wymiana
kabli SN

- PI. Kdsciuszki cz. wschodnia - demontinii napowietrznej NN z przyiczami na stojakach
dachowych, budowa sieci energetycznej kablowej biiowa éwietlenia ulicznego na
stupach stalowych zasilanego kablem ziemnym, wyekabli SN

- ul. Szewska - demontdinii napowietrznej NN z przyczami na stojakaciciennych,
przebudowa i rozbudowa sieci energetycznej kabliejwymiana éwietlenia ulicznego
na wspornikacliciennych zasilanego kablem ziemnym, wymiana kallli S

- ul. Sieradzka - demontdinii napowietrznej NN z przyczami na stojakacéciennych,
przebudowa i rozbudowa sieci energetycznej kabldiejwymiana éwietlenia ulicznego
na wspornikacliciennych zasilanego kablem ziemnym

- ul. Rycerska - demontdinii napowietrznej NN z przgyiczami na stojakacitiennych i
dachowych, przebudowa i rozbudowa sieci energegjdablowej NN, wymianadvietlenia
ulicznego na stupachswietleniowych niskich i wspornikactiennych zasilanego kablem
ziemnym

- Rynek Trybunalski - demontdinii napowietrznej NN z przyiczami na stojakacttiennych
i dachowych, przebudowa i rozbudowa sieci energetgjckablowej NN, przebudowa
oswietlenia ulicznego na stupackwaetleniowych niskich zasilanego kablem ziemnym,
budowa zasilania energetycznegéwietlenia zebow bylego ratusza



- ul. Grodzka - demontdinii napowietrznej NN z przgyiczami na stojakacictiennych i
dachowych, rozbudowa sieci energetycznej kablowéj fldzbudowa éwietlenia ulicznego
na stupach @wietleniowych niskich i wspornikacitiennych zasilanego kablem ziemnym

- ul. Lazienna Mokra - demortdinii napowietrznej NN z przyiczami na stojakach
sciennych i dachowych, przebudowa i rozbudowa seergetycznej kablowej NN,
przebudowa gwietlenia ulicznego na stupackwaetleniowych niskich zasilanego kablem
ziemnym

- cze$¢ ul. Rwaskiej, Konarskiego, - demoritdinii napowietrznej NN z przyczami na
stojakachsciennych i dachowych, rozbudowa sieci energetyckalkiowej NN, przebudowa
oswietlenia ulicznego na stupackwaetleniowych niskich zasilanego kablem ziemnym

- cz$¢ ul. Krakowskie Przedmieie, Farnej - demonidinii napowietrznej NN z
przytaczami na stojakacitiennych i dachowych, budowa sieci energetycznieidwee] NN

- st. trafo. nr 1-0933 ,Szewska” i 1-0876 ,tazierilakra” — wymiana rozdzielni NN

Projekt nie obejmuje przebudowy wegtrznych linii zasilagcych w budynkach i wyniesienia
uktadow pomiarowych na zewtnz lokali ktore leda przedmiotem oddzielnego opracowania.

W projekcie ugto tymczasowe zasilanie niektorych budynkéw z siegiowietrznej
istniejacej lub kablowej projektowanej zapewnieg zasilanie w energelektryczm w
trakcie budowy oraz do czasu opracowania dokumgmtagkonania nowych wiz i
wyniesienia ukladoéw pomiarowych a jednogze zapewniajce maliwos¢ prowadzenia
robét ziemnych zwizanych z wymiasm nawierzchni.

3. Wykonanie robot.

Linie kablowe.

Projektuje s utozenie kabli we wspolnym wykopie. Nalewykona wykopy pod kable
wzdhuz projektowanych tras. Wszystkie kable istadogj w obebie projektowanych tras
zdemontowaé Projektowane kable uktaéla natazeniem rur ochronnych na skemwaniach z
ulicami i pod wjazdami, na skrzgwaniach z istnigcym i projektowanym uzbrojeniem
terenu, na weégiach kabli do bram, klatek schodowychda kablowych. Wykopy z
utozonymi kablami i po zdemontowanych kablach zagypaymaganym stopniem
zagzszczenia gruntu. Kable SN uktadaa gkbokasci 0,8 m, kable NN na gbokasci 0,7m,
kable gwietleniowe na gibokasci 0,5m dla poboczy i chodnikéw oraz min. 1m dizdjei i
wjazdbw, na podsypce piaskowej z przykryciemaf@lloru czerwonego — kable SN i
niebieskiego - kable NN iswvietleniowe. Rury ochronne fi 160 koloru czerwonelig kabli
SN, fi 110 koloru niebieskiego dla kabli NN i fi &0loru niebieskiego dla kabli
oswietleniowych. Przy stacjach trafo. agkzach kablowych oraz przy mufach dla kabli SN
pozostawd zapasy kabli diugwei ok. 2m. Dla kabli éwietleniowych pozostawizapasy

ok. 1,5m przy stupach i skrzynkach zasitgich wscianach dla opravciennych.

Typy i przekroje kabli, typy atz kablowych, uktady patzer wg. zahczonych schematow
zasilania. Trasy kabli podano na Rys.1 do Rys.5zyatkie zhcza kablowe wegkowe /za
wyjatkiem 1ZK1/4 i 2ZK8/ keda dodatkowo zabudowana drzwiczkami wg. Rys. 17.

W rejonie istniggcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimglko recznie.

Wykopy w rejonie samego b. Ratusza dgbgkasci ok. 40cm.

Catas¢ robot kablowych wykonazgodnie z normpPN- 76/E — 05125.



Linie napowietrzne NN.

Istniejace linie napowietrzneasvykonane na stupach betonowych w rejonie

Pl. Niepodlegtéci i ul. Laziennej Mokrej oraz na stojakaatiennych i dachowych w
pozostatej cgsci. Docelowo catéc linii napowietrznych w zakresie niniejszego opraaaia
jest przeznaczona do demantaW pierwszym etapie natg zdemontowa stupy przy

PI. Niepodlegtéci pocawszy od stupa biniaczego przy PI. Niepodledia 4. W zwihzku z
tym w celu zapewnienia zasilania poszczegolnyctybkdw naley:

- dla bud. PI. Niepodlegoi 7 — wybudowa projektowane zjcze kablowe i wyprowadgiz
niego tymczasowy wiz na zewtnz budynku do miejsca istnigjego przyicza
napowietrznego i patzy¢ z wilz istniegcym

- dla bud. PI. Niepodlegsai 4 — wybudowa projektowane zicze kablowe i wyprowadiz
niego tymczasowy przewod zasiey na zewatrz budynku do istnigcego stojakdciennego
na rogu budynku i patzy¢ z przewodami istniegej linii napowietrznej na stojakach
zasilapcej bud. przy ul. Rycerskiej 14

- dla bud. PI. Niepodlegsai 5 — wybudowa projektowane zicze kablowe i wyprowadéiz
niego tymczasowy wiz na zeatnz budynku do miejsca istnigjego przyicza
napowietrznego i patzy¢ z wiz istniegcym

- dla bud. ul. Rycerska 11 — ul@ tymczasowy przewod ze stojas@ennego przy

ul. Rycerskiej 14 do istniggego stojaka dachowego i poty¢ z istniepcym wiz

- dla bud. ul. Rycerska 11 /narok/ — utazy¢ tymczasowy przewdd ze stojaé@ennego przy
ul. Rycerskiej 14 do istniggego przydcza nacianie i poczye z istniepcym wiz

- dla bud. ul. Rycerska 16 /narok/ — utazy¢ tymczasowy przewod od wykonanego
przytacza tymczasowego do naroka ul. Rycerskiej 11 do istnigjego przydcza nascianie

i potaczy¢ z istniepcymi wlz /2szt/.

Pozostate odcinki linii napowietrznych nie unierwiaja prac ziemnych i magpozosté do
czasu realizacji projektowanych linii kablowych.efdontowane magby¢ dopiero po
wykonaniu nowych wlz, wyniesieniu uktadéw pomiarahyi przehczeniu na nowe zasilanie.
Catas¢ robot wykona zgodnie z normp PN— 75/E — 05100.

Roboty wykonat w uzgodnieniu i pod nadzorem ZE Rejon Piotrkow Trp. oraz
Inwestora z uwagi na pokrywapce se w znacznym stopniu trasy istniegcych kabli
czynnych i projektowanych oraz mogce wystpié rozbieznosci w identyfikacji kabli
oraz sposobu zasilania g&ci niektorych budynkow.

Przed rozpoczciem rob6t zwigzanych z wymiary kabli ustali¢ z ZE Rejon Piotrkow
Tryb. ewentualne zwikszenie zakresu wymiany kabli: kabla SN od stacjirafo. nr
1-0933 ,Szewska” do stacji trafo. nr 1-8008 ,Saloisamochodowy” o odcinek od mufy
projektowanej do mufy istniejacej oraz kabla NN od z4cza 1ZK1/3 do zjcza 1ZK1/4 o
odcinek od 1ZK1/4 do zasilanego budynku zgodnie zyR. 20.

Oswietlenie uliczne.

Istniejace Gwietlenie uliczne jest zrealizowane oprawami ngatlh i stojakackciennych

linii napowietrznej, oprawami na stupacéiwaetleniowych stalowych niskich oraz oprawami
na wspornikacKciennych nacianach budynkéw. Przewidujezdikwidacje opraw na
stupach i stojakach linii napowietrznej. W ich nsieg przy Pl. Niepodlegiai i PI.

Kosciuszki oraz w miejsce istnigjych stupow éwietleniowych 4m ktére nie spetnigj
aktualnych norm projektujeestupy typu P2/01 z oprawami typu Vera 01/B. Oprafeya
01/B przewiduje sitakze w miejsce istniacych oprawsciennych rownie nie spetniajcych
aktualnych norm. W oprawach projektuje sodowezrodto swiatta o mocy 70W. Dodatkowo
zaprojektowano oprawy gruntowe do wbudowania w eeeihng dla podwietlenia tzw.



Bramy Sieradzkiej oraz odtwarzanyclkltzbw dawnego Ratusza. Rozmieszczenie stupéw
oswietleniowych, opravéciennych i gruntowych wg. Rys.1. i Rys.5. Zasilangeskrzynek
oswietleniowych SO przy stacjach trafo. Podziat navodly i uktady padczen wg.
zakczonych schematow. Zasilani@éetlenia kablem ziemnym YAKXS 4x25mm2. Kabel
oswietleniowy uktada jak kable energetyczne NN zgodnie z PN-76/E-O5RZmnolegle z
kablem utay¢ w wykopie bednarkuziemiajca Fe/Zn 25x4mm. Dla skrzynek zasieych
oprawyscienne zaprojektowano dodatkowe drzwiczki wg. Rys.

Stacje Transformatorowe.

W stacji trafo. nr 1-0933 ,Szewska” projektuje siymiare istniepcych rozdzielni NN i SN,
wymiare przewodow gtownych transformator-rozdzielnia Nidzdzielnia SN, wymiag
transformatora 250kVA na 630kVA oraz nowe wyproweda dla kabli SN i NN
bezpdrednio do ul. Szewskiej. Dla kabli NN przewiduje 8inowych rur przepustowych

fi 110 z kanatu rozdzielni NN do ul. Szewskiej pr#@mok trafo. zgodnie z Rys. 19. Rury
utozy¢ w wykopie w gruncie w komorze trafo. i zasyp®/ komorze trafo. wykorta
podsypk z piasku grubgci ok. 20cm i wykonéawylewke z betonu grubi&ei 7cm. Ponadto w
oddzielnym projekcie remontowych rob6t budowlangt stacji naley uja¢ wykonanie
drzwi z ul. Szewskiej do rozdz. SN oraz z rozdz.d®Nozdz. NN, wykonanie nowego
kanatu kablowego w rozdz. SN i remont istaggjgo w rozdz. NN, napraydachu, tynkéw,
malowanie itp.

W stacji trafo. nr 1-0876 ,tazienna Mokra” projejdisk wymiare istniepcych rozdzielni

NN i SN, wymiarg przewoddéw gtownych transformator-rozdzielnia Nidzdzielnia SN.
Roboty elektryczne w stacji madpy¢ wykonane po remoncie pomieszczenie rozdzielni NN
tj. po naprawie kanatu, posadzki i tynkow, wykonakanatu kablowego w rozdz. SN, ktore
beda ujete w oddzielnym projekcie remontowych rob6t budowtzh dla stacji trafo.
zwiazanych z napragvdachu, tynkéw, malowaniem itp.

Uwagi ogolne.

Calext robot wykona zgodnie z dokumentagjobowhzujacymi przepisami PBUE
I normami.

Wbudowane materiaty powinny postaditualne deklaracje zgodiwoi certyfikaty
dopuszczagje do stosowania.

Roboty prowadziv porozumieniu ze shlbami Zakladu Energetycznego i Jadz
Miasta.

Wbudowane materiaty powinny postaditualne deklaracje zgodiwoi certyfikaty
dopuszczagje do stosowania.

Kable przed zasypaniem zinwentarya@ogeodezyjnie i zgtosido odbioru przez
Zaktad Energetyczny i Inwestora.

Po zakmzeniu roboty zgtosido Z.E. i do Inwestora do koowego odbioru.

W rejonie istniggego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimglko recznie.
Podczas wykonania robot zwiaszczegdla uwag; na przestrzeganie przepisow
BHP.

Materiaty z demor#a linii kablowych i linii napowietrznej przekazao magazynu
R.E. Piotrkow Tryb., z demomecswietlenia do Urzdu Miasta.

Przed rozpoggiem prac budowlano-montaowych oraz finansowania
inwestycji Inwestor winien zawrzéz Zakltadem Energetycznym umow
0 przebudowlinii.



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Zestawienie materiatow dla linii kablowychSN.

1. Kabel XRUHAKXs 1x240mm2 12/20kV - 1668 m
2. Mufa kablowa 93-AP620/1 3M - 6 szt.
3. Glowica kablowa 93-EB 63-1PL 3M - 12 szt.
4. Rura Arot SRS fi 160 czerwona -26 m
5. Rura Arot DVK fi 160 czerwona -95m
6. Folia kablowa czerwona - 157 m2
7. Piasek do betonow zwyktych -42 m3
8. Opaska kablowa Oki - 130 szt.
Zestawienie materiatéw dla stacji trafo.
1. Transformator 15/0,4kV 630kVA - 1 szt.
2. Pole liniowe SL2 - 4 szt.
3. Pole transformatorowe ST2 sZ.
4. Rozdzielnica RN-W - 2 szt.
5. Kabel YHAKXs 1x70mm2 12/20kV -48 m
6. Gtowica kablowa 93-EB 63-1PL 3M - 12 szt.
7. Kabel YKXS 1x240mm2 0,6/1kV -114 m
8. Kondensator MKPg 6kVAr -a.sz
9. Ogranicznik przegi BOP 0,5/5 - 6 szt.
10. Rura Arot DVK fi 110 niebieska -36m
11. Wktadka bezpiecznikowa BM - 57 szt.
12. Piasek do betonéw zwyktych -2m3
Zestawienie materiatow dla linii kablowych\N.
1. Kabel YAKXS 4x240mm2 0,6/1kV -2801m
2. Kabel YAKXS 4x120mm2 0,6/1kV -104 m
3. Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV -60m
4. Zfacze kablowe ZK - 1 kpl
5. Zlacze kablowe ZK - 1 kpl
6. Zlacze kablowe ZK - 1 kpl
7. Zkacze kablowe ZK - 3 kpl
8. Zlacze kablowe ZK - 1 kpl
9. Zlacze kablowe ZK - 46 kpl
10. Zlhcze kablowe ZK - 1 kpl
11. Zlhcze kablowo-pomiarowe ZKP - 1 kpl
12. Drzwiczki zabudowy ztza ZK - 46 szt.
13. Drzwiczki zabudowy ztza ZK - 5 szt.
14. Drzwiczki zabudowy ztza ZK - 1 szt.
15. Rura Arot DVK fi 110 niebieska -650 m
16. Rura Arot SRS fi 110 niebieska -147 m
17. Rura ochronna fi 110 niebieska -185m
18. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm -553 m
19. Uziemiacz ptowy ocynkowany 4,5m - 112 szt.
20. Wkiadka bezpiecznikowa BM - 474 szt.
21. Folia kablowa niebieska - 790 m2
22. Piasek do betonéw zwyktych - 117 m3

23. Opaska kablowa Oki - 388 szt.



Zestawienie materiatow dla éwietlenia ulicznego

1. Latarnia P2/01 - 44.
2. Stup gwietleniowy P2 - 1 szt.
3. Oprawa VERA 01/B - 27 szt.
4. Oprawa URAN 10 - 8 szt.
5. Oprawa URAN 20 - 5szt.
6. Oprawa FBF 503 - 8.szt
7. Oprawa Brick Downunder E14 - 17 szt.
8. Lampa sodowa 70W - 113 szt.
9. Aparatura zaptonowa sodowa - 113 szt.
10. Wspornikscienny - 9 szt.
11. Skrzynka éwietlenia ulicznego SO - 2 kpl
12. Skrzynka éwietlenia ulicznego SO-R - 1 kpl
13. Skrzynka zasilaga - 26 szt.
14. Skrzynka zasilaga - 1 szt.
15. Skrzynka zasilaga SZ-R - 1 szt.
16. Drzwiczki zabudowy skrzynki zasilaj. - 27 szt.
17. Drzwiczki zabudowy skrzynki zasilaj. - 2 szt.
18. Kabel YAKXS 4x25mm2 0,6/1kV -2769m
19. Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV -18 m
20. Kabel YAKXS 5x120mm?2 0,6/1kV -130m
21. Kabel YKSY 3x2,5mm2 0,6/1kV -60m
22. Przewdd YDY 3x1,5mm2 750V -72m
23. Przewdd YLY 3x2,5mm2 750V -566 m
24. Rura Arot DVK fi 110 niebieska -20,5m
25. Rura Arot SRS fi 110 niebieska -35m
26. Rura Arot DVK fi 50 niebieska -370m
27. Rura Arot SRS fi 50 niebieska -142m
28. Rura instalacyjna RL22 -180m
29. Rura instalacyjna RL47 -54m
30. Projektoravietleniowy - 2 szt.
31. Wkiadka bezpiecznikowa BiWts 6A - 88 szt.
32. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm -1015m
33. Folia kablowa niebieska - 908 m2
34. Piasek do betonéw zwyktych - 165 m3
35. Opaska kablowa Oki - 430 szt.
Zestawienie materiatow dla linii napowietznych NN.
1. Kabel YAKXS 4x120mm2 0,6/1kV -18 m
2. Przewdd ASXSn 4x50 0,6/1kV -30m
3. Przewdd ASXSn 4x25 0,6/1kV -50m
4. Przewdd YDY 5x10 750V -20m
5. Rura instalacyjna RL28 -18m
6. Rura instalacyjna RL47 -18m
7. Sruba hakowa - 2 szt.
8. Uchwyt odcigowy - 6 szt.
9

. Zacisk odga¥ny przebij. izolag} 30 szt.



WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTA ZU

1. Kabel SN typu YHAKXS 120mm?2
2. Transformator 15/0,4kV 25 kVA
3. Rozdzielnica SN

4. Rozdzielnica NN

5. Szyna aluminiowa

6. lzolatory przepustowe

7.Zerdz zelbetowa diug. 10m

8. Przewdd Al

9. Przewdd AsXSn

10. Trzon hakowy

11. Trzon kahkowy

12. Stojakcienny

13. Zicze kablowe

14. Kabel nn typu YAKY

15. Oprawaswietleniowa OUS 150
16. Oprawaswietleniowa OUS 250
17. Oprawaswietleniowa stylowa
18. Projektoravietleniowy

19. Wysignik do oprawy

20. Bezpiecznik stupowy

21. Skrzynkadwietlenia ulicznego SO
22. Skrzynka zasitga

23. Stup awietleniowy WZ-9

24. Stup owietleniowy stylowy

25. Kabel nn typu YAKY

26. Wspornikscienny

-1490 m
- 1 szt.
- 2 kpl.
- 2 kpl.
-80m
- 6 szt.
- 8 szt.
-2700 m
250 m
- 10 szt.
- 15 szt.
- 10 szt.
- 23 szt.
- 5ib

- 10 szt.
- 11 szt.
- 77 szt.
- 2 Szt.
- 21 szt.

- 2 szt.
- 42 szt.
- 1 szt.
- 27 szt.
-455m
- 2 Sszt.
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA ROBOT ROZBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZ NEJ
NN, SN | OSWIETLENIA ULICZNEGO W REJONIE STAREGO MIASTA
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1.Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanegoar kolejnosé realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Pracami budowlanymi ol zostan
1. linie kablowe sn w zakresie:
- przebudowa istniggych linii kablowych — wymiana istniggych kabli
- wykonanie muf kablowych
2. linie kablowe nn w zakresie:
- budowa linii kablowych
- przebudowa istniggych linii kablowych — wymiana istniggych kabli
- demonta istniepcych linii kablowych
3. linia napowietrzna nn w zakresie:
- demonta istniepcej linii napowietrznej
- przebudowa istniggych przyhczy napowietrznych — 3szt.
4. cdwietlenie uliczne w zakresie:
- monta stupéw dwietleniowych z oprawami
- monta opraw dwietleniowych na wspornikadtiennych
- budowa linii kablowych
- wymiana skrzyneksavietlenia ulicznego
5. stacje transformatorowe w zakresie:
- wymiana rozdzielni nn

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwegtego wysipia rodzaje robét
budowlanych, ktorych charakter, organizacja lubjsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi /wykonywanie
wykopow o gébokasci wigkszej nz 1,5m, roboty na wysokoi powyzej 5m, roboty
wykonywane w pobfiu linii elektroenergetycznych do 1kV i do 15kV/ gwpar. 6
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20/Dz.U.03.120.1126/

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne i przytza infrastruktury technicznej /wodagi gazocig, cieptocag,
kanalizacja sanitarna i deszczowa, kable teleford, kable energetyczne do 1kV i 15kV/

- linia energetyczna napowietrzna nn z pgzgami i gwietleniem ulicznym

- drogi o nawierzchni asfaltowej i brukowanej, chiba dojazdy

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ulerenu, ktére mog stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie ma elementow, ktOre metyvarz& zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.



4.Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Szczegotowy zakres robét budowlanych o ktorych mewaat. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypgolizedmiotowe] inwestycji:

1/ roboty budowlane, ktérych charakter, organiz&dpamiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia a w szczegOldoi przysypania ziemj
upadku z wysokii, naraen przy pracy z gyciem dzwigu, naraen przy pracy w pobiu
linii energetycznych do 1kV i 15kV.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktas pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny byealizowane pod kierownictwem osoby posiadej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalagjzidzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepisow BHP.

Przed przysipieniem do robdt naky przeprowaddi instrukta pracownikoéw w zakresie
kolejnasci wykonywanych prac oraz zastos@wabezpieczenia wymagane przez przepisy
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracyysokaciach powyej 5m. Ponadto
nalezy zabezpieczyplac w promieniu prowadzonych prac na wysakev celu
uniemaliwienia spowodowania zagtenia dla pracownikdéw pracigych na poziomie terenu
przed ewentualnym upadkiem elementéw linii lub ndrz oraz w celu unienmiwienia
spowodowania zaggenia dla pracownikow przed ewentualnym geraem pgdem
elektrycznym.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagi@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewa przy realizacji przedmiotowe] inwestycji zgodnze danymi wynikacymi z
niniejszej informacji bda wykonane roboty budowlane, ktorych charakter, oizgcja
prowadzenia magstwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia
bezpieczastwa i zdrowia ludznalezy sporzadzié¢ plan bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,Planem bioz™~ zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w sgramformacji dotycace;j
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}



