PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl : WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

ADRES INWESTYCJI PIOTRKCW TRYB. Ul. ZEROMSKIEGO 11 dz.nr.455/2-5 // SALA GIMNASTYCZNA W BUD. Il LI
CEUM OGOLNO[(SZTALC/—\CYM /!

INWESTOR : GMINA PIOTRKQW TRYB.

ADRES INWESTORA 97-300 PIOTRKOW TRYB UL. PASAZ RUDOWSKIEGO 10

BRANZA instal.

sporzadzit

DATA OPRACOWANIA :  04/2008

Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
04/2008

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ I LO
PRZY UL. ZEROMSKIEGO 11w PIOTRKOWIE TRYB JEST 1-KONDYGNACYJNY NIEPODPIWNICZONY
W L ACZNIKU NA PARTERZE ZLOKALIZOWANE SA SZATNIE | SANITARIATY

ZAKRES ROBOT OBJETY OPRACOWANIEM OBEJMUJE WENTYLACJE MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA DLA SALI GIMNASTYCZNEJ
KANALY ROZPROWADZANE SA POD STROPEM A CENTRALA NAWIEWNA ZNAJDUJE SIE NA DACHU LACZNIKA
WYWIEW POWIETRZA NASTEPUJE PRZEZ WENTYLATORY DACHOWE
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h wentyl szkota. KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. ~ Nazwa Robocizna Materialy |  Sprzet ko kz Z RAZEM
ROBOTY DODATKOWE

ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM

—

~No

Stownie:

Norma 3.18




Lp. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartos¢
zt zt
, S (4x35)
1 2 3 4 5 6
1ROBOTY DODATKOWE
1IPrzebicie otworow w Scianach z cegiel o grub. 2 ceg. na zaprawie cemeniszt. 6.0
d.1'towo-wapiennej
21Przebicie otwordw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwi-im? 3,14*0,1770,17*
d.1rowego o grub.do 20 cm 2+0,2 = 0,381
J|Naprawa stropéw od spodu przy pow.naprawianych miejsc do 2 m2 m? 1,5+2,0 = 3,500
d.1
4.Demontaz wentylatorow szt 2,0
d.1
5/Uzupetnienie cegtami klinkier.5cian lub $cianek o gr.ponad 1/2 ceg.lub za:m3 0,4+0,2°0,2"
d.1jmurowanie otwordw w $cianach i $ciankach na zapr.cementowo-wapien- 0,252 = 0,420
nej
6lWywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. jm3 0.6
d.1ido 1 km
7IPokrycie dachéw papa na podiozu betonowym lepik asf.na zimno,dwie  Im2 50
d.1warstwy papy,budynki przem.-naprawa po oprawieniu wentylatora , kana-
tu i cenrali )
Razem dzial ROBOTY DODATKOWE
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Lp. | Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zt
{4x5)
1 2 3 4 5 6
2ROBOTY MONTAZOWE
8 UKLAD NAWIEWNY ; m?2 | 2,740,3440,134
d.2iPrzewody wentylacyjne z blachy stalowsj,prostokatne,typ A/l o obwodzie 0,59+3,0+0,39+
do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %-kanaly z blachy stalowej ocynko- 0,2+0,96+0,59+
wanej 0,13+0,34+1,35+
1,35+1,17 =
13,240
9/Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie Im2 0,67+3,78+0,69+
d.2do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 % kanaly z blachy stalowej ocynko- 0,67+1,43+0,33
wanej =7,570
10IPrzewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne,typ A/l o obwodzie im?2 2,51+0,9+0,63+
d.2/do 1800 mm - udziat ksztaitek do 35 % -kanaly z blachy stalowej ocynko- 0,34 = 4,380
wanej
11|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne,typ A/l o obwodzie im? 3,0+4,17=7,170
d.2/do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % .
12|Kratki wentylacyjne ASD-F+AZN+FKN 250*200 Szt 6,0
d.2
13{Tiumiki akustyczne kanalowy 600*300*1000 mm = szt. 1,0
d.2
14Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne, 250250 =200  jszt. 1,0
d.2
15iPrzepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne,315*315 =200  iszt. 10 |
d.2
16{Krocce amortyzacyjne (elastyczne) / prostokatny krociec elastyczny 250* iszt. 1,0
d.21250 1=211 ] e
17Wentylatory osiowe QC 314 MONO z skrzynkami montazowymi i kratka- szt. 1,0
d.2mi wentylacyjnymi z podigczeniem
18Kratki wentylacyjne nawiewne scienne 300*300 z zaluzjami do przewo- 'szt. 2*2=4,000
d.2'dow murowanych z przepustnica regulowang .
19iCENTRALA BD-1 2010m3/h sprez 250Pa dachowa ,z filtrem falowni-  szt. 1,0
d.2kiem , automatykq, z zabezpieczeniem przeciwzamroZeniowym, z kapila-
AAAAAAAAA 13 oraz sitownikiem na przepustnicy MONTAZ Z URUCHOMIENIEM
20iCzerpnie prostokatne 500*500mm szt. 1,0
d2
21iKrocce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obw.500* iszt. 2,0
d.2:500 =200
22Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne,500*500 1=200  iszt. 1,0
d.2
23IRamy stalowe pod centrale szt. 1,0
d.2
24Konstrukcje podpart,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg t 02
d.2
25Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o ér. 32 mm na rozdzielaczu w szt. 20
d.2wezle co ‘
26/Wymienniki ciepta woda-glikol WP418L-20 GEA /do nagrzewnic Q= szt. 1,0
d.230kwWw
27Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o polacze- im 80,0
d.2.niach spawanych na $cianach w budynkach )
28/Proby szczelnosci instalacii ¢.0. z rur stalowych i miedzianych w budyn-  m 80,0
d.2lkach niemieszkalnych
29iCzyszczenie przez szezotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci 'm? 0,261%80 =
d.2rurociagow o $r.zewn.do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B) 20,880
30 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggdw o $r. ‘m2 0,261780 =
d.2zewn.do 57 mm ) 20,880
31iMalowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagow o ér.zewn.do ‘m2 0,261780 =
d.257 mm 20,880
32iZawory przelotowe o polaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 iszt. 3,02 =6,000
d.2imm
33:iZawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o §r. nominaingj 32 mm szt 1,02 = 2,000
d.2
34iPompy 25P0r 60C 1*230V z podigczeniem kpl. 1,0
d.2
35Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M1 P S dfa ru-im 80,0
d.2rociagow o ér. 32 mm, gr. izolacji 30 mm
36/ UKLAD WYWIEWNY : m2 5,4+0,68+0,25+
d.2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie 3,0+0,39+0,2+
do 1000 mm - udzial ksztattek do 35 % z blachy stalowej ocynkowanej 0,34+0,93+0,59+
1,17+0,54 =
13490
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
z z
(4x5)

37 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie m?2 0,68+3,78+0,69+
d.2.do 1400 mm - udziat ksztaltek do 35 % kanaly z blachy stalowej ocynko- 0,61+1,59+0,33

wangj = 7,680
38|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie im2 2,51+0,72+0,27
d.2/do 1800 mm - udziat ksztatiek do 35 % -kanaly z blachy stalowe] ocynko- = 3,500

wanej
39Kratki wentylacyjne ASD-F+AZN+FKN 250*200 szt. 6,0
d.2
40/ Tiumiki akustyczne TWD 315mm szt. 1,0
d.2 7
41|Podstawy dachowe stalowe kolowe o $r.do 315 mm,w ukladach kanato- iszt. 1,0
d.2jwych
42:Wentylatory dachowe stalowe o $r.otworu ssgcego do 315 mm (masa do 'szt. 1,0
d.2:42 kg) CV3 -z podiaczeniem
43iPrzepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne, 2507250200 [szt. 1,0
d2
44Przepustnice jednoplaszczyznowe stalowe prostokatne,315*3151=200  szt. 1,0
d.2
45lizolacja o grubosci 35mm plytami poliuretanowymi kanaléw (jedna warst-jm2 75

,,,,,,,,, d.2wa) . _ B

46'Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociagi o ér. zew. do 55 mm m? 75
d.2 o
47 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonyw.na im? 20,0+20,0 =
d.2isufitach przy wys.do 5 m 40,000
48 Uruchomienie z pomiarami uktadu wentylacji z wykonaniem instrukcji ob- jkpl 1

,,,,,,,,, d.2slugi e
Razem dzial ROBOTY MONTAZOWE

OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Opis

ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996
(N.Z.) WACETOB wyd.} 1992
ORGBUD 1988, biuletyny do 9 1996

OO —

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

7I(N.Z.) WACETOB wyd.] 1998
8IORGBUD wyd.V 1993, biuletyn y do 9 1996

9IORGBUD wyd.VI 1993, biuletyny do 9 1997

10i{N.Z.) WACETOB 1994
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