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1.1Podstawa opracowania.
¢ projekt wentylacji
¢ dokumentacja architektoniczna budynku

¢ obowiazujace przepisy , normy , katalogi

1.2 Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt instalacji elektrycznej dla potrzeb

zasilania i sterowania wentylacji na sla gimnastycznej .

1.3Zasilanie .

W celu zasilenia instalacji w rozdzielnicy RG zlokalizowanej Na klatce
schodowej w poblizu wejscia do budynku nalezy w wyprowadzié przew6d
zasilajacy projektowang tablice TW zlokalizowang przy drzwiach sali
gimnastycznej . Z tej rozdzielcy zasilane zostana : skrzynka sterownicza

oswietlenia ( dostarczona przez producenta systemu wentylacji ) i wentylatory

wyciagowe.

1.4 Zmiany w instalaciji istniejacej.

Jedyna projektowana zmiang w w instalacji jest zmiana w rozdzielnicy RG.
W rozdzielny tej w obudowie typu BC-0-1/5 TW-ECO nalezy umiescié
wylacznik namiarowy zabezpieczajacy obwod zasilajacy TW.

1.5Instalacie odbiorcz_e_

1.5.10pis ogébiny
Instalacje nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 750V .




1.5.2 Zalecenia montazowe .

Przed przystapieniem do realizacji instalacji Wykonawca winien wraz z
Inwestorem oraz Inspektorem nadzoru sprawdzié lokalizacje urzadzen oraz
typy zakupionego urzadzer i poréwnaé z aktualnymi DTR-kami . Wymog ten
jest konieczny ze wzgledu na ciagly rozwéj w tej branzy i modyfikacje . Po
uzgodnieniach nalezy dokona¢ koniecznych weryfikacji w dokumentacji .
Uwaga : narys. 2 sterowanie wentylatorem wyciggowym ze skrzynki
sterowniczej przyjeto jako bez napieciowe. Przed przystapieniem do robot
montazowych nalezy sprawdzi¢ w w/w skrzynce dostarczonej przez producenta
systemu wentylacji spos6b sterowania (beznapieciowy , napigciowy ) i
odpowiednio skorygowaé uklad.

Sposoby ulozenia przewodéw :

1. przewdd zasilajacy : listwa LN 3215.1

2. przewody odbiorcze :

 korytarz : LN 1715.1

+ sala gimnastyczna : $ciany podejécia géra-dét — pod tynkiem
pod dachem — korytka perforowane

* Wyjscie na dach : szczelne zakoniczone “fajka”

1.60chrona przeciwporazeniowa.

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej zastosowano dostatecznie
szybkie odlaczenie napigcia . Zapewniaja to dobrane wylaczniki nadmiarowo
pradowe oraz wylaczniki réznicowopradowe . W budynku nalezy wykonaé
polaczenia wyréwnawcze laczace wszystkie elementy przewodzace konstrukcji
budynku , projektowanych i istniejacych instalacji. Instalacje wyréwnawcza
dotaczy¢ do gléwnej szyny wyréwnawczej przy RG.

Dobrano obudowy rozdzielnic w kL II.

1.708wiadczenie.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane Dz.U. Nr 207 z 2003 poz. 2016 z poZniejszymi zmianami
oswiadczam , Ze projekt niniejszy zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Instalacaja dla zasilania wentylacji v O,.f?.ﬁ;‘.’fi‘_’m’ ybunaisid
' LO w Piotrkowie Tryb. ul. Zeromskiego :

Obwdd zasilajacy - TW

Moc obwodu P = 1.794 kw Prad obwodu  IB =6.13982 A

cos fi = 0.487 tgfi= 1.79

Dobrano zabezpieczenie C 3 bieg. Pradnom.zab. In= 25A
Prad zadziatania I2 = 36.25 A

Dobrano przewéd YDY 5x 4 mm2 Obc dt. przew. Iz = 32.1086 A
Spadek napigcia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.1349 %

Obwdd nr 1 - Tablica sterownicza went,

Moc obwodu P = 0,7971 kw Pradobwodu IB= 3.54A
cos fi = 0.326 tgfi= 2.9
Dobrano zabezpieczenie B 3'bieg. Pradnom.zab. In= 16A
Prad zadziatania 12 = 23.2 A
Dobrano przewéd YDYp 5 x 2.5 mm2 Obc dh. przew. Iz = 35.5206 A
Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.01863 %

Obwdd nr 2 - Wentylator wyciagowy dach

Moc obwodu P = 0.7971 kw Prad obwodu  IB = 1.54029 A

cosfi= 0.75 tgfi= 0.882

Dobrano zabezpieczenieM 3 bieg. Prad nom. zab. In =1.69432 A
Prad zadziatania I2 = 2.20262 A

Dobrano przewdd YDY 5x25mm2  Obcdt. przew. Iz = 253718 A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0.4383 %

Obwdd nr 3 - Wentylator wyciagowy $ciana

Moc obwodu P = 0.2 kW Prad obwodu  IB = 1.24224 A

cosfi= 0.7 tgfi= 1.02

Dobrano zabezpieczenie C 1 bieg. Pradnom.zab. In= 4A
Prad zadzialania I2 = 5.8 A

Dobrano przewdd YDY 3 x 1.5 mm2 Obc dt. przew. Iz= 19.5A

Spadek napiecia na przewodzie i zabezpieczeniu dU = 0,3772 %
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Skrzynka sterowania

YDY 4*1,5 .
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YDY5*4
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