
                                                                                                           - Załącznik nr 1- 
 

Specyfikacja techniczna samochodu 9 osobowego 
 
Rozstaw osi:  ………………………….            
Silnik:   …………………………………EURO4                      
 
Oryginalne kombi  9 osobowe  
Homologacja auta bazowego – kombi 9 osobowe 
Kolor -  Bordo 
Gwarancja: 
-  części mechaniczne: ……………………………  
-  lakier: ………………………………………………  
-  perforacja blach: ………………………………... 
Rok produkcji – 2008 rok. 
 
Z wyposa Ŝeniem:  
 

- Immobiliser, 
-  izolacja dźwiękowo-termiczna 
- wspomaganie układu kierowniczego, 
- układ hamulcowy z ABS,  
- hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu  
- układ EDS 
- układ ASR 
- układ MSR 
- układ ESP 
- niezaleŜne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem  
- napęd na koła przednie  
- obrotomierz elektroniczny 
- lusterka boczne sterowane 
- skrzynia biegów 5- biegowa mechaniczna  
- dźwignia zmiany biegów w formie „joysticka” 
- klimatyzacja z manualną regulacją  z rozprowadzeniem-nawiewami  

na słupkach B 
- poduszka powietrzna kierowcy i pasa Ŝera , 
- pasy bezpieczeństwa z napinaczami, 
- zagłówki z regulacją wysokości  
- regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach  
- zabezpieczenie przed złamaniem blokady kierownicy  
- całkowite przeszklenie pojazdu, szyby termoizolacyjne 
- szyba przednia klejona z przyciemnionym pasem   
- wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i 

spryskiwaczem   
- szyba przesuwna w drugim rzędzie siedzeń 
- przesuwne prawe drzwi boczne, 
-     stopień wejściowy boczny oświetlony 
- oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie  
- wentylacja kabiny z recyrkulacją, 
- filtr przeciwpyłkowy 



- drugi wymiennik ciepła z osobną regulacją i nawiewami na przedział 
- fotel kierowcy z regulacją 
- podwójne siedzenie pasaŜerskie z przodu, 
- wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń 2+1 miejscowe,  
- składany i wyjmowany 3 rząd siedzeń 3 miejscowy, 
- wszystkie siedzenia wyposaŜone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe 
- sygnał dźwiękowy informujący o nie wyłączonych światłach  
- lampki kontrolne zaciągniętego hamulca ręcznego , awarii układu 

hamulcowego i poziomu płynu   
- reflektory przednie halogenowe +regulacja zasięgu 
- trzecie światło stop+ światło przeciwmgielne z tyłu 
- przygotowanie do montaŜu radia –2 głośniki 
- wyłoŜenie dachu tapicerką miękką 
- gaśnica, trójkąt, apteczka, fartuchy przeciwbłotne 
- rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych 
- centralny zamek z pilotem 
- drzwi tylne skrzydełkowe z wycieraczkami 
- el. regulowane, podgrzewane i składane lusterka boczne 
- elektrycznie sterowane szyby 
- halogeny przeciwmgielne 
- kołpaki 
- autoalarm spełniaj ący wymogi ubezpieczyciela 
- radio CD/MP3 
- opony zimowe + felgi aluminiowe 
- hak holowniczy 
- zestaw nawigacji  satelitarnej 

 
 

 
  Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej  na wózku:  

 
- Wszystkie fotele przestrzeni pasaŜerskiej szybko demontowane 

w układzie:  fotel 3 osobowy z 3 rzędu i fotel 2 osobowy + 1 osobowy 
z 2 rzędu, 

- Schowek – miejsce (pojemnik na pasy), 
- Nakładka ochronna progu,  
- Szyny wzdłuŜ  mocujące 2 wózki w podłodze pojazdu, 
- Wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa, 
- Komplet pasów do mocowania 2 wózków inwalidzkich do szyn, 
- Pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną na wózku inwalidzkim, 
- Najazdy teleskopowe, aluminiowe z powłoką antypoślizgową 

umoŜliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu, 
- Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem : pojazd dla osób 

niepełnosprawnych). 
 
 
 
 
 


