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PROJEKT BUDOWLANY

* Przebudowa ulicy Jerozolimskiej na odcinku od rondaSulejowskiego
do ulicy Matej,

* Rozbudowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Jerozionskiej do
ulicy Rolniczej,

» Rozbudowa ulicy Rolniczej na odcinkuod ulicy Spacerowej do torow
PKP w Piotrkowie Tryb.

Branza sanitarna : budowa i przebudowa sieci wodociagowych
wraz z przylaczami w granicach pasow drogowych ulic.

Budowa na terenie dziatek nr ewid. gruntéw :

w obrebie 10 — nr ew239(ul.Rolnicza), 48/1(ul.Boczna), 42/6, 241(ul.Michatowska),
117(ul.Mickiewicza), 122/1, 157, 156, 171(ul.Lelewela),

w obrebie 15 — nr ew.34/1(ul.Spacerowa), 573(ul.Mata), 578(ul.Jerozolimska),
610(ul.Litewska)

w obrebie 16 — nr ew.453(ul.Litewska)

w obrebie 21 — nr ew.148(ul.Starowarszawska), 90, 152, 33/1(ul.Jerozolimska), 49(ul.Wojska
Polskiego), 47/1(ul.Wojska Polskiego), 33/2(ul.Jerozolimska), 204(ul.Garncarska),
108(ul.Zzamkowa)

oraz odcinki przytaczy zlokalizowanepoza pasami drogowymi ulic na dziatkach:

w obregbie 10 - nr ew.53, 218, 164, 160,149 oradbrebie 21 - nr ew. 103

Inwestor:Gmina Piotrkdw Tryb.
Urzad Miasta w Piotrkowie Tryb.
ul. Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

Projektant :
mgr inz. Jolanta Janczyk-Abratkiewicz
upr. proj. bez ogniczen
w specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanit.
nr ewid.GP.I\/7342/59/93

Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Ewa Maczewska-Laczynska
upr. proj. bez ograniczen
w specjalnosci instalacje 1 urzadzenia sanitarne
Data : luty 2008 r. nr ewid. uprawnien 58/73LW
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.OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

* Mapa sytuacyjnevysokosciowa z geodezyjna inwentaryzacja urzadzen podziemnych
opracowana w skali 1:500 przez uprawrigo geodete Marka Potonskiego .

« Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PRR813/69/06/07 z
dnia 27.07.2007 r.

* Projekt budowlany przebudowyozbudowy ciagu ulic Jerozolimskiej, Spacerowej i
Rolniczej w Piotrkowie Tryb- branza drogowa

* Warunki techniczne L.dz. 3392/06 z dnia 24.01.20@6ydane przez Miejski Zaktad
Gospodarki Komunalnej Spoétka z o.0. ul. Przemystowa nr 4 w Piotrkowie Tryb.

e Warunki techniczne nr MZGK/TT/4205/2005 z dnia 25.04.2006 r., wydane przez
Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Spotka z o.0. ul. Przemystowa nr 4 w
Piotrkowie Tryb.

* Szczegotowa wizja w terenie,

* Aktualnie obowiazujace Polskie Normy, przepisy techniczno-budowlane, zarzadzenia
I wytyczne do projektowania w zakresie dot. projektowania sieciyiqarzy
kanalizacji deszczowej i sanitarnej i odwadniania terenOw oraz projektoviegiia s
przytaczy wodociagowych,

» Literatura techniczna z zakresu budowy i projektowania sjgeitaczy
wodociagowych,

* Materiaty techniczne firm produkujacych materialty i wyroby stosowane do budowy
sieci 1 przylaczy wodociagowych.

2. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jegtzwiazku z opracowywaniem ,PB
Przebudowy ulicy Jerozolimskiej na odcinku od ronda Sulejowskiego do ulicy Mate;,
Rozbudowy ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Jerozolimskiej do ulicy Rolniczej,
Rozbudowy ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spacerowej do torow’PEa&projektowanie
réwniez przebudowy lub budowy sieci i1 przytaczy wodociagowych w w/w ulicach
( w zaleznosci od planowanych potrzeb i stanu technicznegmiejacych sieci i przytaczy),tj.:

- przebudowyieci wodociagowej w ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spacerowej do
torow PKPwraz z przytaczami do posesji,

- budowyodcinka nowej sieci wodociagowej w ulicy Spacerowej - od posesji nr 38 do
posesji nr 26 wraz z przytaczami do posesji,

- przebudowyieci wodociagowej na skrzyzowaniu ulic : Kr¢tej, Spacerowe) 1 Rolniczej
wraz z przytaczami do posesji,

- przelaczenie do nowo projektowanych sieci wodociagowych — istniejacych wodociagobw
rozdzielczych w ulicach : Lelewela, Mickiewicza, Grazyny, Bocznej 1 innych
dochodzacych do ulic Rolniczej, Spacerowej i Jerozolimskiej,

- wymianyodcinkow istniejacych przytaczy wodociagowych oraz istniejacej armatury na
sieci wodociagowej tj. zasuw i hdrantow p.poz. w ulicach Jerozolimskiej, Spacerowej i
Wojska Polskiego (na terenie objetym zakresem projektu drogowego),

- ze wzgledu na kolizje z proj. kanalizacja deszczowa - przebudowy odcinka istn.
wodociagu w ul.Starowarszawskiej, przy rzece Strawie.

3.0pis do projektu zagospodarowania projektowane rozwiazanie

Teren ulic: Rolniczej, Spacerowej i Jerozolimski®jcty zakresem niniejszego
projektu uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych i rur PVC.
Istniejace wodociagi z rur zeliwnych i PVC w ul. Rolniczej wymaga przebudowy w taki
sposob, aby po wykonaniu nowych jezdni i chodnikés wodociagowa znajdowata sig¢ pod
chodnikiem,( a nie pod jezdnia).
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Wodociag z rur zeliwnych w ulicy Jerozolimskiej, wybudowany w latachty0h XX wieku
jest w dobrym stanie technicznym.

Istniejace przytacza wodociagowe, wykonywane w réoznym czasie i z roznych materiatow,
wymagaja obecnie remontu i przebudowy.

Wymiany wymagaja takze hydranty i zasuwy na istniejacych sieciach.

3.1. Sieci wodociggowe
Zaprojektowano:
- nowg sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych o §rednicy dnom 250mm w ul. Rolniczej na
odcinku od torow PKP ( od dziatki nr ew. 46/1) do skrzyzowania z ul. Michatowska,
- odejscie wodociagu w ul.Michatowska z rur zeliwnych o $rednicy dnom200mm,
- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych o $srednicy dnom 200mm w ul.Rolniczej na odcinku
od ul.Michatowskiej do skrzyzowania z ulica Lelewela,
- sie¢ wodociagowa z rur PE o $rednicy dnom 160mm w ul.Rolniczej na odcinku od
ul.Lelewela do skrzyzowania z ul. Spacerowa,
- sie¢ wodociagowa z rur PE o $rednicy dnom 160mm w ul.Spacerowej na odcinku od
ul.Rolniczej do ulicy Krgtej,
- sie¢ wodociagowa z rur PE o $rednicy dnom 110mm w ul.Spacerowej na odcinku od
ul.Rolniczej do cmentarza,
- przepigcie do nowych sieci istniejacych wodociagdéw rozdzielczych w ulicach
dochodzacych do ulic Rolniczej , Spacerowej i Jerozolimskiej, tj. ulic: Lelewela, Krgtej,
Mickiewicza, Grazyny, Boczne;.
wymiang hydrantow i zasuw na istniejacych, pozostawianych do dalszej eksploatacji,
sieciachwodociagowych,
przebudowe odcinka istn. wodociagu w ul.Starowarszawskiej, przy rzece Strawie.

Zakres rzeczowy projektu :

- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych sferoidalnych dnom250mmmditugosci 177 m
- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych sferoidalnychdnom200mm o dtugosci 181,5m
- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych sferoidalnychdnom150mm o dhugosci 55 m
- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych sferoidalnych dnom100mm o dtugosci 9n
- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych sferoidalnych dnom 80mm o dtugosci 4 m
- sie¢ wodociagowa z rur PE HD 100 SDR 1b160mm o tacznej dlugosci 549 m
- sie¢ wodociagowa z rur PE HD 100 SDR 11p110mm o acznej dlugosci 156 m
- sie¢ wodociagowa z rur PVC ¢@110mm 3,5m
- montaz hydrantoéw p.poz. na nowych sieciach wodociagowych:
hydranty nadziemneliwne HP100zabezpieczone na wypadek ztamania kpl.8

- wymiana armatury tj. zasuw i hydrantwoz. na istniejacych sieciach, w tym:

- hydranty nadziemngeliwne HP100 zabezpieczone na wypadek ztamania kpl 4

- hydranty nadziemngliwneHP 100 staromiejskie typ EURO 2060V O firmy
HAWLE lub innego producenta o nie gorszych parametrach technicznych i wykonane
w kolorze czarnym /zgodnie z zyczeniem Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow/ kpl. 3

- hydranty podziemne zeliwne HP 80 kpl 4

Zaprojektowano przebudowe weztéw (zasuwy i1 hydranty p.poz.) na istniejacych sieciach
wodociagowych z rur zeliwnych — miejsca usytuowania przebudowywanych weztow
wskazano na projektach zagospodarowania.

W rejonie Starego Miasta zaprojektowano zarmantowanie hydrantéow p.poz.
nadziemnych —zgodnie z zyczeniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow — w
kolorze czarnym — tj. hydrantéw staromiejskich typ EURO 2000RW O firmy HAWLE
lub innego producenta o nie gorszych parametrach technicznych i wykonamekolorze
czarnym.
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Montaz wszystkich hydrantéw nalezy wykona¢ w taki sposob, aby odlegto$¢ migdzy zasuwa
hydrantowa a hydrantem wynosita min.100cm, tzn. miedzy zasuwa hydrantowa a kolanem

stopowym nalezy zamontowac kréciec zeliwny FF o dlugosci 800mm.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewngtrznego przeciwpozarowego, przy cisnieniu

nominalnym 0,2 MPa, mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna
wynosic:

- dla hydrantu nadziemnego DN 100 — 15 dm3/s,

- dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10 dm3/s,

- dla hydrantu podziemnego DN 80 — 10 dm3/s.

Zasuwy na sieci, zasuwy hydrantoweeliwne, kotnierzowe, bezgniazdowe, z migkkim
uszczelnieniem klina, z obudowa w wersji teleskopowe;.

Na niektorych odcinkach zaprojektowano wykonanie przej$¢ pod istniejacymi jezdniami
metoda bezrozkopowa — przewiertem w rurach ochronnych stalowych.

Rury przewodowe wprowadzac do rur przewiertowych — ochronnych za pomoca §lizgdéw.
Rury ochronne nalezy uszczelnia¢ na koncach za pomoca specjalnych manszet.

Pozostate odcinki sieci — wykonywae beda w wykopach waskoprzestrzennych, o §cianach
pionowych, umocnionych.

Projektuje si¢ dokonanie pelnej wymiany gruntu ( tj. zasypka wykopow piaskiem z
zaggszczeniem) podistniejacymi i projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi tj. w
jezdniach, chodnikach, parkingach i wjazdach.

UWAGA!

Istniejace sieci wodociagowe przeznaczone do wytaczenia z eksploatacji nalezy zamulic i
pozostawi¢ w ziemi. Na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi by¢ bezwzglednie
opisane, ze sieci te sa nieczynne.

3.2 Przylaczawodociagowe
Zaprojektowano:

- przebudowg istn. przytaczy wodociagowych z rur stalowych na rury PE w ulicy
Jerozolimskiej oraz w ul. Wojska Polskiego ( w granicach opracowani&froje
drogowego)

- przelaczenie istniejacych przytaczy do nowych (zaprojektowanych w niniejszym
projekcie) sieci wodociagowych w ul. Rolniczej i Spacerowe;,

- budowe nowego przylacza wodociagowego do posesji przy ul.Spacerowej 40

- przelaczenie istniejacych przylaczy do nowych (zaprojektowanych w niniejszym
projekcie) sieci woddggowych w ul. Rolniczej i Spacerowej,

Zakres rzeczowy projektu :
- przytacza wodociagowe do posesji z rur PE ¢40mm

- lacznie dtugos¢ zaprojektowanych przytaczy 635 m
- dlugos$¢ odcinkow zaprojektowanych przylaczy,
zlokalizowanych w pasach drogowych ulic 612,5m
- przytacza wodociagowe do posesji z rur PE ¢63mm
- lacznie dtugos¢ zaprojektowanych przytaczy 126 m
- dlugos$¢ odcinkow zaprojektowanych przylaczy,
zlokalizowanych w pasach drogowych ulic 126 m

Wiaczenie przebudowywanyclprzytaczy do sieci wykonaé nastgpujaco:

- do istniejacych sieci z rur zeliwnych — za pomoca opasek zeliwnych z gwintem
wewngtrznym ( Stare istn. opaskialezy zdemontowac ),

- do nowych obecnie projektowanych sieci wodociagowych z rur zeliwnych —za pomoca
nawiertek typu NWZ,

- do wodociagoéw z rur PE- za pomoca trojnikéw siodtowych.
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Zaprojektowano wykonanie przylaczy wodociagowych do budynkéw z rur z PE HD SDR11
koloru niebieskiego. Zasuwy na ptzgzach — zeliwne, bezgniazdowe, z migkkim
uszczelnieniem klina, Roncowkami do zgrzewania, z obudowa w wersji teleskopowe;j.
Lokalizacja zasuw przytaczowych — w chodnikach.

UWAGA!

Do zakresu robot, na ktory uzyskiwane bedzie pozwolenie na budowe i ktory bedzie
potemrealizowany przez Gming¢ Miasto Piotrkow wchodza odcinki przylaczy
wodociggowych w granicach pasow drogowych ulic.

4.Materialy
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano :

- zrur PE HD 100, SDR 11, PN 16 koloru niebieskiego,

- zrur zeliwnych — sferoidalnych, wewngtrznie cementowanych, a zewngtrznie
cynkowanych i bitumizowanych — PN IRsztaltki wodociagowe zeliwne z zeliwa
sferoidalnego PN 1@ementowane wewngtrznie i bitumizowane zewnetrznie.

Projektowane odcinki przytaczy wodociagowych - z rur PE HD 80, SDR 11, PN12,5 koloru

niebieskiego

Rury PE pevinny by¢ wyprodukowane przez uznanego na rynku producentaFmpeLive ,

Wavin Metalplast Buk /.

Zasuwy odcinajace na sieci - kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 16, bezgniazdowe, z

mig¢kkim uszczelnieniem klina i bezdtawnicowym, wielokrotnym uszczelnieniem uszczelkami

typu Oring wrzeciong np. produkcji firmy HAWLE, AVK lub rownowazne innego

producenta ) .

Zasuwy na przytaczach — o $rednicy d nom 50mm, zeliwne, bezgniazdowe, z migkkim

uszczelnieniem klina, z koncowkami do zgrzewania ( np. produkcji firmy HAWLE, AVK lub

rownowazne innego producenta ) .

Korpusy zasuw £ zeliwa sferoidalnego wewnatrz i na zewnatrz epoksydowane .

Wszystkie zasuwy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe.

Hydranty przeciwpozarowe zeliwne —nadziemne podwojnym zamknigciem i

zabezpieczeniem przed wyptywem w przypadkutamania( np. produkcji firm: HAVLE

MITTELMANN, AVK ), wykonane z materialdow odpornych na korozje.

Zaprojektowane hydranty nadziemne rejonie Starego Miasta3 kpl- hydranty

staromiejskie, zabezpieczone w przypadku zlamania, wykonane w kolorze czarnym- typ

EURO 2000RW O firmy HAWLE lub innego producenta o nie gorszych parametrach

technicznych .

Hydranty podziemne e konstrukcji umozliwiajacej wymiang elementdow wewnetrznych bez

wykopywania (np. produkcji firmy : JAFAR, Mittelmann AVK lubwnowazne innego

producenta).

Zasuwy 1 hydranty p.poz. maja by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje,

charakteryzowa¢ wysokimi parametrami technicznymi i by¢ wyprodukowane przez uznanych

na rynku producentow.

Do potaczen kotnierzowych stosowaé sruby ze stali kwasoodpornej. Kotnierze celem

dodatkowego zabezpieczenigykorozyjnego owijac¢ specjalng tasma.

UWAGA !

Wszystkie wyroby stosowane do budowy musza mie¢ wlasciwosci uzytkowe,

umozliwiajace obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktorych

mowa w art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i mozna je

stosowac¢ wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z

przepisami odr¢bnymi.

5. Spos6b wykonania

Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z PN —B-10725 ,,Wodociagi. Przewody
zewngtrzne. Wymagania i badania”, PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania oraz
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zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych”

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 Warszawa wrzesien 2001 Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa oraz ,Warunkam
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlamontazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i praaystowe” - w zakresiektorego dotycza.

Wszystkie roboty ziemne na terenie objetym ochrong konserwatorska wykonywacé pod
Scistym nadzorem archeologicznym.

Inwestor ma obowiazek zapewnienia stalych nadzorow archeologicznych nad pracami
ziemnymi zwigzanymi z realizacjg inwestycji, wykonywania prac ziemnych zgodnie z
zaleceniami prowadzacego nadzor, w tym, w razie potrzeby, wykonywania tych prac
metodami archeologicznymi.

Inwestor ma rowniez obowiazek uzyskac¢ zezwolenie wojewodzkiego konserwatora
zabytkdw na prowadzenie prac na podstawie art.21 i art.27 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego
1962 r. o ochronie débr kultury i muzeach / tekst jednolity Dz.U. Nr 98/99 , poz.1150 z
pOZniejszymi zmianami / .

Projektowane do przebudowy wezly na sieci wodociagowej — wykonaé wg rysunkow .
Montaz hydrantow nalezy wykona¢ w taki sposob, aby odleglo$¢ miedzy zasuwag
hydrantowa a hydrantem wynosila 100cm, tzn. mi¢dzy zasuwg hydrantowa a kolanem
stopowym nalezy zamontowa¢ krociec zeliwny FF o dlugosci 800mm.

Miejsce usytuowania zasuw i hydrantow nalezy oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi na $cianach budynkow, na ogrodzeniacitam gdzie nie byloby to mozliwe
na stupkach betonowych — zgodnie z PN86/B—09700

Do potaczen kohierzowych stosowac sruby ze stali kwasoodpornej. Kolnierze celem
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego owija¢ specjalna tasma.

Przelaczanie przylaczy do nowego wodociagu bedzie odbywac si¢ sukcesywnie w miare
ich realizacji przy jednoczesnej pracy starego i nowego wodociagu. Wylaczanie starej
sieci odbywac si¢ bedzie odcinkami.

Roboty ziemne

Wykopy - ciagte, waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, petne umocnienie $cian.

W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego — wykopy wykorywac r¢cznie.

Przy uktadaniu rur $cisle przestrzega¢ technologii uktadania i montazu rur, okreslonych przez
producenta.

Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony i odpowiednio oznakowany — w noc)wiattami
ostrzegawczymi.

Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce z piasku o grubosci po zaggszczeniu 10 cm.
W przypadku ewentualnego wystapienia torfow lub gruntow luznych nalezy dokonaé
wymiany gruntu, tj. wypetni¢ pospotka o wielkosci ziaren max. 31,5mm i zaggscic.

Taki sposob postepowania obowiazuje rowniez w sytuacji, gdy wykop zostat przegtebiony
lub gdy grunt rodzimy zostat naruszony.

Do wysokosci 30cm ponad wierzch rury nalezy wykona¢ recznie obsypke rury celem
uzyskania dobrego wsparcia dla rury:

Sposob zageszcezania

Obsypke przewodu wodociagowego prowadzi¢ recznie ubijakami, z zaggszczaniem po
obydwu stronach rury, az do uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm ponad wierzch
rury.

Materiat do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania :

- nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach wigkszych niz 20mm,

- nie moze by¢ zmrozony,
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- nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego
materiatu,

- powinien to by¢ grunt mineralny, sypki — piasek.

Na obsypce nad rurociaggami — nalezy utozy¢ taséme sygnalizacyjnelokalizacyjna (z wktadka

metalowa) W kolorze niebieskinhub biato-niebieskim.

Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wykonania zasypki /wypehienia

pozostalego wykopu/.

Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki sposob, aby speiniata

wymagania struktury nad rurociagiem / odpowiednio dla ulic i chodnikow.

Zasypke wykopoéw wykonaé warstwami z zagegszczaniem tak aby uzyska¢ wskaznik
zageszczenia wlasciwy dla danej kategorii drogi, parkingu, chodnikagodnie z PN5-
02205:1998. Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania .

Odbiory, préba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

Odbiory techniczne robdt zwiazanych z montazem przewoddéw wodociagowych
oraz prok szczelno$ci nalezy przeprowadzaé w oparciu o ustalenia PN-B-10725 grudzien

1997 r.,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania .”.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w w/w normie przed przystapieniem do
przeprowadzenia proby szczelno$ci, nalezy zachowacé nastgpujace warunki:

- wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte oraz w peini widoczne i dostgpne;

- odcinek przewodu poddawany probie szczelno$ci na calej dlugosci powinien by¢
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami, doktadnie wykonana obsypka i
zamocowanie zlacza,

- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a urzadzenia
odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka,

- prébamoze si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw préby szczelnosci, nalezy przewdd poddac
phukaniu, uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.

Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwia¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen

mechanicznych. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom

fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z plukanego przewodu nie
odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom stawianym wodzie do picia,
konieczna jest dezynfekcja przewodu. Proces dezynfekcji powinien by¢ przeprowadzony przy
uzyciu roztworéw wodnych np. wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu, przy czasie
kontaktu wynoszacym 24 godziny.

Po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukac.

Przed przekazaniem wodociagu do eksploatacji nalezy uzyska¢ pozytywne wyniki badania

wody.

USTALENIA OGOLNE :

* W rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy
bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.

*  Wykopy w poblizu drzew — wykona¢ r¢cznie., przeciskami bez rur ochronnych lub
tunelowo. Bezwzglednie zabrania si¢ wycinania grubych korzeni drzew.

* Po zakonczeniu robot montazowych 1 ziemnych w miejscach, w ktérych nie jest
zaprojektowane nowe gaspodarowanie terenu w projekcie drogowym, teren nalezy
przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

* Zasypke¢ wykopoéw wykonac :
- pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi , tj.w jezdniach,
chodnikach, wjazdach na posesje i parkinggoiaskiemz zaggszczeniem do
odpowiedniego wskaznika zaggszczenia ,
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- w terenach zielonych- gruntem rodzimym z zaggszczeniem .
Zasypke wykopow piaskiemwykonywaé z zageszczeniem warstwami grubosci 25 cm.
Zasypke nalezy wykonac¢ tak, aby uzyska¢ wymagany dla danej kategorii drogi wskaznik
zageszezenia. Roboty ziemne w pasie drogowym wykonywac¢ zgodnie z PN-S
02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania.
e Zasypke wykopow oraz odtworzenie i odbudowe nawierzchni wykona¢ do uzyskania
pierwotnych rze¢dnych terenu :

- w przypadku, gdy projekt drogowy nie przewiduje innego niz dotychczasowe
zagospodarowania terenu- odtworzy¢ stan pierwotny,

- w pasach jezdnych projektowanych obecnie ulie wykona¢ warstwe
podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wg BN-
64/893302 grubosci 20cm oraz warstwe podbudowy z betonu asfaltowego o
uziarnieniu 0/31,5 wg BN71/893311 grubosci 8 cm jako warstwe wigzaca.

UWAGA'!

1. Przed przystapieniem do wykonywania robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé¢ w
Miejskim Zarzadzie Drog i Komunikacji w Patrkowie Tryb. zezwolenie na zajecie
odcinka pasa drogowego u wtasciwego zarzadcy drogi, przedktadajac pozwolenie na
budowg oraz zatwierdzony projekt organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajgcia
pasa drogowego.

Robotami powinien kierowa¢ uprawniony kierownik budowy.

W rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu

drzew wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie. W bezposredniej blisko$ci

drzew —przejscia tunelowe. Roboty prowadzi¢ tak, aby nie naruszy¢ systemow
korzeniowych drzew. Zakazuje si¢ usuwania korzeni szkieletowych o $rednicy wigkszej

niz 2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpieczy¢ w

sposob analogiczny jak gal¢zie. System korzeniowy zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub

przemarzaniem.

4. Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z przytaczami i siecia gazowa nalezy
prowadzi¢ sposobem r¢cznym i pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Piotrkowie
Tryb. ul. Krakowskie Przedmiescie 112 tel.732-00-46 lub 64954-52 w.107.

5. Robot ziemne w rejonie skrzyzowania /zblizenia/ z kablem energetycznym wykonywac
recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W miejscu skrzyzowania z
projektowanym obiektem zachowac¢ odlegtos¢ pionowa minimum 0,5 m od kabla
energetycznego. W miejscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego
zachowac¢ odleglo$¢ pozioma minimum 0,8 m. W miejscach skrzyzowania z
projektowanym obiektem kabel energetyczny ostoni¢ rura dwudzielng ¢160mm koloru
czerwonego dla kabli 15 kV oraz rurag dwudzielna ¢110mm koloru niebieskiego dla kabli
0,4 kV. Rozpoczgcie prac nalezy zglosi¢ w Rejonie Energetycznym Piotrkow Tryb. do
Rejonowej Dyspozycji Ruchna dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robot w
celu ustaleniaakresu koniecznych wyltaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz
ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracZashowac nalezy odlegto$¢ pozioma
od podziemnej cze$ci stupow energetycznych do krawedzi wykopu minimum 1,0 m.
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownika ZEL-T S.A. Rejon Piotrkdw Tryb.

6. W miejscu skrzyzowan z kablami telefonicznymi roboty nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci. W miejscu zblizenia z kablem telefonicznym
nalezy zachowac¢ odlegto$¢ min. 0,25 m od krawedzi wykopu. W miejscu skrzyzowania z
kablem telefoniczny nalezy zastosowaé rurg¢ ostonowa. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika TP SA.

7. Prace ziemne w rejonie sieci cieptowniczych wykonywac recznie i pod nadzorem
przedstawiciela Z€C2 ul. Rolnicza 75 (tel. 44 6485-08). Kolizj¢ z cieptociagiem przed
zasyparem nalezy zgtosi¢ do ZC-C2 ul. Rolnicza 75 celem odbioru. Wykonawca ma

w N
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obowiazek powiadomi¢ ZC-C2 o terminie rozpoczgcia prac ziemnych w rejonie sieci
cieptownicze;j.

. Punkty osnowy geodezyjnej potozone w rejonie planowanej inwestycji nalezy

zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowiazuje si¢ wykonawce do
powiadomienia referatu Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowid Tprzy ul.
Szkolnej 28 o terminie prac ziemnych w rejonie w/w punktow celem nadzorowania. W
przypadku zniszczenia w/punktéw zobowiazuje si¢ wykonawce do ich wznowienia.

. Podczas wykonawstwa robot nalezy bezwzglednie zastosowac si¢ do uwag i zalecen,
wpisanych przez gestoréw sieci oraz Referat Geodezji, Kartografii i Kasstru,
zawartych w opinii nr ZUDP-45/2008 z dn.24.06.2008r.
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IL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

* Przebudowa ulicy Jerozolimskiej na odcinku od rond&Sulejowskiego
do ulicy Malej,

* Rozbudowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Jerozionskiej do
ulicy Rolniczej,

* Rozbudowa ulicy Rolniczej na odcinkuod ulicy Spacerowej do torow
PKP

w Piotrkowie Tryb.

Branza sanitarna: budowa i przebudowa sieci wodociggowych
wraz z przylaczami w granicach pasow drogowych ulic

Budowa na terenie dziatek nr ewid. gruntow :

w obrebie 10 —nr ew.239(ul.Rolnicza), 48/1(ul.Boczna), 42/6, 241(ul.Michatowska),
117(ul.Mickiewicza), 122/1, 157, 156, 171(ul.Lelewela),

w obrebie 15 —nr ew.346/1(ul.Spacerowa), 573(ul.Mata), 578(ul.Jerozolimska),
610(ul.Litewska)

w obrebie 16 — nr ew.453(ul.Litewska)

w obrebie 21 — nr ew.148(ul.Starowarszawska), 90, 152, 33/1(ul.Jerozolimska), 49(ul.Wojska
Polskiego), 47/1(ul.Wojska Polskiego), 33/2(ul.Jerozolimska), 204(ul.Garncarska),
108(ul.Zzamkowa)

oraz odcinki przylaczy poza pasami drogowymi ulic na dziatkach: w obrebie 10 nr ew.53,
218, 164, 160,149 orag obrebie 21 nr ew. 103

Inwestor:Gmina Piotrkéw Tryb.
Urzad Miasta
Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Tryb.

Projektant sporzadzajacy informacje:
mgr inz. Jolanta Janczyk-Abratkiewicz
upr. proj. bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanit.
nr ewid.GP.I\/7342/59/93

Projektant sprawdzajgcy:
mgr inz. Ewa Maczewskd aczynska
upr. proj. bez ograniczen
w specjalnosci instalacje 1 urzadzenia sanitarne
nr ewid. uprawnien 58/73LW
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CZESC OPISOWA INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

1.

Zamierzenie budowlane obejmujewykonanie:

przebudowy sieci wodociaggowej w ulicy Rolniczej na odcinku od ulicy Spacerowej do
torow PKP wraz z przylaczami do posesji,

odcinka nowej sieci wodociagowej w ulicy Spacerowej - od posesji nr 38 do posesji nr
26 wraz z przylaczami do posesji,

przebudowy sieci wodociagowej na skrzyzowaniu ulic : Kretej, Spacerowej i
Rolniczej wraz z przylaczami do posesji,

przelaczenie do nowo projektowanych sieci wodociagowych — istniejacych
wodociagow rozdzielczych w ulicach : Lelewela, Mickiewicza, Grazyny, Bocznej i
innych dochodzacych do ulic Rolniczej, Spacerowej i Jerozolimskiej,

wymiany odcinkoéw istniejacych przylaczy wodociagowych oraz istniejacej armatury
na sieci wodociaggowej tj. zasuw i hydrantow p.poz. w ulicach: Jerozolimskiej,
Spacerowej i Wojska Polskiego (na terenie objetym zakresem projektu drogowego)

Projektowany zakres robdt nalezy wykona¢ — na wskazanych odcinkaehmetoda
bezrokopowa, a pozostaty zakres - w wykopach waskoprzestrzennych, o $cianach
pionowych, umocnionych.

Zakres rzeczowy projektu :

- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych dnom250mm o tacznej dtugosci 177 m
- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych dnom200mm o tacznej dtugosci 194 m
- sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych dnom150mm o tacznej dtugosci 42 m
- sie¢ wodociagowa z rur PE ¢160mm o tacznej dtugos$ci 657 m
- sie¢ wodociagowa z rur PE ¢@110mm o tacznej dlugosci 48 m

- wymiana armatury tj. zasuw i hydrantow p.poz. w ulicy Jerozolimskie;j.
- przylacza wodociagowe do posesji z rur PE ¢40mm

- facznie dtugos¢ zaprojektowanych przylaczy 747 m
- dlugos$¢ odcinkow zaprojektowanych przytaczy,
zlokalizowanych w pasach drogowych ulic 724,5m
- przylacza wodociagowe do posesji z rur PE ¢63mm
- facznie dtugos¢ zaprojektowanych przylaczy 14 m
- dlugos$¢ odcinkow zaprojektowanych przytaczy,
zlokalizowanych w pasach drogowych ulic 14 m

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie przewiduje wykonywania zadnych robot, o
ktorych mowa w art. 21 a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane i ktore sg
szczeg6lowo okreslone w § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla inwestycji konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie projektowanej inwestyc
uzbrojenie podziemne : sieci i przytacza gazowe, wodociagowe , kanalizacji sanitarnej,
kable energetyczne, kable telefoniczne. Zabudomiszkaniowa i ustugowa.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa

I zdrowia ludzi - na terenie, na ktorym bedzie wykonywany zaprojektowany zakres robot
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
projekt nie przewiduje prowadzenia rob6ét budowlanych, ktérych charakter, agjaniz
miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi.
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5. Wszystkie roboty wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.
Kierownik Budowy zobowigzany jest do codziennego instruowania pracownikow o
mogacych wystapi¢ podczas realizacji zaplanowanych na dany dzien zagrozeniach.

Nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na :

opracowanie i uzgodnienie niezbgdnych dla realizacji zaprojektowanego zakresu robot
projektdw organizacji ruchu , uzyskarkoniecznych zezwolen u zarzadcy drogi na
zajgcie pasa drogowego ,

na czas prowadzenisb6t wiasciwe oznakowanie ulic, zabezpieczenie wykopow
przed dostepem 0so6b trzecich, wykonanie przejs$¢ dla pieszych , zabezpieczenie dojs¢ i
dojazdow do budynkdw,

dogarczenie, zainstalowanie 1 obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, tablice informacyjne,
sygnaty, ogrodzenia, porgcze itp. niezbgdne do ochrony robot, zapewniajace
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych

po wykonaniu robét odtworzenie nawierzchni drég i wjazdow do stanu pierwotnego .

Nie przewiduje si¢ dodatkowych szczegolnych srodkéw zapobiegawczych technicznych i
organizacyjnych- nie bgda wykonywane roboty budowlane w strefach szczegdlnego
Zagrozenia ani w ich sasiedztwie.
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Piotrkow Tryb., dnia 15.02.2008 .
Jolanta Janczyk-Abratkiewicz
zam. w Piotrkowie Tryb.
ul. Mechaniczna nr 6

upr. proj. bez ograniczen

w specjalnosci inzynieryjno-instalacyjnej
w zakresie sieci i instalacji sanit.

nr ewid.GP.I\/7342/59/93

Oswiadczenie projektanta

Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 ustawy z drijacd 1994r.
Prawo budowlaneseviadczam, ze projekt budowlany:

* Przebudowa ulicy Jerozolimskiej na odcinku od rondaSulejowskiego
do ulicy Malej,

* Rozbudowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Jerozionskiej do
ulicy Rolniczej,

* Rozbudowa ulicy Rolniczej na odcinkuod ulicy Spacerowej do torow
PKP

w Piotrkowie Tryb.

Branza sanitarna: budowa i przebudowa sieci wodociagowych
wraz z przylaczami w granicach pasow drogowych ulic

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami ,w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.



15

IV. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Piotrkow Tryb., dnia 15.02.2008 .

Ewa Maczewska- Laczynska
zam. w Piotrkowie Tryb.
ul. Wojska Polskiego 148

upr. proj. bez ograniczen
w specjalnosci instalacje 1 urzadzenia sanitarne
nr ewid. uprawnien 58/73 L W

Oswiadczenie projektanta

Stosownie do przepisu art. 20 ust.4 ustawy z drijacd 1994r.
Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany :

* Przebudowa ulicy Jerozolimskiej na odcinku od rondaSulejowskiego
do ulicy Matej,

* Rozbudowa ulicy Spacerowej na odcinku od ul. JeroZionskiej do
ulicy Rolniczej,

* Rozbudowa ulicy Rolniczej na odcinkuod ulicy Spacerowej do torow
PKP

w Piotrkowie Tryb.

Branza sanitarna: budowa i przebudowa sieci wodociaggowych
wraz z przylaczami w granicach pasow drogowych ulic

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami ,w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.



