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Zbidér: PRZEDM~1

PRZEBUDOWA ULICY JEROZOLIMSKIEJ ( OD RONDA SULEJOWSKIEGO DO UL. MALEJ), ULICY SPACEROWEJ

Zuzia

(C) DataComp 1994-2004
( Ob UL. J... 19/10/08

Ogdlna charakterystyka obiektu lub robdt

Roboty drogowe polegajace na rozbidrce chodnikdédw i kraweznikdédw na terenie objetym zakresem projektu drogowego ,
ujete sg w kosztorysie drogowym.
Niniejszy kosztorys przewiduje wykonanie rozbidérki chodnikédéw, kraweznikdé4w i jezdni oraz peilne odtworzenie tych
elementdw na terenach nie objetych zakresem projektu drogowego a takze niezbedng rozbidrke jezdni i jej

odtworzenie bez warstwy $cieralnej na tereenach objetych zakresem projektu drogowego

Przedmiar Robdot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1 ROBOTY DROGOWE

1.1 KNNR 5/721/1 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas

mineralno-asfaltowych, gtebokos$é 5-cm 244,00 m
1.2 KNNR 5/721/2 Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas

mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm

gtebokosci (ponad 5) 244,00 2,00|m
1.3 KNR 231/803/1 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

recznie, grubos$é¢ nawierzchni 3-cm 117,25 m2
1.4 KNR 231/803/2 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

recznie, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm 117,25 4,00{m2
1.5 KNR 231/802/5 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie,

grubos$¢ podbudowy 15-cm 117,25 m2
1.6 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$é

warstwy po zageszczeniu 15-cm 117,25 m2
1.7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gdrna, grubos$é

warstwy po zageszczeniu 8-:cm 117,25 m2
1.8 KNR 231/313/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca),

mieszanka grysowa, grubos$é warstwy 2-cm 117,25 m2
1.9 KNR 231/313/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiazaca),

mieszanka grysowa, dodatek za kazdy dalszy 1l-cm 117,25 2,00{m2
1.10 KNR 231/314/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa

Scieralna), mieszanka grysowa, grubo$é warstwy 2-cm / D16 -

D17 1 Wylot 1- T8 / 40,00 m2
1.11 KNR 231/314/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa

$cieralna), mieszanka grysowa, dodatek za kazdy dalszy l-cm

/ D16 - D17 i Wylot 1- T8 / 40,00| 3,00|m2
1.12 KNR 231/813/4 Rozebranie kraweznikdéw, betonowych 20x30-cm na podsypce

cementowo-piaskowej / D16 - D17 1 Wylot 1- T8 / 30,00 m
1.13 KNR 231/401/6 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40-cm, grunt

kategorii III-IV / D16 - D17 i Wylot 1- T8 / 30,00 m
1.14 KNR 231/402/3 tawy pod krawezniki, betonowa zwykita / D16 - D17 i Wylot

1- T8 / 2,40 m3
1.15 KNR 231/403/4 Krawezniki betonowe, wystajace 20x30-cm na podsypce

cementowo-piaskowej / D16 - D17 1 Wylot 1- T8 / 30,00 m
1.16 KNR 231/815/2 Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych i przejs$é dla

pieszych, ptyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowe] /

D16 - D17 i Wylot 1- T8 / 82,00 m2
1.17 KNR 231/502/4 Chodniki z pityt betonowych, 50x50x7:cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa cementowag

/ D16 - D17 i Wylot 1- T8 / 82,00 m2
1.18 KNR 401/108/6 Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii

I1I 3,60 m3
1.19 KNR 401/108/8 Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za

kazdy nastepny 1-km 3,60 m3
1.20 KNR 401/108/9 Wywbdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km 33,50 m3
1.21 KNR 401/108/10 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy

nastepny 1-km

33,50 4,00|m3
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Zbidér: PRZEDM~1

PRZEBUDOWA ULICY JEROZOLIMSKIEJ ( OD RONDA SULEJOWSKIEGO DO UL. MALEJ), ULICY SPACEROWEJ

Zuzia

(C) DataComp 1994-2004
J... 19/10/08

( OD UL.

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt

Ilos¢

‘Krot.‘ Jedn.

2 ROB

OTY

Z IEMNE

2.1 KNR 401/104/2

Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami
istniejacych fundamentdéw, giebokosé¢ do 1,5'm w gruncie
kategorii IIT

18,00

m3

2.2 KNNR

1/209/4

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
na odktad, koparka 0,25:-m3, grunt kategorii III

66,50

m3

2.3 KNNR

1/202/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, =z
transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
odlegtosé do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu III

437,50

m3

2.4 KNNR

1/208/2

(2)

Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
1 km odlegtos$ci transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzoned,
kategoria gruntu I-IV, samochdd 5-10-t

437,50

4,00{m3

2.5 KNNR

1/214/2

(1)

Zasypanie wykopdéw fundamentowych podiuznych, punktowych,
rowdw, wykopdw obiektowych, spycharki, grubos$é w stanie
luznym 30-cm, kategoria gruntu III-IV

84,50

m3

2.6 KNNR

1/313/1

Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkag palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych,
szeroko$¢ do 1-m, umocnienie pelne w gruncie kategorii
I-IV, glebokos¢ do 3:m

1 125,00

m2

strona nr

3




Zbidér: PRZEDM~1
PRZEBUDOWA ULICY JEROZOLIMSKIEJ ( OD RONDA SULEJOWSKIEGO DO UL. MALEJ), ULICY SPACEROWEJ

Zuzia

(C) DataComp 1994-2004
J... 19/10/08

( OD UL.

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt

Ilos¢

‘Krot.‘ Jedn.

3 ROBOTY

MONTAZOWE - kan. deszczowe]

3.1

KNNR

4/1411/1

Podioza pod kanalty i obiekty z materialdw sypkich, grubosé
10-cm

34,00

m3

KNNR

4/1411/4

Podioza pod kanalty i obiekty z materiatdw sypkich, grubosé
25-cm /Wykonanie obsypki rurociagu ponad wierzch rury 30
cm -piasek /ANALOGIA

149,60

m3

KNNR

4/1411/4

Podioza pod kanalty i obiekty z materialdw sypkich, grubosé
25-cm /Wymiana gruntu w pasie drogowym, na wjazdach
doposesji i chodnikach - piasek /ANALOGIA

254,30

m3

KNNR

1/408/1

Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki
kategorii I-II / wymiana gruntu /

254,30

m3

KNNR

4/1308/2

Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-160-mm

330,50

KNNR

4/1308/3

Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-200-mm

41,30

KNNR

4/208/10

Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, klejone, Fi-160-mm / Montaz odcinkéw
pionowych PVC fi 160/4,7mm / ANALOGIA

53,75

KNNR

4/205/4

Rurociggi zeliwne kanalizacyjne, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, (uszczelnienie sznur+zaprawa cem.),
Fi-150-mm

86,00

KNNR

4/1323/2

Ksztaitki zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawa
cementowa, Fi-150-mm/ Montaz syfonu zeliwnego Geigera z
osadnikiem /

43

szt

KNNR

4/1321/2

Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na
wcisk, Fi-160-mm / Polaczenie PVC/ zel. £i1160/150mm /
ANALOGIA

43

szt

KNNR

4/1322/2

Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe *aczone na wcisk,
Fi-160-mm / Trbéjnik kan. zew. PVC fi 160/160/45st./

13

szt

KNNR

4/1322/3

Ksztaitki PVC kanalizacyjne dwukielichowe *aczone na wcisk,
Fi-200-mm / Trbéjnik kan. zew. PVC fi 200/160/45st. /

szt

KNNR

4/1321/2

Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na
wcisk, Fi-160mm / Kolano kan. zew. PVC fi 160mm /

76

szt

KNNR

4/1321/2

Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na
wcisk, Fi-160-mm / Korek kan. zew. PVC fi 160mm /

22

szt

KNNR

4/1321/3

Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na
wcisk, Fi-200-mm / Kolano kan. zew. PVC fi 200mm /

szt

KNNR

4/1321/2

Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na
wcisk, Fi-160-mm / przejsécie przez S$ciane z uszczelka /

15

szt

KNNR

4/1321/3

Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na
wcisk, Fi-200-mm / przejscie przez Sciane z
uszczelka /

szt

KNNR

4/1321/2

Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na
wcisk, Fi-160-mm / Montaz uszczelki gumowej i kielicha
Awadock fi 160mm w $cianie zelbetowej kanatu / ANALOGIA

18

szt

KNR 403/1004/10

Mechaniczne przebijanie otwordédw w Scianach lub stropach
betonowych, diugo$é przebicia do 20-cm, rura Fi do 100-mm
/ £i 180mm R=100% / ANALOGIA

R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000

18

otwdr

KNNR
(1)

4/1413/1

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
Fi-1000-mm, gitebokosé 3-m / St.wys.do 2,0m, z
wtazem k1. C / ANALOGIA

szt

KNNR

4/1413/2

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie,
Fi-1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy gitebokosci

KNNR
(1)

4/1417/2

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm,
zamkniecie rura teleskopowa, kineta PE /St. PVC fi
400/200/200mm, rura trzonowa gtatka /

szt

KNNR

5/705/1

Utozenie rur ostonowych PVC do Fi-140-mm / Rura ochronna
"AROT" PS dzielona Fi.160 / ANALOGIA
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Zbidér: PRZEDM~1 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
PRZEBUDOWA ULICY JEROZOLIMSKIEJ ( OD RONDA SULEJOWSKIEGO DO UL. MAXLEJ), ULICY SPACEROWEJ ( OD UL. J... 19/10/08
Zestawlienie robocizny
Kod ETO Nazwa zawodu Jedn. Ilos¢ Cena Wartos$é¢

2|Betoniarze grupa II r-g 11,208
13|Bitumiarze grupa III r-g 13,23623
32|Brukarze grupa II r-g 26,706
33|Brukarze grupa III r-g 3,459
72|Elektromonter grupa II r-g 48,4596
999|Robotnicy r-g 2 054,501
391 |Robotnicy grupa I r-g 136,70401
392|Robotnicy grupa II B | 233,65801
Razem (z dokladnos$ciag do zaokraglen):| 2 527,9319
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Zbidér: PRZEDM~1 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
PRZEBUDOWA ULICY JEROZOLIMSKIEJ ( OD RONDA SULEJOWSKIEGO DO UL. MAXLEJ), ULICY SPACEROWEJ ( OD UL. J... 19/10/08
Zestawienie materiatow

Kod ETO Nazwa materiaiu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
2640020|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubos$ci 50-64-mm m3 1,18125
2370602|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) . |m3 2,496
1700310|Cement portlandzki zwykily "35" bez dodatkdw t 1,664
2640607|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25-mm . |m3 0,072
2645050 |Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple . |m3 1,0125

Kineta 2-doptywowa PE 200/200/200-mm (trzon Fi 400--mm) szt 2
4000649 |Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 135

12062 |Kraweznik betonowy drogowy prostokatny 501ety 100x30x20-cm,

szary . P m 30,6

Kréciec PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowy 160/4,7 diugosci

20 do 40cm .o . e szt 18

Ksztattka PVC kan. zewnetrznej, l-kielichowa z uszczelka, klasy

S, kolana fi-160-mm szt 76

Ksztattka PVC kan. zewnetrznej, l-kielichowa z uszczelka, klasy

S, kolana Fi-200-mm szt 4

Ksztattka PVC kan.zewnetrznej, 2-kielichowa z uszczelka, klasy

S, tréjniki Fi-200/160/45st. . . . |szt 2

Ksztattka PVC kanalizacji zewnetrznej, l-kielichowa z

uszczelka, korek Fi-160-mm szt 22
2390230|Masa z asfaltu lanego grysowa, do warstwy $Scieralnej t 5,1
2390220|Masa z asfaltu lanego grysowa, do warstwy wiazacej t 11,66638
1600600 |Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 1,67668

Pale szalunkowe stalowe giete na zimno kg 765
1601808|Piasek do betondw zwyktych naturalny m3 542,4918

Pierscienie odciazajace zelbetowe Fi-800 z otworem Fi.380mm szt 2
2221421 |Ptyta chodnikowa betonowa 50x50x7cm klasa I, szara szt 334,56
5470832 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi-1200/600-mm szt 1

Potaczenie PVC/ zel. fi 160/150mm szt 43
1602111 |Pospdtka do betondw, uziarnienie 0-31.5mm . |m3 0,4
5210203 |Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi-150-mm m 68,8

Przejécie przez $Sciane z uszczelka, Fi-160-mm szt 15

Przejécie przez $Sciane z uszczelka, Fi-200-mm szt 8
2309999 |Roztwdr asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 2,23
2301400|Roztwdr asfaltowy izolacyjny "Abizol P" e e e e kg 4,12
5601213|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 382,26
5601223|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 42,126

Rura teleskopowa Fi 315mm z wtazem zel.30 t szt 2

Rura trzonowa gtadka PVC Fi 400mm m 2,1
6340201 |Stopnie wtazowe zeliwne C e e e . o o . . szt 4,6

Studnia zelbetowa zakonczona zwezka Fi 1000 z betonu B45 /spdd

studni, kregi, zwezka , pierscien wyrdwnawczy i uszczelki gumowe

/ H=2,0m . . kpl 1

Syfony Geigera- osadniki deszczowe, zeliwny kanalizacyjny

150 -mm szt 43
6831801 |Sznur konopny smolowany kg 18,92
1600680|Ttuczen kamienny do nawierzchni drogowych, lamany sortowany

31.5-63mm . t 37,30895

Ttuczen kamienny niesortowany t 19,89733
5614103|Tré6jnik PVC kanalizacji zewnetrznej 45°, Fi-160x160 mm szt 13
6602012 |Uchwyty do rur PVC 160-mm . szt 43
1353110|Uchwyty do rur spustowych ocynkowane Fi-150-180mm szt 58,48

Uszczelka gumowa i kielich Awadock fi 160 mm e szt 18

Wtaz kanatowy zeliwny ciezki klasa C okragty 600mm,odlew

zeliwny z wypeinieniem betonowym i wktadka gumowa , z

zabezpieczeniem przed obrotem,dwoma ryglami STAPORYGIEL, rama

odlew zeliwny. .o e e szt 1
3930000 |Woda m3 8,73895
2380815|zZaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,03

Razem

(z doktadnoscia do zaokraglen) :
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Zbidér: PRZEDM~1 Zuzia (C) DataComp 1994-2004
PRZEBUDOWA ULICY JEROZOLIMSKIEJ ( OD RONDA SULEJOWSKIEGO DO UL. MAXLEJ), ULICY SPACEROWEJ ( OD UL. J... 19/10/08
Zestawienie sprzetu
Kod ETO Nazwa sprzetu Jedn. Ilos¢ Cena Wartosé
39121|Cigagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) . . . . . . . . . . . m-g 3,39493
52232|Kociot transportowo - produkcyjny do asfaltu lanego 1800-dm3 m-g 8,75643
11161 |Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0.25-m3 (1) m-g 43,10425
52600|Pita spalinowa do ciecia nawierzchni 11kW (1) . |lm-g 15,616
11612 |Réwniarka samojezdna 74 kW (100-KM) (1) . |lm-g 0,60971
39812|Samochdéd samowytadowczy 5-10-t (1) m-g 36,75
39811|Samochdéd samowytadowczy do 5-t (1) m-g 121,8135
27020|Samochdéd skrzyniowy 2.5-4-t . |m-g 5,02
39531|Samochdéd skrzyniowy 5-10-t (1) m-g 1,89
39521|Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m-g 41,31267
11333|Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) (1) . |m-g 2,88145
39521|Srodek transportowy (1) . |lm-g 2,3424
12622|Ubijak spalinowy 200-kg .o . |m-g 25,43
12113|Walec statyczny samojezdny 10-t (1) . |m-g 7,53918
12521|Zageszczarka wibracyjna-spalinowa 70-90-m3/h m-g 296,793
31112 |Zuraw samochodowy do 4-t (1) m-g 2,08
Razem m-g (z dokitadnoscia do zaokraglen): 615,33352
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