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Dotyczy : warun'_l;éw technicznycﬂ na wykonanie wezla 'cieplnego
dla potrzeb budynku Urzedu Miasta przy ul.Szkolnej 28

w Piotrkowie Trybunalskim.

W odpowiedzi na Wasze pismo L.dz. RIM.2211-21/08 z dn. 07.10.2008r. podajemy
skrécone warunki techniczne na wykonanie wezta ciepluego dla potrzeb budynku Urzedu Miasta
przy ul. Szkolnej 28 j/w:

- temperatura czynnika grzewczego 135/70 °C , (latem 70/43 °C},

- cidnienie dyspozycyjne c.a. 0,25 MPa.

- migjsce wiaczenia ~ z sieci wysokich parametréw przchodzacej przez pomieszczenia
piwnic niniejszego budynku ,

- srednica sieci w miejscuwlaczenia wynosi 2 x dn65 ,

- W migjscu wlaczenia nalezy wykona¢ odgatezienie z zaworami odcinajacymi,

- wwezle cieplnym zastosowaé zawory kulowe spawane i kolnierzowe na
odpowiednie parametry (gtéwne zawory + spinka jako kolnierzowe na 2,5 MPa),

- wwedle cieplnym zastosowa¢ wymienniki typu JAD (moze by¢ to wezet kompaktowy),

- zastosowacC na zasilaniu regulator bezposredniego dzialania réznicy cisniefi i przeptywu
(zalecany regulator typ AVPQ4)

- zastosowac urzadzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacjach centralnego
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ogrzewania zapewniajace regulacje c.o. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych,

- zastosowad urzadzenia automatycznej regulacji temperatury w instalacjach cieplej wody
uzytkowej zapewniajace stal{iéﬁlperatur@ w przedziale 55 — 60 °C |

- ukiad pomiarowy na powrocie z wgzta : przelicznik LEC 5 z ultradzwigkowym przetwornikiem
przeptywu SONO2500CT ; nalezy dodatkowo ,w uzgodnieniu z ZC- C2, zamontowad
gniazdo odczytu zewngtrznego, (sposdh rozliczenia za cieplo bedzie uzgodniony w terminie
poézniefszym przy udziale przedstawiciela wspétusytkownika przylgcza —~ Policji),

- nalezy rozwazy¢ mozliwoéé zastosowania uzupelniania ztadu c.o. z powrotu wezta ,

- izolacja termiczna z otuliny termoizolacyjne;j .

- zastosowac filtroodmulniki FOM i filtry magnetyczne |,

- na dzien odbioru koacowego wykonawca powinien przedstawi¢ poswiadezenie zgloszenia
do Inspektoratu Dozoru Technicznego wszystkich urzadzen cisnieniowych
(zainstalowanych w wezle cieplnym) ,ktdre podlegaja dozorowi technicznemu ,

- stosowane materla}y musza pomadac aktualne dokumenty dopuszczcma do stosowania w

budownictwie,
- wszystkie roboty zanikajace winny byé odbierane .przez przedstawiciela Zakladu
Cieptowniczego C-2.
Dokumentacjg techniczng dla wezla nalezy wykonaé w oparciu o podane wymagania , zgodnie z
obowiazujacymi przepisami . Przy uzgodnieniu jeden egzemplarz dokumentacji zostaje w ZC-C2

Jjako wstepny warunek uzgodnienia,
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