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Wykonawcy ubiegajacy si¢ o
udzielenie zamoéwienia

ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na PRZEBUDOWE UL.JEROZOLIMSKIEJ

W RAMACH PROGRAMU ,POPRAWA DOSTEPNOSCI KOMUNIKACYJNEJ DO
CENTROW LOGISTYCZNYCH | OBSZAROW PIOTRKOWSKIEJ PODSTREFY £ODZKIEJ
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ - ETAP II"

Pytanie:

Do budowy kanalizacji deszczowej o érednicach fi 600 mm, fi 500 mm, fi 400 mm mamy zamiar
uzyé rur z PP ( polipropylenu) jako materiatu rownowaznego do rur betonowych WIPRO. Czy
zamawiajacy widzi jakie$ przeciwwskazania?

Odpowiedz:

W projekcie przewidziano zastosowanie do budowy sieci kanalizacji deszczowej -w
zaleznoéci od $rednicy przewodow :
« rur kanalizacyjnych zewnetrznych kielichowych PVC, o §ciankach gfadkich i litym
przekroju $cianki rury, typu cigzkiego /tj. klasy T - wg oznaczenia firmy Pipel_ive oraz
klasy S - wg oznaczenia firmy Wavin Metalplast Buk), taczonych na uszczelkg gumowa,
« rur zelbetowych WIPRO ki. Il , izolowanych antykorozyjnie na zewnatrz, faczonych na
uszczelke gumowa.
Stwierdzenie ,ze ,rury z tworzyw sztucznych sg réwnowazna alternatywg dla rur zelbetowych i
betonowych", zawarte w opracowaniu GDDKIA pt.: "Zalecenia projektowe i technologiczne dla
podatnych drogowych konstrukcji inzynierskich z tworzyw sztucznych", nie oznacza, ze rury z
PP s3 tozsamym rozwigzaniem materiatowym dla rur zelbetowych. Kazdy sposréd materiatow
do budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia drog, mozliwych do zastosowania i
akceptowanych przez GDDKIA np. rury z litego PVC, rury WIPRO, rury z polipropylenu itd.- ma
inne wlasciwosci oraz zalety i ewentualnie pewne niedogodnosci stosowania w okreslonych
warunkach terenowych. Nie s3 to z calg pewno$cig materiaty tozsame.

Wobec powyzszego nie wyraza si¢ zgody na zastosowanie rur z polipropylenu zamiast

rur zelbetowych WIPRO ki.lll.




