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Budowa:  Rekultywacja składowiska odpadów 
Lokalizacja:  Doły Brzeskie 
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1 Roboty pomiarowe 
 

 1 Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placów postojowych. 3,32 ha + 0,29 
 

HA 3,610 

2 Odgazowanie 
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Uszczelnienie czaszy składowisk odpadów folią techniczną PEHD gr.0,5 mm 
dwuwarstwowo bez zgrzewania i klejenia.  13x(16,0xl6,0) 
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego pod uszczelnienie folią kat 1-3 
Ustawienie wokół studni odgazowania kręgów betonowych jak wykonanie studni z kręgów betonowych Ø 
1200 wysokości ustawione na pokrywie bez włazów i stopni i robót murarskich                                                  
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3 Rekultywacja techniczna 
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Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku 
wywrotkami w ziemi uprzednio zgromadzonej na hałdach - warstwa rekultywacji biologicznej 
wierzchiwiny , skarp i wjazdów. 5350 + 550 
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem 
wywrotką 10 Mg na odległość do l km,   5900 x 0,3 
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych. Za 
odległość do 10 km Krotność=9 
wsp:   S = 9,000 
Przemieszczanie do 10 m spycharką 75 KM gruntu odspojonego kat 1-3. 5350 x 0,4 
Przemieszczanie do 10 m spycharką 75 KM gruntu odspojonego kat 1-3. 5350 – 2140 
Dodatek za 10 m przemieszczenie spycharką 75 KM na odległość 10-30 m gruntu odspojonego kat 1-3  
Krotność=2. 5350 – 2140 
wsp:   S = 2,000 
Formowanie i zagęszczanie nasypów wysokości do 3,0 m w gruncie kategorii 3 spycharkami 75 KM 
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4 Rekultywacja biologiczna 
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Roboty ziemne ładowarkami kołowymi 1,25 m3 w gruncie kategorii 1-2 z transportem urobku 
wywrotkami w ziemi uprzednio zgromadzonej na hałdach - warstwa rekultywacji biologicznej 
wierzchiwiny , skarp i wjazdów. 5350 + 255 + 35 
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem 
wywrotką 10 Mg na odległość do l km,   5640 x 0,3 
Dodatek za l km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach utwardzonych. Za 
odległość do 10 km . Krotność-9 
wsp:   S = 9,000 
Przemieszczanie do 10 m spycharką 75 KM gruntu odspojonego kat 1-3. 5350 x 0,4 + 35 
Przemieszczanie do 10 m spycharką 75 KM gruntu odspojonego kat 1-3. 5350 x 0,4 
Dodatek za 10 m przemieszczenie spycharką 75 KM na odległość 10-30 m gruntu odspojonego kat 1 -3.  
Krotność=2   5350 x 0,4 

Przemieszczanie do 10 m spycharką 75 KM gruntu odspojonego kat 1-3. 5350 x 0,2 

Dodatek za 10 m przemieszczenie spycharką 75 KM na odległość 10-30 m gruntu odspojonego kat 1-3. 
Krotność=2   5350 x 0,2 
wsp:    S = 2,000 
Dodatek za 10 m przemieszczenie spycharką 75 KM na odległość 30-60 m gruntu odspojonego kat 1-3. 
Krotność=3   5350 x 0,2 
wsp:   S = 3,000 
Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm 
Dodatek do kol 01 za 1 m humusowania skarp szerszych od 1 m. Za szerokość do 10 m . Krotność=9 
wsp:   R = 9,000 
Humusowanie skarp - dodatek za 1 cm grub humusu. Za grubość do 20 cm. Krotność=15 
wsp:   R= 15,000  
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wsp:   M= 15,000 
Dodatek do kol 02 za 1 m humusowania skarp szerszych od 1 m.Za szerokość skarp do 10 m. Krotność=9 
wsp:   R = 9.000 
Obsiew traw roślinnością na nawóz zielony jak uprawa terenu zadarnionego falistego w warunkach 
normalnych gleba lekka i średnia, technologia kołowa bez wysiewu nawozów, wysiew nasion rzepiku 
w ilości 150 kg/ha 1,5 ha + 1,95 + 2,4 + 2,85 
Uprawa terenu zadarnionego w warunkach normalnych gleba lekka i średnia. technologia kołowa z 
wysiewem mieszanki nawozów w dawce 200 kg NPK/ha i mieszanki traw w dawce 135 kg/ha. Skład 
mieszanki jak w projekcie.   3,32 + 0,012 
Podsiew terenu zadarnionego w warunkach normalnych gleby lekkie, średnie i torfowe, technologia 
gąsienicowo-kołowa l-etapowa, maszyna wiodąca brona zębata. Dawka nawozów azotowych 20kg/ha dawka 
nasion traw 45kg/ha                   
Posianie skarp zadarnionych - dawka 25 kg/ha          
Wysiew nawozu mineralnego na skarpie o nachyleniu do 1:2 ręcznie w dawce 200 kg/ha             
wsp:   R = 0,955 
Obsadzenie sadzonkami wierzby wiciowej podstawy skarpy składowiska w więźbie 25x100 cm 
Sadzenie krzewów w pasach zieleni w dołach 0,35x0,35 w gruncie kategorii 1-3 
Sadzenie drzew w pasach zieleni dół 0,50x0,50 w gruncie kategorii 1-3 
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5 Rozbiórka obiektów budowlanych i uzbrojenia 
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Zasypanie dołu fundamentowego wagi samochodowej jak zasypanie wykopów o szer. 3,0m głębokości 
1,5 m w gruncie kategorii 3-4 - ręcznie z ubiciem warstwami. 3,0x16,0x1,5 
Zasypanie niecki brodzika dezynfekcyjnego ręcznie z ubiciem warstwami gruntem leŜącym obok w 
gruncie kategorii 3-4 
Burzenie konstrukcji betonowych młotami pneumatycznymi - otwory w dnie zbiornika.   2,0x0,5x0,5x0,3 
Rozbiórka punktu mycia kontenerów jak burzenie konstrukcji betonowych młotami pneumatycznymi - 
gruz do zasypania brodzika. 6,0 x 6,0 x 0,2 + 0,2 x 0,5 x 24,0 
Rozbiórka podmurówki budynku socjalnego po jego demontaŜu jak burzenie murów z cegły przy uŜyciu 
młotów pneumatycznych - gruz do zasypania zbiornika ppoŜ. 5,0 x 6,0 x 0,3 x 0,5 
Rozebranie garaŜu metalowego jak rozebranie magazynu o konstrukcji stalowej. 3,5 x 8,0   
DemontaŜ ogrodzenia studni głębinowej i zbiornika ppoŜ. przez odcięcie poprzecznie piłką ręczną 
stalowych 50x50 kątowników stalowych o wymiarach 50x50 
Rozebranie zestawu hydroforowego jak demontaŜ podgrzewacza wodnego o poj. 10001 
Rozebranie budynku hydroforni jak rozebranie murów w budynkach z cegły na zaprawie cementowej. 
2 x ( 4,0+3,0)x3,0x0,25 
Likwidacja zbiornika ppoŜ. przez wykop z przemieszczeniem spycharkami do 10 m gruntu kat 4 
Burzenie konstrukcji betonowej - otwory w dnie zbiornika 2 otworów - przy uŜyciu młota pneumatycznego. 
2 x 0,5 x 0,5 x 0,2 
Burzenie konstrukcji betonowych - otwór w dnie bezodpływowego zbiornika ścieków. 0,5 x 0,5 x 0,2 
Ręczne zasypanie zbiornika bezodpływowego jak zasypanie wykopów o ścianach pionowych głębokość 
do 6,0 m i szerokości 1,5 m gr. kat. I - III 
Rozbiórka nawierzchni z płyt Ŝelbetowych pełnych pow. do 3 m3 

Rozbiórka ogrodzenia z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych.   142,0 x 2,0 
Rozebranie ogrodzenia z płyt drewnianych w ramach stalowych typu „Metro". 849 x2.0 
Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych.   143 x 1,80 
Rozebranie boksów na surowce wtórne przez rozebranie ogrodzenia z ocynkowanej blachy trapezowej w 
ramach stalowych.   42,0 x 2,0 
Rozbiórka bram z siatki w ramach stalowych ze słupkami stalowymi 7,2 x 2,1 x 1,05 x 2,1 
Rozbiórka bram z siatki w ramach stalowych ze słupkami stalowymi. 5,5 x 2,0 
Rozebranie nawierzchni placu manewrowego przez uprawę płuŜną terenów płaskich niezadarnionych w 
technologii kołowej 2 etapowej w warunkach normalnych na glebach cięŜkich z wysiewem nawozów w 
dawce 200 kg NPK/ha i mieszanki nasion traw w dawce 45kg/ha.   0,2 ha + 0,1 ha + 0,1 ha 
Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim spycharką. 2000 m2 x 0, 1 
DemontaŜ słupów oświetleniowych 
Rozbiórka hydrantu Ø 80 nadziemnego na rurociągu istniejącym tymczasowych 
Dozorowanie w okresie realizacji 
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiornika odcieków na oczyszczalnię ścieków komunalnych 2 x 
miesięcznie przez okres 5 lat. 24 x 5 x 10 m3 

Monitoring składowiska w okresie realizacji 
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