
Przedmiar robót

Lp. Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

(6 / 4)

Warto ść
zł

1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY   DROGOWE 
1

d.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
dróg w terenie równinnym.

km 2.5

Razem dział: ROBOTY   DROGOWE 
2 ROBOTY   ZIEMNE
2

d.2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.

m3 (7141.05+
368.22)*0.7 =

5256.489
3

d.2
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3 375.84+19.38
= 395.220

4
d.2

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3 (7141.05+
368.22)*0.3 =

2252.781
5

d.2
Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
I-IV)
Krotność = 9

m3 (7141.05+
368.22)*0.7+

375.84+19.38
= 5651.709

6
d.2

Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1
m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m

m2 (2022.15+
118.75)*2*2 =

8563.60
7

d.2
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-
2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III, pełna wymiana gruntu

m3 (5939.62+
294.98)*0.7 =

4364.220
8

d.2
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-
2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3 (5939.62+
294.78)*0.3 =

1870.320
9

d.2
Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki
kategorii I-II wskaźnik zagęszczenia 1,0

m3 5939.62+
294.78 =
6234.40

Razem dział: ROBOTY   ZIEMNE
3 ROBOTY   MONTAśOWE - kanał sanitarny

10
d.3

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10
cm

m3 242.66+14.25
= 256.91

11
d.3

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25
cm /Wykonanie obsypki rurociągu  ponad wierzch rury  20 cm -
piasek /ANALOGIA

m3 907.10+53.24
= 960.34

12
d.3

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m 2022.15+
118.75 =
2140.900

13
d.3

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 200 mm trójniki 200/160

szt 59+8 = 67.000

14
d.3

Studnie rewizyjne z kręgów Ŝelbetonowych o śr. 1200 mm w go-
towym wykopie o głębok. 3m, z zabezpieczeniem powłoką prze-
ciwwilgociową właz D400 z wypełnieniem  betonowym, z osa-
dzonymi przejściami szczelnymi

stud. 2+9+11+2+3+
2 = 29.000

15
d.3

Studnie rewizyjne z kręgów Ŝelbetonowych o śr. 1200 mm w go-
towym wykopie o głębok. 3m, z zabezpieczeniem powłoką prze-
ciwwilgociową właz D400 z wypełnieniem  betonowym, z osa-
dzonymi przejściami szczelnymi

stud. 4+3+2+3 =
12.000

16
d.3

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. -12

17
d.3

Studnie rewizyjne z kręgów Ŝelbetonowych o śr. 1200 mm w go-
towym wykopie o głębok. 3m, z zabezpieczeniem powłoką prze-
ciwwilgociową właz D400 z wypełnieniem  betonowym, z osa-
dzonymi przejściami szczelnymi

stud. 3+2+18 =
23.000

18
d.3

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w goto-
wym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. 46

19
d.3

UłoŜenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm / Rura ochronna "
AROT" PS dzielona Fi.160 /  ANALOGIA

m 27

20
d.3

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio
bez obsypki do głębokości 8 m.
Krotność = 20

szt. 30

Razem dział: ROBOTY   MONTA śOWE - kanał sanitarny
4 ROBOTY   ZIEMNE przył ącza

21
d.4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyŜki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowyład.

m3 (1219.97+
126.02)*0.7 =

942.193
22

d.4
Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II

m3 64.21+6.68 =
70.890

23
d.4

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparka-
mi podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3 (1219.97+
126.02)*0.3 =

403.797
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1 2 3 4 5 6
24

d.4
Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
I-IV)
Krotność = 9

m3 (1219.97+
126.02)*0.7+
64.21+6.68 =

1013.083
25

d.4
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowy-
mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1
m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m

m2 (494+60.18)*
2*2 = 2216.72

26
d.4

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-
2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III  pełna wymiana gruntu

m3 (928.84+
96.89)*0.7 =

718.011
27

d.4
Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-
2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3 (928.84+
96.89)*0.3 =

307.719
28

d.4
Zagęszczanie nasypów, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki
kategorii I-II wskaźnik zagęszczenia 1,0

m3 928.84+96.89
= 1025.73

Razem dział: ROBOTY   ZIEMNE przył ącza
5 ROBOTY   MONTAśOWE - przył ącza

29
d.5

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10
cm

m3 49.4+6.06 =
55.46

30
d.5

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25
cm /Wykonanie obsypki rurociągu  ponad wierzch rury  20 cm -
piasek /ANALOGIA

m3 167.91+20.45
= 188.36

31
d.5

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m 494+60.18 =
554.180

32
d.5

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 160 mm kolana

szt (59+8)*2 =
134.000

33
d.5

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 160 mm korki

szt 59+8 = 67.000

34
d.5

UłoŜenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm / Rura ochronna "
AROT" PS dzielona Fi.160 /  ANALOGIA

m 33

Razem dział: ROBOTY   MONTA śOWE - przył ącza
6 NAWIERZCHNIA

35
d.6

Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5
cm

m 25

36
d.6

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na od-
ległość 10 km

m3 5

37
d.6

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2 25

38
d.6

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)

m2 25

39
d.6

Naprawy dróg gruntowych - profilowanie m2 1.2*(2022.15+
118.75)+(494+

60.18)*1 =
3123.260

40
d.6

ANALOGIA Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnie-
niem mieszanką Ŝwirową gr 15cm ANALOGIA

m3 ((1.2*
(2022.15+

118.75)+(494+
60.18)*1))*.15

= 468.489
Razem dział: NAWIERZCHNIA

7 INNE
41

d.7
Inspekcja kamerą wizyjną wszystkich kanałów z opracowaniem
na CD i papierowym

m 2022.15+494+
118.75+60.18

= 2695.080
42

d.7
Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych
WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV

m 20

Razem dział: INNE
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KOSZTORYS-INWESTORSKI-KAN-SAN-jeziornaII ze świtezianki 70 procent wymiany gruntu i igłofiltryPODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

 [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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