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WARUNKI TECHNICZNE  </&/1.2006

do cel6w projektowych i wykonania przytaczy, wodociggowych, ka%l
sanitarnej i deszczowej dla osiedla Jeziorna Il w Piotrkowie Tryb.

Whnioskodawca: - HYDROSERVICE Civil Engineering Consulting Office,
94-104 tod#, ul. Obywatelska 128.

I. PRZYLACZA WODOCIAGOWE

1. Przy wigczeniu przylgcza do wodociagu zamontowaé zasuwe zeliwng bezgniazdowa—obudowa
zasuwy w wersji teleskopowej.

2. Przylacze wykonaé z rur polietylenowych koloru niebieskiego — PN 12,5, PE 80, SDR 11.
3 tqmnhmwﬁmwmmiik&mﬂhaw&khmpmmm.

4, qupmmwmsmnamjmmmmmzm
-uwaga woda".

E.Emmnmw“m&wmm:mwmm‘ , @ za zestawem od
strony instalacji zaprojektowaé urzadzenie zabezpieczajace przed wtdmym zanieczyszczeniem
wody.

a.mmmmmmhmummwmmmhzﬂw
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690

7. Koszty zainstalowania i wmmwmm&m:u.o.
ll. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

2. W przypadku posesji niezabudowanych przyiacze projektowaé do éciany budynku na podsta-
whphnuzamspmmmhdﬂﬂki.uhmﬁﬂmmmm,awm
padku gdy brak jest planu zagospodarowania dzialki przylacze zakoriczyt studzienks inspek-
cyjna na posesiji. Lokalizacjg przylacza i studzienki uzgodni¢ z wiascicielem nieruchomosci.

3. Przylacza kanalizacji sanitamej projektowaé z rur PCV, typoszereg ciezki, o litym przekroju
mumiuunﬁwmmmwm;mmmmnmumwcm
mm z wiazem Zeliwnym, zlukalizmnenapomﬁpuzedbudynhiam
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4. Przyﬁc:zﬁar;lmgqu&qmwzkmﬂem ulicznym w studzienkach rewizyjnych na kanale lub
przez trojniki.

5. Minimalny spadek dna przylgcza kanalizacyjnego 1,5%

Hl. PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWE.

1. Przylacza kanalizacji deszczowej do posesji projektowad w uzgodnieniu z wiascicielem nieru-
chomosci | tylko w przypadku gdy wystepuje wyraZna potrzeba wykonania takiego przylacza.

2. Pozostate warunki jak w przypadku kanalizacji sanitamej
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WARUNKI TECHNICZNE
do celéw projektowych i wykonania sieci wodociggowej, kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej dia osiedla Jeziorna Il w Piotrkowie Tryb.

Whnioskodawca: - HYDROSERVICE Civil Engineering Consuiting Office,
94-104 todz, ul. Obywatelska 128.

I. WODOCIAGI ROZDZIELCZE

1. Trasg wodociggdw lokalizowa€ poza jezdnig, w przyszlych chodnikach.
2. Wodociggi zaprojektowac z rur PE 80 lub PE 100, SDR 11, PN 12,5 w pasach wyznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania, jako przyszie ulice.

3. Przy wigczeniach do istniejacej sieci miejskiej zaprojektowad zasuwy odcinajace z zeliwa sfe-
roidalnego PN 16 bezgniazdowe z miekkim uszczelnieniem klina.

4. Wodociggi uzbrajac w zestawy hydrantowe. Zestaw hydrantowy uzbroié w zasuwe o parame-
trach j.w.

5. Trase wodociagéw oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z napi-
sem woda.

IL KANALY SANITARNE

1. Kanaly sanitarne lokalizowat w przekroju ulicy w taki sposéb, aby pozostawié wolne miejsce
pod chodnikami dla trasy przyszlego gazociagu oraz kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych.

2. Odbiomnikiem Sciekow sanitarnych z osiedla bedzie kanat w ul. Koralowej i istniejaca pompow-
nia éciekow przy ul. Zeglarskiej.

3. PrzewidzieC doplyw sciekOw sanitamych do projektowanego systemu kanalizacyjnego osiedla
spoza osiedla wg koncepcji kanalizacji sanitamej pdinocno-wschodniej czesci miasta - (opra-
cowanie w Wydziale Rozwoju Miasta UM w Piotrkowie Tryb.)

4. Kanaly sanitame zaprojektowac z rur PCV o litym przekroju scianki rury i uzbroié w studnie
rewizyjne z krggow zelbetowych, beton B45, taczonych na uszczelki gumowe.

5. Studnie rewizyjne na projektowanej sieci lokalizowad tak, aby w miare mozliwosci moghy byé
wykorzystane do czesci przylaczy kanalizacyjnych.

6. Przewidzie¢ wiazy studni zeliwne z wypelnieniem betonowym.

. KANALY DESZCZOWE

1. Nalezy rozwazyc czy kanalizacja deszczowa bedzie potrzebna we wszystkich ulicach osiedla.
Osiedle Jeziorma |l ma przepuszczaine podioze gruntowe | bedzie mieé luzng zabudowe, co
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bedzie charakteryzowac sig¢ malymi splywami powierzchniowymi. Zastgpienie kanatéw desz-
czowych rowami lub jednym tylko rowem byloby wskazane np. w calej ul. Zeglarskiej i w czeséci
ulicy Regatowej (odc. od ul. Zawilej do ul. Jeziomej). Rowy trawiaste jako odwodnienie terenu
zmniejszajg | opdiniajg odplyw wody deszczowej do odbiomikéw, jednoczeénie oczyszczaja
Scieki deszczowe, a przede wszystkim obnizajg koszty inwestygji.

. Kanaly deszczowe lokalizowac w przekroju ulicy w taki sposéb, aby pozostawié wolne migjsce

pod chodnikami dla trasy przysziego gazociggu oraz kabli energetycznych i telekomunikacyj-
nych.

. Odbiomnikiem Sciekéw deszczowych z osiedla bedzie osadnik — piaskownik przy ul. Koralowej,

réw po poludniowej stronie ulicy Koralowej oraz zbiornik Bugaj.

. Kanaly deszczowe o Srednicach D-500 mm i wigkszych projektowaé z rur wipro, a o $red-

nicach mniejszych od D-500 mm z rur PVC typoszereg ciezki o litym przekroju $cianki rury lub
zPP. ;

. Projektowac studnie rewizyjne z kregéw Zelbetowych beton B45 iaczonych na uszczelki gu-

mowe z wiazami zeliwnymi z wypelnieniem betonowym.

. Studzienki éciekowe (wpusty uliczne) betonowe o $rednicy D-500 mm z osadnikami lokalizo-

wane w jezdni przy krawezniku z wpustem zeliwnym 40 T i koszem z blachy ocynkowanej do
usuwania osadow.

IV. Pouczenie

1.

2.

Wskazane jest, aby na etapie projektowania rozwiazania techniczne konsultowane byly z na-
szym zakiadem. .

Trase wodociggu, kanalu sanitarnego oraz deszczowego projektowaé w oparciu o docelowe li-
nie regulacyjne ulic (tereny stanowigce wiasnosé gminy).

. Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania, nalezy pisemnie powiadomié MZGK Sp. z 0.0. 0

rozpoczeciu robdt.

. Wykonane sieci przed zasypaniem podlegaja odbiorowi technicznemu przez MZGK Sp. z 0.0.,

oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

. Projekt budowlany przediozy¢ do uzgodnienia branzowego.
. Warunki techniczne wazne sg przez okres 2 |at od daty ich wystawienia.
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Ldz TT/ 6@5@ /2006 1

HYDROSERVICE
ul. Obywatelska 128
' 91-104 Lodz

dotyczy: uzgodnienia koncepcji budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej i deszczowej w osiedlu Jeziorna Il = uzupelnienie wczesniej-
szej opinii

W uzupelnieniu naszej wczesniejszej opinii na temat koncepcji budowy sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Jeziorna |l dopisujemy
niniejszym jeszcze jedng wazng uwage. Chodzi mianowicie o lokalizowanie w chod-
nikach niektorych ulic osiedla kanalizacji sanitarne;.

Uwazamy, ze chodniki powinny byé zarezerwowane pod przyszie kable energe-
tyczne i telekomunikacyjne oraz przewody cisnieniowe takie jak gazociggi, wodociagi i
np. kanalizacje sanitame cisnieniowe. Natomiast przewody o splywie grawitacyjnym,
czyli grawitacyjne kanalizacje sanitarne i deszczowe mogg by¢ umieszczane pod jez-
dniami, gdyz nie grozg wystgpieniem awarii tak jak przewody ciSnieniowe. Umiesz-
czenie kanalizacji grawitacyjnej w chodniku wylaczyloby chodnik z umieszczenia pod
nim jakichkolwiek innych mediéw, gdyz kanalizacja sanitarna grawitacyjna ze studniami
rewizyjnymi, ktére majg srednice wewnetrzna 1,2 m, a zewnetrzng 1,4 m zajetaby prak-
tycznie calg szerokost chodnika.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. § 140
ust. 8 nie méwi o bezwzglednym zakazie lokalizowania kanalizacji sanitarnej pod jez-
dniami ulic. Zatem stosowanie sie do tego przepisu powinno byé zgodne z wiedza inzy-
nierska, powinno uwzgledniac nie tylko dorazne, ale i przyszie potrzeby przysziej infra-
struktury.

Do wiadomosci

Wydziat Rozwoju Miasta, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
ala
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